Droga Swigcany Czermianka k. Wenc

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-201:

(lic. 0004F186)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat DROGA
1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |[KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 cm
1402-05 Krotno$¢=0,5
140206 |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,000000
75,000000/m2 75,000
1.1.2 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
0101-02 m 8,000
1.2 |Element Podbudowa
1.2.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V -
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 413,000000
413,000000/m2 413,000
1.2.2 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (gr. 10cm)
0114-07 Krotno$¢=0,66
0114-08 m2 413,000
1.3 |Element Nawierzchnia
1.3.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-05 zageszczeniu 6 cm AC11S
03008 Lo
Y CZenIe 0 Ot e
...................................................................... (B28)20+115%26 | 352000000
RAZEM:: 352,000000{m2 352,000
1.3.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (wykonanie poboczy
r.6cm
.............................. %rOt”OS)FO"
Y CZOIE O G Ot e
...................................................................... 10000282 ... __ 50000000
50,000000/m2 50,000

Kosztorys
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Rozdziat ZJAZDY
2.1 |Element Zjazdy kruszywowe
2.1.1 |KNR 2-31 Uzupetnienie zjazdéw kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5mm - grubos$¢ po zageszczeniu 6cm (3 zjazdy)
0204-05
0204-06 m2 27,000

Kosztorys



