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01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYQOTOWAWCZE
Robety w zakresie burzenia, roboty ziemne

£1,01.01

Odtworzenle trasy [ punktaw wysokoesclowych

01.01.01

Qdtworzenle trasy | punklaw wysokosclowych przy lnlowych
robotach zlemnych (drogl) w terenle réwninnym
Qeltworzenle rasy | punkidw wysokogclowych w terenla réwninnym

km 0,918

ST
CPY

02,00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wykonanie korytowanla wykonana mechanicznie w gruncle kat, I-v1
z transportem urobku

Wykonanle korytowania wraz z profllowaniem i zageszczeniem gruntu
w gruncie kal. IVl wraz z transporiem urobku

wykop do przewlezienla na koszt wykonawoy na odkiad

glebokosd sradnio 10 em

m? 2877

02.01.01

Wykonante korylowania wykonane mechanlcznie w gruncie Kat. I-V]
z transportem urobku

W ykonanie korytowania wraz z profilowaniem | zageszczenism gruntu
w gruncie kat. -Vl wraz z ransportem urobku

wykop do przewlezlenia na koszt wykonawey na odklad

tiigbokesd srednio 40 cm

02.01.01

Wykonanle wykopbw mechanicznie w gruncie kat. Vi
Wykonanle wykopéww grurcle kat. VI wraz z odwozem na odklad

m3 270

58T
oY

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz
wykanywania nawisrzehni aulostrad, drég

© 04.04.02

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanago mechanicznie

04.04.02

Wykananle podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5, w-wa gérna gr.
warstwy po zageszezeniu 20cm
Wykonanle podbudowy z kruszywa Jamanego 0/31,5 stabilizowanago

mechanigznle gr. 26em. nwestor nis dopuszeza stosowanla kruszywa
waplennago. Podbudowa w zakrssis jezdni | chodnika.

04.04.02

Wykonanie podbudewy z kruszywa lamanego 0763, w-wa dolna gr,
warstwy po zagieszozeniu 20cm

Wykonanie pedbudowy z kruszywa lamanego 0/83 stabilizowanego
mechanicznle gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosewania kruszywa
wapishnego

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5, W-wa gorna gr.
warsiwy po zageszczeniu 10cm
Wykonanle podbtdowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabll zowanego

mechanleznie gr. 10cm. Inwestor nie dopuszoza stosowanla kruszywa
wapiennego, Pedbudowa w zakresie jezdni | chodnika.

m? 2877

58T
CPV

05.00.00
452308000-¢

NAWIERZCHNIE
Roboly w zakresie konstruowania, flundamentowania araz
wykonywanla nawierzchnl awtostred, drég

"05.03.05

Wykananie warstwy wiazace| z mieszanki mineralno-asfaliowe]
grysowe], gruboss warstwy po zageszozenlu 3om

Wykonanie warstwy wigzace] z miaszanki mineralnc-asfaltowe]
grysowe], grubodé warslwy po zageszozenlu Som, wraz z skropieniem
warstwy poprzednie! emulsia asfaltows kationowa

mé a1

05.03.05

Wykonanle warstwy Sciaralne] z mieszanki miheralno-asfaliowe]
arysowe, grubasé warstwy po zagoszcezeniu 4 em

Wykonariie warstwy Scieraing] z mieszanki mineralno-asfaltowe|
drysowej AC 11s, grubods warslwy po zaggszozeniu 4 o, wraz z
czyszezenlem craz skrapieniem warstwy poprzednlej emulsig astaliows
katlonowg '

m? 3205

10

£5.01.03

Wykananie nawierzchni opaskl z kruszywa lamanego 0/31.5,
gribose warstwy po zageszozeniu do 15cm - szerakosé 30em

Wykonanie nawlerzchni opaski z kiuszywa lamanege 0/31,6 gruboscl
15em po zageszczeniu ~ szarckods 30cm, W praypadiu konlscznesel
korylowanie, profilowanie | uzupelninle istnlejgcego pobocza w celu
osiagnigoia wymagane] wysokosel koryta pod poboaze, Inwsstor nie
dopuszoza stosowanla kruszywa wapiennago

m? 636

11

05.02.00

Wykananie powlarzchnlowego podwéjnege utrwalenla astaltem |
arysam! 2-8mm na opasce

Wykonanle powlerzchniowego podwéjnego utrwalsnla asfaltem |
grysami 2-5mim na opasce

12

01.01.01

Przepust drogowy

Remont przepustu drogowego srednicy 1 60cm o diugosci Bmb wraz z
odtwarzenlem $clanki czotowsa] na wolocle | wyloole dia przepustu o
Srednlcy 80 cm z betonu G25/30 o szerokodci 25 em z uzyclsm
deskawanla, éclanki zbrojona dwoma rzgdami siatkl stalowe]
2ebrowane] (A-lll) {7 10 mm co 20 om, wraz z wykonanfem fundamentu
belonowege z betonu C26/30. Wraz z odiworzaniem rewl na wlocle |
wylocle przepusiu na diugogc! ok 20 mb.

kpl. 1

13

01.01.1

Roboty porzadkowe
Uporzadkowants terenu w okalicy budowy, wraz z mezbgdnym

plantowaniam terenu

kpl. 1




