JRemant (medernizacja) drogl grinnej dz. Nr ewld. 68 w m, Slawice Szacheckis db. 540m"

L.p.

Podstawa

PUZESTIAZ.. - COBol

Opis | wyliczenla

nosw

fednostek

587
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenig, roboly ziemne

01.01,01

Odtworzenle trasy | punktéw wysokeéciowych

01.01.01

Odtworzenle frasy | punktéw wysckodciowych przy liniowych
robotach ziemnysh {drogl) w terenie réwninnym
Odiworzenie lrasy | punldow wysokosclowych w terenia réwninnym

km

S8T
oy

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznle w gruncle kat. [V
z fransportem urobku

Wykananie korytowanla wraz z profilowanlem i zaggszczenlem gruniu
w gruncle kat. V1 wraz z fransportem urcbku

wykop do przewlezienia na koszt wykonawey ha ogktad

glebckodé stednio 20 cm

1944

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

POPBUDOWY
Roboty w zakres|e konstruowanla, fundamentowania oraz
wykonywanla nawlerzehni autostrad, drog

04.04.02

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanago mechanicznie

04,04.02

Wykonanie podbudawy z kruszywa tamanago 0/31,5, w-wa gorna gr.
warsiwy po zageszozeniu 20cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznls gr. 20cm. lnwastor nle dopuszoza stosowania kruszywa
waplannego. Podbudowa w zakresle jezdn! | chognika.

2044

04.04.92

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa dolna gr.
warstwy po zadeszczeniu 20m

Wykenanie podbudowy z kiuszywa lamanego 0/63 stabilizowanego
mechaniczna gr. 20cm. lhwsestor nie dopuszeza stosowarnia kruszywa
wapiennego o

1544

58T
CcPv

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Reboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywanla nawlerzehni autostrad, drég

05.03.05

Wykonanle warsiwy wigzace] z mieszanki mineralne-asfaltowe|
grysowej, grubosé warstwy po zageszezeniu 3om

Wykonanie warstwy wigzgeej 2 mieszanki mineralno-asfaltowef
grysowef, grubosé warstwy po zageszezeniu 3cm, wraz z skroplenlem
warstwy poprzednie} emulsja asfaliowa kallonows

1674

05,03.05

Wykonanie warstwy $ciefalne] z mieszanki mineralno-asfaltowe}
grysowej, grubosé warstwy pe zageszozeniu 4 om

Wykonanie warstwy écleralnef z mieszankl mineralno-asfaltowe]
grysowe] AG 11s, grubosé warslwy po zageszczenlu 4 o, wraz 2
Gzyszozeniam oraz skropieniem warstwy poprzednis] emulsjg asfaltowa
katicnows

1620

06,01.03

Wykonanle nawferzchini opaskl z betonu Klacy G16/20 - szerokase
30cm

Wykonante nawlerzchni opaski z betenu klagy C16/20 grubosci oketo
106m - szerokodé 30cm

324

03.01.07

"[Rabaty porzadkows

Uporzadkowanle terenu w okolfcy budowy, wraz z niezbgdnym

plantowanlem terenu

“kpl.




