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OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlanego przebudowy budynku Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Urzedu Skarbowego w
Migdzyrzeczu przy ul. Rynek 3.

W zakres projektu wchodzi wymiana stolarki okiennej powyzej parteru, likwidacja wykusza
w $cianie bocznej szczytowej i w jego miejsce montaz okien o zwigkszonej odpornosci ogniowej
w istniejacych otworach okiennych. Projekt obejmuje gtéwny zabytkowy budynek Urzedu
Skarbowego w Migdzyrzeczu nie obejmuje tzw. przybudowki.

2.  INWESTOR

Inwestorem  przebudowy budynku Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu przy
ul. Rynek 3 jest Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze z siedzibg przy ul. Generata
Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy zabytkowego budynku Urzedu Skarbowego w
Migdzyrzeczu przy ul. Rynek 3, na dzialce o numerze ewidencyjnym 703, opracowano na
podstawie:
e Umowy o prace projektowe
Wizji lokalnej
Inwentaryzacji budowlanej
Karty Ewidencyjnej Zabytkdéw Architektury i Budownictwa
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r z
pOzniejszymi zmianami,
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.),
e \Wytycznych Inwestora
e Literatury technicznej

4.  LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJACY | STAN PRAWNY

Budynek Urzedu Skarbowego w Migdzyrzeczu miesci si¢ przy ul. Rynek 3 i potozony jest w
strefie historycznej zabudowy starego miasta, w zwartej zabudowie potudniowej pierzei
miedzyrzeckiego rynku, na dziatce nr 703 obreb ewidencyjny 0002. Budynek dzisiejszego Urzedu
Skarbowego, dawniej cukiernia, ztozony jest z dwdch czgsci: historycznego budynku gtéwnego i
przybudéwek. Od strony zachodniej sciana szczytowa zostata odstonieta - brak ciggtosci w
zabudowie. Od strony wschodniej przylega do sciany budynku nr 4. Obiekt wybudowany zostat w
technologii tradycyjnej jako murowany z cegly na zaprawie wapiennej i otynkowany. Stolarka
czesciowo drewniana i czesciowo wymieniona na okna z PCV.

Budynek Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu jest catkowicie podpiwniczony, o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem uzytkowym, wzniesiony w roku 1866 i przebudowany
w latach 1924 — 1925, z dachem mansardowym ustawionym kalenicowo. Pokrycie potaci dachu
mansardowego, centralnej duzej lukarny (z dachem dwuspadowym i tréjkatnym szczytem) i
facjatek dachowka ceramiczna karpiowka podwajnie w ,,koronke”. Konstrukcja dachu drewniana,
ciesielska, krokwiowo-jetkowa, z podwdjnym stolcem spicta kleszczami ponizej ptatwi
posrednich. Kominy murowane z cegty ceramicznej.

Przedmiotowy budynek, potozony przy ul. Rynek 3 na dz. ewid. 703 w Miedzyrzeczu
wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem 443/98, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gorzowie WIkp. z dnia 30.03.1998r., z uwagi na reprezentowane wartosci.

Forma architektoniczna budynku jednorodna, postmodernistyczna, typowa dla obiektow
wznoszonych po | wojnie swiatowej.

Elewacja budynku rozwigzana w sposob typowy dla zwartej zabudowy srodmiejskiej, tzn.
dekoracyjna forma fasady i bezstylowy charakter elewacji tylnej.

Elewacja frontowa trzykondygnacyjna (w tym dach mansardowy) w stylu eklektycznym, a
jago fasada odznacza si¢ symetryczng kompozycja, z rownym rytmem osi na dwoch pierwszych
kondygnacjach i zr6znicowanym rytmie rozmieszczenia okien poddasza. Elewacja zaakcentowana
ciggiem tukdéw nadokiennych w obrebie parteru, zwienczonych profilowanym gzymsem, tworzac
uktad arkadowy wsparty na lizenach. Elementem poziomego podzialu s3 gzymsy
miedzykondygnacyjne i wienczace, 0 motywie schodkowym. Pomiedzy tukami umieszczone sa
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niewielkie wywietrzniki, ozdobione 8-ramienng rozeta. Elewacja tylna czesciowo przestonigta
parterowymi przybudéwkami.

Istniejaca stolarka okienna w wigkszosci wtdrna, wykonana z PCV w kolorze biatym. W
Scianie bocznej szczytowej wykusz w konstrukcji stalowej oszklonej. Wykusz o przekroju trojkata
(w rzucie) zabudowano na trzech istniejacych otworach, po zdemontowanych trzech oknach w
uktadzie pionowym. Okna sa w ztym stanie technicznym. Wykusz przeznaczony do demontazu w
ztym stanie technicznym, nieszczelny, szpecacy

Przedmiotowy budynek jest wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie trwatym Inwestora tj.
Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze z siedzibg przy ul. Gen. Sikorskiego 2,
65-454 Zielona Gora.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 Ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu: nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu.

W zwiazku z tym, ze projekt obejmuje jedynie wymiane stolarki okiennej, a obszar jego
oddziatywania, na skutek wykonania projektowanych rob6t budowlanych, nie ulegnie zmianie.

Analiza oddziatywania budynku istniejacego w Miedzyrzeczu na dziatce nr 703, obreb 0002
na jego otoczenie:
e oddziatywanie przebudowywanego budynku w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu - ze wzgledu na zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z obowigzujacym
planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nie wystepuje.
e oddziatywanie przebudowywanego budynku (projekt nie wywotuje ograniczen) w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych - ze wzgledu na zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie wystepuje.
e oddziatywanie przebudowywanego budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego - ze
wzgledu na zgodnos¢ projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
wystepuje.
e oddziatywanie przebudowywanego budynku w zakresie bezpieczenstwa sanitarnego i ochrony
zdrowia - ze wzgledu na zgodnos¢ projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
wystepuje.
e oddziatywanie przebudowywanego budynku w zakresie przestaniania i zacieniania - ze
wzgledu na odpowiednie usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata, jego wysokos¢ oraz
zgodnos¢ projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie wystepuje.
e oddziatywanie przebudowywanego budynku w zakresie ucigzliwosci dla terendw sasiednich i
nie przekracza dopuszczalnych norm hatasu - ze wzgledu na zgodnos¢ projektu z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2007r. (Dz.U.Z 2014r. Poz.112t.J.) nie
wystepuje.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dzialki
Inwestora nr 703, jednostka ewid. 080302_4 - miasto Miedzyrzecz, obreb ewidencyjny 0002.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
Z OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY
BUDYNKU

Projektuje sie¢ wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie stolarki okiennej
powyzej parteru, likwidacji wykusza w $cianie bocznej szczytowej i w jego miejsce montaz
okien o zwigkszonej odpornosci ogniowej w istniejacych otworach okiennych w budynku

Urzedu Skarbowego w Migdzyrzeczu.

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy dotyczacej oceny stanu technicznego, stwierdza sig,
ze stan techniczny konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono ugi¢¢ ani
zarysowania zadnych elementow konstrukcyjnych, nie stwierdzono roznicy osiadan
poszczegblnych czesci budynku. Zakres projektowanych robét budowlanych zostat tak dobrany,
aby spetni¢ potrzeby i wymagania Inwestora oraz poprawic¢ stan techniczny lokalu, bez zbe¢dnej
ingerencji w pozostate czesci budynku. Projektowana wymiana stolarki okiennej powyzej
parteru, likwidacja wykusza w $cianie bocznej szczytowej i w jego miejsce montaz okien o
zwickszonej odpornosci ogniowej w istniejacych otworach okiennych. budynku Urzedu
Skarbowego w Migdzyrzeczu, poprawi stan techniczny budynku i jego walory estetyczne oraz
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nie bedzie miata ujemnego wplywu na pozostate czesci budynku, ani sgsiednich obiektow
budowlanych. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac.
Projektowany remont elewacji, nie powoduje zmiany wskaznikdw powierzchniowo -
kubaturowych lokalu oraz pozostaje bez wplywu na zagospodarowania terenu dzialki.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku. Nie
ulega zmianie przenikalnos¢ termiczna istniejacych przegrdd, sposéb ogrzewania, zapotrzebowanie
na ciepto do celéw grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowej, ani zrodto ciepta dla
budynku.

Wspotczynniki przenikania ciepta wszystkich projektowanych przegréd budowlanych w tym
nowych okien nie wiekszy niz 0,9 W/m?K, wspotczynnik przenikania okien potaciowych nie
wigkszy niz 1,1 W/m2K, spetniaja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

8. PROJEKTOWANE ZMIANY

Projekt nie przewiduje zmian w programie funkcjonalno — uzytkowym, ani sposobu
uzytkowania budynku Urzedu Skarbowego w Migdzyrzeczu.
8.1. Zagospodarowanie terenu

W zakres projektowanych robot nie wchodzg zmiany w zagospodarowaniu terenu.
8.2. Roboty rozbidrkowe

Projektowane do wymiany okna powyzej parteru i wykusz w $cianie bocznej szczytowej
nalezy zdemontowa¢. Demontaz wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Cze$¢ budynku, w ktorej
prowadzone sa prace rozbidrkowe, powinna by¢ odgrodzona i odpowiednio oznakowany w sposob
zabezpieczajacy przed wejsciem na teren objety robotami budowlanymi oséb postronnych. W
trakcie robot rozbiorkowych roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ zadnego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato utraty
statecznosci innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ podpory montazowe.
Materiaty rozbiérkowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robét, do konteneréw, w sposéb
zabezpieczajacy przed pyleniem. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci. Nalezy bezwzgle¢dnie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczego6lnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
8.3. Stolarka okienna

Projektowane do wymiany okna oznaczono na rysunkach elewacji do wymiany okna
powyzej parteru i wykusz w $cianie bocznej szczytowej nalezy zdemontowaé. Nowe okna w
elewacji frontowej i tylnej wykona¢ jako drewniane, indywidualne, z podziatami i elementami
zdobniczymi jak istniejace, rozwieraralno-uchylne, okucia obwiedniowe wg zatgczonego
zestawienia stolarki. Ramy z drewna iglastego, impregnowanego i malowanego dwukrotnie
farbami kryjacymi do drewna w kolorze brudnej bieli, o wspotczynniku przenikania ciepta nie
wickszym niz U=0,9 W/m2K. Okna wyposazyé w nawiewniki. Parapety zewnetrzne z blachy tytan-
cynk na wzor istniejacych, wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm o fazowanych
krawgdziach. Po montazu okien oscieza wykonczy¢ odpowiednio. Po montazu okien poddasza, na
wzor istniejacych wykona¢ nowe opierzenia lukarn z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze
brunatnym RAL 8028.

Okna w $cianie szczytowej o zwigkszonej odpornosci ogniowej EI60, z cieptych profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor brudnej bieli, 0 wspoétczynniku przenikania
ciepta nie wickszym niz U=0,9 W/m?K, szklone pakietem szyb wzmocnionych w klasie
odpornosci na wtamanie P4. Okna ,,na kluczyk” otwierane wytacznie do mycia.

Okna dachowe potaciowe drewniane lakierowane dwukrotnie z kompletem kotnierzy
uszczelniajacych, wg zestawienia stolarki o wspoétczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz
U=1,0 W/m?K.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W wyniku realizacji projektu warunki ochrony ppoz. nie ulegng pogorszeniu. Zastosowane
w projekcie materiaty spetniaja obowiazujace przepisy.

W budynku Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu, na podstawie decyzji nr 359.2017 z dnia
20.11.2017r. Starosty Miedzyrzeckiego zostaly wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe.
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Podstawa opracowania projektu budowlanego byto Postanowienie NR 135/2017 z dnia
4 pazdziernika 2017r. Lubuski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej W Gorzowie
WIkp. wyrazit zgode¢ na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz
wskazany w sposob inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych w celu zapewnienie
wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego stosownie do wskazan zawartych w
Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i ds.
budowlanych Bogustawa Pabierowskiego.

Wobec powyzszego nalezy uznaé, ze zblizenie do granicy dziatki nr 703, $ciany szczytowej
I istniejacego bezklasowego wykusza nie pogarsza poziomu bezpieczenstwa pozarowego.
Wymiana bezklasowego wykusza na okna o podwyzszonej odpornosci ogniowej do EI60 poprawi
nie tylko stan techniczny budynku, ale rowniez zwickszy odpornos¢ pozarows catej przegrody
jaka jest sciana zewngtrzna szczytowa. Projekt zostat uzgodniony przez autora przedmiotowej
Ekspertyzy Technicznej, rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i ds. budowlanych
Bogustawa Pabierowskiego.

10. DANE OGOLNE

e Powierzchnia uzytkowa - 614,20m?

¢ Powierzchnia zabudowy - 265,30m?

e Powierzchnia uzytkowa - 3079,50m?
Budynek gtéwny:

¢ Dlugos¢ elewacji frontowej - 19,70m

e Szerokos¢ - 13,50m

o Wysokos¢ - 14,55m
Przybuddéwka:

¢ Dlugosé - 16,60m

o Szerokos¢ - 16,00m

o Wysokos¢ - 3,37+3,97m

11. UWAGI KONCOWE

Projekt nie przewiduje zadnych zmian funkcjonalno-uzytkowych obiektu. Wszelkie roboty
wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie niejasnosci wyjasni¢ z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie materiatdw na inne, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i walorow estetycznych.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Opracowaty: mgr inz. arch. Barbara Mikofajczak
mgr inz. arch. Karin Dayeh
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWY BUDYNKU URZEDU SKARBOWEGO w MIEDZYRZECZU

Inwestor:  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. Gen. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora

Obiekt: Urzad Skarbowy w Miedzyrzeczu
ul. Rynek 3, 66-300 Miedzyrzecz

Adres: ul. Rynek 3, 66-300 Miedzyrzecz
dzialka nr 703, jednostka ewid. 080302_4 - miasto Miedzyrzecz
obreb ewidencyjny 0002
AUTORZY NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
56/94/IGW
GLOWNY . w specjalnosci
dr inz. Eryk Dayeh konstrukcyjno-
PROJEKTANT budowlanej w
petnym zakresie

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
1.1. Zakres robot:
W zakres projektu wchodzi wymiana stolarki okiennej powyzej parteru, likwidacja wykusza

w $cianie bocznej szczytowej i w jego miejsce montaz okien o zwigkszonej odpornosci ogniowej
w istniejacych otworach okiennych.
1.2. Kolejnosé realizacji
demontaz wymienianej stolarki i wykusza,
montaz okien
uzupetnienie i naprawa tynkow
wykonanie opierzen i parapetow
roboty wykonczeniowe w tym malowanie osciezy
prace porzadkowe
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek administracyjny (gtéwny) zabytkowy US w Miedzyrzeczu przy ul. Rynek 3.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementdw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem przedmiotow, sprowadzaja Si¢
praktycznie do przestrzegania ogolnych zasad bezpieczenstwa. Prace winny by¢ przeprowadzone
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane, stanowiace podstawe do wykonania
samodzielnych funkcji technicznych. Szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa zwigzane z
prowadzeniem prac instalacyjnych reguluja odpowiednie instrukcje stanowiskowe.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:
szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
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wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lnie dla
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
e 0bstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt)
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
srodkdbw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.
6. Wskazanie  §rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
6.1. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem zagrozenia,
— niewtlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
— Dbrak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatdw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
— niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

6.2. Wskazanie srodkdw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkOw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indyw. oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciagzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowat: dr inz. Eryk Dayeh
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FOTOGRAFIE

Fot. 2 — Elewacja tylna

Fot. 3 — Elewacja boczna szczytowa z wykuszem
Fot. 4 — Gora wykusza — widok od wewnatrz
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Fot. 5 — Wykusz czesé srodkowa — widok od wewnqtz
Fot. 6 — Dot wykusza — widok od wewnatrz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003r., poz.2016 z p6z.zm.) my wyzej podpisani oswiadczamy, ze: Projekt budowlany
przebudowy budynku US w Migdzyrzeczu przy ul. Rynek 3 na dz. nr 703, obrgb ewid. 0002

Migdzyrzecz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
technicznymi.

dr inz. Eryk Dayeh

mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak
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