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1. Nazwa zamoOwienia
Dostawa i montaz rolet w budynku Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu przy ul. Rynek 3.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest montaz rolet materiatowych w wymienianych oknach poddasza
w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 3 w Mig¢dzyrzeczu.

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

1/montaz rolet materiatowych przeciwstonecznych (dzien / noc) 14 szt.,

- w oknach potaciowych

- pigtro 2 - szt. 8

- poddasze - szt. 6

Rozmiar okien, w ktorych nalezy zamontowac rolety okreslono w zalaczniku pn.
,Zestawienie stolarki okienne;j”

3. Opis prac towarzyszacych

Wykonawca powinien osobiscie wykona¢ obmiary niezb¢dne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia. Ze wzgledu na prac¢ w czynnym obiekcie nalezy zagwarantowac bezpieczne i
bezkolizyjne uzytkowanie budynku oraz utrzymywaé w czystosci miejsca prowadzonych
robot.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnym budynku, wyposazonym we wszelkie media. W celu
wykonania prac remontowych Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy nieodptatnie wode oraz
energi¢ elektryczna.

Przez caty okres prowadzonych prac wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na terenie
robot porzadku oraz zobowigzany bedzie do utylizacji we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt
odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materialy pochodzace z demontazy oraz odpady nalezy zlozy¢ w miejscu
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajacym, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Przed przystagpieniem do prac Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
nadzorujacych 1 wykonujacych prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesOw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wejscia na teren dzialek sgsiednich.

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb
uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. Zatoga
wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac. Zaloga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.



Ze wzgledu na charakter obiektu szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
— strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia np. przy skuwaniu,
demontazach nalezy ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi,
— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane;
— zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, okulary
ochronne.
— stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzaé bezposrednio przed ich
uzyciem.
Prace demontazowe, przy wykonywaniu ktorych pojawi si¢ duze natgzenie hatasu
wykonywane bedg po godzinach pracy Urzedu tj. po godz. 16:00 lub w dni wolne od pracy.
Pozostate prace moga by¢ wykonywane w godzinach pracy urzedu pod warunkiem
zachowania odpowiednich zasad bezpieczenstwa 1 ostroznosci uwzgledniajagc w pierwszej
kolejnosci bezpieczenstwo pracownikow i1 0sob przebywajacych na terenie Urzedu.
W czasie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ odpowiednig przepustowos$¢ korytarzy,
zabronione jest zastawianie korytarzy w sposob uniemozliwiajacy komunikacje.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie Urzedu istnieje mozliwos$¢ ustawienia przez Wykonawce zaplecza socjalnego dla
potrzeb pracownikow. Miejsce zostanie okreslone przez Zamawiajgcego na etapie
przekazywania robot.

4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg zawarte w:

39515410-2 Rolety wewnetrzne

45421145-2 Instalowanie rolet

5.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane symbolem CE i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ wolne od jakichkolwiek wad 1 usterek.
Na terenie Urzgdu mozliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb sktadowania materiatow. Do
obowigzkow wykonawcy nalezy zabezpieczenie materiatow przed zniszczeniem i kradzieza.

5.1 Rolety materialowe

Rolety materiatowe wewnetrzne w kasetach, rolety wykonane z materialu trudnopalnego o
gramaturze materiatu min. 170 g/m> w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Prowadnice i kaseta w kolorze biatym klejona do ramy okienne;.

Rolety zostang zamontowane w oknach wskazanych przez Zamawiajacego, ilos¢ rolet
zgodnie z Zalacznikiem ,,Zestawienie stolarki okiennej”.

Przed montazem rolet wykonawca powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wymiardéw rolet
wskazanych w Zalaczniku. Jedynie wykonane przez wykonawce pomiary moga stanowié
podstawe do wykonania 1 montazu rolet materiatowych.



6.Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen i zgodnie z przepisami BHP tj.:

— samochdd dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlane;,

— samochdd dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,

— kontener do wywozu gruzu i odpadow budowlanych.

7.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi
okreslonymi w specyfikacji techniczne;.

8. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych

Przed rozpocze¢ciem robot budowlanych nalezy dokona¢ odbioru wszystkich wyrobow
budowlanych pod katem certyfikatow 1 oznakowania. Wyroby uszkodzone Ilub
niedopuszczone do stosowania nalezy wycofa¢ z zastosowania. Wykonawca zobowigzany
jest zgtasza¢ do odbioréw jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Przedmiar robdt zostat sporzadzony na wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlano-montazowych wykonawca pisemnie informuje
Inwestora o ich zakonczeniu 1 zglasza gotowos$¢ do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca
dotacza certyfikaty zastosowanych wyrobow budowlanych oraz o§wiadczenie o zgodnosci ich
wykonania z obowigzujagcymi przepisami.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

— Normy, instrukcje montazu, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Zataczniki:
1. Zalacznik ,,Zestawienie stolarki okienne;j”



