Wymiana stolarki okiennej w Urzedzie Skarbowym w Migdzyrze€2BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |m2
d.1[0354-06
14,21 m?2 14,210
RAZEM 14,210
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |m2
d.1|0354-07
28,44 m2 28,440
RAZEM 28,440
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1|0354-08 m2
25,89 m?2 25,890
RAZEM 25,890
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.1]0354-12 .
65,37 m 65,370
RAZEM 65,370
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji $wietlikow dachowych z elementéw stalowych nad | m?2
d.1/0803-01 kondygnacjg
18,5 m?2 18,500
RAZEM 18,500
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- (m?3
d.1/0108-11 leglos¢ do 1 km
77,14 m3 77,140
RAZEM 77,140
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1]0108-12 kazdy nastepny 1 km
77,14 m3 77,140
RAZEM 77,140
8|KNR 2-01 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1(0122-01-
anal.
77,14 m3 77,140
RAZEM 77,140
2 Roboty budowlane
9(KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.2|1101-03 ramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - (O1 -7 SZT.)
15,54 m?2 15,540
. RAZEM 15,540
10(KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-  (m2 )
d.2{1101-03 ramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 (02 - 3 SZT.)
6,04 m?2 6,040
RAZEM 6,040
11|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.2(1101-02 ramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 ( O3 - 3 szt.)
3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
12|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- (m2
d.2|1101-01 ramowe fabrycznie wykorczonych o powierzchni do 1,0 m2 ( 04 - 2 szt.)
1,16 m2 1,160
RAZEM 1,160
13|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- [m?2
d.2{1101-02 ramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 ( O5 - 3 szt.)
5,71 m?2 5,710
RAZEM 5,710
14|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-  [m2
d.2|1101-01 ramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni do 1,0 m2 (06 - 2 szt.)
1,71 m?2 1,710
RAZEM 1,710
15|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-  [m2
d.2{1101-02 ramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 (O7 - 2 szt.)
3.8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
16|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m2
d.2{1101-02 ramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 ( 08 - 9 szt.)
14,18 m2 14,180
RAZEM 14,180
17|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe ( O9 - 1 szt.) m2
d.2|0503-06
2,18 m2 2,180
RAZEM 2,180
18/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe (010 - 1 szt.) m2
d.2|0503-06
2,13 m?2 2,130
RAZEM 2,130
19|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (O11 - 1 szt.) m2
d.2|0503-05
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Wymiana stolarki okiennej w Urzedzie Skarbowym w Miedzyrze @BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 61 m2 1 ,61 0
RAZEM 1,610
20{KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykoriczone- 012 kpl.
d.2|1105-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
21|KNNR 2 Okna poddaszy polaciowe fabrycznie wykoriczone - O13 kpl.
d.2{1105-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR-W 2-02 |Obrabki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy z cynku m?2
d.2|0515-02
70.4 m?2 70,400
RAZEM 70,400
23|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.2|0302-07
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
24|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.2|0302-07
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
25|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.2({0711-03 wapiennej na écianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
36.5 m?2 36,500
RAZEM 36,500
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
36,5 m2 36,500
RAZEM 36,500
27|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych m2
d.2|0815-02
36.5 m2 36,500
. RAZEM 36,500
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegly |m2
d.2(1501-01 i drewna
36,5 m?2 36,500
RAZEM 36,500
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - pod- |m2
d.2|1505-03 lozy gipsowych z gruntowaniem
36,5 m?2 36,500
RAZEM 36,500
30(KNR 2-01 Rotety wewnetrzne materialowe okien poddasza m?2
d.2|0122-01-
anal.
14,94 m?2 14,940
RAZEM 14,940
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