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1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji o$wietlenia boiska i monitoringu w
ramach zadania ,Budowa skateparku w parku 600-lecia w Wagrowcu’.

Obszar inwestycii:

62-100 Wagrowiec
dz. nrew. 609/6
obreb Wagrowiec

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek objetych inwestycjg zgodnie z
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.),
= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 ze zm.)
= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Kateqoria obiektu:

Kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne

Kateqoria geotechniczna

Dla projektowanego obiektu, tj. instalacji oswietlenia i monitoringu terenu przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng — proste warunki gruntowe.

Inwestor

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Ko$ciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
Plan zagospodarowania terenu,

Wizja lokalna.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu obejmuje:

szafe zasilajgco-o$wietleniowg SO,

montaz 2 masztéw o wys. 9m z 2 oprawami LED 190W do os$wietlenia skateparku,
utozenie ok. 102m kabla zasilajgcego YAKY 4x25,

utozenie ok. 5m kabla zasilajacego YKY 5x6,

szafe multimedialng SM2,

utozenie ok 60m kabla typu UTP 4x2x0,5mm kat 5e,

utozenie ok 170m kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 4J,
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2. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ

Na terenie inwestyciji znajduje sie szafa elektryczna (SE) nalezaca do Inwestora z ktérej wykonane zostanie
zasilanie oswietlenia i monitoringu.

W poblizu linarium znajduje sie szafa multimedialna (SM1) z ktérej wykonane bedzie potaczenie
Swiattowodowe.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Oswietlenie skateparku

3.1.1. Zasilanie o$wietlenia, szafa SZO

Istniejacq szafe elektryczng SE nalezy doposazy¢ o roztgcznik bezpiecznikowy instalacyjny z wktadkami D02
25A. Z roztacznika nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x35mm?2 w kierunku projektowanej szafy
zasilajaco-o$wietleniowej SZO.

Na potrzeby zasilania i sterowania o$wietleniem boisk oraz zasilania monitoringu projektuje sie szafe SZO.
Szafe nalezy zlokalizowa¢ w poblizu skateparku.

Nowoprojektowang szafke SZO wykona¢ jako jednosekcyjng, wolnostojgcg na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢é Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, posiada¢ stopien
ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napigcie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. x gteb.).

Szafe wyposazy¢ w cyfrowy programator astronomiczny do obstugi obiektow sportowych, styczniki oraz
przetaczniki rodzaju pracy (A-0-R) na elewacji a takze zabezpieczenie obwoddw sterujgcych (wytgczniki
nadpradowe) i o$wietleniowych (roztaczniki bezpiecznikowe jednobiegunowe). Na zasilaniu szafy SO
zamontowac roztacznik izolacyjny 40A odtgczajacy zasilanie wszystkich obwodow i faz.

Ponadto z SO wyprowadzi¢ zasilanie do szafy multimedialnej SM2 poprzez roztacznik bezpiecznikowy
matogabarytowy z wktadkami D01/16A. Obwadd wykona¢ kablem typu YKY 5x6mm2.

Parametry programatora astronomicznego:
= napiecie zasilajace 230VAC
montaz na szynie DIN
szeroko$¢ urzadzenia: maks. 9 modutow
ilo$¢ niezaleznych wyjs¢ (kanatéw) min. 4
ilo8¢ programowalnych wejs¢ min. 4
temperatura pracy: -30°C — 85°C
stopient ochrony min. IP 20
komunikacja GPRS, SMS
mozliwo$¢ wigczania/wytgczania o$wietlenia SMS-em,
zalgczanie i wytgczanie oSwietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do $witow i
zmierzchow,
mozliwo$¢ wprowadzenia przerwy nocnej,
mozliwo$¢ wprowadzenia wyjatkéw od harmonogramu pracy o$wietlenia (np. $wieta kalendarzowe)
automatyczne przejscie zimal/lato,
zabezpieczenie przed niepozadang ingerencia.

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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Do zatgczania o$wietlenia zastosowano programator astronomiczny do obstugi obiektéw sportowych, ktory
bedzie sterowat dwoma stycznikiem trzybiegunowym do zatgczania oSwietlenia skateparku.

Przefacznik rodzaju pracy (A-0-R) recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zatgczenie/wytaczenie
o$wietlenia skateparku.

Zaprojektowano uktad sterowania z sterownikiem o$wietlenia obiektéw sportowych umozliwiajagcym sterowanie
o$wietleniem przy pomocy komend wysytanych w wiadomos$ciach tekstowych SMS. W tym celu nalezy
sterownik o$wietlenia wyposazy¢ w karte SIM (dostawa karty w zakresie Wykonawcy wraz z wykupionym
abonamentem na 10 lat). Po wystaniu na numer sterownika wiadomosci o okreslonej tresci o$wietlenie
zostanie zataczone na zaprogramowany czas. Tabliczke z trescig wiadomosci zatgczajacej o$wietlenie i
numerem, na ktory nalezy jg wystac nalezy umiesci¢ przy wejsciu do skateparku.

Z rozdzielnicy SZO nalezy wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy kablem typu YAKY 4x25. Obwody zabezpieczy¢
roztacznikami bezpiecznikowymi jednobiegunowymi (po jeden na faze) z wktadkami typu DO o wartoSciach
zgodnych ze schematem.

Zasilanie nowego oswietlenia przedstawiajg plan sytuacyjny oraz schemat ideowy zasilania.

3.1.2.  Stupy wysiegniki, oprawy, zrodta $wiatta

Stupy o$wietleniowe — o$wietlenie boisk

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= stalowe, ocynkowane, pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem,
z blachy o grubosci min. 3mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
0 wysokosci 9m,
do montazu na fundamencie prefabrykowanym,
z uchwytem do montazu naswietlacza,
spetniajgce wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

Fundamenty pod stupy oSwietleniowe powinny by¢ wykonane w jednej catosci. Nie dopuszcza sie stosowania
fundamentéw dzielonych. Zastosowa¢ fundamenty zaimpregnowane powtoka bitumiczng zabezpieczajacq
przed wnikaniem wilgoci.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oprawy o$wietleniowe — oswietlenie boisk

Wymagane parametry techniczne:

» moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 190W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
klasa ochronnosci elektrycznej: |
ochrona przed przepigciami — 10kV
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane
montaz poprzez regulowany uchwyt U-ksztattny
stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelno$¢ komory optycznej — IP66
szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 34805Im
minimalny strumien Swietlny catej oprawy — 28310Im
zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K
wskaznik oddawania barw Ra = 70
zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do +50°C

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 55 000h

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 81%

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodno$ci oraz aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN

60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkii i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5

wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

= w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

= rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizx 5%
w stosunku do oprawy referencyjnej

= dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaC sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogbInodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

= gwarancja min. 5 lat,

= np. Schreder INDU FLOOD gen2 / 6547 / 144 LEDs 55mA NW 740 190W / 449642 lub réwnowazna.

3.2. Monitoring

3.2.1. Szafa multimedialna SM2

Przewidziano monitoring skateparku. Kamery wigczone zostang do miejskiej sieci WLAN poprzez potaczenie
Swiatlowodowe projektowanej szafy multimedialnej SM2 z istniejacg szafgq multimedialng SM1. Podglad i
rejestracja obrazu bedzie mozliwa na miejskich stanowiskach operatorskich.

Przewidziano szafe multimedialng SM2 posadowiong obok szafy SZO. Szafke teletechniczng zasili¢ z szafy
SZ0.

Nowoprojektowang szafke SM2 wykonac¢ jako wolnostojacg na fundamencie, odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowania UV. Szafka powinna byé wykonana w Il klasie ochronno$ci, posiadaé
stopient ochrony IP66 oraz byC przystosowana na napigcie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia aktywne, zabezpieczeniowe i pomocnicze. Szafa (szczelna, z petnym dnem) powinna by¢
posadowiona na fundamencie. Wejscia kabli do wnetrza szafy przez szczelne dtawiki. Obudowe wyposazy¢ w
elementy kompensujace cisnienie wewnatrz szafy i zapewniajace jednoczesnie wentylacje. Elementy
mocowac na Scianie bocznej, 10 cm powyzej dna oraz po przeciwnej stronie 5 cm ponizej dachu obudowy (po
przekatnej). Ponadto na dnie szafy zamocowac element osuszajacy do odprowadzania kondensatu.

Szafe monitoringu wyposazy¢ w:

= roztacznik izolacyjny 25A,
= oSwietlenie serwisowe,
= grzatke 150W z termostatem zapewniajacq optymalne warunki pracy w szafce zabezpieczong
wylacznikiem C 4A, temperatura musi wynosi¢ powyzej 0°C a wilgotno$¢ ponizej 90%, bez kondensaciji,
= gniazdo 230V,
= zabezpieczenia zasilania przetacznika — C4A.
= zasilacz przemystowy 230VAC/48VDC:
o 0 mocy min. 150W,
o zwewngtrznymi zabezpieczeniami przecigzeniowymi, zwarciowymi, przepieciowymi,
= mini przetacznice na min. dwa adaptery 2xSC/APC,
= przetgcznik przemystowy do agregacji kamer:
o zarzadzalny,
8 portdow Gigabit RJ45,
2x port SFP,
pojemno$¢ zarzadzania 20Gb,
maksymalny pobdr mocy 150W,
obstuga POE,

O O O O O
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o zasilanie 42-56V DC,

o tmperatura pracy od -5°C do +40°C,
o]

O

max. pobor mocy na port PoE 34,2W,
np. UBIQUITI EdgeSwitch ES-8-150W lub rownowazny.

Porty SFP w projektowanym przetaczniku oraz w przetaczniku istniejgcym w istniejacej szafie SM1 wyposazy¢
we wktadki SFP ze standardem transmisji IEEE 802.3z 1000Base-Fx

Urzadzenia muszg mie¢ charakter przemystowy i by¢ przystosowane do pracy w temperaturach zewnetrznych
panujacych w kraju.

Propozycje urzadzen przedstawi¢ u Inwestora do akceptacji na etapie wykonawczym, przed zamdwieniem.
Urzadzania muszg by¢ w petni kompatybilne ze stosowanymi juz rozwigzaniami na terenie dziatania sieci
miejskiej. Parametry zasilaczy w zakresie parametrow napiecia oraz dostarczanej mocy dostosowac do
zastosowanych urzadzen.

Szczegoly dotyczace przytaczenia do sieci miejskiej oraz typy zastosowanych urzadzen uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa (przed zamdwieniem).

3.22.  Kamery
Projektowane kamery zainstalowac na stupach o$wietleniowych.

Zastosowac kamery o parametrach:
= Przetwornik 1/1.8”, 4MPx, CMOS,
» Rozdzielczo$¢: 2688x1520 25/30fps, 1920x1080 50/60fps,
» Interfejs 10/100 Base-T PoE 802.3af,
Kompresja H.265 / H.264/ MJPEG,
llo$€ pixeli min. 4Mpx,
czuto$¢: 0.002lux/F1.8,
wbudowany naswietlacz IR o zasiegu 50m,
mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
wbudowana grzatka,
zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, API,
systemy: QoS, detekcja ruchu, strefy prywatnoéci,
bitrate: 32 ~ 8192Kbps (H.264), 19 ~ 8192kbps (H.265),
obudowa: klasa szczelno$ci IP67, wandaloodporna IK10,
zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3af),
np. DAHUA HFW 5442E-ZE2712 lub rbwnowazna

Montaz kamer przy pomocy dedykowanych uchwytéow.

Kamery i urzadzenia aktywne nalezy potaczyC z przetgcznikami za pomocg kabli UTP 4x2x0,5 kat. 5e
przeznaczonych do uktadania na zewnatrz (zelowane). Kable UTP i zasilanie POE mozna stosowac przy
dtugosciach nie przekraczajacych 100m. Przytaczenie kamer zlokalizowanych na wigkszych odlegtosciach
zrealizowaé przy pomocy i dodatkowych przetgcznikéw montowanych w szafkach posrednich na stupach.

3.3. Montaz urzadzen i osprzetu

Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe np. 1ZK, 1 umozZliwiajgce beznarzedziowy dostep do
bezpiecznika. Ztacza wyposazy¢é we wkiadki o wartosci 4A. Potaczenia wewnafrz stupdw wykonaé
przewodami YDY 3x1,5mmz,

Wskazane na planie stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac pret stalowy, ocynkowany o
dtugosci 9m. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie. Wykonac
recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawic tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika a dolna ich
krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy
o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociagow, gazociggow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi i izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folia ochronna powinna by¢ utozona na wysokosci 35cm nad
kablem. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia kabli podane przez producenta. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz, rezystancje izolacji oraz wykona¢ proby napigciowe izolacji. Przy
skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn powinny by¢ utozone w rurach
ostonowych o $rednicy @75 wykonanych z polietylenu wysokiej gesto$ci (HDPE), przeznaczonych do ostony
kabla pod ziemig o odpornosci na Sciskanie 450N. Korce rur powinny by¢ lokalizowane minimum 0,5m za
uzbrojeniem. Kabel powinien by¢ zaopatrzony w opaski z opisem maksymalnie co 10m oraz przed i za rurami
ochronnymi. Opis powinien zawiera¢ nastepujace informacje: symbol i nr linii, oznaczenie kabla wg normy, rok
utozenia.

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach,
= decyzjach,
= protokofach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiardéw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli oraz lokalizacje stupdw oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekazac¢ wraz z protokotem.

4. UWAGI KONCOWE

Przedstawione urzadzenia i materiaty sq wytacznie przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych, spetniajacych przedstawione w dokumentacji projektowej wymagania i parametry
techniczne. Zastosowane materiaty muszg zachowac parametry jako$ciowe takie jak przyktadowe lub lepsze.
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg zapewniaC spetienie zatozen projektowych oraz parametrow
wymaganych przepisami i normami np. parametréw minimalnego natezenia oswietlenia Sredniego, minimalinej
rownomierno$ci natezenia oswietlenia czy maksymalnego oslepiania (Rg).

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowa¢ urzadzenia w |l klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii oSwietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2

marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami oraz obowigzujgcymi normami.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdélnie w zakresie
bhp.

Miejsca wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami po przez odpowiednie
oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie

obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnym.

W przypadku wyszukania nieoznaczonej na mapie infrastruktury podziemnej, nalezy wszystkie urzadzenia
podziemne zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem koroziji.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu
przekazania wykonanych prac.

Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujacych urzadzen energetycznych, nalezy przewidzie¢
ukfad tymczasowy.

Przed przecigciem linii kablowej nalezy potwierdzi¢ brak napiecia.

Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura
projektowego LANDAME z Poznania.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Przed przystapieniem do robot i zamdwieniem towaru nalezy wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia w
miejscu przytaczenia szafy SZO tj. w istniejacej szafie SE. Zmierzona impedancja zwarcia musi by¢ mniejsza
jak 1,50Q - wéwczas zachowana bedzie ochrona przeciwporazeniowa. W przeciwnym wypadku nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem

Warunek Warunek
b P e S & | ke 8 g kK doboru | doboru Il
Adres kabla|  Kabel = 2 S -§
mlwlalE8|A a3 A b<h<lg | li2(ke/1,45)xhn
SE-SZO | YAKY 4x35 |63,01000|537| SE |25|160| D [118,0|0,85| 5,37<25<100,3 | 100,3=27,6
SZ0-SM2 YKY 5x6 50 | 500 |2,68| SZO |16 (1,90 | D |56,0|0,85| 2,68<16<47,6 47,6221,0
SZ0-latarnia2| YAKY 4x35 |39,0 | 380 |2,04| SZO |10 {1,90| D [99,0(0,85| 2,04<10<84,15 | 84,15213,1

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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7 | czas | Skutecznos$c AU
Miejsce ) ‘ wyt. | ochrony
zwarcia =

a |, kz%ig/k s | oA k>l | %

S0 1508 1193 50 1105 145351105 | 0,23
SM2 1628 1133 50 67

o

113,3>67,5 | 0,26

latarnia 2 1,679 109,60 0,2 87

o

109,6>87 | 0,30

I dtugosc¢ kabla

P; moc zapotrzebowana

Ib prad roboczy

In prad znamionowy zabezpieczenia

ka wspdtczynnik zabezpieczenia

Iz dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla

lad dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia log=k x Iz

k wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla

la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t

Z impedancja petli zwarcia Z = \/W

Ik prad zwarciowy Ik =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napiecia AU=100/(yxsxUn?) xZP x|

6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

Dla o$wietlenia skateparku, zgodnie z normg PN-EN 12193:2019-01 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie w
sporcie.” przyjeto:

= ESr>50 Ix

= ESr/Emin>0,4

= Rg<50

Wagrowiec _ D IA I_ux
Edytor B
e
e-Mail

SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2 / 6547 / 144 LEDs 55mA NW 740 190W / / 449642 | Karta
danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

752 75°

60° 500

45 400 45°

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n-=81%
——C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 81 98 100 81 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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— DIALux

Wagrowiec
15.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Skatepark / Dane planowania
T6523m
) T -4.10
4475 94.88 m
Wspdétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:643
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2/ 6547 / 144 LEDs 55mA
i 2 NW 740 190W / / 449642 (1.000) 28310 g480s  190.0

W sumie: 56621W sumie: 69610 380.0

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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Wagrowiec _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

15.07.2021

Skatepark / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

T65.23m

$50.99
$49.02
$4705
$4508
4311
E 41.14
3017
$37.21
13524
E33:27
$31.30
$2033
t27.36
[ 25.54

. ] K 410
4475 57.67 61.90 66.13 70.44 94.88 m

b ! i

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°]
X Y Z Poczgtek Koniec  Odlegto$¢ krokdw  Nachylenie

Obserwator GR 122 62.653 25.545 1.000 0.0 360.0
Obserwator GR 123 64.807 25.999 1.000 0.0 360.0
Obserwator GR 124 66.961 26.452 1.000 0.0 360.0
Obserwator GR 125 69.114 26.906 1.000 0.0 360.0

B WON -

15.0
15.0
15.0
15.0

Skala 1 : 469

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

42 2
42 2
412
42 2

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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Wagrowiec

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

o N O O

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR 126
Obserwator GR 127
Obserwator GR 128
Obserwator GR 129
Obserwator GR 130
Obserwator GR 131
Obserwator GR 132
Obserwator GR 133
Obserwator GR 134
Obserwator GR 135
Obserwator GR 136
Obserwator GR 137
Obserwator GR 138
Obserwator GR 139
Obserwator GR 140
Obserwator GR 141
Obserwator GR 142
Obserwator GR 143
Obserwator GR 144
Obserwator GR 145
Obserwator GR 146
Obserwator GR 147
Obserwator GR 148
Obserwator GR 149
Obserwator GR 150
Obserwator GR 151
Obserwator GR 152
Obserwator GR 153
Obserwator GR 154
Obserwator GR 155
Obserwator GR 156
Obserwator GR 157
Obserwator GR 158
Obserwator GR 159
Obserwator GR 160
Obserwator GR 161

Pozycja [m]

71.268
62.238
64.392
66.546
68.700
70.853
61.823
63.977
66.131
68.285
70.438
61.409
63.562
65.716
67.870
70.023
60.994
63.147
65.301
67.455
69.608
60.579
62.732
64.886
67.040
69.193
60.164
62.317
64.471
66.625
68.778
59.749
61.902
64.056
66.210
68.364

27.360
27.514
27.968
28.421
28.875
29.329
29.483
29.937
30.391
30.844
31.298
31.452
31.906
32.360
32.813
33.267
33.421
33.875
34.329
34.782
35.236
35.390
35.844
36.298
36.752
37.205
37.359
37.813
38.267
38.721
39.174
39.328
39.782
40.236
40.690
41.144

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2021

Skatepark / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Poczatek

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Odlegtos¢ krokéw  Nachylenie

Koniec
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

43
43
43
43
43
45
44
43
45
45
46
45
44
46
46
47
45
45
46
47
47
46
46
47
47
47
45
46
47
47
47
45
46
46
47
47

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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Wagrowiec

E DIALux

15.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skatepark / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Etykieta

Obserwator GR 162
Obserwator GR 163
Obserwator GR 164
Obserwator GR 165
Obserwator GR 166
Obserwator GR 167
Obserwator GR 168
Obserwator GR 169
Obserwator GR 170
Obserwator GR 171
Obserwator GR 172
Obserwator GR 173
Obserwator GR 174
Obserwator GR 175
Obserwator GR 176
Obserwator GR 177
Obserwator GR 178
Obserwator GR 179
Obserwator GR 180
Obserwator GR 181
Obserwator GR 182
Obserwator GR 183
Obserwator GR 184
Obserwator GR 185
Obserwator GR 186

Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.

X Y V4 Poczatek Koniec  Odlegtos¢ krokéw  Nachylenie
59.334 41.297 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44 2
61.487 41.751 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46 2
63.641 42.205 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46 2
65.795 42.659 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46 2
67.949 43.113 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47 2
58.919 43.266 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44 2)
61.073 43.720 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45 2)
63.226 44.174 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45 2)
65.380 44.628 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46 2
67.534 45.082 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46 2
58.504 45.235 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43 2
60.658 45.689 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44 2
62.811 46.143 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44 2
64.965 46.597 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45 2)
67.119 47.051 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46 2
58.089 47.204 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42 2
60.243 47.658 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43 2
62.396 48.112 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43 2)
64.550 48.566 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43 2
66.704 49.020 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45 2)
57.674 49.173 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41 2
59.828 49.627 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42 2
61.981 50.081 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42 2
64.135 50.535 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42 2
66.289 50.989 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera sie na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia (wedtug EN 12464-2),

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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Wagrowiec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2021

Skatepark / Siatka obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadie)

T13.08m
+ + + + +
+ + + + +
T 40
+ + \ R #
\ +
\ 40
+ 90 + 80 4 \+50
+ + +| & +
| 90 1 | 610 i
: . T-13.08
-5.50 550m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (61.784 m, 24.333 m,

0.000 m)

Siatka: 5 x 13 Punkty

E, [X]
56

Emin / Em
0.56

Emin [1x] Emax [1x]
31 97

Wartosci Lux, Skala 1: 210

Emin / Emax
0.32

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7.1. Oswietlenie skateparku

L.p. Materiat llos¢ [Jedn.| Uwagi

1 Ukladanie kabla

2 | Kabel YAKY 4x25mm20,6/1,0 kV/kV 39 m
3 | Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1,0 kV/kV 63 m
4 | Piasek 75 m3
5 | Folia niebieska, szer. 30cm 82,5 m
6 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 86,5 m
7 | Opaska kablowa 1" szt.

Szafy o$wietleniowe

Szafa o$wietleniowa SO wraz z wyposazeniem i sterownikiem oswietlenia obiektow

8 | sportowych, zgodna ze schematem 1 kpl
9 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztgczkami i grotem 2 kp!
Stupy o$wietleniowe
10 | Stup stalowy, ocynkowany, pomalowany proszkowo, 0 wys. 9m 2 szt
11 | Fundament prefabrykowany 2 szt
12 | Farba bitumiczna do zabezpieczenia fundamentéw 1,5 kg
13 | Belka do montazu nadwietlacza 2 szt.
14 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlgczkami i grotem 1 kpl.
Oprawy i wyposazenie stupéw
15 | Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 150 W 2 szt
16 | Ztacze 1-obwodowe z wkiadkg 4A (np. IZK) 2 szt.
17 | Przewdd YDY 3x1,5mm? 20 m

7.2. Monitoring

L.p. | Materiat | llos¢ | Jedn. | Uwagi

Ukladanie kabli

1 |Kabel YKY 5x6mm? 0,6/1,0 kV/kV 5 m

2 |Skretka zelowana do uktadania na zewnatrz, UTP 4x2x0,5 kat. 5e 53 m

3 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKitsd 4J 170 m

4 |Rura ostonowa @32mm do ostony kabli telekomunikacyjnych 207 m

5 |Piasek 13,6 m?3

6 |Folia pomaraficzowa, szer. 30cm 195 m
Montaz urzadzen

7 Szafa monitoringu SM z fundamentem, aparatami zabezpieczajacymi, grzatka, 1 kol

o$wietleniem, gniazdem, wg schematu i opisu

Przetacznik zarzadzalny, 8 protow, przemystowy wg opisu 1 szt.
Whkiadki SFP 1Gb 2 kpl
10 |Zasilacz 230VAC/48VDC min. 150W 1 szt.
11 |Kamera IP, statopozycyjna, tubowa, param. wg opisu 2 szt
12 |Uchwyty do montazu kamer 2 szt.

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
18



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126
INWESTYCJA: »,Budowa skateparku w parku 600-lecia w Wagrowcu”

ADRES INWESTYCJI:  ul. Lipowa, Park 600-lecia w Wagrowcu
dz. nr ew. 609/6, obreh: 0001 Wagrowiec
jedn. ewid.: 302801_1 Wagrowiec

INWESTOR: Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

1. Projekt obejmuje:

szafe zasilajgco-o$wietleniowg SO,

montaz 2 masztow o wys. 9m z 2 oprawami LED 190W do o$wietlenia skateparku,
utozenie ok. 102m kabla zasilajacego YAKY 4x25,

utozenie ok. 5m kabla zasilajacego YKY 5x6,

szafe multimedialng SM2,

utozenie ok 60m kabla typu UTP 4x2x0,5mm kat 5e,

utozenie ok 170m kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 4J.

2. Kolejno$c¢ realizacji:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,
wytyczenie miejsca posadowienia szaf,

wykonanie wykopow kablowych i utozenie kabli,
montaz szaf,

montaz nowych stupdw oswietleniowych, opraw, kamer
wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gteboko$ci 0,8m. oraz pod stupy,
= montaz linii kablowych,
= montaz stupow o$wietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
= inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

podtgczenie kabli w rozdzielnicach,

montaz stupdw oswietleniowych do 10m,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,

wykopy o gtebokosci do 1,0m,

podtgczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
19



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegoinie niebezpiecznych robot:

= instruktaz ogdIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
= instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementdéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; ppoz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia

wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisdw i organizacji budowy:

o

O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie droég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegdinie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupdw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
Jakub Wréblewski

podpis projektanta
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dot. projektu budowlano-wykonawczego:
»Budowa skateparku w parku 600-lecia w Wagrowcu”
Zamawiajacy:

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Poznan, dnia .....................
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10.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/20135 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wraoblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem W ielkopalskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂuc-(_»(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..! ':/ ,, e

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:. .......... :

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PSR-USU-PYY *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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