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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji (STWIORB)

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja (STWIORB) dotyczy budowy i zasilania monitoringu wizyjnego w ramach
zadania ,Budowa skateparku w parku 600-lecia w Wagrowcu”.

Inwestor:

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. KoSciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

1.2. Zakres stosowania STWiIORB.

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostata na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji oraz odbiorze prac budowy oraz instalowania elementéw monitoringu wizyjnego.

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3. w ramach zadania wymienionego w pk. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych STWiORB

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot dla
zadania okre$lonego w pk. 1.1.

Zakres robdt:
= szafe multimedialng SM2,
= utozenie ok 60m kabla typu UTP 4x2x0,5mm kat 5e,
= utoZenie ok 170m kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 4J,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami (PN, BN, ZN) i okre$leniami.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi czy tez zaktadowymi.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacii
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) rbwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane wykonanie w/w robét
wymaga pozwolenia na budowe. Ponadto przy wykonywaniu rob6t musza by¢ szczegdinie przestrzegane

przepisy.
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Wykonawca robdt musi posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane do kierowania i wykonywania rob6t w
telekomunikacji i energetyce wraz z aktualnym za$wiadczeniem przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogélne

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, odpowiedniej jako$ci o parametrach dostosowanych do
czynnikbw zewnetrznych, na ktdrych dziatanie moga byC wystawione a takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego ich
funkcjonowania.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie ogolnym czy tez specjalistycznym. Materiaty nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwo$ci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac je badaniom okre$lonym
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy podstawowe do wykonania robét

Wszystkie materiaty i urzadzenia potrzebne do wykonania przedmiotowej inwestycji, facznie z wykazem
robocizny wykazane sg w Kosztorysie Inwestorskim, ktory jest integralng czescig dokumentacji przetargowe;.

Szafa multimedialna SM2

Przewidziano monitoring skateparku. Kamery wigczone zostang do miejskiej sieci WLAN poprzez potaczenie
Swiattowodowe projektowanej szafy multimedialnej SM2 z istniejacg szafg multimedialng SM1. Podglad i
rejestracja obrazu bedzie mozliwa na miejskich stanowiskach operatorskich.

Przewidziano szafe multimedialng SM2 posadowiong obok szafy SZO. Szafke teletechniczng zasili¢ z szafy
SZ0.

Nowoprojektowang szafke SM2 wykonac jako wolnostojacg na fundamencie, odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowania UV. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronno$ci, posiadaé
stopient ochrony IP66 oraz by¢ przystosowana na napigcie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia aktywne, zabezpieczeniowe i pomocnicze. Szafa (szczelna, z petnym dnem) powinna by¢
posadowiona na fundamencie. Wejscia kabli do wnetrza szafy przez szczelne dtawiki. Obudowe wyposazy¢ w
elementy kompensujace cisnienie wewnatrz szafy i zapewniajace jednoczesnie wentylacje. Elementy
mocowac na $Scianie bocznej, 10 cm powyzej dna oraz po przeciwnej stronie 5 cm ponizej dachu obudowy (po
przekatnej). Ponadto na dnie szafy zamocowac element osuszajacy do odprowadzania kondensatu.

Szafe monitoringu wyposazy¢ w:
= roztgcznik izolacyjny 25A,
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= oS$wietlenie serwisowe,
= grzatke 150W z termostatem zapewniajacq optymalne warunki pracy w szafce zabezpieczong
wylacznikiem C 4A, temperatura musi wynosi¢ powyzej 0°C a wilgotno$¢ ponizej 90%, bez kondensaciji,
= gniazdo 230V,
= zabezpieczenia zasilania przetacznika — C4A.
= zasilacz przemystowy 230VAC/48VDC:
o 0 mocy min. 150W,
o z wewnetrznymi zabezpieczeniami przecigzeniowymi, zwarciowymi, przepieciowymi,
= mini przetacznice na min. dwa adaptery 2xSC/APC,
= przetgcznik przemystowy do agregaciji kamer:
o zarzadzalny,
8 portdéw Gigabit RJ45,
2x port SFP,
pojemno$¢ zarzadzania 20Gb,
maksymalny pobor mocy 150W,
obstuga POE,
zasilanie 42-56V DC,
tmperatura pracy od -5°C do +40°C,
max. pob6r mocy na port PoE 34,2W,
np. UBIQUITI EdgeSwitch ES-8-150W lub réwnowazny.

Porty SFP w projektowanym przetaczniku oraz w przetgczniku istniejacym w istniejacej szafie SM1 wyposazy¢
we wktadki SFP ze standardem transmisji IEEE 802.3z 1000Base-Fx

Urzadzenia muszg mie¢ charakter przemystowy i by¢ przystosowane do pracy w temperaturach zewnetrznych
panujacych w kraju.

O O O O O O 0 0 Oo

Propozycje urzadzen przedstawi¢ u Inwestora do akceptacji na etapie wykonawczym, przed zaméwieniem.
Urzadzania muszg by¢ w petni kompatybilne ze stosowanymi juz rozwigzaniami na terenie dziatania sieci
miejskiej. Parametry zasilaczy w zakresie parametrow napiecia oraz dostarczanej mocy dostosowac do
zastosowanych urzadzen.

Szczegoty dotyczace przytaczenia do sieci miejskiej oraz typy zastosowanych urzadzen uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa (przed zamdwieniem).

Kame
Projektowane kamery zainstalowa¢ na stupach o$wietleniowych.

Zastosowac kamery o parametrach:
= Przetwornik 1/1.8”, 4MPx, CMOS,
Rozdzielczo$¢: 2688x1520 25/30fps, 1920x1080 50/60fps,
Interfejs 10/100 Base-T PoE 802.3af,
Kompresja H.265 / H.264/ MJPEG,
[lo$€ pixeli min. 4Mpx,
czuto$¢: 0.002lux/F1.8,
wbudowany naswietlacz IR o zasiegu 50m,
mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
wbudowana grzatka,
zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, API,
systemy: QoS, detekcja ruchu, strefy prywatnosci,
bitrate: 32 ~ 8192Kbps (H.264), 19 ~ 8192kbps (H.265),
obudowa: klasa szczelno$ci IP67, wandaloodporna 1K10,
zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3af),
np. DAHUA HFW 5442E-ZE2712 lub réwnowazna

Montaz kamer przy pomocy dedykowanych uchwytow.
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Kamery i urzadzenia aktywne nalezy potaczy¢ z przetacznikami za pomocg kabli UTP 4x2x0,5 kat. 5e
przeznaczonych do uktadania na zewnatrz (zelowane). Kable UTP i zasilanie POE mozna stosowac przy
dtugosciach nie przekraczajgcych 100m. Przytaczenie kamer zlokalizowanych na wigkszych odlegtosciach
zrealizowac przy pomocy i dodatkowych przetacznikow montowanych w szafkach posrednich na stupach.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
realizacji robot byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatdw i urzadzen, Zeby zachowaty one jakosSC i
wiasciwos$ci uzyskane w trakcie produkcji i wykazane sg na kartach/protokotach odbioru z fabryki. Materiaty i
urzadzenia przechowywane i sktadowane przez Wykonawce rob6t musza by¢ w kazdej chwili dostepne do
kontroli i weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Jakos¢ urzadzen

Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z przepisami obowigzujacymi na terenie RP.
Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca moze zaproponowac urzadzenia innej marki pod
warunkiem, ze technika ich wykonania oraz ich jakos¢ bedg rownowazne, a nawet wyzsze. W tym przypadku
nalezy przedstawi¢ odpowiednig dokumentacje tych urzadzen. W przypadku nie spetnienia powyzszego
warunku, materiaty i urzadzenia zostang wybrane przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i narzucone Wykonawcy.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonany zakres robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. 1los¢ i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie
terminu zawartego w umowie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub przez niego wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Ma by¢ zgodny z wymaganiami i normami, ktére zapewniajg
ochrone $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametrow
technicznych okreslonych dla danego sprzetu. Sprzet uzywany na budowie nalezy zabezpieczyé przed
mozliwo$cig uruchomienia przez osoby trzecie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie na biezaco
usuwac¢ na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na terenie
placu budowy oraz na terenach bezposrednio przylegtych. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie i zabezpieczenie robdt

Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy (protokotem) wraz z
wszelkimi  dokumentami pozwalajagcymi rozpoczecie robdét i pozwoleniem na budowe jak réwniez z
Dziennikiem Budowy. Wykonawca zapewnia przez caly czas trwania robot, az do momentu odbioru
koncowego skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot przez siebie wykonywanych z uwzglednieniem
zalecen zawartych w projektach organizacji ruchu podczas realizacji rob6t liniowych (przy wykonywaniu
wykopoéw pod utozenie rurociggéw kablowych). Zabezpieczenie robét musi réwniez uwzglednia¢ przepisy
zawarte w Kodeksie o Ruchu Drogowym.

Wykonanie wszelkich zabezpieczen podczas realizaciji robét - zgodnie z przepisami BHP jest podstawowym
obowigzkiem Wykonawcy, pod rygorem odpowiedzialno$ci prawnej przy ztym zabezpieczeniu placu budowy
czy nieszczesliwym wypadku na budowie z udziatem zatrudnionych pracownikdw czy o0séb trzecich.

5.3. Oznakowanie robot

Wszelkie roboty winny by¢ przez Wykonawce robdt oznakowane zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie
Budowlanym jak rowniez z zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej i projektach organizacji ruchu w
przypadku robot ziemnych. Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania wszelkich
przebiegbw trasowych (stupkami) a utozonych kabli $wiattowodowych (opaskami w studniach kablowych).
Wszystkie oznaczenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg powykonawcza.

5.4. Montaz urzadzen

Montaz urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegolnych
elementow sieci.

5.5. Opis prac montazowych

5.51. Budowa kanalizacji kablowej — roboty ziemne

Trasa kanalizacji kablowej w terenie powinna by¢ wytyczana przez upowaznione stuzby geodezyjne, na
podstawie odpowiednich aktualnych podktadéw geodezyjnych. Szeroko$¢ wykopu zalezy od ilosci uktadanych
rur o $rednicy 110 mm w warstwie i wynosi od 0,3 m (1 rura) do 1,5 m (8 rur). Dla innej liczby rur w warstwie
odlegtos¢ od Sciany wykopu do rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 m.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochyto$ci Scian. Przed utozeniem, dno wykopu powinno by¢ wyrownane i ubite. W gruntach
mato spoistych, takich jak préchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak kurzawki, muty,
torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki B10 o grubosci min. 10,0 cm. Dopuszcza sie
wykonanie fawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, ttucznia, piasku i zalanie jej zaprawg cementowa.
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9.5.2.  Budowa kanalizacji kablowej — uktadanie i taczenie rur

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie potaczonych przektadkami
dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw utozone rury nalezy przysypac
warstwg, piasku lub przesianej ziemi o grubosci min. 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i
kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. W
wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemig i
lekko ubi¢, polewajac wodg w celu dokfadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia
spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach nie mniejszych
od 20,0 m wypehi¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci 0,8 m. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Odlegtos¢
pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3
cm.

Koncowki rur nalezy uszczelni¢ uszczelkami typu UR o odpowiedniej Srednicy (UR 100) — wg ZN-96/TP-S.A.-
020.

Kanalizacja kablowa z rur PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 00C do 30°C, natomiast z
prostych odcinkdw rur polietylenowych przy temperaturze nie nizszej od -100C.

W przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.5.3.  Instalowanie kamer i urzadzen

Instalowanie kamer jak i urzadzen weztowych wraz z kablami zasilajgcymi nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku instalowania kamery na stupie, musi on posiadac¢ uziemienie ochronne.

9.54.  Montaz stupow

W stupach umiescic¢ tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo-bezpiecznikowe np. IZK, 1 umozliwiajace
beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Ztgcza wyposazy¢ we wktadki o wartoci 2A (4A dla opraw 250W).
Potaczenia wewnatrz stupéw wykonaé przewodami YDY 3x1,5mmz,

Wskazane na planie stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomow zastosowac pret stalowy, ocynkowany o
dtugosci 9m. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ wartosci 5Q).

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie. Wykonac
recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika a dolna ich
krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy
o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji teletechnicznej itp.

5.5.5.  Uktadanie kabli i kanalizacji w gruncie.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folia ochronna powinna by¢ utozona na wysoko$ci 35¢cm nad
kablem. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia kabli podane przez producenta. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz, rezystancije izolacji oraz wykonac proby napieciowe izolacji. Przy
skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn powinny by¢ utozone w rurach
ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do ostony
kabla pod ziemig o odpornosci na Sciskanie 450N. Konce rur powinny by¢ lokalizowane minimum 0,5m za
uzbrojeniem. Kabel powinien by¢ zaopatrzony w opaski z opisem maksymalnie co 10m oraz przed i za rurami

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ochronnymi. Opis powinien zawiera¢ nastepujace informacje: symbol i nr linii, oznaczenie kabla wg normy, rok
utozenia.

Wejscie kanalizacjq teletechniczng do budynku nalezy szczelnie zabezpieczy¢ przed wodg i gazem. W tym
celu nalezy wyposazy¢ kanalizacje w prefabrykowany, szczelny przepust wielokrotnego uzytku. Przepust musi
by¢ wodoszczelny (min. 5 bar) i gazoszczelny (min. 3 bary).

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi 4-zytowymi nalezy uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z
ktdrg potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupow.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smaréw bezkwasowych.

5.5.6.  Uwagiogdlne

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie wszystkimi wymaganiami i zaleceniami w zataczonych
pismach, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

Wynikajacy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury, nalezy jg
zinwentaryzowac i zawiadomi¢ wiasciciela. Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowac¢ urzadzenia w |l klasie ochronnosci.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie,
przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdélnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakoS¢ materiatdw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli wigczajac personel, laboratorium i sprzet.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty dostarczone na teren
budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

Przedmiotem kontroli jakosci bedzie:
= rodzaj elementéw sktadowych studni z uwzglednieniem jakoSci wykonania, sposobu dopasowania,
sztywnosci konstrukciji (w czasie budowy);
= zabezpieczenie przed korozjg elementow metalowych studni i znajdujgcych sie wewnatrz konstrukcji
wspornych;
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= gtebokos¢ i prawidtowos$¢ utozenia rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kablowych i budynkow,
sposdb uszczelnienia (w czasie budowy);

wykonanie zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (w czasie budowy);

dtugosc przelotow miedzy studniami z uwzglednieniem ewentualnego nie prostoliniowego przebiegu;
domiary poprzeczne ciggow kanalizacji, w szczegolno$ci domiary uwzgledniajace usytuowanie studni;
jako$¢ wykonania odbudowy i uporzadkowania terenu

6.3. Badania i pomiary

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.W szczeg6lnosci obejmuja;

= badanie dostaw materiatow,

= kontrole prawidtowo$ci wykonania robot,

= ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa i Norm.

6.4. Kontrola zgodnosci wykonania robot

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
= kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg PB+PW uaktualniong o wprowadzone na etapie
budowy zmiany, zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru udokumentowane wpisem do
Dziennika Budowy — w 2 egzemplarzach + ptyta CD,
= protokoty, badania i pomiary,
= koricowy obmiar geodezyjny,
= instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen - w 2
egzemplarzach.

Rysunki zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg podawac faktyczng trase i dtugo$¢ utozonej
kanalizacji kablowej oraz doktadng lokalizacje studni kablowych.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowy obmiar robot na podstawie ktdrego Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy wykazany jest
przedmiarze robot, ktory jest integralng czescig dokumentaciji projektowej.

Jednostkg obmiarowa jest:
= m (metr) dla:
o budowy kanalizacji kablowej,
o przewiertu mechanicznego,
o uktadania kabli,
= m?3 (metr szeScienny) dla:
o wykopow wraz z zasypaniem pod szafy,
= m?2 (metr kwadratowy) dla:
o zabezpieczenia podziemnej czesci stupa,
= kpl. (komplet) dla:
o montazu przewoddw w stupach,
= szt (sztuka) dla:
o budowy studni kablowych,
o wprowadzenie kanalizacji do budynku,
o montazu i stawiania stupa,
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zarobienia koncowek kabla,
montazu ztacza RJ45 na skretce,
spawania wtdkna Swiattowodowego,
montazu szaf i skrzynek,

montazu punktu dostepowego,

o montazu kamery wraz z uchwytem,

0O O O O O

W przypadku robot zanikajacych, obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych w PT i ST, Wykonawca na ich realizacje
musi mie¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Inwestora. Wycena zatwierdzonych robét dodatkowych musi by¢
wowczas sporzadzona na stawkach i narzutach zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie budowy sieci i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
inwestycji, i np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe jej wykonanie.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
= wykopanie rowow kablowych,
= utozenie rurociggdw kablowych,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego dalszego wykonania. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania
robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiodr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien byC przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci realizowane;
inwestycji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utoZenia rurociggu i
kabli w rowie kablowym.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowo$ci pracy wybudowanej sieci.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
= sprawdzi¢ czy odbierany element sieci lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
= sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania odbieranej cze$ci zadania inwestycyjnego z wymaganiami a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;
= przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okre$lic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
czesciowego.
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8.3. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym zrealizowanego zadania inwestycyjnego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy tras kablowych (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
| przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
inwestycje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych urzadzen i wyrobéw,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy roboty sg wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranych robdt z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych jezeli takie sg wymagane,

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wybudowanych odcinkow kanalizacji kablowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania inwestycji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
inwestycji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
wybudowanej sieci nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa:

budowy kanalizacji kablowej obejmuje:
o wytyczenie trasy przebiegu,
wykonanie wykopu,
wykonanie podsypki z przesianej ziemi,
utozenie rur wzdtuz wykopu,
potaczenie rur,
przeniesienie potaczonego odcinka na dno wykopu i utozenie na przektadkach profilowych,
wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych masg betonowg co 20 m na
dtugosci 0,8 m,
o przesypanie utozonych rur przesiang ziemia,
o zasypanie rowu, wyrownanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi,
wykonania przecisku mechanicznego obejmuije:
o ustawienie,
podigczenie i ewentualne przesunigcie urzadzenia przepychowego,
utozenie i mechaniczne przepychanie rur,
wyjecie urzadzenia z wykopu,
uszczelnienie wylotow rur,

O O O O O O
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BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WAGROWCU
38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

= wprowadzenia kanalizacji kablowej do budynku:

o mechaniczne przebijanie otwordw,

o obsadzenie rury PCW,

o zaprawienie przebi¢ w scianie,

o uszczelnienie otworow,
= budowy studni kablowych obejmuje:

o wykonanie wykopu,
przygotowanie dna wykopu,
ustawienie w wykopie elementéw prefabrykowanych,
umocowanie rurek wspornikowych,
osadzenie ramy i pokrywy,
pomalowanie elementow metalowych studni.
wywo6z nadmiaru ziemi,

o wyréwnanie terenu,
= zabezpieczenia podziemnej czesci stupa obejmuej:

o 0czyszczenie powierzchni,

o dwukrotne gruntowanie roztworem asfaltowym,
» uktadania kabli w kanalizacji kablowej obejmuje:

o dostawe kabli na miejsce montazu,

o smarowanie wazeling techniczng

o wciggniecie kabla w istniejacg kanalizacje,
= montazu stupa monitoringu obejmuje:

o odtworzenie punktow lokalizacji stupow,
ustawienie stupa w wykopie,
zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa,
zarobienie na sucho konca kabla oswietleniowego,
zamocowanie konstrukcji mocujacej,
zamocowanie wysiegnika,

o natozenie i uszczelnienie kapturka,
= montazu przewoddw w stupach:

o wciggniecie przewodow w stupy i w wysiegniki,

o podigczenie przewoddw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej,
= obrobki i zarobienia kabli obejmuije:

o zdjecie powtoki kabla,

o zdjecie izolacji wszystkich zyt,

o zatozenie koricowek kablowych na wszystkich zytach,
= montazu ztgczy RJ45 na skretce obejmuje:

o odmierzenie odcinka kabla do zdjecia powtoki,

o naciecie i zdjecie powtoki z kabla,

o przygotowanie wtyku i zamocowanie zyt kabla,

o zaci$niecie wtyku na kablu z jednoczesnym przycieciem na dtugosci technologicznej,
= spawania widkna Swiattowodowego obejmuije:

o odmierzenie odcinka kabla do zdjecia izolacji,
natozenie ostonek na spaw,
nacigcie i zdjecie izolacji z kabla i z pigtaila,
oczyszczenie koncowek wiokien,
przyciecie wtokien do dtugosci technologicznej,
przygotowanie spawarki Swiattowodowej do pracy,
wiozenie widkien do przyrzadu i zamocowanie,
kontrola poprawno$ci spawania,
wyjecie zespawanego odcinka ze spawarki i zabezpieczenie za pomocg ostonki spawu,

o umieszczenie ostony spawu w kasecie,
» montazu szafy sterowniczej obejmuje:

o wykonanie wykopu pod fundament,

O O O O O O

O O O O O
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10.

o ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie,

o umocowanie wyposazonej szafy na gotowym fundamencie,

o zarobienie na sucho koncowek kablowych,
o podigczenie przewodow i kabli,

montazu kamer i punktéw dostepowych obejmuije:

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng urzadzeni,

wyznaczenie miejsca montazu,

przykrecenie obudowy nosnej urzadzenia do stupa,

mocowanie ukfadu elektronicznego urzadzenia w obudowie nosnej,

taczenie przewoddw zasilajacych do uktadu elektronicznego,

zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta,

podigczenie elementow systemu,

sprawdzenie dziatania uktadu antysabotazowego obudowy urzadzenia,

wstepne ustawienie potozenia urzadzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami dokumentacii

techniczne;.

o

O O O O O O O O

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowigzujace normy, rozporzadzenia, zarzadzenia, ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku.
Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126
(urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz.
1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz.
676.+ pozniejsze zmiany Dziennik Ustaw nr 80 z 2003 r.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr
80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjne,
oraz wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 .
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113,
poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia | marca 1999 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm.
(Dz. U. Nr 51, pdz. 617)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych
Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr IO, p6z. 1104)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr
28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
(Mon. Pol. Nr19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, péz.
463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca
1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. poz.
216)

ZN-96/TPS.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-03/TPS.A.-005 - Kable optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowodéw jednodomowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-007 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-009 - Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane Swiattowodow jednodomowych.
ZN-96/TPS.A.-012 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-013 - Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-014 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-015 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-016 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-018 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-019 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania
i badania.

ZN-96/TPS.A.-020 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-021 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kofcdéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-023 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztaczowe. Wymagania i
badania.
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ZN-96/TPS.A.-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne. Wymagania
| badania.

ZN-96/TPS.A.-026 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-029 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-031 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-032 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-033 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakorczen kablowych. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPS.A.-035 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-036 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przewezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-038 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs.
Wymagania i badania.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym —
Wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-
85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-
05009/42;

PN - IEC 60464—4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN - [EC 60464-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E- 05009/43;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia. Zastepuje PN-91/E- 05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E- 05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;
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PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E- 05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.
Zastepuje PN — 92/E - 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN- 91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03; oraz przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DZ.U. nr 219, poz.1864).
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