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IIl. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA
RYS.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RZUT 1:500
02 SKATEPARK - RZUT 1:100
03 NAWIERZCHNIE BETONOWA SKATEPARKU — PRZEKROJ 1:20
04 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ — PRZEKROJ 1:20

05 PRZEKROJ A-A’ 1:200
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I. ZASWIADCZENIA | DECYZJE

Zatacznik 1 - o$wiadczenia projektantéw — karta uzgodniert miedzybranzowych

Projekt budowy skateparku w Parku 600-lecia w Wagrowcu jest wykonany:

e zgodnie z umowa i obowigzujacymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,
e posiada niezbedne uzgodnienia,

e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTONICZNA
AUTOR mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikotajczyk
AUTOR
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Zatacznik 2a — mgr inz. architekt Magdalena Baranowska — uprawnienia budowlane

1ZBA

N

AR(‘HITEKTOW.
R POSPOLI )
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Magdalena Maigorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYINEJ
ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIES

L S e ———OE 1 22
61-772  Pozman, ul. Stary Rynek 56. Tel/faxx: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer

— i d1pi‘s) NV
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski AU win
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Jacek Bufat
6. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Czlonek Komisj: mgr inz. arch. Eryk Sieifiski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

(podpis)
Otrzymuig:
1) arch. Magdalena Matgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2) Gtowny inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
_Strona22z2

61772 Poman, ul. Stry Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46 E-mail  wiclkopolska@izbaarchitcktow pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Zatacznik 2b —magr inz. architekt Magdalena Baranowska — zaswiadczenie

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 8/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-C92F-B254-7D3F-3CCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

e Umowa z Inwestorem — Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec,

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

e  Normy dotyczace skateparkdw.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA
e  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
o  Wizjalokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy skateparku w Parku 600-lecia w Wagrowcu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje: czes¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu) oraz czes$¢ opisowa (opis
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski).

ZAKRES DOKUMENTACJI:

e  Projekt budowlano-wykonawczy — 5 egz.

e  Kosztorys inwestorski i przedmiar robot — 1 egz.

e  Specyfikacje wykonania i odbioru robét — 1 egz.

e Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF)

4. LOKALIZACJA
Projektowany obszar znajduje sie na dziatce nrew. 609/6 przy ul. Lipowej w Wagrowcu.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren opracowania to fragment Parku 600-lecia w Wagrowcu. Wydzielony obszar graniczy z gorka saneczkowag,
boiskami sportowymi oraz $wietlica socjoterapeutyczng dla dzieci i Miejskim Osrodkiem Profilaktyki oraz
Rozwigzywania Problemow Alkoholowych w Wagrowcu. Trawiasta polana jest usytuowana na pochytym terenie.

Ryc. 1 Widok na teren opracowania od strony Ryc. 2 Widok na teren opracowania od strony
wschodniej. W tle widoczna $wietlica potudniowej W tle widoczne boiska sportowe ,,Orlik”
socjoterapeutyczna dla dzieci oraz Miejski Osrodek w Wagrowcu.
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Profilaktyki oraz Rozwigzywania Probleméw Zrodto: Zdjecie whasne z dn. 17.03.2021r.

Alkoholowych w Wagrowcu.
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.03.2021 r.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Planuje sie usuniecie wyciecie drzewa wskazanego na planie zagospodarowania.

6.2. PROJEKTOWANY SKATEPARK

6.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Konstrukcja urzadzer:

a)

Materiat

— Ptyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementdw muszg mie¢ otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do skrecania
modutdw ze sobg za pomoca srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementow majg dodatkowa
funkcje wentylacji. Widoczne sruby musza by¢ zakonczone grzybkiem.

— Poszczegodlne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkow i pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych
konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemna sklejkg wodoodporna laminowana.

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac¢ zainstalowany system
wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez
element.

— Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania wilgoci
przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji.

— Co najmniej 80% belek konstrukecyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.

— W elementach wyzszych niz Tm i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.

— Wkrety i $ruby znajdujgce sie po bokach (konstrukgji) muszg by¢ przykrecone na réwno z obiciem (przed
przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek
$ruby czy wkretu schowat sie).

— Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw
typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

— W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi
wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).

— Co najmniej 80% belek konstrukecyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.

— W elementach wyzszych niz Tm i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.
taczenie ptyt

— W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w ksztatt puzzle'a, aby
unikng¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen.

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantéwek konstrukcyjnych)

— We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemne;j
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z
10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukgji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

— We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie

z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne
ptyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*,

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne
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Nawierzchnia jezdna:

— Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine (odmiana HPL o niesliskie;
powierzchni), przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.

—90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretdow za pomocg numerycznej
maszyny CNC.

—90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC.

— Wszystkie gtowki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie T mm
(gtowki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnie ptyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng materiatow, badz tez nieréwnosci podtoza, na ktérym stoi element, na
faczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca musza zostac zaslepione
masg uszczelniajgco-klejaca.

— Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone z kazdej
strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstagpi¢ od tej reguty mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu na
lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany.

Barierki ochronne:

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1T m musza mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie
dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia
ryzyka wypadku).

— Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

— Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

— Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o
rozstawach zgodnych z obowigzujgca norma PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

— Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca srub metrycznych.

— Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu szesciokgtnym

SW 17¢10x90.

Stal:

— Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

— Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.

— Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.
Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

— Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

— Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i
szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych.

— Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich korice muszg by¢
zaokraglone.

— Porecze do slizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do
podfoza za pomoca wkretow typu Spax 6x60.

— Wszystkie otwory na blachach muszg byc¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw gtéwki nie
wystawaty.

— Wszystkie blachy najazdowe muszg miec¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubos¢ 3mm. Muszg byc¢
montowane do elementow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na
konstrukeji minimum 60mm.

— Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac¢ sie z podtozem, by stworzy¢ swobodng linie przejazdu.
—Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

— Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz
srodkowej linii co 250mm za pomoca wkretow typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki musza by¢ wywalcowane — zatgcznik nr 10 (nie dopuszcza sie nacinania kgtownikdw lub stosowania
ptaskownikéw).

— Okucie goérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptyta. W przypadku gdy
grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno z ptyta, w innym wypadku mozna
zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci
scianki co najmniej 3 mm.
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Bezpieczenstwo:

— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku.
— Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie instrukcji
uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

— Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem osob
uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw.
— Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym
niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzgdzenia dla uzytkownikéw sprzetu
rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badarn).

W celu zachowania jakosci wymagane jest, aby zamawiajgcy dotgczyt karte kontrolng obiektu.

Tolerancje:
— Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

— Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

— Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

— Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.

— Przestrzenie otwordw na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
— Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.

— Wymiary gabarytowe urzadzen moga roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

6.2.2. WYPOSAZENIE SKATEPARKU

Uwagal! Urzagdzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany
przez jednostke posiadajgcyg akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce
musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé¢ monitorowanie produkcji przez
niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez
stowarzyszenia lub rzeczoznawcdédw, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania
certyfikatéw potwierdzajgcych zgodno$é wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatéw wraz z
oferta.

[1] ROLL IN + SCHODY + QUARTER PIPE

Roll-in + Quarter Pipe to elementy skateparku, ktore stuzg do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, porecze). Wykonuje sie na nich réwniez réznego rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to wzbogacono o
schody. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Wymiary:
e Wymiary (dt. x szer. x wys.) 499x488x150/220 cm

Standard:

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej
18mm oraz belek drewnianych.

e (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego

e  Wszystkie sklgjki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarngj
ocynkowane).

Ryc. 3 Przyktadowe urzadzenie —roll in + schody +
quarter pipe
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[2] QUARTER PIPE + BANK RAMP

Quarter Pipe + Bank Ramp to elementy skateparku, ktore stuzg do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku

(funboxy, grindboxy, porecze). Wykonuje sie na nich réwniez réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie stuzy do jazdy na

deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.
Wymiary:

e Wymiary (df. x szer. x wys.) 416x488x150 cm

Standard:

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej
18mm oraz belek drewnianych.

e (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego

o Wszystkie sklejki i maty jezdne musza byc
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e FElementy stalowe wykonane ze stali czarnegj
ocynkowanej.

Ryc. 4 Przyktadowe urzadzenie — quarter pipe +

bank ramp
Zrodio: Skatepark Wagrowiec zatgcznik do SIWZ, opracowanie: Slo
Concept zdn. 04.2021

[31 JUMPBOX

Jumpbox stuzy do wykonywania trikéw w powietrzu, element ten preferowany jest przez rowerzystow, rolkarzy oraz
0sob jezdzgcych na hulajnogach, ktorzy wolg wyzsze przeszkody, umozliwiajgce wykonywanie skokow i salt.

Wymiary:
e Wymiary (dt. x szer. x wys.) 681x244x120/132 cm

Standard:

e  Element modutowy wykonany ze sklejki laminowane;j
18mm oraz belek drewnianych.

e  (orna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego

o Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej o
ocynkowanej Ryc. 5 Przyktadowe urzadzenie — jumbox
Zrédto: Skatepark Wagrowiec zatacznik do SIWZ, opracowanie: Slo
Concept zdn. 04.2021

[4] FUNBOX Z DISASTER BOXEM

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Posiada dodatkowy element w postaci grindboxa zajmujgcego catg dtugosc
przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposob rozbudowywany, co daje wiekszg mozliwos¢ nauki nowych ewolugji.
Skateboardzisci preferujg funbox z jak najwiekszg iloscig kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci
elementy wyzsze, umozliwiajgce wykonywanie skokow oraz salt. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,
rolkach oraz hulajnodze.
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Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.) 600x305x60 cm
Standard:

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej
18mm oraz belek drewnianych.

e  (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego

o Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej
ocynkowane;j.

[5] PORECZ PROSTA

land 13

Aneta Mikofajczyk
ul. Biegariskiego 51
60-682 Poznan

Ryc. 6 Przyktadowe urzadzenie — funbox z disaster

boxem

Zrodio: Skatepark Wagrowiec zatgcznik do SIWZ, opracowanie: Slo
Concept zdn. 04.2021

Porecz prosta - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikéw. Porecze powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku,
zarowno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi
urozmaicenie elementow takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,

rolkach oraz hulajnodze.

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.) 400x5x40 cm

Standard:
e Porecz prosta wykonana ze stali czarnej ocynkowane;.
Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewne;.

[6] GRINDBOX 2

Ryc. 7 Przyktadowe urzadzenie — porecz prosta
Zrodto: Skatepark Wagrowiec zatgcznik do SIWZ, opracowanie: Slo
Concept z dn. 04.2021

Grindbox - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Grindbox powinnien znalez¢ sie w kazdym skateparku,
zarowno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi
urozmaicenie elementdéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,

rolkach oraz hulajnodze.

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.)  486x60x50 cm
Standard:

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej
18mm oraz belek drewnianych.

e  (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego

e Wszystkie sklejki i maty jezdne musza byc¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej
ocynkowanej.

Ryc. 8 Przyktadowe urzadzenie — grindbox 2
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6.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI
6.3.1. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

Zaprojektowano nawierzchnie skateparku z betonu szlifowanego.

Konstrukcja nawierzchni:

e PLYTA Z BETONU SZLIFOWANEGO C 25/30, warstwa gr. 15 cm, WODOODPORNOSC W8, ZBROJENIE WEOKNA
POLIPROPYLENOWE MIESZANKA POL NA POL, Z WEOKIEN O dt. 38mm i 54 mm, w ilosci 1 kg/m? LUB SIATKA Z
DRUTU fi 12mm oczko 25cm x 25cm dotem

e CHUDY BETON C 12/15, warstwa gr. 10 cm

e FOLIABUDOWLANA Z ATESTEM, gr. 0,3 mm

e  WARSTWA PODBUDOWY, kruszywo/pospotka fr. 0+31,5 mm, warstwa gr. 30 cm, zageszczona mechanicznie

e GRUNT RODZIMY

UWAGA! NAWIERZCHNIA BETONOWA WYMAGA DYLATOWANIA - MINIMUM POLA 5x5 m.

6.3.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Zaprojektowano sciezke prowadzacg do skateparku z kostki betonowej z obrzezem betonowym 6 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

e WARSTWA SCIERALNA KOSTKA BETONOWA, gr. 6 cm, w kolorze szarym

e PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, warstwa gr. 3cm

e PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - fr.0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm
e WARSTWA ODCINAJACA PIASEK LUB POSPOLKA warstwa gr. 10 cm, stabilizowany

6.3.3. OPORNIK BETONOWY

Opornik z betonu wibroprasowanego nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci
3 cm i tawie betonowej. W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C
12/15.

Montaz opornika betonowego wokét nawierzchni z kostki betonowe:

e Opornik betonowy wym. 6x25x100 cm

e  Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 — warstwa 3 cm

e tawazoporem z betonu C12/15 — warstwa 10 cm (0,04 m3/1mb)

Montaz opornika betonowego wokot nawierzehni betonowej skateparku:
e Opornik betonowy wym. 8x30x100 cm

e  Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 — warstwa 3 cm

e tawazoporem z betonu C12/15 — warstwa 10 cm (0,047 m3/Tmb)

Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej starannosci,
pamietajgc przy ich uktadaniu o zachowaniu odstepéw miedzy elementami do 1,00 cm i doktadnym zwilzeniu
powierzchni tak, by spoina miata mozliwos¢ poprawnego zwigzania. Menisk spoiny — wklesty. Nie wolno dopusci¢ do
zabrudzenia tgczonych powierzchni elementdw zaprawa przy wykonywaniu spoinowaniu opornikow.
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6.4. MALA ARCHITEKTURA

6.4.1. LAWKA MLODZIEZOWA

Wymiary:

Wymiary urzadzenia (dt x szer x wys) 1,7 x 0,38 x
085m
llos¢ - 3 kpl.

Standard wykonania:

Konstrukcja stalowo - metalowa, elementy
stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w
kolorze grafitowym (RAL 7024); rury $r. 6 cm
Siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte
lakierobejcg w kolorze jasny dab, listwy grubosci
4,3cmiszer. 8 cm, dt. min 156 cm; 3 szt.
Dodatkowy ptaskownik wzmacniajgcy konstrukcje
Montaz — przykrecenie do stop betonowych

6.4.2. KOSZ NA ODPADY

Wymiary:

Wymiary urzadzenia (dt x szer x wys) 0,48 x 0,40 x
1,25m

Wymiar kosza (df x szer x wys) 0,41 x 0,40 x 0,67
m

Pojemnosc¢ 30-35 |

llos¢ — 1 kpl.

Standard wykonania:

Pojemnik zawieszany na stupku, wyposazony w
daszek i popielniczke

Oprdznianie — obrét pojemnika o 180°
Konstrukcja kosza blacha gr. 1,5 mm, daszek
blacha gr. 2mmm - ocynk ogniowy, malowany
proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7024)
Posadowienie trwate w gruncie w stopie
fundamentowe;j

lando e
Aneta Mikofajczyk
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Ryc. 9 Przyktadowa tawka mtodziezowa
Zrédio: https://www.eco-market pl/lawka-z-podnozkiem-mlodziezowa-
wysoka-ii

Ryc. 10 Przyktadowy kosz na odpady
Zrédto: https://www.artbud.pl/pl/p/Kosz-na-smieci-z-daszkiem-Kosz-Miejski-
11/37184
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6.4.3. TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:

Pow. ekspozycji (szer x wys) 0,50 x 0,70 m
Catkowita wysokos¢ 2 m
llos¢ — 1 kpl.

Standard wykonania:

Konstrukcja  stal  lakierowana w  kolorze
grafitowym (RAL 7024)

Montaz poprzez zabetonowanie elementow
kotwigcych

Instrukcja uzytkowania skateparku:

Urzadzenia  skateparku  przeznaczone  sag
wytacznie do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach
i BMX-ach.

Uczestnicy korzystajg z urzadzen skateparku na
wiasng odpowiedzialnosc.

Osoby, ktére nie ukonczyty 18 roku zycia, moga
przebywac na terenie skateparku wytgcznie pod
opiekg  rodzicow, opiekunéw lub  innych
przedstawicieli ustawowych.

Kazda osoba korzystajgca z urzgdzen skateparku
ma obowigzek uzywania kasku ochronnego oraz
kompletu ochraniaczy przez caty czas jazdy.

Na kazdym z elementdéw mogg przebywac
maksymalnie 3 osoby.

Na gérnych pomostach mogg przebywac jedynie
te osoby, ktére potrafig na nie samodzielnie
wjechac.

Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie
1 osoba.

Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w
strefie najazdow oraz zeskokdéw z przeszkod jest
zabronione.

Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku — nie
jezdzisz sam!

W przypadku wiekszej ilosci oséb korzystajgcych
ze skateparku poinformuj innych, ze witasnie
zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) —
poprzez podniesienie reki, kontakt wzrokowy itp.
Na terenie skateparku obowigzuje bezwzgledny
zakaz spozywania napojow alkoholowych oraz
srodkéw odurzajgeych.

Zabrania sie  korzystania ze  skateparku
nastepujacym osobom: kontuzjowanym
(skrecone kolana, kostki itp.), z chorobami uktadu
ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsje,
kobietom w cigzy.

landome
Aneta Mikofajczyk
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Ryc. 11 Przyktadowa tablica z regulaminem
Zrédto: archiwum wtasne
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6.4.4. STOJAK ROWEROWY

Wymiary:

e Wymiary urzadzenia (dt x wys) 1 x 0,80 m
e Srednica rury 60,3 mm

e Rozstaw stojakow co 120 cm,

e llos¢ -5 kpl.

Standard wykonania:

e Konstrukcja stalowa ocynk ogniowy, malowany
proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7024),
grubos¢ scianki rury 2 mm

e Posadowienie trwate w gruncie w stopie

fundamentowej.
Ryc. 12 Przyktadowy stojak rowerowy
Zrédto: https://www.artbud.pl/pl/p/Stojak-rowerowy-typu-U-15-owalny-
ocynkowany-/35254

6.5. ZIELEN.

6.5.1. TRAWNIK

Regeneracja istniejgcych trawnikow polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu powierzchni
trawnika humusem (nie wolno zasypywaé systemoéw korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest
dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu, a nastepnie siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona
nalezy przykry¢ 2 cm warstwg humusu. Najlepiej zastosowac gotowg mieszanke nasion do regeneracji trawnikow

W miejscach gdzie nalezy odtworzy¢ trawniki nalezy je zatozy¢ na warstwie min. 10 cm humusu po uprzednim
wykonaniu prac agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik
powinien by¢ obnizony wzgledem gornej krawedzi opornika sgsiadujgcych nawierzchni o 2-3 cm. Nie wolno obnizac
gruntu w zasiegu koron istniejgcych drzew ani zasypywac pni drzew. W celu dowigzania sie do poziomu nawierzchni,
nalezy modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Uwagal Tereny rabat pod koronami istniejgcych drzew, nalezy korytowaé recznie, by nie uszkodzi¢ systemu

korzenioweqgo drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach obecnosci korzeni, nalezy zaniechac

korytowanie lub je sptycié.

Przed siewem ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie rozsypac
nawdz mineralny (przedsiewnie) i wymieszaé go z ziemia.

Zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki nasion traw przeznaczonej na tereny sportowe i rekreacyjne, sktadajgce;j sie
z gatunkéw o zwiekszonej odpornosci na deptanie.

6.5.2. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw 1,0 x 1,0 x 0,7 m (0,7 m? ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy
roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowa. Drzewo stabilizowaé do
palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowac¢ 5 cm warstwg
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.
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Projektowane gatunki drzew lisciastych:
= Lipadrobnolistna / Tilia cordata - 6 szt.
o bryfa z siatka druciang, obwdd pnia 14-16 cm, wysokos$¢ 250 cm; 2-3 x szkotkowane

7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
7.1. Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 r. poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych zrédet hatasu w srodowisku
(Dz.U. 2014 r. poz. 112).

7.2. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie na projektowanej dziatce.

7.3. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu

Odlegtos¢ skateparku od linii rozgraniczajgcych ulice oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
miejsc gromadzenia odpaddw wynosi ponad 10 m zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wiekszosc¢ urzgdzen
usytuowana jest zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

7.4. Emisje

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie sg przedsiewzieciem kwalifikowanym jako moggce znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem MS z 10.09.2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839). Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywaja negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie generujg hatasu zgodnie z rozporzagdzeniem MS z 14.06.2007r w
sprawie dopuszczalnych Zrédet hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 r. poz. 112).

8. BILANS TERENU

Bilans powierzchni Rodzaj powierzchni Warto$é [m2]
100 % Powierzchnia opracowania 2 082,00
14,51 % Istniejgca nawierzchnia utwardzona 302,00

13,83 % Projektowana nawierzchnia betonowa 288,00

312 % Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 65,00

68,54 % Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 1427,00

9. SPIS ILUSTRACJI

Wszystkie przedstawione na zdjeciach urzgdzenia i elementy wyposazenia nie sg markg referencyjna.
Stuza, jako rysunek pogladowy.

Ryc. T Widok na teren opracowania od strony wschodniej. W tle widoczna swietlica socjoterapeutyczna dla dzieci oraz
Miejski Osrodek Profilaktyki oraz Rozwigzywania Problemow Alkoholowych W Waggroweu. ...........c.ccvvevivevieiieceese 8
Ryc. 2 Widok na teren opracowania od strony potudniowej W tle widoczne boiska sportowe ,Orlik” w Wagrowcu........... 8
Ryc. 3 Przyktadowe urzgdzenie — roll in + schody + quarter pipe
Ryc. 4 Przyktadowe urzadzenie — quarter pipe + bank ramp
Ryc. 5 Przyktadowe Urzgdzenie = JUMDOX.........coooviioiooo oo
Ryc. 6 Przyktadowe urzgdzenie — funbox z diSaSter DOXEM .........c.oiviiie e
Ryc. 7 Przyktadowe Urzgdzenie — POTECZ PrOSTA . .....o.oviuoiiieieiei oo
Ryc. 8 Przyktadowe Urzgdzenie — griNADOX 2.........ccoioiieieee e
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RYC. O Przyktadowa taWKa PArKOWA .........c.c.ioiiioioeee e
Ryc. 10 Przyktadowy kosz na odpady
Ryc. 11 Przyktadowa tablica z regulaminem
RYC. T2 Przyktadowy STOJAK FOWEIOWY ..ottt




