Załącznik nr 2 do SWZ
Kosztorys ofertowy 
Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 300 m
	Lp.
	Podstawa 
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	 
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNNR 1 0111-01
wycena indywidualna
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	m
	220,00
	 
	 

	2
d.1
	KNR 2-21 0112-01
	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym
	m2
	660,00
	 
	 

	2
	 
	Odwodnienie

	3
d.2
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z wywozem i zagospodarowaniem urobku - rów lewostronny
	m2
	660,00
	 
	 

	4
d.2
	KNNR 1 0202-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z wywozem i zagospodarowaniem urobku - rów lewostronny
	m3
	28,00
	 
	 

	5
d.2
	KNNR 1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	m3
	222,00
	 
	 

	6
d.2
	wycena indywidualna
	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów - rów lewostronny
	m3
	222,00
	 
	 

	7
d.2
	KNNR 1 0507-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - rów lewostronny
	m2
	666,00
	 
	 

	8
d.2
	KNNR 6 1302-02
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - rów prawostronny
	m
	220,00
	 
	 

	3
	 
	Poszerzenie jezdni

	9
d.3
	KNNR 6 0102-03
	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z wywozem i zagospodarowaniem urobku
	m2
	474,60
	 
	 

	10
d.3
	KNNR 6 0111-01
	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
	m2
	474,60
	 
	 

	11
d.3
	KNNR 6 0113-02
	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
	m2
	474,60
	 
	 

	12
d.3
	KNNR 6 1005-07
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	428,40
	 
	 

	13
d.3
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr. 7 cm
	m2
	428,40
	 
	 

	4
	 
	Jezdnia bitumiczna

	14
d.4
	KNNR 6 1005-07
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	792,00
	 
	 

	15
d.4
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - mechaniczne
	t
	87,60
	 
	 

	16
d.4
	KNNR 6 1005-07
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2
	m2
	1 191,00
	 
	 

	17
d.4
	KNNR 6 0309-03
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm
	m2
	1 191,00
	 
	 

	5
	 
	Pobocze utwardzone

	18
d.5
	KNNR 6 0102-01
	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z wywozem i zagospodarowaniem urobku
	m2
	440,00
	 
	 

	19
d.5
	KNNR 6 0204-06
	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego - warstwa ścieralna o gr. 15 cm - kruszywo granitowe
	m2
	440,00
	 
	 

	6
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza

	20
d.6
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza
	m
	220,00
	 
	 




	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 



Słownie: ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


data i podpis(-y):
