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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Przebudowa cigagu pieszego wzdtuz ulicy tubuszan w Sianowie
w pasie drogowym drogi powiatowej”

I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Stowarzyszenie Inzynierow
i Technikbw Komunikacji RP oddziat w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin.
Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie 76-015 Manowo, Manowo
12a.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektu: ,,Przebudowa ciggu pieszego wzdtuz ulicy
Lubuszan w Sianowie w pasie drogowym drogi powiatowej”

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

W ciggu projektowanej inwestycji wykonano 6 otworéw badawczych

badawcze do gtebokosci 2,0 — 2,5 m p.p.t. Lacznie 12,5 mb odwiertow

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy dostarczonej przez
zleceniodawce i nalezy je traktowac orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworébw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi w skali 1:100,
na ktérych przedstawiono przestrzenny uktfad gruntow, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1-2.5)

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

- czesc¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Przebudowa cigagu pieszego wzdtuz ulicy tubuszan w Sianowie
w pasie drogowym drogi powiatowej”

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

wzdtuz ulicy tubuszan we wschodniej czesci m. Sianéw w pasie drogowym drogi
powiatowej.

Wg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcja A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J.Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie  mezoregionu: Réwniny  Stupskiej, a makroregionu: Pobrzeza
Koszalinskiego.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:10000 (zat. nr 1) oraz na mapach dokumentacyjnych w skali 1:500
(zat. nr 2.1-2.5).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny, w kidérego sktad
(w zaleznosci od otworu badawczego) wchodzg: gleba, paski prochniczne, piaski
drobne, gruz oraz piaski gliniaste. Calkowita migzszo$¢ osaddéw holocenu
w otworach badawczych nr 1 i 3 - 6 miesci sie w zakresie 0,8 — 1,3 m p.p.t.,
natomiast w otworze badawczym nr 2 warstwy holocenu nie przewiercono.

Plejstocen w otworach badawczych nr 1 3 - 6 wystepuje w postaci utworéw

akumulacji wodnolodowcowej reprezentowanych przez paski drobne i pospotki.

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych wode gruntowg nawiercono
wytgcznie w otworze badawczym nr 6, w warstwie piaskéw drobnych i pospbice,
w postaci zwierciadta o charakterze swobodnym. Zwierciadto to nawiercono na
gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2022 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach

+0,5 m w okresach wzmozonych opaddw atmosferycznych.
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Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano
na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.5).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.

Do poszczego6inych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa _geotechniczna | — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,50.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje pospotke wystepujacg w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,55.
Orientacyjny wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi:
dla pospotki k>103m/s
dla piasku drobnego k=10°-10"“*m/s
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodag

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg. PN - 81/B - 03020
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[%] | [Ym®] | [] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
Srednio 16 1,75
| | Piaski drobne 050 --- |- 30,4 | --- |46200( 61900 | 10,1
zageszczony nw 1,90
Srednio 12 1,90
Il Pospoétka 0,55 - |- 38,8 | --- |146600| 163200 | 1+0,1
zageszczony nw | 2.05

nw - nawodniony

! Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogéina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
8322003579
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w pasie drogowym drogi powiatowej”

Wartosci obliczeniowe x( poszczegdlnych parametrow geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:

XN = x() D/m

gdzie:

x(" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspétczynnika

materiatowego dla poszczegdlnych parametréow geotechnicznych  gruntéw

mineralnych nalezy przyjmowac w wysokosci y m= 1£0,1.

VI. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podiozu grunty warstwy | i Il sa nosne, natomiast
antropogeniczne nasypy (za wyjatkiem tych, w ktérych skiad wchodza
wylacznie piaski drobne) nalezy uznaé¢ za stabonosne.
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja proste warunki
gruntowo wodne,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami) i zgodnie z zarzadzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, wystepujace
w podiozu grunty w rejonie projektowanej inwestycji sklasyfikowano pod
wzgledem wysadzinowosci, nastepujgco:

* nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby

uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe,
» grunty warstwy | (piaski drobne) oraz nasyp wykonany z piasku drobnego
- grunty niewysadzinowe,

» grunty warstwy |l (pospoétka) - grunty niewysadzinowe,
Podtoze projektowanej przebudowy ciggu pieszego nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. Podbudowe powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy

5
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beton, ttuczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$¢, wskaznik zageszczenia

itp.) okresli projektant.

5. O sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestycji

zadecyduje projektant.

6. W niniejszej dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce

w miejscach wykonanych otwordéw badawczych. Wzdtuz trasy projektowane;

inwestycji warunki te mogg sie miejscami zmienia¢ iodbiega¢ od

przedstawionych na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.5). W szczeg6lnosci

dotyczy to gruntéw nasypowych, ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter

mogg wykazywac znaczng zmiennos$¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopu

nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”

gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

7. Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntébw, co obnizytoby ich nosnos¢. Rozluznione partie gruntéw, nalezy

dogesci¢ lub zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg. Wykopy powinno sie

chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

8. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

GEOL OG

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VI1-1340
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1 numer otworu

1,30 rzedna wiotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

beton

gleba, humus

drewno

torf

namut

z
3

namut ilasty

m namut pylasty

5

namut piaszczysty

| Nmp

K kreda
kamienie
2wir
pospotka

P piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

-
e

piasek préchniczny

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU
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Podziat gruntéw budowlanych wg. Normy PN-86/B-02480

zwir gliniasty

pospotka gliniasta

piasek gliniasty

glina piaszczysta

glina

glina piaszczysta zwiezta

glina zwiezta

pyt piaszczysty

pyt

glina pylasta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it
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Uwaga! Na profilach otworéw przedstawiono gfebokosci poziomdw
wody gruntowej i sgczer w m p.p.t.
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Przebudowa ciggu pieszego wzdfuz ulicy tubuszan
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