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OGA NA GRUNCIE (OGRZEWANIE

PODL
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e pos. kamienn na kleju gr.3cm

2 komponentowej 0 zdolno$ci mostkowania

(w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie)
Jastrych anhydrytowy gr.6

rurki ogrzewania na macie

folia odblaskowa (metalizowana)

folia separacyjna

polistyren exstrudowany (XPS) gr.12cm
folia separacyjna

2 warstwy hybrydowej izolacji mineralnej

rys do 3mm

1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego
ptyn gruntujacy hydrofobizujacy

(poprawiajacy przyczepno$c)

[ ]
Gtebo

chudy beton (B15)
ko$c pogtebienia, warstwy i sposdb ich

wykonania ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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PODLOGA NA GRUNCIE (CZ.DOBUDOWANA)
[J

pOS. Ceramiczna na Kigju gr.acm

(w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie)

jastrych anhydrytowy gr.6

folia separacyjna

polistyren exstrudowany (XPS) gr.12cm

folia separacyjna

2 warstwy hybrydowej izolacji mineralnej

2 komponentowej 0 zdolno$ci mostkowania

rys do 3mm

e 1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego

e plyn gruntujacy hydrofobizujacy
(poprawiajacy przyczepnosc)

e  chudy beton (B153/

Gtebokosc pogtebienia, warstwy i sposéb ich

wykonania ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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SCIANA FUNDAMENTOWA - SASIAD
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F3 | SCIANA FUNDAMENTOWA -SCIANY WEWN.
[

folia 3 warstwowa ochronna
polistyren ekstrudowany (styrodur)
gr. 14cm od poziomu gruntu do faw
fundamentowych)

ptyn gruntujacy hydrofobizujacy
(poprawiajacy przyczepno$c)

1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego

2 warstwy hybrydowej izolacji
mineralnej

2 komponentowej 0 zdolnosci
mostkowania rys do 3mm *
istniejgca Sciana fundamentowa

1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego

Zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej
metoda iniekcji w kremie

(wg zatacznika do OT)

Injekcja w poziomie posadzki

grunt

Sciana zewnetrzna istniejaca

2 warstwy hybrydowej izolacji mineralnej

2 komponentowe] 0 zdolno$ci mostkowania

e 1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego

e tynk remowacyjny powyzej poziomu proj.
posadzki

Zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej

metodg iniekcji w kremie (wg zatacznika do OT)

Injekcja nad poziomem gruntu od strony sasiada

folia 3 warstwowa ochronna
od poziomu gruntu do taw fundamentowych)
e plyn gruntujacy hydrofobizujacy
(poprawiajacy przyczepno$c)
o 1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego
e 2 warstwy hybrydowej izolacji mineralnej
2 komponentowej 0 zdolno$ci mostkowania
rys do 3mm *
istniejaca Sciana fundamentowa
2 warstwy hybrydowej izolacji mineralnej
2 komponentowej 0 zdolno$ci mostkowania
rys do 3mm *
o 1 warstwa mineralnego szlamu
uszczelniajacego
od poziomu gruntu do taw fundamentowych)
e plyn gruntujacy hydrofobizujacy
(poprawiajacy przyczepno$c)
e  folia 3 warstwowa ochronna
od poziomu gruntu do taw fundamentowych)
Zaleca sig¢ wykonanie izolacji poziomej
metodg iniekcji w kremie (wg zatacznika do OT)
Injekcja w poziomie posadzki
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GMINY CHECINY POPRZEZ PRZEBUDOWE,
ODRESTAUROWANIE | WYPOSAZENIE

Maple sp. z 0.0.

Al. Korfantego 76 ’

NIP 634 2911067 ‘ maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:

"ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZABYTKOWEGO BUDYNKU SYNAGOGI ORAZ

UTWORZENIE CENTRUM PAMIECI KULTURY
ZYDOWSKIEJ W CHECINACH"

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ Z WYMIANA
KONSTRUKCJI DACHOWEJ, POKRYCIA
DACHOWEGO, WYMIANA CZESCI STROPOW |
KLATKI SCHODOWEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SYNAGOGI W
CHECINACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Ul.Diuga 21
26-060 Checiny

INWESTOR:

Gmina Checiny
PI.2 Czerwca 4
26 -060 Checiny

TEMAT RYSUNKU:

SYNAGOGA
SCHEMAT IZOLACJI FUNDAMEMTOW

PROJEKTOWAL.

mgr inZ. arch. Sylwia Kotowiecka )
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 U
w specjalno$ci architektonicznej J

SPRAWDZIL.:

magr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006 /Zy
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: FAZA:

ARCHITEKTURA PW

SKALA: DATA: NRRYS.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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