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I. Część opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 222014G w
miejscowości Przechlewo.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Droga  publiczna  służąca  do  obsługi  przylegających  nieruchomości.  Droga  stanowi  alternatywne
połączenie komunikacyjne w miejscowości Przechlewo.

Początek drogi ma połączenie z ul. Szkolną (droga gminna nr 222010G) oraz ul. Dworcową (droga powiatowa
nr 2512G). Przebiega przez teren zabudowany i łączy się z ul. Os. Juźkowa (droga gminna nr  222014G). Dalej
droga łączy się z ul. Rzeczenicką (droga powiatowa nr 2512G) oraz ul. Człuchowską ( droga powiatowa nr 2505G).

3. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne

3.1 Rozwiązania w planie sytuacyjnym
Plan  sytuacyjny  (rys.2.1)  opracowany  został  na  mapie  do  celów  projektowych  w  skali  1:500.

Sumaryczna długość projektowanych odcinków wynosi 518,96 m. 
Projekt  przewiduje  wykonanie  drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  szerokości  6,0  m oraz  chodników  z  kostki

betonowej o szerokości 2,0 m przylegającego do jezdni i chodnika szerokości 1,5 m odsuniętego od jezdni. Boczny
pas dzielący ma szerokość 1,0 m. Zaprojektowano pobocza szerokości 0,75 m. Zaprojektowano zjazdy z drogi na
przyległe działki.

Przebudowa  połączenia  z  drogą  powiatową  nr  2512G  polegać  będzie  na  zmianie  układu  ciągów
pieszych, pasów zieleniu oraz poszerzeniu łuku z kostki kamiennej gr. 16 cm od strony ul. Szkolnej. 

3.2 Zakres robót.

• budowa drogi na odcinku długości sumarycznej 518,96 m 

• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ,

• wykonanie chodników z kostki betonowej,

• wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego,

• wykonanie poboczy,

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.3 Rozwiązanie w przekroju podłużnym.

Niweletę  projektowanej  drogi  zaprojektowano  w  ścisłym  powiązaniu  z  istniejącą  drogą  gruntową  oraz
przyległymi posesjami. Profil podłużny przedstawiono w części rysunkowej (rys.3.1) 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć  warstwę  ziemi urodzajnej. Ziemię urodzajną należy
usunąć na głębokość zalegania. Przewidywana grubość warstwy urodzajnej do 20 cm Ziemię urodzajną należy
użyć do wykonania do plantowania skarp.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura

Nie dotyczy.

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowości Przechlewo.
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4.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych:

− jezdnia asfaltowa: 3 423,87 m2

− chodniki: 1 070,36 m2

− pobocze:     331,27 m2

− boczny pas dzielący(humusowanie z obsianiem trawą):     471,08 m2

− zjazdy bitumiczne:         589,40 m2

− zjazdy z kostki betonowej:     462,13 m2

− poszerzenie na skrzyżowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm:         6,15 m2
SUMA:               6 354,26 m2

Zestawienie elementów ulic:
− projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:   785,00 mb

− projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm-najazdowe:  300,00 mb

− oporniki betonowe o wym. 12x25 cm:  218,00 mb

− obrzeża betonowe 8x30 cm:            1 122,33 mb

Połączenie z drogą powiatową nr 2512G:

Zestawienie powierzchni projektowanych:
− remont nawierzchni bitumicznej:    114,54 m2

− chodniki:      58,75 m2

− boczny pas dzielący(humusowanie z obsianiem trawą):      27,76 m2

− poszerzenie na skrzyżowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm:        8,80 m2
SUMA:                 209,85 m2

Zestawienie elementów ulic:
− projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:  20,41 mb

− projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm-najazdowe: 17,50 mb

− obrzeża betonowe 8x30 cm: 23,55 mb

4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnica

Parametr techniczny Wielkość

Klasa techniczna D

Kategoria ruchu KR3

Typ przekroju uliczny

Prędkość projektowa Vp=50

Przekrój poprzeczny 2x1

Szerokość pasa ruchu 3,5 m

Szerokość chodnika przylegającego do jezdni 2,0 m

Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni 1,5 m

Odległość odsunięcia chodnika (boczny pas dzielący) 1,0 m

Szerokość poboczy 0,75

Spadki poprzeczne 2,0%

Długość drogi: 518,96 m

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowości Przechlewo.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W podłożu występują grunty – glina zwarta. Nie stwierdzono występowania utworów pochodzenia organicznego.
Są  to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt należy do pierwszej  kategorii  geotechnicznej.  Z uwagi  na
rodzaj podłoża oraz warunki wodne zakwalifikowano podłoże do grupy nośności G4.

Otwór nr 1:

0,00 – 0,10 PB Płyty betonowe

0,10 - 0,40 Nn Nasyp niekontrolowany

0,40 – 0,70 G//Pg Glina z przew. P. glin

0,70 – 1,50 Pg Piasek Gliniasty

1,50 – 2,00 Pg Piasek Gliniasty

Otwór nr 2:

0,00 – 0,20 Gl Gleba

0,20 - 0,50 Π Pył

0,50 – 0,70 Pπ Piasek pylasty

0,70 – 1,10 Π Pył

1,50 – 2,00 Π Pył

Otwór nr 3:

0,00 – 0,50 Nn (szlaka) Nasyp niekontrolowany (szlaka)

0,50 - 0,90 Π Pył

0,90 – 1,50 Pg Piasek Gliniasty

1,5 – 2,00 G Glina

Otwór nr 4:

0,00 – 0,20 Nn Nasyp niekontrolowany

0,20 - 0,50 Pπ Piasek pylasty

0,50 – 2,00 G Glina

Otwór nr 5:

0,00 – 0,60 Nn(Gl+Pg) Nasyp niekontrolowany (Gl+Pg)

0,60 – 1,00 Pg Piasek Gliniasty

1,00 – 2,00 G Glina

Otwór nr 6:

0,00 – 0,20 PB Płyty betonowe

0,20 – 2,00 G Glina

Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzniowości gruntów, grupę nośności podłoża w rejonie badań
należy zgodnie z rozporządzeniem doprowadzić do grupy nośności G1. Przwiduje isę wykonanie warstwy  z gruntu
stablizowanego spoiwem hydraulicznym  gr. 30 cm.

6. Projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe.

Projekt przewiduje następujące konstrukcje:

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowości Przechlewo.
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Jezdnia :

− W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

− W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

− Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm

− Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

− Warstwa  z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym  gr. 30 cm.

− istniejące podłoże gruntowe;

Chodnik :

− Kostka betonowa 8 cm

− Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

− Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.15 cm

− istniejące podłoże gruntowe;

Jezdnia zjazdów bitumicznych:

− W-wa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8 S gr. 4 cm

− Warstwa wiążąca z AC 16 W  gr. 5 cm

− Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

− Warstwa  z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym  gr. 30 cm.

− istniejące podłoże gruntowe;

Jezdnia zjazdów z kostki betonowej :

− Kostka betonowa 8 cm

− Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

− Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

− Warstwa  z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym  gr. 30 cm.

− istniejące podłoże gruntowe;

Poszerzenie skrzyżowania:

− Kostka kamienna gr. 16 cm

− Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

− Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

− Warstwa  z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym  gr. 30 cm.

− istniejące podłoże gruntowe;

Pobocze :

− Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.20 cm,

− istniejące podłoże gruntowe;

Boczny pas dzielący :

− humusowanie z obsianiem trawą,

− istniejące podłoże gruntowe;

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawia rysunek 4.1.
Wszystkie prace w pasie drogowym należy wykonywać z należytą ostrożnością z uwzględnieniem istniejących

sieci podziemnych.

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowości Przechlewo.
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III. Uzgodnienia
1. Protokół Nr 6630.296.2021 z narady koordynacyjnej.

2. Uzgodnienie Zarządu Powiatu Człuchowskiego w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2512G (dz. 
nr 684 obr. 0010-Przechlewo) ul. Dworcową w m. Przechlewo.

3. Pismo dot. zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu z dnia 22.12.2021 r.

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowości Przechlewo.
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IV. Część rysunkowa
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