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1. Rozwiazania konstrukcyjne, schematy konstrukcyjne, wyniki obliczen
Nie dotyczy.

2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

Nie dotyczy.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy.

6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Nie dotyczy.

7. Sposob powigzania instalacjii urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi
Nie dotyczy.

8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

8.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Projektuje sie budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniajaca
nowoprojektowang droge.
Projektowane kanaty wykonane beda z rur PVC &160, 250, 315 i 400 z uszczelka
wargowa ze spadkami jak pokazano na planie zagospodarowania.
Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur kielichowych ze $ciankg litg PVC
SDR 34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub innymi speiniajgcymi powyzsze
gwarancje szczelnosci. Zakonczone beda one studniami rewizyjnymi zelbetowymi 1200
oraz 1000 zwienczonymi zeliwng pokrywa.
Przykanaliki od wpustéw nalezy wykona¢ z rur PVC 160 z uszczelkg wargowa ze
spadkami jak pokazano na planie zagospodarowania. Konce za$lepi¢ korkiem PVC.
Whpusty $rednicy 500 mm z osadnikiem wysokos$ci 1 m.

Zestawienie elementéw sieci kanalizacji deszczowej:
rurociggi PVC$400 - 78,5 m

rurociggi PVC$315 - 348,0 m

rurociggi PVC$250 - 209,0 m

rurociggi PVC$160 - 77,0 m

wpusty deszczowe $500 mm z osadnikiem H-1m - 23 szt.
studnie betonowe $1200 mm - 21 szt.



Przejscia rurociggéw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych ,in situ”. Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ na poziomie dna
studni. Rozwigzanie umozliwi podigczanie przykanalikow na dno studni.

Zasady ukladania rur z PVC w ziemi

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki
optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalnosc¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych i gliniastych lub zZwirowych niezawierajacych kamieni. Wypetnienie
przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utoZeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubos$ci co najmniej 10 cm + 0,10
$rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubos$ci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia
w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona - przy lokalizacji kanatu
w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest
dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw statycznych
i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopdw) o grubo$ci co najmniej 20 cm nie
zawierata kamieni. Do wypelnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty
spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy
wymiany gruntu. Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach  piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych iluZnych
niezawierajgcych kamieni, przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy
wykona¢ umocowanie podioza zgruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm,
z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej no$nosci (muty, torfy i inne) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu
posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci, mozna
wykonac¢ plyte betonowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub Srednio zwarty) z doktadnos$cig +2 cm
przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy
glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.
Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia drég, w ktérych uktadana
bedzie kanalizacja, wykona¢ nalezy jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg stalowych obudéw skrzyniowych lub prowadnicowych
rozporowych. Wykop, w zaleznos$ci od warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparka.
Uzupetnienie robét ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupéw
energetycznych oraz drzew, nalezy wykona¢ recznie. Grunt zwykopow nalezy
zagospodarowac¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac sktadowy).
Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby
podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwr6cona szczegdélna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu



i zageszczania gruntu. Rura musi by¢ ukitadana na podsypce. Materiat do podsypki
powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomoca gruntu
rodzimego, jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada sie osuszenie
gruntu przez odpompowanie wody metoda odwodnienia prézniowego za pomoca filtréw
iglowych z tworzywa sztucznego i agregatow wodno-préozniowych. Do jednego kolektora
agregatow podtaczy¢ maksymalnie 25 iglofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach
wykopu. Igtofiltry wptukiwaé nalezy na gtebokos$¢ 5,0 m od powierzchni terenu.
Gleboko$¢ i rozstaw filtrow dostosowa¢ do warunkéw panujacych w trakcie
wykonywania robét. Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi
rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem
(wykorzysta¢ nalezy rowy odwadniajgce lub tereny niezabudowane). Po utozeniu,
a przed zasypaniem, nalezy poddac proébie na szczelno$¢ oraz wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

Zestawienie wpustow deszczowych

éredni L Dt s | 1 spadek Rzedne wilaczenia Rzedne przykanalika
Nr | ADRES Nr S/Wp r[‘in:ll]ca [:ﬁosc ! f:;:)] € przykanalika przy wpuscie
Terenu Dna Terenu Dna
PRZECHLEWO, UL. SZKOLNA

1 | ul Szkolna | D18-WP1 160 3,00 3 158,80 157,69 158,78 157,78
2 | ul. Szkolna | D18-WP2 160 6,50 3 158,80 157,59 158,78 157,78
3 | ul. Szkolna | D19-WP3 160 2,00 3 158,70 157,63 158,66 157,66
4 | ul. Szkolna | D19-WP4 160 4,00 3 158,70 157,54 158,66 157,66
5 | ul. Szkolna | D20-WP5 160 2,00 3 158,53 157,43 158,49 157,49
6 | ul. Szkolna | D20-WP6 160 4,00 3 158,53 157,37 158,49 157,49
7 | ul.Szkolna | D21-WP7 160 2,00 3 158,30 157,24 158,26 157,30
8 | ul. Szkolna | D21-WP8 160 4,00 3 158,30 157,18 158,26 157,30
9 | ul. Szkolna | D10-WP9 160 3,50 3 158,95 157,81 159,91 157,91
10 | ul. Szkolna | D11-WP10 160 1,50 3 159,22 158,15 159,19 158,19
11 | ul. Szkolna | D12-WP11 160 2,00 3 159,33 158,24 159,30 158,30
12 | ul. Szkolna | D12-WP12 160 4,00 3 159,33 158,18 159,30 158,30
13 | ul. Szkolna | D13-WP13 160 2,00 3 159,12 158,03 159,09 158,09
14 | ul. Szkolna | D13-WP14 160 4,00 3 159,12 157,97 159,09 158,09
15 | ul. Szkolna | D14-WP15 160 2,00 3 159,80 158,69 159,75 158,75
16 | ul. Szkolna | D14-WP16 160 4,00 3 159,80 158,63 159,75 158,75
17 | ul. Szkolna | D16-WP17 160 2,00 3 160,23 159,12 160,18 159,18




18 | ul. Szkolna | D16-WP18 160 4,00 3 160,23 159,06 160,18 159,18
19 | ul. Szkolna | D4-WP19 160 2,00 3 159,53 158,44 159,50 158,50
20 | ul. Szkolna | D4-WP20 160 4,50 3 159,53 158,37 159,50 158,50
21 | ul. Szkolna | D3-WP21 160 8,00 3 159,90 158,51 159,75 158,75
22 | ul. Szkolna | D5-WP22 160 2,00 3 159,65 158,54 159,60 158,60
23 | ul. Szkolna | D5-WP23 160 4,00 3 159,65 158,48 159,60 158,60

8.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
Projektuje sie budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.
Projektowane kanaty wykonane bedg z rur PVC 200 z uszczelka wargowaq ze spadkami
jak pokazano na planie zagospodarowania.
Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych ze $ciankg lita PVC SDR
34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub innymi spetniajagcymi powyzsze
gwarancje szczelnosci. Zakoniczone beda one studniami rewizyjnymi zelbetowymi 1000
zwienczonymi zeliwng pokrywa.
Przytacza nalezy wykona¢ z rur PVC 160 z uszczelka wargowg ze spadkami jak
pokazano na planie zagospodarowania. Konce zaslepi¢ korkiem PVC.
PrzejScia rurociggéw przez Sciany studni wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych ,in situ”. Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ na poziomie dna
studni. Rozwigzanie umozliwi podigczanie przykanalikéw na dno studni.

Zasady ukladania rur z PVC w ziemi

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki
optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych i gliniastych lub Zwirowych niezawierajacych kamieni. Wypelnienie
przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewiazgcego o grubos$ci co najmniej 10 cm + 0,10
$rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura. Ziemia
w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona - przy lokalizacji kanatu w
drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest
dobre zageszczenie materiatu wypeiniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw statycznych
i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopéw) o grubosci co najmniej 20 cm nie
zawierata kamieni. Do wypelnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty
spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy
wymiany gruntu. Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach  piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych iluZnych
niezawierajgcych kamieni, przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy
wykona¢ umocowanie podioza zgruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm,
z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej no$nosci (muty, torfy i inne) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu
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posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci, mozna
wykona¢ plyte betonowa z utoZzeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnos$cig +2 cm
przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy
glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.
Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia drég, w ktérych uktadana
bedzie kanalizacja, wykona¢ nalezy jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg stalowych obudéw skrzyniowych lub prowadnicowych
rozporowych. Wykop, w zalezno$ci od warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparka.
Uzupelnienie rob6t ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupow
energetycznych oraz drzew, nalezy wykona¢ recznie. Grunt zwykopow nalezy
zagospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac sktadowy).
Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby
podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
i zageszczania gruntu. Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Material do podsypki
powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu)
powyzZej wierzchu rury. Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomoca gruntu
rodzimego, jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych, zaktada sie osuszenie
gruntu przez odpompowanie wody metoda odwodnienia prézniowego za pomoca filtrow
igtowych z tworzywa sztucznego i agregatow wodno-prozniowych. Do jednego kolektora
agregatow podtgczy¢ maksymalnie 25 iglofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach
wykopu. Iglofiltry wptukiwa¢ nalezy na gteboko$¢ 5,0 m od powierzchni terenu.
Gtebokos$¢ 1 rozstaw filtrow dostosowa¢ do warunkéw panujagcych w trakcie
wykonywania robét. Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi
rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem
(wykorzysta¢ nalezy rowy odwadniajace lub tereny niezabudowane). Po utoZeniu,
a przed zasypaniem, nalezy poddac probie na szczelno$¢ oraz wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

Zestawienie elementdw sieci kanalizacji sanitarnej:
rurociggi PVC$200 - 319 m

rurociggi PVC$160 - 48,9 m
studnie betonowe $1000 mm - 13 szt.



8.3. Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE klasy 100 szeregu SDR11
o $rednicy dn90, dn110 oraz dn160. Zasilanie nalezy wykonac z istniejagcego wodociggu.
Przytacza wykonac z rur PE klasy 100 szeregu SDR11 o $rednicy dn40. Konice zaslepic
korkiem PE.

Transport i sktadowanie rur PE

Rury polietylenowe s3 materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ich transport i sktadowanie.
Rury PE dostarczane sg w postaci zwojéw lub prostych odcinkéw paletyzowanych w
wigzki. Rury nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur
dZzwigiem nalezy stosowac¢ zawiesia wykonane z lin miekkich - nie wolno stosowac¢ lin
stalowych lub tancuchéw. Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres
ok. 12 miesiecy. Jesli przewiduje sie sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne
jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod
przewiewnym zadaszeniem.

Montaz rurociggéw
Do budowy nalezy stosowa¢ wykonanie potaczen metoda zgrzewania doczotowego.
Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncoéw taczonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptyta grzewcza a nastepnie wzajemnym docis$nieciu tgczonych
elementéw do siebie z odpowiednig sitg. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego
moze by¢ prawidtowe tylko wéwczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole
temperatury i sity docisku. Po wykonaniu kazdego ztgcza nalezy dokona¢ ocene jakosci
potaczenia za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm.
Najistotniejsze kryteria to: - rowek ,A” pomiedzy powstalymi wateczkami nie powinien
by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B” nie moze
przekracza¢ wartosci:

e 7-11 mm dla rur dn90-180mm

e 11-16 mm dla rur dn200-250 mm

e 16-23 mm dla rur dn315 i wiekszych

Zachowac proporcje poszczeg6lnych wyptawek wg zasady:

Bmin =0,9B

Bmax < B, B= [Bmin + Bmax]: 2

Przesuniecie Scianek
, V"’ nie moze przekracza¢ warto$ci grubosci Scianki.




Brmax

¢

43min‘F
Armatura

Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzadzenia typu:
¢ 4xnadziemny hydrant przeciwpozarowy dn80 z zasuwg i skrzynka uliczng

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wymaganiami Rozdziatu 4 rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030)

Zaprojektowano cztery hydranty nadziemne @80 rozmieszczone wzdtuz utwardzonych
drég dojazdowych w miejscach przewidywanej zabudowy; na rurociggach PE90 -
zasilanie z projektowanego wodociggu zapewni ciggto$¢ poboru wody w iloSci co
najmniej 10 dm3/s zdwéch hydrantéw przez okres 2 godzin - odlegto$¢ pomiedzy
hydrantami dostosowano do planowanej zabudowy przy czym na czeSciach sieci
przebiegajacych w drogach lub przy drogach (wzdtuz drég) jest nie wieksza niz 150,0 m
- ci$nienie w kazdym punkcie sieci jest nie mniejsze niz 0,10 MPa - wydajnos$¢
najniekorzystniej potozonego pod w wzgledem hydraulicznym hydrantu jest nie mniejsza
niz 5 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z dwéch hydrantéw - kazdy hydrant
posiada mozliwo$S¢ odtaczenia od sieci poprzez odpowiednie zasuwy, pozostajace
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.

Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-
10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy
nalezy wykona¢ czeSciowo jako wykopy o S$cianach pionowych z umocnieniem
szalunkami pelnymi oraz czeSciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed przystapieniem do
rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ cata trase wzdtuz wytyczonej osi
/wytyczenie geodezyjne/, przygotowac punkty wysokosciowe. Szeroko$¢ dna wykopow
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach
pod wykopy. Wymagane szerokos$ci dna wykopow:

Srednica rury Szerokos$¢ dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu
[mm] odeskowanego [m] nieodeskowanego [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63-90 0,6-0,7 0,4-0,6

110-250 0,7-0,9 0,5-0,7




Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
awrazie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odlegtos¢
przewodow wodociggowych od urzadzen podziemnych powinna wynosic:

o od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m,
o od stupow elektrycznych i telefonicznych 1,50 m,

o od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0 m,

o od pasa drzew 1,5 m,

od studni kopanych 5,0 m,

o od gazociggow Sredniopreznych 1,5 m,
o od gnojownikéw i dotéw ustepowych 10,0 m,
° od szczelnych zbiornikéw na $cieki 5,0 m,

o od drogi krajowej 15,0-25,0 m,
° od ogrodzen 1,0 m - od budynkéw 3,0 m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0 m, pomostami
w miejscach przej$¢ komunikacyjnych, a w nocy oswietlone $wiattami ostrzegawczymi.

Ze wzgledu istniejaca na trasie wodociggu infrastrukture technicznej, cze$¢ wykopow
nalezy wykona¢ wytacznie recznie.

Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dtugosci sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w ilosci 50%.
W miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy uzupeini¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemia
z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna
wykonac po wykonaniu proby szczelno$ci i inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢
tak wykonana tak, aby nie doszto do uszkodzenia i przesuniecia rurociggu. Zasypywanie
nalezy rozpoczac¢ od recznego rownomiernego obsypania rur z bokow z zageszczeniem
do wysokosci ok. 30 cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypa¢ wykop mechanicznie
zrOwnoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie rurociggu i przywrocenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej (drég, rowéw itp.) do stanu pierwotnego.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe szczelnoSci. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu cze$ciowej zasypki z pozostawieniem
odkrytych ziaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Badany odcinek powinien
speinia¢ wymagania stosowanych norm.

Prébe ci$nienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach:

1. faza wstepna

2. proba zasadnicza

Faze wstepna nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ciSnienie do poziomu
ciSnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje
naprezen w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od
ciSnienia wewnetrznego (nalezy =zabezpieczy¢ rurociagg przed wtérnym
zapowietrzeniem),
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e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposo6b cigglty podnosi¢ ci$nienie
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymac ci$nienie STP przez 30 min przez
dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje
rurociggu aby zidentyfikowac¢ ewentualne nieszczelnosci,

e przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania - na koniec fazy wstepnej
nalezy zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociggu. Jesli ci$nienie spadto o wiecej niz
30% STP nalezy przerwac faze wstepna i ustali¢ przyczyny spadku.

Préba zasadnicza

Prawidtowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawarto$ci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy
gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagly spadek
ci$nienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30 min nalezy obserwowac
i rejestrowa¢ wzrost ciSnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadnicza
probe cisnienia nalezy uznac¢ za pozytywng jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje
tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min nie wykazuje spadku.

Ptukanie i dezynfekcja

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu
i dezynfekcji. Dezynfekcje rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-72/B-10732 stosujac
dodatek chlorku wapnia lub chloraminy. Roztwér wodny ze $srodkiem dezynfekujagcym
powinien pozosta¢ w rurociggu przez co najmniej 24 godziny. Nastepnie rurociag nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ woda w celu wyptukania zanieczyszczenn mechanicznych. Po
wykonaniu dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

Zestawienie elementow sieci wodociagowej:
rurociggi PE $160 - 61,6 m

rurociagi PE $110-112,6 m

rurociagi PE $90 - ok. 10,0 m

rurociagi PE ¢$40 - ok. 44,2 m

hydranty przeciwpozarowe $80 mm - 4 szt.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji
iurzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej 6640.122.2021

Miejscowos¢ Przechlewo
i 220306_2

Jednostka ewidencyjna identyfikator =
nazwa Przechlewo
identyfikat

Obreb ewidencyjny 1Centylikator 0010
nazwa Przechlewo

Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich PL-2000 (6

Nazwa uktadu wspolrzgdnych — ©
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji —_—— e — =

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntow i budynkow

Granice dzialek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntow i budynkow.
Przebieg granic nie byl ustalany w terenie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

Wykonawca: Geodeta uprawniony:

"GEOEKSPRES"
Zdzistaw Gizowski
ul. Dlugosza 16
77-300 Cztuchow

NIP: 843-102-19-04

Data: 2021.02.05

Wykonawca / Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALEK NR 1176, 1229/7, 1229/49, 1229/48, 492 /26,
1417/1, 728/1, 490/67, 728/1, 490/64, 727, 491 /11,

49110, 491/9, 706,/2, 560/51, 560,39, 731

OBR. 0010 PRZECHLEWO

Ubiekt: SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACU
SANITARNEJ | DESZCZOWEY

M. PRZECHLEWO, GM. PRZECHLEWO
GMINA- PRZECHLEWO

UL CZLUCHOWSKA 26,

/1-320 PRZECHLEWO

Adres inwestycji
Inwestor:

LEGENDA:

JL0E projektowana siec kanalizacji deszczowe] 7 przykanalikami
D projektowana studnia kanalizacji deszczowej $1200

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania opracowano na bazie mapy sytuacypo -
wysokoSciowej, ktdra jest zgodna z oryginatem przyjgtym do zasobu Zespotu Uzgadniania
Dokumentacj Projektowej w Cziuchowie,

KERG 6640.122.2021.

Czluchdw, dnia 05.10.2021r. s /-

Niniejszym oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania zostaf sporzqdzony
na mapie do celow projektowych.

Ponadto oswiadczam, ze przedfozona kopia mapy do celow projektowych
jest zgodna z oryginafem.

D: 6640.122.2021

LOKALIZACS:  Prelevo, dack o 1176, 1228/7, 1229/45, 1229/48, 49225, U111, 12801, 430/67, T28/1,
490/64, 727, 49111, 49110, 491/, 7062, 560/, 56039, T8, 481/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyfqczami

INWESTOR: Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26/1, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU potdziemik | 1:500
2021r
Branza Projektanci Numer uprawniefi Podpis: | Nr rys.
PROEXTANT GHOMNY
Zygmunt Cheba AN-8346/138/84
PROEKTANT SPRAWDZACY
SANITARNA mar inz. Anna Roman-Piotrowska POM /0164/P00S /06 S2
ASYSTENT PROEXTANTA
mgr inz. Martyna Kujawa




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
T T I DZIALEK NR 1176, 1229/7, 1229/49, 1229/48, 492/26,
— ot 1417/1, 728/1, 490/67, 728/1, 490/64, 727, 491/11
s 491/10, 491/9, 706/2, 560/51, 560/39, 731
———— o | oo 0BR. 0010 PRZECHLEWO

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji _— e — =

169.6% . ) P
Sllulz(ellgno§ci grulx:towe m‘aja,cle1 wpfyiz(v na zagp§podarov§{anie gruntéw brak . . 1 22R9|/| T: O b e k J[ . S| E C WO D O C| AG O WA, K AN Al_| ZA C kJ|
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji N\
o o i i s+ ; SANITARNEJ | DESZCZOME
ytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych brak

ewidencji gruntow i budynkow

Adres inwestycji: -~ M. PRZECHLEWO, GM. PRZECHLEWO

Granice dzialek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntow i budynkow.
Przebieg granic nie byt ustalany w terenie.

Inwestor: GMINA PRZECHLEWO

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

UL CZLUCHOWSKA 26,
e /7-320 PRZECHLEWO

1405/10

Wykonawca: Geodeta uprawniony:
"GEOEKSPRES"

Zdzistaw Gizowski

ul. Dlugosza 16

77-300 Cztuchow

NIP: 843-102-19-04

Data: 2021.09.16

Wykonawca / Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

1405/11
RIVa
LEGENDA:
K 159.63 Z02VC projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] z przykanalikami
4 15809 K D projektowana studnia kanalizacji deszczowej #1200
596295000/ 154
/- kanat deszczowy do przebugéwy Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania opracowano na bazie mapy sytuacyjo -
: zg0dnie z warunkami fechigeznymi 159.7

000001579

wysokoSciowej, ktdra jest zgodna z oryginatem przyjgtym do zasobu Zespotu Uzgadniania
Dokumentacj Projektowej w Cziuchowie,
KERG 6640.1378.2021.

\ 76K Przechlewoz dn, 23092021 .
Wg. Innego opracoyania

Czluchdw, dnia 05.10.2021r. =/ crssss—— /-

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania zostaf sporzgdzony
na mapie do celéw projektowych.

Ponadto oswiadczam, ze przedfozona kopia mapy do celow projektowych
jest zgodna z oryginafem.

RIllb ID: 6640.1578.2021

LOKALZACS: P,z o 1176, 1228/7, 1229/45, 1229/48, 49226, 171, 12801, 490/67, 728/,
490/64, 727, 491/1, 491/10, 4919, 706/2, 560/51, 560/39, T3, 49112

1405/7

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyfqczami

INWESTOR: Gmina Przechlewo, ul. Czfuchowska 26/1, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU patdzemk | 1:500
2021r
Branza Projektanci Numer uprawnief Podpis: | Nr rys.
PROEXTANT GLOWY
Zygmunt Cheba AN-8346/138/84

A . PROEXTANT SPRAVDZAJACY
W SANITARNA mqr inz. Anna Roman—Piotrowska POM/0164/P00S/06 S3
/ ASTSTET FROEXTAVA

‘ 74891 mgr inz. Martyna Kujawa
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LOKALZAGY, Presieo, il 1176, 1229/7, 1229/45, 1229/4, 492/25, W17/1, 1281, 480/67

7281, 490/64, 727, 491/1, 49110, 491/6, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodocigowa, kanlizacj sanitarej i deszczowej wraz z przylqczami

mgr inz. Anna Roman—Piotrowska

PON /0164/P00S/06

ASYSTENT PROEXTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa

INWESTOR: ~ Gmina Przechlewo, ul. Czfuchowska 26, 77-320 Przechlewo
Data: Skala:
PROFILE PODLUZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEY patdziemik | 1:100/500
2021r
Branza Projektanci Numer uprawniefi | Podpis: Nr rys.
PROJEXTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346/138 /84
ISANITARN| PROEKTAIT SPRANZAUCY S4
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POZIOM POROWNAWCZY
150,35 m n.p.m.

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej #1200

Istn. kable elektryczne rz. 158,94

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej #1200

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej #1200

RZEDNA TERENU
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KANALIZACJI DES/CZOWE
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mgr inz. Anna Roman—Piotrowska
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mgr inz. Martyna Kujowa
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PROFILE_PODFUZNE SIEC]

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/500
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|

1:100
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POZIOM POROWNAWCZY

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej #1200
Projektowana studnia kanalizacji deszczowe] @1

Proj. sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna ra.
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej 91
Projektowana studnia kanalizacji deszczowe] #1204

Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 158,21

158.27| Projektowana studnia kandlizacji deszczowej #12f
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LOKALZACU  Precens, daiak o 1176, 1228/7, 1228/49, 1228/48, 450/26, 14171, T28/1, 480/67
7281, 490/64, 727, 491/1, 491710, 491/9, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodocigowa, kanlizacj sanitarej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR: ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
PROFILE PODLUZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEY patdziemik | 1:100/500
2021r
Branza Projektanci Numer uprawniefi | Podpis: Nr rys.
PROKXTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138 /84
PROJXTANT SPRANDZAUACY
SANITARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S/06 S7
ASYSTENT PROKEXTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa




PROFILE_PODFUZNE SIEC]

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/500
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POZIOM POROWNAWCZY
150,35 m n.p.m.

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej #1200
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej 91200
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej ¢1200
Projektowana studnia kanalizacji deszczowe] #1200 &

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej 91
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7281, 490/64, 727, 491/1, 491710, 491/9, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodocigowa, kanlizacj sanitarej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR: ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
PROFILE PODLUZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEY patdziemik | 1:100/500
2021r
Branza Projektanci Numer uprawniefi | Podpis: Nr rys.
PROKXTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138 /84
PROJXTANT SPRANDZAUACY
SANITARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S/06 S8
ASYSTENT PROKEXTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa




1S

0TS

6S

85

LS

YNYYLINYS]
DZuDJg
“JOLSTNI

HrOVZNYY01

VINVLEIONd LNGISASY
JOVIVZORVESS INVDENOS
ANNY INVDBENONd
PuOPRI0sd
2Is

DgeYy) Junwibhz

DmD(nY UMD “zUl JBWI

LS

DYSMOJJ0ld—UDWIoy DuUy ‘Zul JHw

(@] Un w2 N =J =J o
S = 3 = S S N
= 2|l5|l2|2|8|a8 1:100
) = = = = = oz
S-RIE - R
5\ e z ; E (@) % -
3 == 8|38 z
- S g | & |z¢ -
= = = o =
= = = 39
=
a3
e
0,00 141 115814 1159.55| Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej #1000
o ¥
() o
S o
] o8
<
13.00 154 1158.061159.60| Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej #1000
14,00 1,95 (158,06 | 159,61 Istn. kabel elektryczny rz. 158,91
23.00 164 | 158.01]159.65| Projektowana kanalizacjo deszczowa rz. 158,45
51,00 1,73 1157.95[159.68 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 158,28 8
32,30 ~ é 1,74 1157,95(159,69| Proj. sie¢ wodociqgowa rz. 157,85
i o
) N
<=
55,40 1,98 157,82 1159,80 Proj._przyfgcze wodociggowe rz. 157,83
57,00 2,00 1157,80{159,80| Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ¢1000
64,80 2,20 1157,751159.,95 Istn. kabel elektryczny rz. 159,25
o ¥
() o
B o
] o8
<
94,30 2,96 1157.571160.53 Proj. przyfgcze wodociggowe rz. 158,93
98.00 305 1157.551160.60| Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej #1000 y
o I§
) o
B o
] o3
=
118,50 288 |157.421160.30| Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej #1000 5
H 884574214663 Istr—kabel—telekemumiacryr2—H55:66 L
o T ; o7, ; ] ;
o
< o
126,90 2 > | 2,84 1157.46 160,30 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 158,90 g
128.50 2.82 1157.481160.30| Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 91000 E
0.00 288 157.42 16030  Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej #1000
2,10 ~ 1283 115744116027 Projekiowana kanalizocja deszczowa rz. 158.87
™~ Il
5,30 % O 2,74 157,471 160,21 Proj. sie¢ wodocigqowa rz. 15861
(@)}
6,00 2 2,70 157,491 160,19| Proj. sie¢ telekomunikacyjna rz. 159,49
10.00 262 1157.48|160.10| Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej #1000

PINUVLINVS IFOVZIVNVM 1035 NZN1700d T408d
E1S

OM3|yI3ZId (Z8-/[ 97 DYSKOUONIZ?) ‘|n ‘OM3|YoaZid DUILY

90/500d/+910/Hod
¥8/9¢1/9¥58-NY
yalumpidn Jowny

{4

fweizpzod

0}0Q
1unzobyfzd 7 Z0in (amozozsep | [auinjiups abzipuny ‘DMeBDIYOPOR 99IS :NIYIG0 YKZYN

s1dpog

IN

006/001:1

21168 6L *66/006 16/096 ‘Z/90L 6/ 16 ‘01/16v “L1/16v ‘LTL ‘3906w /82L

(9067 /821 1/ Lip) 'ST/76v ‘S/671 63/622) ‘L6721 ‘9L 1u MpoIZp ‘Omapezig

6S

‘D[D%S

'sk)

00G/001:} DIPXS
FINVLINVS IFOVZITYNY A

[94IS ANZN100d 311404d




(=) U w2 N =] =] o
(el = o] = o o o
= | 8 | & | 2|88 |gE 1:100
Q = = & = = o2
s a - = = > ko8,
TUn = = = — (Sl
a = = = = =
- = = B = 338 o
> = Q =
= =] = = = o
= = = d > =
= b= = - =
= = ° =
S § = 3 N
= o<
=
&
o 0,00 288 |157.421160.30| Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej #1000 Ei
-2 il
2,60 2,85 |1 157.411160.24 Proj. sie¢ wodociggowa rz. 158 61
NO
3 o
g [©)
= 58
13,70 2,63 157,34 1159.97| Projektowana kanalizacja deszczowa rz. 158,87
1525 80 11573211599 Proi—prayvl—wodociggowe—rz—158; 5
% 16,50 2,58 1157,321159,90| Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej 61000 R
B I
S o
B [©))
= NN
o 139,50 212 1157.181159.30| Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej #1000 E
<t 31,90 212 1157.171159.29 Proj. przyl. wodociggowe rz. 157,69 i
= I
S o
9 [©))
< o%

o 159,50 214 1157.06|159.20| Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 91000 y
s NI
64,50 2,18 [157.041159.22| Projektowana kanalizacja deszczowa rz. 158,12

= I
S o
o >
= o9
92,10 2,42 1156,931159,35 Istn. sie¢ elektroenergetyczna rz. 157,75
9310 YA Wgﬁyo WRQ’ 5 D( J aé 1\'#( n‘rg# nc‘r.ﬂ‘f\Q’tZE
94,50 2,42 156,93 (159,35 Projektowana kanalizacjo deszczowa rz. 158,25
on 107,00 263 1156.771159.40| Projektowana studnia kanalizacj sanitarnej 100
3 N
123,50 2,54 1156.701159.24 Proj. sieC elektroenergetyczng rz. 158,54
= I
S o
o >
< o%

- — 137.90 254 115656115910 Proj. sie¢ telekomunikacyjna rz. 158,40

= = =

= sl 3 |3 2| 2

2 5 8 |g|lg| B

= = fas] £

=
EHIE 2 |s|Zls7 -
-z | = g |2 2. S
RE|F 3 E |3]|zl|=¢2 = | =0
A S SISk = |
SEISEIS Tl ™ |2| & |22 = |-
3 SRS E @ g| = o~ = 151,50 2.55 | 156.41]158,96|  Siec wodociggowa rz. 157,36 — |=
- S o o =l = |== 160 76 nee | 1cp 41lie00 Cing alolbernnacantiponn oo 160 E/ 1] e
‘g. % g = <-> é §E o T i 3 T 1] I, T TCRTTOTTery o T To0, 0 1 E g'\ll_'_‘
S 5 |° Z =| B |== 0O 15400 55 [15a 407158050 Projekfowana studnia kanalizacl sanitarne] &1000 = | =

g g |25 |28 155,25 2,55 (156,40 (158,95| Istn. siec ciepfownicza rz. 157,55 o | Y

B S 2|2 |83 157.00 2’54 1156'39 115893 Proj. sie¢ wodociqgowa rz. 157,33 — -}

z 2 |55 (23 = =S

= S|z B2 o —~

2lzE |25z LS

2 & > =l g8 (23 . N i -

2 & ; % Tl 2 _§§ 163,70 o 0 253 1156.321158.85 Projektowana kanalizacja deszczowa rz. 157,15 % Z —_—

|26 T 2|5 |8c S| o S|=

S| & S| 2 |=8 %

S = s |os = o3 =0 |\
Sxalsl |5 |E= = =
£|38 |5 g 83 L )
* ,5;- g 172,92 2,52 156,24 1158,76]  Projektowana kanalizacja deszczowa rz. 157, _ |—

v I =2

= 3 EF = . o

= oo 180,50 251 1156.09 1158.60| Projektowana studnia konahzaqwﬁifwwm Ho
= 3,63 154,97 B




[72)
= o
= g
=1
5 =
>
b
3 3 S
=R-RE= =
28| = 3 =
[¥=)
5513812 |5 3
S N
E - 3 |a
E] o
=
s |8 |& S
g |L |3 N
= =
= =
= =
g E
2 g
= = = 2
= = =3 =
= ] 3 wn
= xR >
: S =l =
S| == 2
P= o |3 =
Py > = )
Z |5 |2 &
=) = [ 2
N o
5313. g
gl=5 |8
778
EX
w ES § L
- ‘5 = g_
e = |°

“YOLSINI

OM3|yI3ZId (Z8-/[ 97 DYSKOUONIZ?) ‘|n ‘OM3|YoaZid DUILY

1unzobyfzd 7 Z0in (amozozsep | [auinjiups abzipuny ‘DMeBDIYOPOR 99IS :NIYIG0 YKZYN

21168 6L *66/006 16/096 ‘Z/90L 6/ 16 ‘01/16v “L1/16v ‘LTL ‘3906w /82L

(9067 /821 1/ Lip) 'ST/76v ‘S/671 63/622) ‘L6721 ‘9L 1u MpoIZp ‘Omapezig

HrOVZNYY01

1S

0TS

65

8S

85

o 228 2] N ) I =
- jzs} = = N N — O
S| E |5 | 28|88 |gs 1:100
Q = = = = = =2
22| |E|l 2|35z
%\ e E ; E % ~
- = = = =0 3 & —
= &= = o
= = 2 2 |22 <
= = = © =
= = ~ 3 Q
=
=
-
0,00 1.41 115814 1159.55 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 1000
1,40 1,59 1158.161159.,55 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 158,85
. i
D N
= :
3.00 3 % 1.36 |158191159.55| Proj. sie¢ wodociggowa rz. 157,95
<
4.00 1,35 1158.201159.55 Istn. sie¢ cieptownicza rz. 158,15
5,00 1,34 | 158,21/159,55|  Korek ¢160PVC
0,00 1.41 15819 159.60 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 1000
1,40 1,39 1158.211159.60 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 158,85
. i
D N
= :
3.00 3 % 1.36 1158.241159.60| Proj. sie¢ wodociggowa rz. 157,95
<
4.00 1,35 1158.251159.60 Istn. sie¢ cieptownicza rz. 158,15
5,00 1,34 1158.261159.60|  Korek ¢160PVC
0,00 2.00 157.80 159.80 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 1000
1,00 1,99 1157.811159,80 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 159,10
. I
D .
= :
U (@)
O >
<
3,55 1,95 [157,851159,80 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 158,40
4,50 1,93 1157,87(159,80]  Korek #160PVC
0,00 305 157.55 160.60 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 1000 S
8
1,40 503 1157.571160.60 Istn. siec telekomunikacyjna rz. 159,80
. I
D .
D [
O A
<
4,45 2,98 1157.621160.60 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 159,20
5,50 2,98 1157,621160,60]  Korek #160PVC
0,00 3.05 157.55 160.60 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ¢1000 &
Y
1,55 303 1157.571160.60 Proj. sie¢ kanalizacji deszczowe] rz. 159,40
2,65 _ 7L 3.01 1157.591160.60 Istn. sie¢ elektroenergetyczna rz. 159,90
3 =
o o
O R
<
4.65 298 [157.62116060| Proj sie¢ wodociggowa rz. 159,00
4,70 2,96 1157.641160.60 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 159,90
6,30 2,96 [157,641160.60|  Korek #160PVC

001/001:} Dlo¥s
FINGVLINVS IFOVZITYNY A

AZOVIAZYd INZN00d 11404




[72)
= o
= |5 2
=1
5 =
>
b
3 3 S
=R-RE= =
28| = 3 =
[¥=)
5513812 |5 3
S N
E - 3 |a
E] o
=
s |8 | & 8
N =
= =
= =
= =
g E
2 5
= = = 2
= = =3 =
= ] 3 wn
2 & (= =
: S =l =
S| =3B 4
P= o |3 =
Py > = )
Z |5 |2 &
=) = [ 2
N o
5313. g
gl=5 |8
778
EX
w ES § L
N 3

“YOLSINI

OM3|yI3ZId (Z8-/[ 97 DYSKOUONIZ?) ‘|n ‘OM3|YoaZid DUILY

1unzobyfzd 7 Z0in (amozozsep | [auinjiups abzipuny ‘DMeBDIYOPOR 99IS :NIYIG0 YKZYN

21168 6L *66/006 16/096 ‘Z/90L 6/ 16 ‘01/16v “L1/16v ‘LTL ‘3906w /82L

(9067 /821 1/ Lip) 'ST/76v ‘S/671 63/622) ‘L6721 ‘9L 1u MpoIZp ‘Omapezig

HrOVZNYY01

95

GS

7S

€S

(@] Un w2 N =J =J o
= 2| 2|8 |88 ||zs
= S =) = =] =] D 1:100
Q = = = = = =
£ =3 = =) = = [N
58 = E = — S g R
a = = = = =
- = = = = 3 [ oy
= = = o
= = | B | & |22 -
= > = o =
= ~ | E 59
=
a3
<
0,00 258 1157.321159 90 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 1000 I
0
1,25 2.56 1157.341159.90 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 159,20
_ i
D N
3 :
B, [$)
D R
<
5,00 2,51 1157,391159,90|  Korek #160PVC
0.00 212 15718 159.30 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej #1000
1,30 > 1 2,10 ]157,201159,50 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 158,60
< 3
D N
<
3,20 2,07 [157,23]159,30|  Korek #160PVC
0,00 214 157.06 15920 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 1000
2,00 2,09 | 157.111159.20 Proj._sie¢ kandlizacji deszczowe] rz. 157,88
_ 0
D .
3 :
B, [$)
D R
3,90 =~ 2,06 1157.141159.20 Istn. sie¢ wodociggowa rz. 157,60
9,20 2,04 ]1157.161159.20 Istn. sieci elektr. i telekom. rz. 158,50 8
6.70 2,02 |157,18[159,20|  Korek 9160PVC
0.00 263 156.77 159.40 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej #1000 ‘
2,12 (157,28 H I i
1,60 1,92 1157.381159.30 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 157,90 8
3,00 1.75 1157.461 159.21 Istn. sie¢ cieptownicza rz. 15781
S |\ &
(&) -
o o
O o8
<
4,70 155 1157.541159.09 Istn. sie¢ wodociggowa rz. 157,49 _
6.30 1.35 1157.641158.99 Istn. sie¢ telekomunikacypa rz. 158,29
w
=
7.70 118 1157.721158.90 Istniejgca studnia rewizyjna s 2
g o
=
(=
—
(=)
(@)

FINGVLINVS IFOVZITYNY A
AZOVIAZYd INZN00d 11404




L
= g
= =
=2 a
=
= )
3 3 3
gg|& S
=% s -
54 5 3
= E% S
ZE| 3B |c =& 8
53| 3 3 a r~
= - = e
= S =
— =] o m
= F= 2 o
M =3
= i g m
=] el (@]
2 o
g 3
3 S
s 8
o = =
s | £ 5 8
S| = & &
2 ; = <«
= = 8
f=3 [ =]
I | X |3
B
DS o
53‘5 g
AR
7 3
3
w E § L

“YOLSINI

OMJYIZIG (78— [ ‘97 DYSHOYINIZ) ‘N ‘OMIILOSZIg DUILY

1Wnzobyfzid z zoim (omozozsap | [auibjuns (apzijouny ‘DnabdIdOpoR a1 :NLYAG0 YMZYN

/167 182 “66/00G “IS/09G ‘T/90L 6/ 16+ 01/ 167 “L1/16¥ ‘LTL '¥9/06¥ '1/82L

19/06v “1/87L 1/ L19) 'S2/26 '94/672) '64/620) 'L/672) ‘9L 1u 1pDizp ‘ONjpaz

HrOVZNYY01

8MNJH

9N

LI

GN

EN VN

M

M G

GM

(@) U w2 N j=v) j=v) O
2|2 g |E 8|8 |22 '
5 g = = = % =
& : = = = 2 =
= = =5 = =] 3 & o
b= = = o
= g = é =S = ©
= = S o =
= = a ERY
= =
b
0,00 © g 160 1157.95/159.55 Projektowany hydrant przeciwpozarowy nadziemny HP80
=) o
1301 m < 160 [157,95]159,55 Projeklowony Tk
2,90 T 1,60 [157,95/159,55 Proj. kanalizacja deszczowa rz. 158,35
= o
o N
v
m
13.90 1,60 |158,00/159,60 Projektowana nawiertka 110,/40
16,10 1,60 ]158,00159,60 Proj. kanalizacja deszczowa rz. 158,40
17,10 7,60 [T58,001159,60 Istn. kabel elektr, rz. 158,90
22.90 1,60 |158,021159,62 Inst. sie¢ ciepfownicza rz. 158,22
35,40 1,60 |158,021159,68 Inst. sie¢ ciepfownicza rz. 158,28 o
O
40,50 S © | 1,83 [157,89]159,72 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 159,02
4 ES| 2 [ 1t onlicn Do Lenalizoein conibapnn oo 167 QF [/
SN - Fy= oo, T S LA~ D A\ SRR LA Ao S Bl LRt~ IR A B o e
4520 1,60 | 158,14 159,74 Proj i istn. siec elektroenergetyczna rz. 159,02 Q
45,70 1,60 [158,14 159,74 Projektowany tréjnik
67,70 1,60 1158,201159,80 Projektowana nawiertka MO/4O
_ I
= N
S O
m
67.70 g 1,60 |158,20/159,80 Projektowana nawiertka 110,/40
()
69,20 NS 1,60 [158,201]159,80 Projektowana nawiertka 110,/40
71,20 1,60 |158,25]159,85 Proj. przyfqcze kanalizacji sanitarnej rz. 158,65
T
o
o
83,20 1,60 159,32 1160,92 Istn. sie¢ elektroenergetyczna rz. 160,22
88,20 ﬁ 1,60 158,50 160,10 Projektowany trojnik
1
93,60 = 1,60 158,50 160,10 Proj sie¢ kanalizacji deszczowej rz. 158,70
945 S - 60—15850-16640 2r—sieitaralizecisentarme 4
96,40 1,60 158,50 160,10 Projektowany tréinik
98,70 1,60 158,50 160,10 Projektowany tréjnik
pofqczenie 7 istniejqeq siecig wodociggowg
w
0,00 1,60 158,50 160,10 Projektowany trojnik g
=%
3,30 1,60 [158,541160,14 Proj. sie¢ kanalizacji deszczowe] rz. 158,70 \\ N
5,50 7160 |158,56 160,16 Pro. sie¢ kandlizacji sanitarnej rz. 154,41 \\ =
= o : o
6,60 o .| 1,60 [158,607160,20 Istn. siec telekomunikacyjna rz. 159,50 \ —
o -
m wn
12,00 1,60 |158,67]160,27 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 158,87 8
15,20 1,60 1158,701160,30 Korek ¢110PE \

" IM0IYID00OM

[94IS ANZN100d 311404d




PROFILE_PODFUZNE SIEC]

WODOCIAGOWEJ
skala 1:100/500

e 4 =
=t 2R &P =t
(&) T (&)
is B B ML g
o o A A — — L |<©O o
(an) = . N ~ < S| ;.; o0 =
= I = = | N -
.. &} ~— =} o ~— N FE [ S
A QL . N = - B = R R
ol A 3§ CRE|Y 3
(o o o =i o
S = = I RIEL (R &
e o = = o ore I o .=
.2 = 2l 2l g gBE|[:S =l
1:500 oSl = IS IS = HINNE ole
. So| L < < L2 LIEE 1L Sl|o
> 51 =2 = o ol E | & N
s S 2 2 5 ok (o =
2‘9 O O O R R o g 2
S5 8 @ © @ ol .P |o ol s
= Nl ® » > > > > <[~
v < - (o] B
; =2 o 4 o dFEE o
POZIOM POROWNAWCZY &8l & 1% - k% o 4 | ol =4
150,35 m n.p.m.
R =
RZEDNA TERENU o o o o S| [ )
0] 0 0 0| 0 oo (o O
s 5 & 8 o Hkkl|s &
RZEDNA DNA RURY ~ ] [ N I A N N S
0o 10 of 0 0| wllof [0 2
o o o o o ol o o
ZAGYEBIENIE DNA RURY “l <L e «© | «©
SPADKI i=0,00%
p
SREDNICA, MATERIAY, 160PE
, s of g 9 s slpRiE 2
ODLEGYOSCI o I < = s < -
S| o ~ ~ P < o

Wi W2

LOKALZACU Preecewe, daick nr 176, 1228/7, 1228/49, 1229/48, 490/%, 1171, T28/1, 480/67
7281, 490/64, 727, 4911, 49110, 49179, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 49112

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR: ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
PROFILE PODEUZNE SIECI WODOCIAGOWEY pazdzernkc | 1100/500
2021r
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJXTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJKTANT SPRAWDZAKCY
SANITARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POW/0164/P00S,/06 S14
ASYSTENT PROJKTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa




L
= g
= g 3
=
= S
3 3 m
= =] ]
R = I S
sg% S
§§ = = R
=513 2 gl &
= o 5 ] m
E] ) 2 |2 o
= 2
= 3 = N
= S <3 =
= 1 (=] &>
= - (]
S N
= =<
= =
% o
=) (=]
S
s = |=
= | TI5 B
= = || &
£ s el 3
S| = 3B &
f=3 [ [~} X
= XS =
2|z |3
S s
DS o
3|88 |12
AR
7 3
3
= = |»
Q ;| 8|2
S |
o 3| £

“YOLSINI

OMJYIZIG (78— [ ‘97 DYSHOYINIZ) ‘N ‘OMIILOSZIg DUILY

1Wnzobyfzid z zoim (omozozsap | [auibjuns (apzijouny ‘DnabdIdOpoR a1 :NLYAG0 YMZYN

/167 182 “66/00G “IS/09G ‘T/90L 6/ 16+ 01/ 167 “L1/16¥ ‘LTL '¥9/06¥ '1/82L

19/06v “1/87L 1/ L19) 'S2/26 '94/672) '64/620) 'L/672) ‘9L 1u 1pDizp ‘ONjpaz

HrOVZNYY01

8M

9N

GN

GN

o Un w2 N = = B
=] = = = N N O
S|l 2|8)|¢8|gs 1:100
Q = = &= = = A
s = = = = = &N
U e = - - [Sxlns)
A = = = < -
- = = = = 3 & —
= = = o
: sz 2 == -
= > = - =
= = — 3 S
= —<
=
0,00 1,60 |157,95]159,55 Projektowany trojnik
1,05 45 ; 1,60 [157,951159.55 Istn. sie¢ cieptownicza rz. 158,15
s S
m NS
2,30 1,60 1157.95]159,55 Korek 940PE
0,00 160 158.00 15960 Projektowana nawiertka 110/40
1,05 45 E; 1,60 1158,001159.60 Istn. sie¢ ciepfownicza rz. 158,20
S| S
i =
2,30 1,60 1158,001159,60 Korek #40PE
0,00 160 15820 159.80 Projektowana nawiertka 110/40
0,50 1,60 1158.201159.80 Proj._sie¢ elektroenergetyczna rz. 159,10
1,60 1,60 1158.201159.80 Proj._sie¢ elektroenergetyczna rz. 159,10
i
S| 2
5,30 E g 1,60 1158.201159.80 Proj. sie¢ kanalizacj sanitarnej rz. 157,80
6,30 1,60 1158.201159.80 Istn. sie¢ telekomunikacyina rz. 159,10
10,00 1,60 1158.201159.80 Korek #40PE
0,00 160 159.00 160.60 Projektowana nawiertka 110/40
0,50 1,60 1159.001160.60 Proj. sie¢ elektroenergetyczna rz. 159,90
1,60 1,60 1159.001160.,60 Proj. sie¢ elektroenergetyczna rz. 159,90
3,70 1,60 1159.001160.60 Proj. sie¢ kangalizacj deszczowe] rz. 159,36
1
S| 2
5,30 E g 1,60 1159.001160.60 Proj. sie¢ kanalizacj sanitarnej rz. 157,55
6,30 1,60 1159.001160.60 Istn. sie¢ telekomunikacyjna rz. 159,90
10,00 1,60 1159.001160.60 Korek #40PE

001/001:1 DIDYS
HOAMOIYID0QOM AZOVIAZYd

INZN400d F1110dd




1:100

POZIOM POROWNAWCZY
150,35 m n.p.m.

Projektowana nawiertka 110/40

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej rz. 158,60

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej rz. 157,22

Istn. sie¢ telekomunikacying rz. 159,10

Korek $40PE

RZEDNA TERENU

159,80

159.80

159.80

159.80

159.80

RZEDNA DNA RURY

158,20

158.20

158.20

158.20

158.20

ZAGYEBIENIE DNA RURY

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

SPADKI

i=0,00%

SREDNICA, MATERIAR

40PE

ODLEGEOSCI

0,00

1,40

4,00

9,50

9.00

N2

Projektowana nawiertka 110/40

Proj sie¢ kanalizacji deszczowe] rz. 198,17

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej rz. 157,18

Istn. sie¢ telekomunikacyina rz. 159,10

Korek $40PE

159,50

159.50

159,30

159.50

159,30

157,70

157,70

157,70

157.70

157.70

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

i=0,00%

40PE

0,00

1,40

4,00

5,30

9.00

N1

Projektowana nawiertka 110/40

Istn. siec telekomunikacyina rz. 158,80

Korek ¢40PE

160.60

160.60

160.60

159,00

159.00

159,00

1,60

1,60
1,60

i=0,00%

40PE

0,00

(@]

1,60

N3

PROFILE_ PODKUZNE

PRZYYACZY WODOCIAGOWYCH

skala 1:100/100

LOKALZAG: Pecelew, ik nr 1176, 1229/7, 1229/49, 1229/48, 492/26, 14111, T28/1, 49061,
108/, 490/64, 727, 491/11, 49110, 49175, T06/2, 560/51, 56038, 73, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodocigowa, kanlizacj sanitarej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR: ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
PROFILE PODEUZNE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH patdziemik | 110000
2021r
Branza Projektanci Numer uprawniefi | Podpis: Nr rys.
PROJEXTANT GLOWNY

Zygmunt Cheba AN-8346/138/84

PROKXTANT SPRANDZAUACY
SANITARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska PON/0164/P005/06

ASYSTENT PROEXTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa

S16




WEZEE WODOCIAGOWY HYD
S

RANTOWY HPNBO/3 i 80/4

[1-2

SCHEMAT PODrACZENIA HYDRANTU

DO _RUROCIAGU DN90

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1. Hydrant nadziemny 880 2
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa #80 2
3 Obudowa teleskopowa H=1,60m 2
4, Skrzynka uliczna "sztywna” 2
5. Kolano kotnierzowe ze stopg ¢80 2

LOKALZAGU.: Precleo, ik nr 1176, 1228/7, 1220/49, 1229/48, 450/26, V171, 7281, 49067,

728/1, 490/64, 727, 491 /11, 491/10, 491/9, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo
SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU Doto: | Skala
DO RUROCIAGU DN90 gggziemik -
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 S17
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa




WEZEL. WODOCIAGOWY HYDRANTOWY HPN8O/1, HPN8O/2
SIT-2

SCHEMAT PODrACZENIA HYDRANTU

DO _RUROCIAGU DN90

$160PE |

#160PF

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kofnierzowy #100,/100/80 2
2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa ¢80 2
3. Obudowa teleskopowa H=1,60m 2
4 Skrzynka uliczna “sztywna” 2
5. Kolano kofnierzowe ze stopg ¢80 2
6. Hydrant nadziemny #80 2

LOKALZAGYK: Predleo, ik nr 1176, 1229/7, 1228/49, 1229/48, 450/26, 7/, 7281, 450/67,
08/, 490/64, 721, 491/1, 4910, 491/3, 06/2, 560/s1, 50/38, 731, 9112

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa

SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU Data: Skala
DO RUROCIAGU DN90 gggziemik -
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S/ 06 S18




SCHEMAT TROUNIKA
150,/150,/150

WEZEE WODOCIAGOWY W1 i W2
SIT-2

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy @150,/150/150 2
e 2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8150 6
NP 3 | Kotnierz 9150 6
4, Obudowa teleskopowa H=1,60m 6
5. Skrzynka uliczna "sztywna” 6

LOKALZAC:  Peetlevo, gl e 176 1229/, 1229/45, 1229/48, 490/26, 14171, 28/, 49067
T28/1, 49064, 721, 491/11, 49110, 491/, 7062, 560/51, 560/%9, 73, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
SCHEMAT TROUNIKA 150,/150/150 pazdziemk _
2021
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 319
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa




WEZEE WODOCIAGOWY W3
ST

SCHEMAT TROUNIKA
150,/150/80

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy ¢150,/150/80 1
2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa ¢80 1
3. Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8150 2
4 Kotnierz ¢80 1
5. Kotnierz 150 2
6. Obudowa teleskopowa H=1,60m 5
7. Skrzynka uliczna "sztywna” 3

LOKALZAGU.: Precleo, ik nr 1176, 1228/7, 1220/49, 1229/48, 450/26, V171, 7281, 49067,

728/1, 490/64, 727, 491 /11, 491/10, 491/9, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo
Data: Skala:
SCHEMAT TROUNIKA 150/150,/80 pazdziemk _
2021
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 S20
ASYSTENT PROJEKTANTA
mar inz. Martyna Kujawa




SCHEMAT TROUNIKA
150,/150,/100

WEZEE WODOCIAGOWY W4
ST

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy ¢150,/150,/100 1
e 2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8100 1
= 2 3. Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8150 2
4 Kotnierz 100 1
5. Kotnierz 150 2
6. Obudowa teleskopowa H=1,60m 5
7. Skrzynka uliczna "sztywna” 3

LOKALZAC:  Peetlevo, gl e 176 1229/, 1229/45, 1229/48, 490/26, 14171, 28/, 49067
T28/1, 49064, 721, 491/11, 49110, 491/, 7062, 560/51, 560/%9, 73, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data: Skala:
SCHEMAT TROUNIKA 150,/150,/100 pazdziemk _
2021
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 S21
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Martyna Kujowa




WEZEE WODOCIAGOWY Wo
SIT-1

SCHEMAT TROUNIKA
100,/100,/100

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy ¢100,/100,/100 1
2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8100 3
3. Kofnierz 100 3
4, Obudowa teleskopowa H=1,60m 5
5. Skrzynka uliczna "sztywna” 3

LOKALZAC:  Peetlevo, gl e 176 1229/, 1229/45, 1229/48, 490/26, 14171, 28/, 49067
T28/1, 49064, 721, 491/11, 49110, 491/, 7062, 560/51, 560/%9, 73, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

ASYSTENT PROJEXTANTA

mgr inz. Martyna Kujowa

Data: Skala:
SCHEMAT TROJUNIKA 100,100,100 pazdziemk _
2021
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba MN-8346/138/84

PROJEXTANT SPRAWDZAJACY

SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 S22




WEZEE WODOCIAGOWY W6 i W7
SI1-2

SCHEMAT TROUNIKA
100,/100,/80

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy ¢100,/100/80 2
2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa ¢80 2
3. Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8100 4
4 Kotnierz ¢80 2
5. Kotnierz 100 4
6. Obudowa teleskopowa H=1,60m 6
7. Skrzynka uliczna "sztywna” 6

LOKALZAGU.: Precleo, ik nr 1176, 1228/7, 1220/49, 1229/48, 450/26, V171, 7281, 49067,
08/, 490/64, 721, 491/1, 4910, 491/3, 06/2, 560/s1, 50/38, 731, 9112

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo
Data: Skala:
SCHEMAT TROUNIKA 100,/100,/80 pazdziemk _
2021
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 S23
ASYSTENT PROJEKTANTA
mar inz. Martyna Kujawa




redukcja

#90,/40PE

WEZEE WODOCIAGOWY W8
ST

SCHEMAT TROUNIKA
100,/100,/80

Lp. | Nazwa elementu Liczba
1 Trojnik zeliwny kotnierzowy ¢100,/100/80 1
2 Zasuwa zeliwna kofnierzowa ¢80 1
3. Zasuwa zeliwna kofnierzowa 8100 2
4 Kotnierz ¢80 1
5. Kotnierz 100 2
6. Obudowa teleskopowa H=1,60m 5
7. Skrzynka uliczna "sztywna” 3

LOKALZAGU.: Precleo, ik nr 1176, 1228/7, 1220/49, 1229/48, 450/26, V171, 7281, 49067,

728/1, 490/64, 727, 491 /11, 491/10, 491/9, 706/2, 560/51, 560/39, 731, 491/12

NAZWA OBIEKTU: Sie¢ wodociqgowa, kandlizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylqczami

INWESTOR; ~ Gmina Przechlewo, ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo
Data: Skala:
SCHEMAT TROUNIKA 100,/100,/80 pazdziemk _
2021
Branza Projektanci Numer uprawnief | Podpis: Nr rys.
PROJEKTANT GLOWNY
Zygmunt Cheba AN-8346,/138/84
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANTARNA mgr inz. Anna Roman-Piotrowska POM/0164/P00S//06 S24
ASYSTENT PROJEKTANTA
mar inz. Martyna Kujawa




