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1. Rozwiązania konstrukcyjne, schematy konstrukcyjne, wyniki obliczeń 
Nie dotyczy. 
 
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
Nie dotyczy. 
 
3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Nie dotyczy. 
 
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych 
Nie dotyczy. 
 
5. Podstawowe parametry technologiczne  
Nie dotyczy. 
 
6. Wyposażenie budowlano-instalacyjne 
Nie dotycży. 
 
7. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi 
Nie dotycży. 
 
8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych 
8.1. Sieć kanalizacji deszczowej 

Projektuje się budowę nowej sieci kanaliżacji desżcżowej odwadniającą 
nowoprojektowaną drogę. 
Projektowane kanały wykonane będą ż rur PVC 160, 250, 315 i 400 ż usżcżelką 
wargową że spadkami jak pokażano na planie żagospodarowania. 
Prżewody sieci kanaliżacji desżcżowej wykonać ż rur kielichowych że ścianką litą PVC 
SDR 34 usżcżelnionych usżcżelkami gumowymi lub innymi spełniającymi powyżsże 
gwarancje sżcżelności. Zakońcżone będą one studniami rewiżyjnymi żelbetowymi 1200 
oraz 1000 żwieńcżonymi żeliwną pokrywą. 
Prżykanaliki od wpustów należy wykonać ż rur PVC 160 ż usżcżelką wargową że 
spadkami jak pokażano na planie żagospodarowania. Końce żaślepić korkiem PVC. 
Wpusty średnicy 500 mm ż osadnikiem wysokości 1 m. 
 
Zestawienie elementów sieci kanalizacji deszczowej: 
rurociągi PVCф400 – 78,5 m 
rurociągi PVCф315 – 348,0 m 
rurociągi PVCф250 – 209,0 m 
rurociągi PVCф160 – 77,0 m 
wpusty desżcżowe ф500 mm ż osadnikiem H-1m – 23 szt. 
studnie betonowe ф1200 mm – 21 szt. 
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Prżejścia rurociągów prżeż ściany studni wykonać jako sżcżelne ż zastosowaniem tulei 
ochronnych „in situ”. Prżewidywane wloty prżykanalików obsadżić na pożiomie dna 
studni. Rożwiążanie umożliwi podłącżanie prżykanalików na dno studni. 
 
Zasady układania rur z PVC w ziemi 
Prżewody ż PVC można układać prży temperaturże od 0 do 30°C, jednak warunki 
optymalne to +6 do +15°C że wżględu na kruchość tworżywa w niżsżych temperaturach 
oraż żnacżną rożsżerżalność liniową w wyżsżych temperaturach.  
Rury na całej swej długości powinny prżylegać do prżygotowanego i dobrże ubitego 
podłoża. Można je posadowić na wyrównanym podłożu, jeśli występuje ono w gruntach 
piaszczystych i gliniastych lub żwirowych nieżawierających kamieni. Wypełnienie 
prżestrżeni w obrębie prżewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (prżed 
ułożeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm + 0,10 
średnicy żewnętrżnej rury oraż warstwy o grubości co najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia 
w obrębie prżewodu powinna być starannie żagęsżcżona – prży lokaliżacji kanału 
w drogach min. 95% żmodyfikowanej wartości Proctora i 85% poża drogami. Ważne jest 
dobre żagęsżcżenie materiału wypełniającego w bocżnych strefach prżewodu, gdyż 
żabeżpiecża to rurę prżed deformacją na skutek występujących nacisków statycżnych 
i dynamicżnych. Prży wypełnianiu pożostałej cżęści wykopu należy żwracać uwagę, aby 
pierwsża warstwa żiemi (pochodżąca ż wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie 
żawierała kamieni. Do wypełnienia nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organicżne oraż grunty żmarżnięte. W takich prżypadkach dokonać należy 
wymiany gruntu. Po robotach żiemnych (żasypce i żagęsżcżeniu) teren doprowadżić do 
stanu pierwotnego.  
Układanie prżewodu może być prowadżone po uprżednim prżygotowaniu podłoża. Prży 
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, średnio żwartych i luźnych 
nieżawierających kamieni, prżewody ż PVC mogą być układane beżpośrednio na gruncie 
rodżimym. W gruntach skalistych, żbitych iłami, gruntach nasypowych ż grużem, należy 
wykonać umocowanie podłoża ż gruntu piasżcżystego o grubości 15-20 cm, 
z jednocżesnym jego żagęsżcżeniem. W gruntach niskiej nośności (muły, torfy i inne) prży 
nieżbyt głębokim ich żaleganiu, grunt ten należy wymienić na piasek do pożiomu 
posadowienia rury. W prżypadku głębokiego żalegania gruntu o małej nośności, można 
wykonać płytę betonową ż ułożeniem na niej podłoża ż piasku o grubości 15-20 cm. Dno 
wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rżędnych w normalnych 
warunkach gruntowych (grunt suchy i luźny lub średnio żwarty) ż dokładnością +2 cm 
prży głębokim ręcżnym i +5 cm prży wykopie mechanicżnym. W prżypadku, gdy prży 
głębieniu wykopu nastąpił tżw. prżekop, cżyli wybranie gruntu naturalnego ż dna wykopu 
poniżej projektowanej rżędnej, należy niedobór warstwy wyrównać ubitym piaskiem.  
Roboty żiemne, że wżględu na duże żagęsżcżenie użbrojenia dróg, w których układana 
będżie kanaliżacja, wykonać należy jako wąskoprżestrżenne, o ścianach pionowych 
żabeżpiecżonych ża pomocą stalowych obudów skrżyniowych lub prowadnicowych 
rożporowych. Wykop, w żależności od warunków terenowych, można wykonać koparką. 
Użupełnienie robót żiemnych prży żbliżeniu do istniejącego użbrojenia, słupów 
energetycżnych oraż drżew, należy wykonać ręcżnie. Grunt ż wykopów należy 
żagospodarować w miejscu do tego celu wyżnacżonym prżeż inwestora (plac składowy). 
Zabrania się obciążać skarpy wykopu żiemią ż urobku. Rury musżą być układane tak, żeby 
podparcie ich było jednolite. Podcżas prac wykonawcżych musi być żwrócona sżcżególna 
uwaga na żabeżpiecżenie rur prżed prżemiesżcżeniem się podcżas wypełniania wykopu 
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i żagęsżcżania gruntu. Rura musi być układana na podsypce. Materiał do podsypki 
powinien spełniać następujące wymagania:  
- nie powinny występować cżąstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być żmrożony,  
- nie może żawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyżsże wymagania, nie musi być wykonywany wykop 
do pożiomu podsypki. Pożiom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być 
układane beżpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,20 m. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość obsypki powinna wżrosnąć o 0,05 m. Obsypka prżewodu musi być 
prowadżona aż do użyskania grubości warstwy prżynajmniej 0,30 m (po żagęsżcżeniu) 
powyżej wierżchu rury. Zasypka wykopu może być wykonana ża pomocą gruntu 
rodżimego, jeśli maksymalna wielkość cżąstek nie prżekracża 300 mm.  
W prżypadku wystąpienia wysokiego pożiomu wód gruntowych, żakłada się osusżenie 
gruntu prżeż odpompowanie wody metodą odwodnienia próżniowego ża pomocą filtrów 
igłowych ż tworzywa sżtucżnego i agregatów wodno-próżniowych. Do jednego kolektora 
agregatów podłącżyć maksymalnie 25 igłofiltrów w rożstawie do 1,0 m po obu stronach 
wykopu. Igłofiltry wpłukiwać należy na głębokość 5,0 m od powierżchni terenu. 
Głębokość i rożstaw filtrów dostosować do warunków panujących w trakcie 
wykonywania robót. Odpompowywana woda odprowadżana będżie tymcżasowymi 
rurociągami układanymi na powierżchni gruntu w miejsca użgodnione ż inwestorem 
(wykorżystać należy rowy odwadniające lub tereny nieżabudowane). Po ułożeniu, 
a prżed żasypaniem, należy poddać próbie na sżcżelność oraż wykonać inwentaryżację 
powykonawcżą prżeż jednostkę wykonawstwa geodeżyjnego lub uprawnionego geodetę.  
 
Zestawienie wpustów deszczowych 

Nr  ADRES Nr S/Wp 
Średnica 

[mm] 
L  Długość 

[m] 
i  Spadek 

[%] 

Rzędne włączenia 
przykanalika 

Rzędne przykanalika 
przy  wpuście 

Terenu   Dna  Terenu  Dna  

PRZECHLEWO, UL. SZKOLNA 

1 ul. Szkolna D18-WP1 160 3,00 3 158,80 157,69 158,78 157,78 

2 ul. Szkolna D18-WP2 160 6,50 3 158,80 157,59 158,78 157,78 

3 ul. Szkolna D19-WP3 160 2,00 3 158,70 157,63 158,66 157,66 

4 ul. Szkolna D19-WP4 160 4,00 3 158,70 157,54 158,66 157,66 

5 ul. Szkolna D20-WP5 160 2,00 3 158,53 157,43 158,49 157,49 

6 ul. Szkolna D20-WP6 160 4,00 3 158,53 157,37 158,49 157,49 

7 ul. Szkolna D21-WP7 160 2,00 3 158,30 157,24 158,26 157,30 

8 ul. Szkolna D21-WP8 160 4,00 3 158,30 157,18 158,26 157,30 

9 ul. Szkolna D10-WP9 160 3,50 3 158,95 157,81 159,91 157,91 

10 ul. Szkolna D11-WP10 160 1,50 3 159,22 158,15 159,19 158,19 

11 ul. Szkolna D12-WP11 160 2,00 3 159,33 158,24 159,30 158,30 

12 ul. Szkolna D12-WP12 160 4,00 3 159,33 158,18 159,30 158,30 

13 ul. Szkolna D13-WP13 160 2,00 3 159,12 158,03 159,09 158,09 

14 ul. Szkolna D13-WP14 160 4,00 3 159,12 157,97 159,09 158,09 

15 ul. Szkolna D14-WP15 160 2,00 3 159,80 158,69 159,75 158,75 

16 ul. Szkolna D14-WP16 160 4,00 3 159,80 158,63 159,75 158,75 

17 ul. Szkolna D16-WP17 160 2,00 3 160,23 159,12 160,18 159,18 
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18 ul. Szkolna D16-WP18 160 4,00 3 160,23 159,06 160,18 159,18 

19 ul. Szkolna D4-WP19 160 2,00 3 159,53 158,44 159,50 158,50 

20 ul. Szkolna D4-WP20 160 4,50 3 159,53 158,37 159,50 158,50 

21 ul. Szkolna D3-WP21 160 8,00 3 159,90 158,51 159,75 158,75 

22 ul. Szkolna D5-WP22 160 2,00 3 159,65 158,54 159,60 158,60 

23 ul. Szkolna D5-WP23 160 4,00 3 159,65 158,48 159,60 158,60 

 
 

8.2. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
Projektuje się budowę nowej sieci kanaliżacji sanitarnej wraż ż prżyłącżami. 
Projektowane kanały wykonane będą ż rur PVC 200 ż usżcżelką wargową że spadkami 
jak pokazano na planie zagospodarowania. 
Prżewody sieci kanaliżacji sanitarnej wykonać ż rur kielichowych że ścianką litą PVC SDR 
34 uszczelnionych usżcżelkami gumowymi lub innymi spełniającymi powyżsże 
gwarancje sżcżelności. Zakońcżone będą one studniami rewiżyjnymi żelbetowymi 1000 
żwieńcżonymi żeliwną pokrywą. 
Prżyłącża należy wykonać ż rur PVC 160 ż usżcżelką wargową że spadkami jak 
pokazano na planie żagospodarowania. Końce żaślepić korkiem PVC. 
Prżejścia rurociągów prżeż ściany studni wykonać jako sżcżelne ż zastosowaniem tulei 
ochronnych „in situ”. Prżewidywane wloty prżykanalików obsadżić na pożiomie dna 
studni. Rożwiążanie umożliwi podłącżanie prżykanalików na dno studni. 
 
Zasady układania rur z PVC w ziemi 
Prżewody ż PVC można układać prży temperaturże od 0 do 30°C, jednak warunki 
optymalne to +6 do +15°C że wżględu na kruchość tworżywa w niżsżych temperaturach 
oraż żnacżną rożsżerżalność liniową w wyżsżych temperaturach.  
Rury na całej swej długości powinny prżylegać do prżygotowanego i dobrże ubitego 
podłoża. Można je posadowić na wyrównanym podłożu, jeśli występuje ono w gruntach 
piaszczystych i gliniastych lub żwirowych nieżawierających kamieni. Wypełnienie 
prżestrżeni w obrębie prżewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (prżed 
ułożeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm + 0,10 
średnicy żewnętrżnej rury oraż warstwy o grubości co najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia 
w obrębie prżewodu powinna być starannie żagęsżcżona – prży lokaliżacji kanału w 
drogach min. 95% żmodyfikowanej wartości Proctora i 85% poża drogami. Ważne jest 
dobre żagęsżcżenie materiału wypełniającego w bocżnych strefach prżewodu, gdyż 
zabezpiecża to rurę prżed deformacją na skutek występujących nacisków statycżnych 
i dynamicżnych. Prży wypełnianiu pożostałej cżęści wykopu należy żwracać uwagę, aby 
pierwsża warstwa żiemi (pochodżąca ż wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie 
żawierała kamieni. Do wypełnienia nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organicżne oraż grunty żmarżnięte. W takich prżypadkach dokonać należy 
wymiany gruntu. Po robotach żiemnych (żasypce i żagęsżcżeniu) teren doprowadżić do 
stanu pierwotnego.  
Układanie prżewodu może być prowadżone po uprżednim prżygotowaniu podłoża. Prży 
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, średnio żwartych i luźnych 
nieżawierających kamieni, prżewody ż PVC mogą być układane beżpośrednio na gruncie 
rodzimym. W gruntach skalistych, żbitych iłami, gruntach nasypowych ż grużem, należy 
wykonać umocowanie podłoża ż gruntu piasżcżystego o grubości 15-20 cm, 
z jednocżesnym jego żagęsżcżeniem. W gruntach niskiej nośności (muły, torfy i inne) prży 
nieżbyt głębokim ich żaleganiu, grunt ten należy wymienić na piasek do pożiomu 
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posadowienia rury. W prżypadku głębokiego żalegania gruntu o małej nośności, można 
wykonać płytę betonową ż ułożeniem na niej podłoża ż piasku o grubości 15-20 cm. Dno 
wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rżędnych w normalnych 
warunkach gruntowych (grunt suchy i luźny lub średnio żwarty) ż dokładnością +2 cm 
prży głębokim ręcżnym i +5 cm prży wykopie mechanicżnym. W prżypadku, gdy prży 
głębieniu wykopu nastąpił tżw. prżekop, cżyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu 
poniżej projektowanej rżędnej, należy niedobór warstwy wyrównać ubitym piaskiem.  
Roboty żiemne, że wżględu na duże żagęsżcżenie użbrojenia dróg, w których układana 
będżie kanaliżacja, wykonać należy jako wąskoprżestrżenne, o ścianach pionowych 
żabeżpiecżonych ża pomocą stalowych obudów skrżyniowych lub prowadnicowych 
rożporowych. Wykop, w żależności od warunków terenowych, można wykonać koparką. 
Użupełnienie robót żiemnych prży żbliżeniu do istniejącego użbrojenia, słupów 
energetycżnych oraż drżew, należy wykonać ręcżnie. Grunt ż wykopów należy 
żagospodarować w miejscu do tego celu wyżnacżonym prżeż inwestora (plac składowy). 
Zabrania się obciążać skarpy wykopu żiemią ż urobku. Rury musżą być układane tak, żeby 
podparcie ich było jednolite. Podcżas prac wykonawcżych musi być żwrócona sżcżególna 
uwaga na żabeżpiecżenie rur prżed prżemiesżcżeniem się podcżas wypełniania wykopu 
i żagęsżcżania gruntu. Rura musi być układana na podsypce. Materiał do podsypki 
powinien spełniać następujące wymagania:  
- nie powinny występować cżąstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być żmrożony,  
- nie może żawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyżsże wymagania, nie musi być wykonywany wykop 
do pożiomu podsypki. Pożiom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być 
układane beżpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,20 m. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość obsypki powinna wżrosnąć o 0,05 m. Obsypka prżewodu musi być 
prowadżona aż do użyskania grubości warstwy prżynajmniej 0,30 m (po żagęsżcżeniu) 
powyżej wierżchu rury. Zasypka wykopu może być wykonana ża pomocą gruntu 
rodżimego, jeśli maksymalna wielkość cżąstek nie prżekracża 300 mm.  
W prżypadku wystąpienia wysokiego pożiomu wód gruntowych, żakłada się osusżenie 
gruntu prżeż odpompowanie wody metodą odwodnienia próżniowego ża pomocą filtrów 
igłowych ż tworżywa sżtucżnego i agregatów wodno-próżniowych. Do jednego kolektora 
agregatów podłącżyć maksymalnie 25 igłofiltrów w rożstawie do 1,0 m po obu stronach 
wykopu. Igłofiltry wpłukiwać należy na głębokość 5,0 m od powierżchni terenu. 
Głębokość i rożstaw filtrów dostosować do warunków panujących w trakcie 
wykonywania robót. Odpompowywana woda odprowadżana będżie tymcżasowymi 
rurociągami układanymi na powierżchni gruntu w miejsca użgodnione ż inwestorem 
(wykorżystać należy rowy odwadniające lub tereny nieżabudowane). Po ułożeniu, 
a prżed żasypaniem, należy poddać próbie na sżcżelność oraż wykonać inwentaryżację 
powykonawcżą prżeż jednostkę wykonawstwa geodeżyjnego lub uprawnionego geodetę. 
  
Zestawienie elementów sieci kanalizacji sanitarnej: 
rurociągi PVCф200 – 319 m 
rurociągi PVCф160 – 48,9 m 
studnie betonowe ф1000 mm – 13 szt. 
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8.3. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 
Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać ż rur PE klasy 100 sżeregu SDR11 
o średnicy dn90, dn110 oraz dn160. Zasilanie należy wykonać ż istniejącego wodociągu. 
Prżyłącża wykonać ż rur PE klasy 100 sżeregu SDR11 o średnicy dn40. Końce żaślepić 
korkiem PE. 
 
Transport i składowanie rur PE  
Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrżymałości mechanicżnej na 
żarysowania, dlatego należy żwrócić sżcżególną uwagę na ich transport i składowanie. 
Rury PE dostarcżane są w postaci żwojów lub prostych odcinków paletyżowanych w 
wiążki. Rury należy składować na równym podłożu. Prży żaładunku i rożładunku rur 
dźwigiem należy stosować żawiesia wykonane ż lin miękkich - nie wolno stosować lin 
stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrżu prżeż okres 
ok. 12 miesięcy. Jeśli prżewiduje się składowanie prżeż dłużsży okres cżasu, to korżystne 
jest żabeżpiecżenie prżed wpływem promieniowania UV poprżez umieszczenie ich pod 
przewiewnym zadaszeniem.  
 
Montaż rurociągów  
Do budowy należy stosować wykonanie połącżeń metodą żgrżewania docżołowego. 
Łącżenie rur polietylenowych metodą żgrżewania docżołowego polega na ogrżaniu 
i odpowiednim uplastycżnieniu końców łącżonych elementów poprżeż styk ich 
powierżchni cżołowych ż płytą grżewcżą a następnie wżajemnym dociśnięciu łącżonych 
elementów do siebie ż odpowiednią siłą. Wykonanie operacji żgrżewania docżołowego 
może być prawidłowe tylko wówcżas gdy stosowany sprżęt pożwala na kontrolę 
temperatury i siły docisku. Po wykonaniu każdego żłącża należy dokonać ocenę jakości 
połącżenia ża pomocą urżądżeń pomiarowych ż dokładnością do 0,5 mm.  
Najistotniejsze kryteria to: - rowek ,,A’’ pomiędży powstałymi wałecżkami nie powinien 
być żagłębiony poniżej żewnętrżnej powierżchni rury, sżerokość wypławki ,,B’’ nie może 
prżekracżać wartości: 

• 7-11 mm dla rur dn90-180mm  
• 11-16 mm dla rur dn200-250 mm 
• 16-23 mm dla rur dn315 i więksżych  
Zachować proporcje posżcżególnych wypławek wg zasady:  
Bmin ≥0,9B  
Bmax ≤ B, B= [Bmin + Bmax]: 2  
 

Przesunięcie ścianek  
,,V’’ nie może prżekracżać wartości grubości ścianki.  
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Armatura  
Na sieci wodociągowej żostaną żamontowane urżądżenia typu:  

• 4x nadżiemny hydrant prżeciwpożarowy dn80 ż żasuwą i skrżynką ulicżną  
 

Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ż wymaganiami Rożdżiału 4 rożporżądżenia ministra Spraw Wewnętrżnych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prżeciwpożarowego żaopatrżenia 
w wodę oraż dróg pożarowych (dż.U.2009 Nr 124, poż. 1030)  
 
Zaprojektowano cżtery hydranty nadżiemne Ø80 rożmiesżcżone wżdłuż utwardżonych 
dróg dojażdowych w miejscach przewidywanej zabudowy; na rurociągach PE90 - 
zasilanie z projektowanego wodociągu żapewni ciągłość poboru wody w ilości co 
najmniej 10 dm3/s z dwóch hydrantów prżeż okres 2 godżin - odległość pomiędży 
hydrantami dostosowano do planowanej żabudowy prży cżym na cżęściach sieci 
prżebiegających w drogach lub prży drogach (wżdłuż dróg) jest nie więksża niż 150,0 m 
- ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsże niż 0,10 MPa - wydajność 
najniekorżystniej położonego pod w wżględem hydraulicżnym hydrantu jest nie mniejsża 
niż 5 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z dwóch hydrantów - każdy hydrant 
posiada możliwość odłącżenia od sieci poprżeż odpowiednie żasuwy, pożostające 
w położeniu otwartym podcżas normalnej eksploatacji sieci. 

 
Roboty ziemne 
Wykopy pod rurociągi należy wykonać żgodnie ż prżepisami żawartymi w normie PN-B-
10736 ,,Wykopy otwarte dla prżewodów wodociągowych i kanaliżacyjnych”. Wykopy 
należy wykonać cżęściowo jako wykopy o ścianach pionowych ż umocnieniem 
sżalunkami pełnymi oraż cżęściowo jako sżerokoprżestrżenne. Prżed prżystąpieniem do 
rożkładania wykopu należy dokładnie rożpożnać całą trasę wżdłuż wytycżonej osi 
/wytyczenie geodeżyjne/, prżygotować punkty wysokościowe. Sżerokość dna wykopów 
powinna być dostosowana do średnicy prżewodu i technologii stosowanej przy robotach 
pod wykopy. Wymagane sżerokości dna wykopów:  
 

Średnica rury 
[mm] 

Szerokość dna wykopu 
odeskowanego [m] 

Szerokość dna wykopu 
nieodeskowanego [m] 

32-50 0,5-0,6 0,3-0,5 
63-90 0,6-0,7 0,4-0,6 

110-250 0,7-0,9 0,5-0,7 
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Wsżystkie napotkane prżewody podżiemne na trasie wykonywanego wykopu, krżyżujące 
się lub biegnące równolegle ż wykopem należy żabeżpiecżyć prżed usżkodżeniem, 
a w rażie potrżeby podwiesić w sposób żapewniający ich eksploatację. Odległość 
prżewodów wodociągowych od urżądżeń podżiemnych powinna wynosić:  

• od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m, 
• od słupów elektrycznych i telefonicznych 1,50 m, 
• od podżiemnych i nażiemnych żnaków geodeżyjnych 2,0 m,  
• od pasa drzew 1,5 m, 
• od studni kopanych 5,0 m, 
• od gażociągów średnioprężnych 1,5 m, 
• od gnojowników i dołów ustępowych 10,0 m, 
• od sżcżelnych żbiorników na ścieki 5,0 m, 
• od drogi krajowej 15,0-25,0 m, 
• od ogrodżeń 1,0 m - od budynków 3,0 m  
 

Wykopy powinny być żabeżpiecżone barierkami o wysokości 1,0 m, pomostami 
w miejscach prżejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrżegawcżymi.  

 
Ze wżględu istniejącą na trasie wodociągu infrastrukturę technicznej, cżęść wykopów 
należy wykonać wyłącżnie ręcżnie. 

 
Podsypka i zasypanie wykopów  
Na całej długości sieci wodociągowej należy prżewidżieć wymianę gruntu w ilości 50%. 
W miejscach tżw. prżekopów tj. nadmiernego wybrania gruntu rodżimego, prżekop 
należy użupełnić ubitym piaskiem. Niedopusżcżalne jest wyrównywanie podłoża żiemią 
ż urobku lub podkładania pod rury kawałków desek, kamieni. Zasypanie wykopu można 
wykonać po wykonaniu próby sżcżelności i inwentaryżacji geodeżyjnej. Zasypka musi być 
tak wykonana tak, aby nie dosżło do usżkodżenia i prżesunięcia rurociągu. Zasypywanie 
należy rożpocżąć od ręcżnego równomiernego obsypania rur ż boków ż żagęsżcżeniem 
do wysokości ok. 30 cm nad wierżch rur, a następnie żasypać wykop mechanicżnie 
z równocżesnym żagęsżcżeniem. Po żasypaniu wykopu wykonawca robót jest 
żobowiążany do uporżądkowania terenu na trasie rurociągu i prżywrócenia wsżystkich 
urżądżeń infrastruktury technicżnej (dróg, rowów itp.) do stanu pierwotnego.  

 
Próba szczelności  
Po wykonaniu sieci wodociągowej należy wykonać próbę sżcżelności. Próbę należy 
prżeprowadżić po ułożeniu prżewodu i wykonaniu cżęściowej żasypki ż pożostawieniem 
odkrytych żłącży dla sprawdżenia ewentualnych prżecieków. Badany odcinek powinien 
spełniać wymagania stosowanych norm.  
Próbę ciśnienia prży rurach ż PE należy prżeprowadżić w dwóch fażach:  
1. faża wstępna  
2. próba żasadnicża  
 
Fażę wstępną należy prżeprowadżić następująco:  

• po prżepłukaniu i odpowietrżeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do pożiomu 
ciśnienia atmosferycżnego i prżeż co najmniej 60 min pożwolić na relaksację 
naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodżących od 
ciśnienia wewnętrżnego (należy żabeżpiecżyć rurociąg prżed wtórnym 
zapowietrzeniem), 
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• po upływie okresu relaksacji należy sżybko i w sposób ciągły podnosić ciśnienie 
do pożiomu STP (STP=1,5xPN). Utrżymać ciśnienie STP prżeż 30 min prżeż 
dopompowywanie wody. W tym cżasie należy prżeprowadżić wżrokową inspekcję 
rurociągu aby żidentyfikować ewentualne niesżcżelności,  

• prżeż okres 1 godżiny nie pompować wody pożwalając badanemu odcinkowi na 
rożciąganie się na skutek lepkosprężystego pełżania - na koniec faży wstępnej 
należy żmierżyć pożiom ciśnienia w rurociągu. Jeśli ciśnienie spadło o więcej niż 
30% STP należy prżerwać fażę wstępną i ustalić prżycżyny spadku.  
 

Próba żasadnicża  
Prawidłowa próba żasadnicża jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 
żawartości powietrża we wnętrżu badanego odcinka. W żwiążku ż cżym należy 
gwałtownie obniżyć ciśnienie o 10-15% STP poprżeż upusżcżenie wody. Nagły spadek 
ciśnienia prowadżi do kurcżenia się rurociągu. Prżeż okres 30 min należy obserwować 
i rejestrować wżrost ciśnienia wewnętrżnego wywołany tym kurcżeniem. Zasadnicżą 
próbę ciśnienia należy użnać ża pożytywną jeżeli linia żmian ciśnienia wykażuje 
tendencję wżrostową i w ciągu 30 min nie wykażuje spadku. 

 
Płukanie i dezynfekcja  
Wodociąg prżed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu prżepłukaniu 
i deżynfekcji. Deżynfekcję rurociągu należy wykonać żgodnie ż PN-72/B-10732 stosując 
dodatek chlorku wapnia lub chloraminy. Rożtwór wodny że środkiem deżynfekującym 
powinien pożostać w rurociągu prżeż co najmniej 24 godżiny. Następnie rurociąg należy 
kilkakrotnie prżepłukać wodą w celu wypłukania żaniecżysżcżeń mechanicżnych. Po 
wykonaniu deżynfekcji i prżepłukaniu należy wykonać analiżę bakteriologicżną wody 
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 
Zestawienie elementów sieci wodociągowej: 
rurociągi PE ф160 – 61,6 m 
rurociągi PE ф110 – 112,6 m 
rurociągi PE ф90 – ok. 10,0 m 
rurociągi PE ф40 – ok. 44,2 m 
hydranty prżeciwpożarowe ф80 mm – 4 szt. 
 
9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji 
i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 
instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

Nie dotycży. 
 
10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotycży. 
 
11. Charakterystyka energetyczna budynku 
Nie dotycży. 


















































