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|. Czes¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 222014G w
miejscowosci Przechlewo.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Droga publiczna stuzaca do obstugi przylegajacych nieruchomosci. Droga stanowi alternatywne
potaczenie komunikacyjne w miejscowosci Przechlewo.

Poczatek drogi ma potaczenie z ul. Szkolng (droga gminna nr 222010G) oraz ul. Dworcowa (droga powiatowa

nr 2512G). Przebiega przez teren zabudowany i tgczy sie z ul. Os. Juzkowa (droga gminna nr 222014G). Dalej

droga taczy sie z ul. Rzeczenicka (droga powiatowa nr 2512G) oraz ul. Czluchowska ( droga powiatowa nr 2505G).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Rozwiazania w planie sytuacyjnym
Plan sytuacyjny (rys.2.1) opracowany zostal na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
Sumaryczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw wynosi 518,96 m.

Projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 m oraz chodnikow z kostki
betonowej 0 szerokosci 2,0 m przylegajgcego do jezdni i chodnika szerokosci 1,5 m odsunietego od jezdni. Boczny
pas dzielgcy ma szerokos¢ 1,0 m. Zaprojektowano pobocza szerokosci 0,75 m. Zaprojektowano zjazdy z drogi na
przylegte dziatki.

Przebudowa potgczenia z drogg powiatowg nr 2512G polega¢ bedzie na zmianie ukiadu ciggéw
pieszych, paséw zieleniu oraz poszerzeniu tuku z kostki kamiennej gr. 16 cm od strony ul. Szkolnej.

3.2 Zakres robot.

* budowa drogi na odcinku dtugosci sumarycznej 518,96 m
* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ,

* wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

* wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego,

* wykonanie poboczy,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.3 Rozwigzanie w przekroju podtuznym.

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w $cistym powigzaniu z istniejagcg drogg gruntowg oraz
przylegtymi posesjami. Profil podtuzny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys.3.1)

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej. Ziemie urodzajng nalezy
usung¢ na gtebokosé zalegania. Przewidywana grubo$é warstwy urodzajnej do 20 cm Ziemie urodzajng nalezy
uzy¢ do wykonania do plantowania skarp.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura
Nie dotyczy.
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4.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych:

- jezdnia asfaltowa:

- chodniki:

- pobocze:

- boczny pas dzielacy(humusowanie z obsianiem trawg):

- Zzjazdy bitumiczne:

- Zzjazdy z kostki betonowej:

- poszerzenie na skrzyzowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm:
SUMA:

Zestawienie elementow ulic:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe:
- oporniki betonowe o wym. 12x25 cm:
- obrzeza betonowe 8x30 cm:

Potaczenie z droga powiatowa nr 2512G:

Zestawienie powierzchni projektowanych:
- remont nawierzchni bitumicznej:
- chodniki:
- boczny pas dzielgcy(humusowanie z obsianiem trawa):
- poszerzenie na skrzyzowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm:
SUMA:

Zestawienie elementéw ulic:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe:
- obrzeza betonowe 8x30 cm:

4.3 Wysokos¢, dlugos¢, szerokosé, srednica

3 423,87 m2
1 070,36 m2
331,27 m2
471,08 m2
589,40 m2
462,13 m2
6,15 m2

6 354,26 m2

785,00 mb
300,00 mb
218,00 mb
1122,33 mb

114,54 m2
58,75 m2
27,76 m2

8,80 m2

209,85 m2

20,41 mb
17,50 mb
23,55 mb

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR3

Typ przekroju uliczny
Predkos¢ projektowa Vp=50
Przekroj poprzeczny 2x1
Szerokos¢ pasa ruchu 3,5m
Szerokos$¢ chodnika przylegajgcego do jezdni 2,0m
Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,5m
Odlegtos¢ odsuniecia chodnika (boczny pas dzielacy) | 1,0 m
Szerokos¢ poboczy 0,75
Spadki poprzeczne 2,0%
Dtugos¢ drogi: 518,96 m
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4.4 Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

4.5 Inne dane

Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
W podtozu wystepujg grunty — glina zwarta. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego.

Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na
rodzaj podtoza oraz warunki wodne zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G4.
Otwor nr 1:

0,00 — 0,10 PB Ptyty betonowe

0,10 - 0,40 Nn Nasyp niekontrolowany

0,40 — 0,70 G//Pg Glina z przew. P. glin

0,70 — 1,50 Pg Piasek Gliniasty

1,50 — 2,00 Pg Piasek Gliniasty

Otwér nr 2:

0,00 — 0,20 Gl Gleba

0,20 - 0,50 N Pyt

0,50 — 0,70 Pt Piasek pylasty

0,70 —1,10 N Pyt

1,50 — 2,00 M Pyt

Otwor nr 3:

0,00 — 0,50 Nn (szlaka) Nasyp niekontrolowany (szlaka)
0,50 - 0,90 N Pyt

0,90 — 1,50 Pg Piasek Gliniasty

1,5-2,00 G Glina

Otwér nr 4:

0,00 — 0,20 Nn Nasyp niekontrolowany

0,20 - 0,50 P Piasek pylasty

0,50 - 2,00 G Glina

Otwor nr 5:

0,00 — 0,60 Nn(Gl+Pg) Nasyp niekontrolowany (Gl+Pg)
0,60 — 1,00 Pg Piasek Gliniasty

1,00 — 2,00 G Glina

Otwér nr 6:

0,00 — 0,20 PB Ptyty betonowe

0,20 — 2,00 G Glina
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Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzniowosci gruntéw, grupe nosnosci podtoza w rejonie badan
nalezy zgodnie z rozporzadzeniem doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Przwiduje ise wykonanie warstwy z gruntu
stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

6. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne.
Projekt przewiduje nastepujace konstrukcje:

Jezdnia :

— W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm
— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.
— istniejgce podioze gruntowe;

Chodnik :

— Kostka betonowa 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.15 cm
— istniejgce podioze gruntowe;

Jezdnia zjazdow bitumicznych:

— W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

— Warstwa wigzgca zAC 16 W gr. 5cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm
— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.
— istniejgce podioze gruntowe;

Jezdnia zjazdow z kostki betonowej :

— Kostka betonowa 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm
— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.
— istniejgce podioze gruntowe;

Poszerzenie skrzyzowania:

— Kostka kamienna gr. 16 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm
— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.
— istniejgce podioze gruntowe;

Pobocze :
— Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.20 cm,
— istniejgce podtoze gruntowe;

Boczny pas dzielacy :
— humusowanie z obsianiem trawa,
— istniejgce podtoze gruntowe;
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Szczegdbtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawia rysunek 4.1.
Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig z uwzglednieniem istniejgcych
sieci podziemnych.

7. Charakterystyka ekologiczna.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), planowana inwestycja nie zostata
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

Zapotrzebowanie na wode:

Nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekdw:

Nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd opadowych:

W obrebie projektowanej drogi przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i
poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej objety zostat odrebnym
opracowaniem.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,
Nie dotyczy.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Inwestycja zaprojektowana zostata w sposéb minimalizujgcy wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
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. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.

adres inwestycji: wojewodztwo pomorskie; powiat Cztuchéw; gmina Przechlewo; obreb
geodezyjny Przechlewo.

numery 684; 731; 560/39; 560/51; 706/2; 491/9; 491/10; 491/11; 477/6; 727; 728/1; 491/5;
ewidencyjne 490/64; 490/67; 417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48; 1229/7; 1176; 1393/2; 559/1;
dziatek: 5560/52 obreb Przechlewo 0010.

inwestor: Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26 , 77-320 Przechlewo
Opracowat: Marcin Michatejko, ul. Porebskiego 74/15, 80-180 Gdansk.
Data opracowania: 10.12.2021 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robot:

. budowa drogi na odcinku dtugosci sumarycznej 518,96 m
. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ,

. wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

. wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego,

. wykonanie poboczy,

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy.

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie objetym przedsiewzieciem znajdujg sie nastepujgce obiekty:
- zjazdy,
- wykopy waskoprzestrzenne,
- infrastruktura techniczna.
Teren robét powinien by¢é oznakowany i skutecznie zamkniety w czasie rob6t dla os6b postronnych..

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Do robét budowlanych , ktére stwarzajg ryzyko zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi zalicza sie:
- Prace ciezkiego sprzetu zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogowe;j,
- Prace ziemne w sgsiedztwie ruchu kotowego,
- Roboty ziemne - rodzaj zagrozen:
- wynikajgce z pracy ludzi w bezposredniej bliskosci koparek i spycharek podczas wykonywania robét
(uderzenie lub przygniecenie tyzkg koparki),
- najechanie przez koparke, spycharke lub srodki transportowe;
- Wykonywanie poszczeg6lnych warstw - rodzaj zagrozen:
- praca sprzetu: walce, zageszczarki, ukfadanie warstw na jezdnii na poboczach
- praca srodkéw transportowych — potrgcenie przez poruszajgcy sie sprzet, przysypanie pracownika
materiatem sypkim podczas opro6zniania srodkdéw transportowych, upadek z maszyn.

Miejsce wystepowania wymienionych zagrozen: wszystkie stanowiska pracy prowadzonych robét.
Czas wystepowania: okres zatadunku, roztadunku, wbudowywania i nadzoru.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy i maszynisci maszyn i sprzetu budowlanego
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane i udokumentowane kwalifikacje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

W instrukcji nalezy uwzgledni¢ m.in. przepisy zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych
(rozporzadzenie ustala zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
oraz przy obstudze i konserwacji maszyn i urzgdzen w zwigzku z budowa, przebudowsg, ochrong i utrzymaniem
drég publicznych i mostéw),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych przeznaczonych do rob6t ziemnych i drogowych).

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przeprowadzi w formie instruktazu, wedtug programéw opracowanych
dla poszczegélnych stanowisk szkolenie wstepne, ktére obejmuje:

- szkolenie wstepne ogoline,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Odbycie instruktazu og6lnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w karcie szkolenia wstepnego,
ktora jest przechowywana w aktach osobowych pracownika

Kwalifikacje pracownikéw.

Przy robotach zwigzanych z budowa moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn i
urzgdzen o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w miejscu
wykonywania robét ze szczegbélnym uwzglednieniem:

sposobu poprawnego ich wykonywania,

informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiatéw szkodliwych,

wykorzystania zabezpieczeh ochrony osobistej pracownika

procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie
Srodkdéw ratowniczych - apteczki, neutralizatoré4w materiatbw agresywnych), telefony alarmowe, drogi
ewakuacyjne,

wskazania pracownikom czynnikbw mogacych stanowi¢ zagrozenie, (istniejgca droga , ruch samochodowy, praca
w poblizu dziatajgcego ciezkiego sprzetu, mozliwos¢ wystepowania kleszczy i innych owadéw, choroby
odzwierzece)

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Poszczegodlne odcinki robot nalezy odpowiednio oznakowaé tasmami ostrzegawczymi, trwale zabezpieczyc,
wygradzajgc zaporami drogowymi.

Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowe materiatbw budowlanych i wyrobdw przeznaczonych do
wbudowania lub wykorzystania.

Teren budowy powinien by wyposazony w niezbedny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, szczeg6lnie zachowac ostroznos¢ podczas suszy
panujgcej w lesie.

Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronna.

Nalezy wskazac¢ umiejscowienie materiatdw opatrunkowych, srodkéw leczniczych, sposobu wezwania
stuzb ratunkowych oraz oznaczy¢ drogi ewakuacyjne.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomic¢ wtasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.
Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w elementy odblaskowe poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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V. Oswiadczenie o zgodnosci projekitu
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 1994 nr 89 poz. 414) z
pbzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.”

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020
poz. 1609)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej
ustawy.

Gdansk, 10.12.2021 .

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Michatejko
nr upr. POM/0266/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Cezary Majkowski
nr upr. POM/0085/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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V. Uzgodnienia

Protokot Nr 6630.296.2021 z narady koordynacyjne;.

Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Czluchowskiego w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowag nr 2512G (dz.
nr 684 obr. 0010-Przechlewo) ul. Dworcowg w m. Przechlewo.

Pismo dot. zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu z dnia 22.12.2021 r.

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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VI. Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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Il. Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny 1:10 000 rys.1.0
Plan sytuacyjny 1:500 rys.2.1
Profil podtuzny 1:100:1000 rys.3.1
Przekroje normalne 1:50 rys.4.1

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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Przekroj |
(od km 0+002,46 do km 0+022.25)
jezdnia

6,00

K, hadnik

ukcja

_Am_‘.w._._._rnmn chodnika

Konstrukcja jezdni bif

Kostka betonowa 8 cm

W-wa $cieralnaz AC gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Warstwa wigzaca z AC gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

PodioZe gruntowe

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm|

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Podioze gruntowe

pas zieleni

Przekréj Il

(od km 0+022.25 do km 0+213.87)
jezdnia

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

Konstrukgcja
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

Podioze gruntowe

<
[929%
o%e%

&

/ m 1,50

1,00

6,00

2%

/NN

Konstrukcja

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

: %%%% RRELKIR
R s
RRRRRERRRRKRRIRR sttt

stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm Przekréj Il
PodioZe gruntowe (od km 0+002,46 do km 0+022.25
) chodnik pas zieleni jezdnia
1,50 1,20 6,00
2%

CRICHIIII ®%%

I IEIIIRLIAIIS

CIELHIHRIKIKIRKS {IELILILIHLILILIHIIILRKS
JEHRILRILIKRS 2 GLIRIIIIKIIIIRRKKS
SRR R IR RRIRRRRRIRRIRKIRKKS]

X

Konstrukcja Jezdnl bitumiczne]
W-wa $cieralnaz AC gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC gr. 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Podloze gruntowe|

R Przekréj IV
i inoni Konstrukcja jezdni
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm ]
- i od km 0+213.87 do km 0+226.26
Podioze gruntowe W-wa wo_.oB_:m zACgr.4cm A ) ) v
Warstwa wigzaca z AC gr. 5 cm chodnik jezdnia
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm 2,23 6,00
Podbudowa z kruszywa tamanego 2% ~ o o
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm 2% F l/ Z(\ \/L(\ \
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego| | R ] R e -
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm
Podtoze gruntowe Konstrukcja_chodnika S S R RIS
KK KSICRK KR IR ICISICIKICIKICK IR SIS IKEICIS IS IS IS ISR KKK KK
PLRK KK KKK KRR KKK KK IELIEIK KKK IERK KKK KIS KSR KKK
Kostia betonowa 8 om B e eSS
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm — E—
Podbudowa z kruszywa tamanego ©
) stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm Konstrukcja jezdni bit j .dm
Przekréj V PodloZe gruntowe W-wa $cieralna z AC gr. 4 cm 1o} Przekréj VII
(od km 0+226.26 do km 0+230.26) wigzaca z AC gr. 5 cm m
_.mNa:_m chodnik Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm ”m.
Podbudowa z kruszywa tamanego h] : : .
A 2.23 6.00 2.23 stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm vmm_ Nn_vw_m:_ OJ_OMW:»
2% ~ 2% Warstwa ulepszonego podtoZza z gruntu stabilizowanego * No\.
44444444 5 spoiwem hydraulicznym gr.30 cm —£70
—
Podioze gruntowe 2%
o5 RS O O e e e e 20 Te%s REIIBERS
R S SR Konstrukeja chonika Kenstrukcja chodrika
R RERRERRERARRARRESILLINES SSeteteteletornternieteiety etoietolntoielodeesriedsstess Kostka betonowa 8 om ° Kostka betonows 8 om
: = . c
Konstrukcja chodnika Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm m Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Kostka betonowa 8 cm Konstrukcja jezdni bit j _Podbudowa z kruszywa tamanego w. Podbudowa z kruszywa tamanego
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm W-wa Scieraina z AC gr. 4 cm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm & stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego wigzaca z AC gr. 5 cm Podloze gruntowe .m poszerzenie | Podtoze gruntowe
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm 4

Podloze gruntowe

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Podtoze gruntowe|

8¢ <K VAYaS
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e oessooasseassstan
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Przekragj VI
(od km 0+230.26 do km 0+518.96)
jezdnia pas zieleni chodnik
6,00 1,00 .n_. ,50
_2% 2% - 2%

XX

Konstrukcja jezdni bitumicznej
W-wa $cieralnaz AC gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC gr. 5 cm
dbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Warstwa

Podloze gruntowe|

Konstrukcja chodnika

krawgznik najazdowy 15x22 7

pol ZDP 2512G|
Kostka kamienna 16 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Konstrukcja

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.25 cm

Podioze gruntowe
Inwestor: Projektant:
Gmina Przechlewo SULZZN | AMJ BUDOWNICTWO
ul. Czluchowska 26 \d)l\ Marcin Michatejko

b

BUDOWNICTWO
MARCIN MICHALEJKO

77-320 Przechlewo

tel.: 059 83 34 301

fax. 059 83 34 631

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ul.Porebskiego 74/15
80-180 Gdarisk
tel.:888 247 054

e-mail: amj.budownictwo@gmail.com|
Nr rysunku

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Budowa drogi gminnej

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

4.1

nr 222014G w Przechlewie.

Podioze gruntowe

Projektowat u_. :uq.._uxnwz_\ommm“v_uoo_u:@ " Podpis

. . . . N n
mgr inz. Marcin Michatejko somww%m_ oveana o Mw %Ma icze
Sprawdzit nr upr. POM/0085/POOD/10 Podpis
mgr inz. Cezary Majkowski do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci drogowe)

Tytut rysunku Faza Nr projektu Data
PRZEKROJE PAB 198-0101 10.12.2021
Z x§>_lz m Branza Skala .

O drogowa 1:50




