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Il. Czesc¢ opisowa
1.Wstep

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 222014G w
miejscowosci Przechlewo wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, budowg oswietlenia, budowg kanatu technologicznego.

Zamierzony sposob uzytkowania
Droga publiczna stuzaca do obstugi przylegajacych nieruchomosci. Droga stanowi alternatywne
potaczenie komunikacyjne w miejscowosci Przechlewo.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi.

Opracowanie przedstawia rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz okresla konstrukcje nawierzchni.

1.2 Podstawa opracowania.
Materiatami zrodtowymi opracowania projektu budowlanego branzy drogowej sg nastepujgce
dokumenty i opracowania:
e umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowa,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* wizja lokalna i pomiary w terenie,
* Uzgodnienia z Gming Przechlewo
e Uchwata nr 53/IX/2019 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwoch obszarbdw miejscowosci
Przechlewo oznaczonymi symbolami Ci D

1.3 Przepisy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumenty:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pOzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz.U. 2020 poz. 1333) .

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363).
[3] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[5] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdznieszymi zmianami
(Dz.U. 2019 poz. 1643)

[6] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.
2. Opis stanu istniejgcego.

2.1 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Droga gminna na omawianym odcinku w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gruntowa.
Poczatek drogi ma potgczenie z ul. Szkolng (droga gminna nr 222010G) oraz ul. Dworcowa (droga
powiatowa nr 2512G). Droga przebiega przez teren zabudowany i fgczy sie z ul. Os. Juzkowa (droga gminna
nr 222014G). Droga przebiega w terenie ptaskim z lokalnymi wzniesieniami. Szeroko$¢ obecnej drogi jest
bardzo zréznicowana i wynosi od 3,1 do 6,0 m.

Droga ma nawierzchnie gruntowa z odcinkami lokalnie utwardzonymi kruszywem. Przebieg drogi jest
ustalony na zasadzie wieloletniego uzytkowania drogi. Nawierzchnia drogi wykazuje deformacje w profilu
podtuznym i poprzecznym. Zawyzone pobocza drogi oraz powstate koleiny i doty powodujg stagnowanie
wody.

2.2 Warunki geologiczne podtoza.
W ramach prac polowych wykonano 6 otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m. Lokalizacja i
gtebokosc¢ otworéw zostata ustalona z Inwestorem.

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ( Dz.U.nr. 81 z dnia 27.04.2012) na badanym terenie z uwagi na jednorodnos$c gruntéw
obejmujgcych grunty nosne i przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia, na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Tym samym, nalezy zakwalifikowaé projektowany
obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
( Dz.U.nr. 43 z 1999 r. poz 430), wystepujagce w podtozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci,
sklasyfikowano jako :

- grunty warstwy | (piasek pylasty) — watpliwe
- grunty warstwy Il (piasek gliniasty, pyty) — bardzo wysadzinowe,
- grunty warstwy Il (glina) — bardzo wysadzinowe.

Ze wzgledu na wystepujgce warunki gruntowe zaliczono do grupy G4.

Badany obszar lezy w strefie przemarzania gruntéw hz= 0,8 m.

3.1 Analiza powigzania z innymi drogami publicznymi.

Poczatek drogi ma potaczenie z ul. Szkolng (droga gminna nr 222010G) oraz ul. Dworcowa (droga
powiatowa nr 2512G). Przebiega przez teren zabudowany i tgczy sie z ul. Os. Juzkowa (droga gminna nr
222014G). Dalej droga taczy sie z ul. Rzeczenicka (droga powiatowa nr 2512G) oraz ul. Cztuchowska ( droga
powiatowa nr 2505G).

3.2 Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

zagospodarowania terenu.

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie wykona¢ budowe nawierzchni drogi
w miejscu istniejacej drogi gruntowej. Planowana inwestycja nie zmieni zasadniczo sposobu
zagospodarowania na omawianym terenie. Przewiduje sie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz
chodnikéw i zjazddw.

Podstawowym celem budowy drogi bedzie zapewnienie dojazdu do przylegtych nieruchomosci oraz
poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje nieruchomosci:
- 684; 731; 560/39; 560/51; 706/2; 491/9; 491/10; 491/11; 477/6; 727; 728/1; 491/5; 490/64; 490/67;
1417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48; 1229/7; 1176; 1393/2; 559/1; 560/52 obreb Przechlewo, 220306_2.0010.

4. Opis zamierzenia budowlanego.
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) przewiduje sie budowe nastepujacych urzgdzen budowlanych zwigzanych z planowanym obiektem
budowlanym:

—sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

—sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

—sie¢ wodociggowa z przytagczami,

—oswietlenie uliczne,

—kanat technologiczny
Szczegdbtowe rozwigzania dotyczgce urzadzen budowlanych ujete zostaty w odrebnych opracowaniach.
b) nie przewiduje sie odprowadzania sciekdw,
c) droga stanowi potaczenie komunikacyjne dla przylegtych nieruchomosci,

d) Poczatek drogi ma potgczenie z ul. Szkolng (droga gminna nr 222010G) oraz ul. Dworcowg (droga
powiatowa nr 2512G). Przebiega przez teren zabudowany i taczy sie z ul. Os. Juzkowa (droga
gminna nr 222014G). Dalej droga taczy sie z ul. Rzeczenicka (droga powiatowa nr 2512G) oraz ul.
Cziluchowska ( droga powiatowa nr 2505G).

e) szczeg6towe rozwigzania dotyczace sieci i urzadzen uzbrojenia terenu ujete zostaty w odrebnych
opracowaniach,

f) uksztaltowanie terenu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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4.2 Zakres robot.

* budowa drogi na odcinku dtugosci sumarycznej 518,96 m

* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ,

* wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

* wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego,
* wykonanie poboczy,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

* sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

* sie¢ wodociggowa z przytgczami,

e oswietlenie uliczne,

* kanat technologiczny.

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Branza drogowa

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR3

Typ przekroju uliczny
Predkos¢ projektowa Vp=50
Przekroj poprzeczny 2x1
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
Szerokosé chodnika przylegajacego do jezdni 2,0m
Szerokosé chodnika odsunietego od jezdni 1,5m
Odlegtos¢ odsuniecia chodnika (boczny pas dzielacy) | 1,0 m
Szerokos¢ poboczy 0,75
Spadki poprzeczne 2,0%
Dtugosc¢ drogi: 518,96 m

Kubatura: nie dotyczy
Zestawienie powierzchni projektowanych:

- jezdnia asfaltowa: 3 423,87 m2
- chodniki: 1 070,36 m2
- pobocze: 331,27 m2
- boczny pas dzielagcy(humusowanie z obsianiem trawa): 471,08 m2
- zjazdy bitumiczne: 589,40 m2
- zjazdy z kostki betonowe;j: 462,13 m2
- poszerzenie na skrzyzowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm: 6,15 m2
SUMA: 6 354,26 m2
Zestawienie elementow ulic:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione: 785,00 mb
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe: 300,00 mb
- oporniki betonowe 0 wym. 12x25 cm: 218,00 mb
- obrzeza betonowe 8x30 cm: 1122,33 mb
Potaczenie z droga powiatowa nr 2512G:
Zestawienie powierzchni projektowanych:
- remont nawierzchni bitumicznej: 114,54 m2
- chodniki: 58,75 m2
- boczny pas dzielgcy(humusowanie z obsianiem trawa): 27,76 m2
- poszerzenie na skrzyzowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm: 8,80 m2
SUMA: 209,85 m2
Zestawienie elementéw ulic:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione: 20,41 mb
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe: 17,50 mb
- obrzeza betonowe 8x30 cm: 23,55 mb

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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Branza sanitarna
Projektuje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami.
Przebieg sieci i przytaczy zostat przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

Kanalizacja deszczowa:

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowane z niezbednymi studniami rewizyjnymi oraz
wpustami ulicznymi. Wigczenie dla odcinka | do studni (159,60/157,55) istniejacej kanalizacji deszczowej w
dz. nr 1393/2 (Kottownia). Wiaczenie dla odcinka Il do studni (158,27/156,88) istniejacej kanalizaciji
deszczowej w dz. nr 570/9.

Projektuje sie budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcg nowo projektowang droge.
Projektowane kanaty wykonane beda z rur PVC 0160, 250, 315 i 400 z uszczelkg wargowg ze spadkami jak
pokazano na planie zagospodarowania. Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur kielichowych
ze Scianka lita PVC SDR 34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub innymi spetniajacymi powyzsze
gwarancje szczelnosci. Zakohnczone bedg one studniami rewizyjnymi Zzelbetowymi 1200 oraz 1000
zwienczonymi zeliwng pokrywa. Przykanaliki od wpustéw nalezy wykona¢ z rur PVC 0160 z uszczelka.
wargowg ze spadkami jak pokazano na planie zagospodarowania. Konce zaslepi¢ korkiem PVC.

Wopusty $rednicy 500 mm z osadnikiem wysokosci 1 m.

Zestawienie elementéw sieci kanalizacji deszczowej:
rurociggi PVCp400 — 78,5 m

rurociggi PVC315 — 348,0 m

rurociggi PVC250 — 209,0 m

rurociggi PVC160 — 77,0 m

wpusty deszczowe 500 mm z osadnikiem H-1m — 23 szt.
studnie betonowe 1200 mm — 21 szt.

Sie¢ wodociggowa:

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur PE klasy 100 szeregu SDR11 o s$rednicy
dn90, dn110 oraz dn160. Zasilanie nalezy wykonac z istniejagcego wodociggu. Przytgcza wykona¢ z rur PE
klasy 100 szeregu SDR11 o srednicy dn40. Konce zaslepi¢ korkiem PE.

Do budowy nalezy stosowa¢ wykonanie potgczen metodg zgrzewania doczotowego.
taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z ptyta grzewcza a
nastepnie wzajemnym docisnieciu fgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sitg. Wykonanie operaciji
zgrzewania doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole
temperatury i sity docisku. Po wykonaniu kazdego ztgcza nalezy dokona¢ ocene jakosci potaczenia za
pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm. Najistotniejsze kryteria to: - rowek ,,A” pomiedzy
powstatymi wateczkami nie powinien by¢é zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury, szeroko$¢
wyptawki ,,B” nie moze przekracza¢ wartosci:

* 7-11 mm dla rur dn 90-180mm

*11-16 mm dla rur dn 200-250 mm

* 16-23 mm dla rur dn 315 i wiekszych

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wymaganiami Rozdziatu 4 rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz.U.2009 Nr
124, poz. 1030). Zaprojektowano cztery hydranty nadziemne @80 rozmieszczone wzdtuz utwardzonych drog
dojazdowych w miejscach przewidywanej zabudowy; na rurociggach PE9Q - zasilanie z projektowanego
wodociggu zapewni ciggtosé poboru wody w ilosci co najmniej 10 dm3/s z dwdch hydrantéw przez okres 2
godzin - odlegtos¢ pomiedzy hydrantami dostosowano do planowanej zabudowy przy czym na czesciach
sieci przebiegajacych w drogach lub przy drogach (wzdtuz drég) jest nie wieksza niz 150,0 m - ci$nienie w
kazdym punkcie sieci jest nie mniejsze niz 0,10 MPa — wydajnos¢ najniekorzystniej potozonego pod w
wzgledem hydraulicznym hydrantu jest nie mniejsza niz 5 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z dwo6ch
hydrantéw - kazdy hydrant posiada mozliwos¢ odtgczenia od sieci poprzez odpowiednie zasuwy, pozostajgce
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Zestawienie elementéw sieci wodociggowej:
rurociggi PE 160 — 61,6 m

rurociggi PE 110 -112,6 m

rurociggi PE 90 — ok. 10,0 m

rurociggi PE 40 — ok. 44,2 m

hydranty przeciwpozarowe ¢80 mm — 4 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaplanowano do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm w dziatce

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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560/51, poprzez wybudowanie sieci z rur PVC-U, klasa S SDR 34 wraz z niezbednymi studniami rewizyjnymi.

Zaprojektowano przytgcza kanalizacyjne do dz nr : 1405/11; 1405/10; 1405/3; 1405/1; 491/6; 491/2;
490/68; 477/7.

Zaprojektowano przetgczenie przytgcza kan. sanit. Z dz. 491/12( Szkolna 2a).

Na skrzyzowaniu z drogami wewnetrznymi nr 727 oraz 728/1 nalezy wyprowadzi¢ odcinki sieci fi 200
mm zakonczone studniami rewizyjnymi.

Projektuje sie budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

Projektowane kanaty wykonane bedg z rur PVC 0200 z uszczelkg wargowg ze spadkami jak
pokazano na planie zagospodarowania.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych ze Sciankg litg PVC SDR 34
uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub innymi spetniajgcymi powyzsze gwarancje szczelnosci.
Zakonczone beda one studniami rewizyjnymi zelbetowymi 1000 zwienczonymi zeliwng pokrywa.

Przytacza nalezy wykona¢ z rur PVC 0160 z uszczelkg wargowg ze spadkami jak pokazano na planie
zagospodarowania. Konce zaslepi¢ korkiem PVC.

Przejscia rurociggdéw przez sciany studni wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych
JN situ”. Przewidywane wloty przykanalikow obsadzi¢é na poziomie dna studni. Rozwigzanie umozliwi
podigczanie przykanalikéw na dno studni.

Zestawienie elementéw sieci kanalizacji sanitarnej:
rurociggi PVC»200 — 319 m

rurociggi PVCp160 — 48,9 m

studnie betonowe 1000 mm — 13 szt.

Branza elektryczna

Projektuje sie wykonanie linii kablowej oswietlenie ulicznego w oparciu o projektowane stupy
o$wietleniowy wyposazone w oprawy typu LED. Zasilenie obwodéw oswietleniowych wykona¢ z
projektowanej szafki osSwietleniowej kablem YAKXS 4 x35mm2 zlokalizowanej zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Zasilenie szafki wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego,
posadowienie ztgcza poza zakresem opracowania.

Branza teletechniczna

Zakres opracowania

- Budowa kanatu technologicznego typu KTp: m 106,2
- Budowa kanatu technologicznego typu KTu: m 546,0
- Budowa studni kablowej typu SKO-2g: szt. 15

Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia wykonania.

W W celu realizacji zadania wybudowa¢ kanat technologiczny w postaci teletechnicznej kanalizaciji
kablowej sktadajacej sie z ciggéw typu KTu i KTp zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kanat technologiczny typu KTp nalezy budowac¢ pod projektowanymi jezdniami jako cigg kanalizacji
sktadajgcy sie z rury HDPE 110/6,3 oraz rury ostonowej typu HDPE 110/6,3 zawierajagcej zestaw jednej rury
Swiattowodowej HDPE 40/3,7 oraz jednej wigzki mikrokanalizacji sktadajacej sie z 7 mikrorurek 12/8. Odcinek
KTp od studni nr KT-2/SKO-2G w strone studni nr KT-1/SKO-2G pod istniejacg jezdna, ktdra nie ulega
przebudowie nalezy wykonac¢ metoda bezrozkopows.

Kanat technologiczny typu KTu nalezy budowac jako ciag kanalizacji sktadajgcy sie z rury HDPE
110/6,3 oraz zestawu jednej rury swiattowodowej HDPE 40/3,7 oraz jednej wigzki mikrokanalizacji sktadajacej
sie z 7 mikrorurek 12/8.

Rure swiattowodowg oraz wigzke mikrokanalizacji nalezy co 1m spig¢ tasma, ktéra zabezpieczy
rurociag przed przemieszczeniem sie rur wzgledem siebie.

Rury $wiattowodowe nalezy tgczy¢ w studniach kablowych za pomoca ztgczek skrecanych. Podobnie
mikrorurki wigzki mikrokanalizacji nalezy taczy¢ w studniach kablowych przy pomocy dedykowanych ztgczek.
Na poczatku i na koncu rurociggu nalezy rury swiattowodowe i mikrokanalizacji zakonczyé dedykowanymi
zaslepkami. Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy zbadaé szczelno$¢ rury Swiattowodowej i
mikrorurek wigzki mikrokanalizacji oraz wykona¢ kalibracje otworu rury srednicy 110.

Rury kanatu technologicznego 110 nalezy uszczelni¢ w studniach kablowych przed wnikaniem wody i
piasku. Rury 110 uszczelni¢ dedykowanymi pokrywami a rury ostonowe 110 z zaciggnietymi rurami
Swiattowodowymi piankg poliuretanows.

Jako studnie kablowe nalezy zastosowac¢ studnie prefabrykowane typu SKO-2g. Studnie nalezy
wyposazyC w zabezpieczenie antywtamaniowe oraz logo Inwestora (wzér do ustalenia z Inwestorem na
etapie zamawiania materiatéw).

Przesta teletechnicznej kanalizacji kablowej posadowi¢ na gtebokosci min. 0,7m ponizej rzednej
terenu. Przejscia pod ulicg wykona¢ na gtebokosci min. 1,0m ponizej projektowanej rzednej nawierzchni
jezdni metoda wykopu otwartego lub przewiertu sterowanego. Rury teletechnicznej kanalizacji kablowej
nalezy uktada¢ ze spadkiem nie wiekszym niz 0,1 do 0,3% w kierunku jednej ze studni w stosunku do
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uksztattowania terenu.

Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykonaé¢ warstwg piasku lub przesiang ziemig na grubosé okoto
10cm, nastepnie warstwy do okoto 20 cm mogg zawieraé gruz lub kamienie o srednicy do 5cm. Rury zgodnie
z norma uszczelni¢. Nad kanatem technologicznym utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMpw 2x2x0,5.
taczenie kabli wykona¢ w studniach kablowych w puszkach hermetycznych. Na ciggach kanalizacji utozy¢é w
potowie wykopu, tasme ostrzegawczg koloru pomarahczowego.

Szczeg6ty techniczne zawarte sg w Projekcie Technicznym branzy telekomunikacyjne;.

4.3 Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

Plan sytuacyjny (rys.2.1) opracowany zostat na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Sumaryczna
dtugos¢ projektowanych odcinkdw wynosi 518,96 m.

Projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 m oraz chodnikéw z kostki
betonowej o szerokosci 2,0 m przylegajgcego do jezdni i chodnika szerokosci 1,5 m odsunietego od jezdni.
Boczny pas dzielagcy ma szeroko$é 1,0 m. Zaprojektowano pobocza szerokosci 0,75 m. Zaprojektowano
zjazdy z drogi na przylegte dziafki.

4.4 Rozwigzanie w przekroju podtuznym.
Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w scistym powigzaniu z istniejgcg drogg gruntowg oraz
przylegtymi posesjami.

4.5 Przekroje normailne.

Projekt przewiduje nastepujace konstrukcje:

Jezdnia :

- W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm
- istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do G1;

Chodnik :

- W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 16 W gr. 4 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.15 cm
— istniejgce podtoze gruntowe;

Jezdnia zjazdow bitumicznych:

- W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 5¢cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm
- istniejgce podioze gruntowe doprowadzone do G1;

Pobocze :

- Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.20 cm,

- istniejgce podioze gruntowe;

Boczny pas dzielacy :

— humusowanie z obsianiem trawa,

- istniejgce podioze gruntowe;

Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy wykonywaé z nalezytg ostroznoscig z uwzglednieniem
istniejgcych sieci podziemnych.

4.6 Projektowane odwodnienie.

W obrebie projektowanej drogi przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i
poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej objety zostat
odrebnym opracowaniem.

4.7 Istniejaca infrastruktura techniczna.
W obrebie pasa drogowego projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace sieci:
- sieci sanitarne.
- sieci teletechniczne,
- sieci elektroenergetyczne,
- sieci wodociggowe,

4.8 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia obszar oddziatywania obiektu bedzie w catosci
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zawierat sie w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje : 684; 731; 560/39; 560/51; 706/2;
491/9; 491/10; 491/11; 477/6; 727; 728/1; 491/5; 490/64; 490/67; 1417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48; 1229/7;
1176; 1393/2; 559/1; 560/52 obreb Przechlewo 0010.

- Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity
(Dz.U. 2017 poz. 1332)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z
2016 r., poz. 1440,1920,1948)

4.9 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow.

Na omawianym odcinku uchwalony zostat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr 53/1X/2019 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 maja 2019 r. MPZP dla strefy C.09.KDD
okreslono zakaz zabudowy z wylgczeniem lokalizacji obiektéw budowlanych liniowych i nieliniowych z
zakresu infrastruktury technicznej, hydrotechnicznej i komunikacyjnej.

Szczegotowe warunki zagospodarowania terenow:
- Szerokosc¢ w liniach rozgraniczajacych: minimum 10 m - wedtug rysunku planu.
- Parametry jezdni i chodnikow — zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla drogi klasy dojazdowe;j.
- W obrebie linii rozgraniczajgcych dopuszcza sie lokalizacje obiektow budowlanych liniowych
i nieliniowych z zakresu infrastruktury technicznej, hydrotechnicznej i komunikacyjnej, w tym sSciezek
rowerowych.
- Przebieg i lokalizacje sieci, obiektéw i urzgdzen inzynierskich nalezy podporzadkowac
obowigzujgcym przepisom szczegétowym oraz uzgodni¢ z zarzgdcami lub wiascicielami.
- Dopuszcza sie miejscowe zawezenia parametréw na terenach zainwestowanych w zaleznosci od
warunkow lokalnych.
- Dopuszcza sie wydzielenie dziatek oraz regulacje dla potrzeb budowli i obiektéw liniowych o
parametrach wynikajgcych z technologii i przepiséw odrebnych.
- Zaleca sie realizacje oswietlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii.
Zaleca sie realizacje sciezek rowerowych lub pieszo-rowerowych.

4.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej.

Teren czesciowo znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu ruralistycznego wsi
Przechlewo. W poblizu planowanej drogi znajduje sie zabytek nieruchomy — budynek mieszkalny/Budynek
GOPS. Budynek znajduje sie na dziatce nr 206 obreb Przechlewo pod adresem ul. Szkolna nr 7 77-320
Przechlewo. Planowana inwestycja nie obejmuje dziatki, na ktdrej zlokalizowany jest zabytek.

4.11 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.
4.12 Kanaly technologiczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) zarzadca
drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub
przebudowy drég publicznych. Przewiduje sie budowe kanatu technologicznego. Szczego6towe rozwigzania
zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu.

4.13 Organizacja ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt jest
przedmiotem odrebnego opracowania.

4.14 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), planowana inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,

a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac bezpieczenstwo, odpowiednie warunki ochrony
Srodowiska i trwatosci uzytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na srodowisko bedzie eliminowane poprzez
wiadciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wymiang nawierzchni wplynie na poprawe stanu
Srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu.

Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.
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ll. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.

adres inwestycji: wojewodztwo pomorskie; powiat Cztuchéw; gmina Przechlewo; obreb
geodezyjny Przechlewo.

numery 684;731; 560/39; 560/51; 706/2; 491/9; 491/10; 491/11; 477/6; 727; 728/1; 491/5;
ewidencyjne 490/64; 490/67; 1417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48; 1229/7; 1176; 1393/2; 559/1;
dziatek: 560/52 obreb Przechlewo 0010.

inwestor: Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26 , 77-320 Przechlewo
Opracowat: Marcin Michatejko, ul. Porebskiego 74/15, 80-180 Gdansk.
Data opracowania: 10.12.2021 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robot:

. budowa drogi na odcinku dtugo$ci sumarycznej 518,96 m
. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ,

. wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

. wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego,
. wykonanie poboczy,

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

. sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

. sie¢ wodociggowa z przytgczami,

. oswietlenie uliczne,

. kanat technologiczny.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Nie dotyczy.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym przedsiewzieciem znajdujg sie nastepujace obiekty:
- Zzjazdy,
- wykopy waskoprzestrzenne,
- infrastruktura techniczna.
Teren robét powinien by¢é oznakowany i skutecznie zamkniety w czasie rob6t dla os6b postronnych..

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.
Do rob6t budowlanych , ktére stwarzajg ryzyko zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi zalicza sie:
- Prace ciezkiego sprzetu zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogowe;j,
- Prace ziemne w sasiedztwie ruchu kotowego,
- Roboty ziemne - rodzaj zagrozen:
- wynikajgce z pracy ludzi w bezposredniej bliskosci koparek i spycharek podczas wykonywania
robét (uderzenie lub przygniecenie tyzkg koparki),
- najechanie przez koparke, spycharke lub $rodki transportowe;
- Wykonywanie poszczeg6lnych warstw - rodzaj zagrozen:
- praca sprzetu: walce, zageszczarki, ukfadanie warstw na jezdnii na poboczach
- praca srodkéw transportowych — potrgcenie przez poruszajgcy sie sprzet, przysypanie
pracownika materiatem sypkim podczas oprézniania srodkdw transportowych, upadek z maszyn.

Miejsce wystepowania wymienionych zagrozen: wszystkie stanowiska pracy prowadzonych robét.
Czas wystepowania: okres zatadunku, roztadunku, wbudowywania i nadzoru.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy i maszynisci maszyn i
sprzetu budowlanego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane i udokumentowane
kwalifikacje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
W instrukcji nalezy uwzgledni¢ m.in. przepisy zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (rozporzadzenie ustala zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych oraz przy obstudze i konserwacji maszyn i urzadzen w zwigzku z budowa,
przebudowa, ochrong i utrzymaniem drég publicznych i mostéw),
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- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (rozporzgdzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzgdzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych i drogowych).

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przeprowadzi w formie instruktazu, wedtug programoéw
opracowanych dla poszczeg6lnych stanowisk szkolenie wstepne, ktére obejmuje:

- szkolenie wstepne ogoine,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Odbycie instruktazu og6lnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w karcie szkolenia
wstepnego, ktdra jest przechowywana w aktach osobowych pracownika

Kwalifikacje pracownikéw.

Przy robotach zwigzanych z budowa moze byc¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw
maszyn i urzgdzen o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje
kwalifikacyjna.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w miejscu
wykonywania rob6t ze szczeg6lnym uwzglednieniem:

sposobu poprawnego ich wykonywania,

informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiatéw szkodliwych,

wykorzystania zabezpieczeh ochrony osobistej pracownika

procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia (rodzaj i
umiejscowienie srodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow agresywnych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

wskazania pracownikom czynnikéw mogacych stanowi¢ zagrozenie, (istniejaca droga , ruch samochodowy,
praca w poblizu dziatajgcego ciezkiego sprzetu, mozliwosé wystepowania kleszczy i innych owadéw, choroby
odzwierzece)

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Poszczegdlne odcinki robot nalezy odpowiednio oznakowaé tasmami ostrzegawczymi, trwale zabezpieczyc,
wygradzajgc zaporami drogowymi.

Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowe materiatdw budowlanych i wyrobdw przeznaczonych do
wbudowania lub wykorzystania.

Teren budowy powinien by wyposazony w niezbedny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, szczeg6lnie zachowac ostroznos¢ podczas suszy
panujgcej w lesie.

Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronna.

Nalezy wskazac¢ umiejscowienie materiatdw opatrunkowych, srodkéw leczniczych, sposobu
wezwania stuzb ratunkowych oraz oznaczy¢ drogi ewakuacyjne.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.

Niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomic¢ wtasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.
Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w elementy odblaskowe poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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V. OSwiadczenie o zgodnosci projektu
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 1994 nr 89 poz. 414)
z pbzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym os$wiadczam, ze projekt
budowlany:

»Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych (w szczegélnosci z art. 29 i 30) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Gdansk, 10.12.2021 .

Projektant branzy drogowej mgr inz. Marcin Michatejko
nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Cezary Majkowski
nr upr. POM/0085/POOD/10 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant branzy sanitarnej Zygmunt Cheba
nr upr. AN-8346/138/84 do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Sprawdzajacy branzy sanitarnej mgr inz. Anna Roman-Piotrowska
nr upr. POM/0164/POQS/06 spec.instal.sieci urz.
cieplne, went.gaz.wodocigg. i kanalizacj

Asystent projektanta branzy sanitarnej mgr inz. Martyna Kujawa

Projektant branzy elektrycznej mgr inz. Rafat Kobierowski
nr upr. POM/0181/PWBE/19 w spec.instal.sieci
urzadzenia elektryczne i elekrtoenergetyczne

Sprawdzajacy branzy elektrycznej inz. Zenon Trabata
nr upr. NB-7210/253/79
w spec.instalacji elektrycznych

Projektant branzy teletechnicznej mgr inz. Roman Glander
nr upr. KUP/0168/PWQOT/06 do projektowania
bez ograniczen w spec. telekomunikacyjnej

mgr inz. Dariusz Dudzinski
Sprawdzajacy branzy teletechnicznej nr upr. DTT-TU/2114/01/U do projektowania bez
ograniczen w spec. telekomunikacyjnej

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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V. Uzgodnienia

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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VI. Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.



16 Opis techniczny

VII. Czesc¢ rysunkowa

Opis techniczny
Plan orientacyjny 1:25 000 rys.1.0
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys.2.1

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych w
zakresie symboli, znakéw, tresci, oraz skali

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. 2.1
Skala 1:1500

Projekt zostat wykonany na kopii elektonicznej mapy do celéw
projektowych, zatwierdzonej pod humerem
GKiK.6640.1888.2021
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