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|. Spis zawartosci.

Spis zawartosci czesci opisowej

1. Rodzaj i kategoria obiektu bUAOWIANEGO.........coii i e 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego..........cccceevceeiiiiiienennnen. 3
3. Projektowane rozwigzania KONSITUKCYJNE.......coiiiiiiiiiiiiie e 3
3.1 Rozwigzania w planie SYtUACYJNYM.....ccoi it e e s e e e neeeeeeeas 3
B2 | (=3 (] oo | PR 3
3.3 Rozwigzanie W przeKroju POGIUZNYIM......ccoiuiiiiiiiiei ettt e e 3
4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlan@go...........oocueiiiiiiiiiiiii e 3
i I (U o= [0 = W USRS PRPTRPRN 3
4.2 ZeStaWienie POWIETZCNNI.....eiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e nneenne e 4
4.3 WysoKoSC, dtugOSE, SZEroKOSE, SIEANMICAL. .. uettiaiaiaiiieiieee ettt e ettt e e e e e e e e e e e neees 4
5. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 Sposobie POSAAOWIENIA. .......ccveriiiiiiee e 5
6. Projektowane rozwigzania techniczne i materiatOWe. ...........oooiiiiiiiiiie e 6

Spis uzgodnien.

1. Protokot Nr 6630.296.2021 z narady koordynacyjne;j.

2. Uzgodnienie Zarzgdu Powiatu Cziuchowskiego w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2512G (dz. nr
684 obr. 0010-Przechlewo) ul. Dworcowg w m. Przechlewo.

3. Pismo dot. zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu z dnia 22.12.2021 r.

Spis zawartosci czesci rysunkowej

Plan orientacyjny 1:10 000 rys.1.0
Plan sytuacyjny 1:500 rys.2.1
Profil podtuzny 1:100:1000 rys.3.1
Przekroje normalne 1:50 rys.4.1
Szczegoty zjazddw 1:200 rys.5.1-5.2

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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|. Czes¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 222014G w
miejscowosci Przechlewo.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Droga publiczna stuzaca do obstugi przylegajacych nieruchomosci. Droga stanowi alternatywne
potaczenie komunikacyjne w miejscowosci Przechlewo.

Poczatek drogi ma potaczenie z ul. Szkolng (droga gminna nr 222010G) oraz ul. Dworcowa (droga powiatowa

nr 2512G). Przebiega przez teren zabudowany i tgczy sie z ul. Os. Juzkowa (droga gminna nr 222014G). Dalej

droga taczy sie z ul. Rzeczenicka (droga powiatowa nr 2512G) oraz ul. Czluchowska ( droga powiatowa nr 2505G).

3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

3.1 Rozwiazania w planie sytuacyjnym
Plan sytuacyjny (rys.2.1) opracowany zostal na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
Sumaryczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw wynosi 518,96 m.

Projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 m oraz chodnikow z kostki
betonowej 0 szerokosci 2,0 m przylegajgcego do jezdni i chodnika szerokosci 1,5 m odsunietego od jezdni. Boczny
pas dzielgcy ma szerokos¢ 1,0 m. Zaprojektowano pobocza szerokosci 0,75 m. Zaprojektowano zjazdy z drogi na
przylegte dziatki.

Przebudowa potgczenia z drogg powiatowg nr 2512G polega¢ bedzie na zmianie ukiadu ciggéw
pieszych, paséw zieleniu oraz poszerzeniu tuku z kostki kamiennej gr. 16 cm od strony ul. Szkolnej.

3.2 Zakres robot.

* budowa drogi na odcinku dtugosci sumarycznej 518,96 m
* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ,

* wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

* wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego,

* wykonanie poboczy,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.3 Rozwigzanie w przekroju podtuznym.

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w $cistym powigzaniu z istniejagcg drogg gruntowg oraz
przylegtymi posesjami. Profil podtuzny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys.3.1)

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej. Ziemie urodzajng nalezy
usung¢ na gtebokosé zalegania. Przewidywana grubo$é warstwy urodzajnej do 20 cm Ziemie urodzajng nalezy
uzy¢ do wykonania do plantowania skarp.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura
Nie dotyczy.

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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4.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych:

- jezdnia asfaltowa:

- chodniki:

- pobocze:

- boczny pas dzielacy(humusowanie z obsianiem trawg):

- Zzjazdy bitumiczne:

- Zzjazdy z kostki betonowej:

- poszerzenie na skrzyzowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm:
SUMA:

Zestawienie elementow ulic:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe:
- oporniki betonowe o wym. 12x25 cm:
- obrzeza betonowe 8x30 cm:

Potaczenie z droga powiatowa nr 2512G:

Zestawienie powierzchni projektowanych:
- remont nawierzchni bitumicznej:
- chodniki:
- boczny pas dzielgcy(humusowanie z obsianiem trawa):
- poszerzenie na skrzyzowaniu z kostki kamiennej gr. 16 cm:
SUMA:

Zestawienie elementéw ulic:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe:
- obrzeza betonowe 8x30 cm:

4.3 Wysokos¢, dlugos¢, szerokosé, srednica

3 423,87 m2
1 070,36 m2
331,27 m2
471,08 m2
589,40 m2
462,13 m2
6,15 m2

6 354,26 m2

785,00 mb
300,00 mb
218,00 mb
1122,33 mb

114,54 m2
58,75 m2
27,76 m2

8,80 m2

209,85 m2

20,41 mb
17,50 mb
23,55 mb

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR3

Typ przekroju uliczny
Predkos¢ projektowa Vp=50
Przekroj poprzeczny 2x1
Szerokos¢ pasa ruchu 3,5m
Szerokos$¢ chodnika przylegajgcego do jezdni 2,0m
Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,5m
Odlegtos¢ odsuniecia chodnika (boczny pas dzielacy) | 1,0 m
Szerokos¢ poboczy 0,75
Spadki poprzeczne 2,0%
Dtugos¢ drogi: 518,96 m

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
W podiozu wystepuja grunty — glina zwarta. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego.

Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na
rodzaj podtoza oraz warunki wodne zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G4.
Otwor nr 1:

0,00 — 0,10 PB Ptyty betonowe

0,10 - 0,40 Nn Nasyp niekontrolowany

0,40 — 0,70 G//Pg Glina z przew. P. glin

0,70 — 1,50 Pg Piasek Gliniasty

1,50 — 2,00 Pg Piasek Gliniasty

Otwér nr 2:

0,00 — 0,20 Gl Gleba

0,20 - 0,50 N Pyt

0,50 — 0,70 Pt Piasek pylasty

0,70 —1,10 N Pyt

1,50 — 2,00 M Pyt

Otwor nr 3:

0,00 — 0,50 Nn (szlaka) Nasyp niekontrolowany (szlaka)
0,50 - 0,90 N Pyt

0,90 — 1,50 Pg Piasek Gliniasty

1,5-2,00 G Glina

Otwér nr 4:

0,00 — 0,20 Nn Nasyp niekontrolowany

0,20 - 0,50 P Piasek pylasty

0,50 — 2,00 G Glina

Otwor nr 5:

0,00 — 0,60 Nn(Gl+Pg) Nasyp niekontrolowany (Gl+Pg)
0,60 — 1,00 Pg Piasek Gliniasty

1,00 — 2,00 G Glina

Otwor nr 6:

0,00 — 0,20 PB Ptyty betonowe

0,20 — 2,00 G Glina

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzniowosci gruntéw, grupe nosnosci podtoza w rejonie badan
nalezy zgodnie z rozporzgdzeniem doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Przwiduje ise wykonanie warstwy z gruntu
stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

6. Projektowane rozwigzania techniczne i materiatowe.
Projekt przewiduje nastepujace konstrukcje:

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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Jezdnia :

— W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

— istniejgce podioze gruntowe;

Chodnik :

— Kostka betonowa 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.15 cm
— istniejgce podtoze gruntowe;

Jezdnia zjazdoéw bitumicznych:

— W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

— Warstwa wigzgca zAC 16 W gr. 5cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

— istniejgce podtoze gruntowe;

Jezdnia zjazdow z kostki betonowej :

— Kostka betonowa 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

— istniejgce podioze gruntowe;

Poszerzenie skrzyzowania:

— Kostka kamienna gr. 16 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22 cm

— Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

— istniejgce podioze gruntowe;

Pobocze :
— Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.20 cm,
— istniejgce podioze gruntowe;

Boczny pas dzielacy :
— humusowanie z obsianiem trawa,
— istniejgce podtoze gruntowe;

Szczegdbtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawia rysunek 4.1.

Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig z uwzglednieniem istniejgcych

sieci podziemnych.

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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lll. Uzgodnienia

Protokot Nr 6630.296.2021 z narady koordynacyjne;.

Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Czluchowskiego w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowag nr 2512G (dz.
nr 684 obr. 0010-Przechlewo) ul. Dworcowg w m. Przechlewo.

Pismo dot. zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu z dnia 22.12.2021 r.

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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V. CzesSc¢ rysunkowa

Plan orientacyjny 1:10 000 rys.1.0
Plan sytuacyjny 1:500 rys.2.1
Profil podtuzny 1:100:1000 rys.3.1
Przekroje normalne 1:50 rys.4.1
Szczegoty zjazddw 1:200 rys.5.1-5.2

Budowa droai aminnei nr 222014G w mieiscowosci Przechlewo.
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RYS. 2.1
Skala 1:1500

Projekt zostat wykonany na kopii elektonicznej mapy do celéw
projektowych, zatwierdzonej pod numerem
GKiK.6640.1888.2021

LEGENDA:

= — kraweznik najazdowy 15x22

——— — projektowane obrzeze o wymiarach 8 x 30 cm

——— — projektowana krawedz pobocza

~_ projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
gr. 6 cm - chodnik

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowane zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 16 cm
- poszerzenie tuku na skrzyzowaniu

projektowana zieler drogowa

___ projektowany kraweznik wyniesiony o
wymiarach 15 x 30 cm

____ projektowany opornik betonowy o
wymiarach 12 x 25 cm

__ projektowana krawedz jezdni bitumicznej

— projektowana o$ drogi
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Przekroj |
(od km 0+002,46 do km 0+022.25)
jezdnia

6,00

K, hadnik

ukcja

_Am_‘.w._._._rnmn chodnika

Konstrukcja jezdni bif

Kostka betonowa 8 cm

W-wa $cieralnaz AC gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Warstwa wigzaca z AC gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

PodioZe gruntowe

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm|

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Podioze gruntowe

pas zieleni

Przekréj Il

(od km 0+022.25 do km 0+213.87)
jezdnia

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

Konstrukgcja
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

Podioze gruntowe

<
[929%
o%e%

&

/ m 1,50

1,00

6,00

2%

/NN

Konstrukcja

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
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X

Konstrukcja Jezdnl bitumiczne]
W-wa $cieralnaz AC gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC gr. 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Podloze gruntowe|

stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm Przekréj Il
PodioZe gruntowe (od km 0+002,46 do km 0+022.25
) chodnik pas zieleni jezdnia
1,50 1,20 6,00
2%

R Przekréj IV
i inoni Konstrukcja jezdni
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm ]
- i od km 0+213.87 do km 0+226.26
Podioze gruntowe W-wa wo_.oB_:m zACgr.4cm A ) ) v
Warstwa wigzaca z AC gr. 5 cm chodnik jezdnia
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm 2,23 6,00
Podbudowa z kruszywa tamanego 2% ~ o o
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm 2% F l/ Z(\ \/L(\ \
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego| | R ] R e -
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm
Podtoze gruntowe Konstrukcja_chodnika S S R RIS
KK KSICRK KR IR ICISICIKICIKICK IR SIS IKEICIS IS IS IS ISR KKK KK
PLRK KK KKK KRR KKK KK IELIEIK KKK IERK KKK KIS KSR KKK
Kostia betonowa 8 om B e eSS
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm — E—
Podbudowa z kruszywa tamanego ©
) stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm Konstrukcja jezdni bit j .dm
Przekréj V PodloZe gruntowe W-wa $cieralna z AC gr. 4 cm 1o} Przekréj VII
(od km 0+226.26 do km 0+230.26) wigzaca z AC gr. 5 cm m
_.mNa:_m chodnik Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm ”m.
Podbudowa z kruszywa tamanego h] : : .
A 2.23 6.00 2.23 stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm vmm_ Nn_vw_m:_ OJ_OMW:»
2% ~ 2% Warstwa ulepszonego podtoZza z gruntu stabilizowanego * No\.
44444444 5 spoiwem hydraulicznym gr.30 cm —£70
—
Podioze gruntowe 2%
o5 RS O O e e e e 20 Te%s REIIBERS
R S SR Konstrukeja chonika Kenstrukcja chodrika
R RERRERRERARRARRESILLINES SSeteteteletornternieteiety etoietolntoielodeesriedsstess Kostka betonowa 8 om ° Kostka betonows 8 om
: = . c
Konstrukcja chodnika Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm m Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Kostka betonowa 8 cm Konstrukcja jezdni bit j _Podbudowa z kruszywa tamanego w. Podbudowa z kruszywa tamanego
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm W-wa Scieraina z AC gr. 4 cm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm & stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego wigzaca z AC gr. 5 cm Podloze gruntowe .m poszerzenie | Podtoze gruntowe
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm 4

Podloze gruntowe

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Podtoze gruntowe|

8¢ <K VAYaS
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e oessooasseassstan
R RS

Przekragj VI
(od km 0+230.26 do km 0+518.96)
jezdnia pas zieleni chodnik
6,00 1,00 .n_. ,50
_2% 2% - 2%

XX

Konstrukcja jezdni bitumicznej
W-wa $cieralnaz AC gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC gr. 5 cm
dbudowy zasadniczej z AC gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.30 cm

Warstwa

Podloze gruntowe|

Konstrukcja chodnika

krawgznik najazdowy 15x22 7

pol ZDP 2512G|
Kostka kamienna 16 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Konstrukcja

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.25 cm

Podioze gruntowe
Inwestor: Projektant:
Gmina Przechlewo SULZZN | AMJ BUDOWNICTWO
ul. Czluchowska 26 \d)l\ Marcin Michatejko

b

77-320 Przechlewo
tel.: 059 83 34 301
fax. 059 83 34 631

ul.Porebskiego 74/15
80-180 Gdarisk
tel.:888 247 054

BUDOWNICTWO
MARCIN MICHALEJKO

e-mail: amj.budownictwo@gmail.com|

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Budowa drogi gminnej

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

Nr rysunku

4.1

Podioze gruntowe

nr 222014G w Przechlewie.

Projektowat u_. :uq.._uxnwz_\ommm“v_uoo_u:@ " Podpis
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mgr inz. Marcin Michatejko somww%m_ oveana o Mw %Ma icze
Sprawdzit nr upr. POM/0085/POOD/10 Podpis
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w specjalnosci drogowe)

Tytut rysunku Faza Nr projektu Data

PRZEKROJE - 198-0101 10.12.2021
Branza Skala

NORMALNE drogowa 1:50




PRZEKROJ AA opornik 12x25 om SZCZEGOLY ZJAZDOW
skala 1:50 RYS. 5.1
TR opornik 12x25 cm Zjazd Skala 1:200
mmﬁ 8 cm | kostka betonowa
3cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4
22 em podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
o 30 em warstwa z gruntu stabilizowanego

_ |hydraulicznie

podfoze gruntowe

PRZEKROJ B-B

skala 1:50
mﬁm , chodnik Zjazd chodnik
]
HHH
LT
_ 1 kostka betonowa| 8 cm
- . opornik 12x25 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4| 3 cm 8 cm | kostka betonowa
kraweznik najazdowy 15x22 cm, | J) podbudowa z kruszywa famanego | 45 ., 3cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4
WW N 2% / stabilizowanego mechanicznie podbudowa z kruszywa tamanego
a . odioze gruntowe 22 cm i iooni
J Ny p g stabilizowanego mechanicznie
zmienne 30 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
~  |hydraulicznie
3cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4 .
99 om | Podbudowa z kruszywa tamanego _U_NN_mm_M_Mmec_ C-C
stabilizowanego mechanicznie Zjazd
30 em quwgm z mE:E stabilizowanego
podfoze gruntowe
opornik 12x25 cm MNONmOO_\: _
. , Co — ~ ckala 1:25 8 cm | kostka betonowa
jezdnia drogi gminnej e N . 3 cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4
\ 22 em podbudowa z kruszywa tamanego
025 | 0,02 kostka betonowa stabilizowanego mechanicznie
— L 1 . 30 warstwa z gruntu stabilizowanego
/ | podsypka cem.-piaskowa cm hydraulicznie
/o V/ podbudowa z kruszywa tamanego podioze gruntowe
05 stabilizowanego mechanicznie
S . -
W el SZCZEGOL N _ . [
skala 1:25 O_UO—.D__A 12x25 cm M.Bn_uﬁcﬂ—ﬂﬂﬁﬁsmw nW’M\\ Marcin Michatejko >gh
- — 77-320 Przechlewo £ W | ulPorebskiego 74/15 BUDOWNICTWO
\ tel.: 059 83 34 301 80-180 Gdarisk
/ fax. 059 83 34 631 tel.:888 247 054 e-mail: amj.budownictwo@gmail.com
\ Nazwa i adres obiektu budowlanego Nr rysunku
0,25 \ Budowa droai aminnei
kostka betonowa J , mmwm,ﬁo 8@_.“. m_.:_ﬂﬂé . m ‘_
. nr W Frzechniewie.
UOQW<U_AN OQB.lU_mmWOEm _ Projektowat nr upr. POM/0266/POOD/10 Podpis
\r \ mgr inz. Marcin Michatejko | do projektowania bez ograniczen
dbudowa z krusz taman 0 10 . pec) gows) .
PO uaowa Uszywa ramanego =l Q Sprawdzit mﬂ cvq.._u_nnwz_\ocwmw_uooo\,_o .| Podpis
ags . . ) inz i i O projeKtowania bez ograniczen
stabilizowanego mechanicznie ¥ S zq.:.e ne. Cezary Majkowski umwmw_.m_._ug_ a.am%.m _
0,32 ut rysunku aza r projektu a
N e s SZCZEGOLY pr | 198-0101 |  10.12.2021
P ran: a
0,10 ZJAZDOW drogowa 1:200




PRZEKROJ B-B

SZCZEGOLY ZJAZDOW

RYS. 5.1
i skala 1:50 1l Skala 1:200
HT chodnik Zjazd chodnik )
- B 2%
Wﬁmﬂm — 2% _ [ , / Z% —
i = =i Sr= =
-
T
Es. kostka betonowa| 8 cm 4om | W-wa $cieralna z mieszanki
podsypka cem.-piaskowa 1:4| 3 cm mineralno-bitumicznej .
podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm 5cm | W-wa wigzaca z mieszanki
tabilizowan mechaniczni mineralno-bitumicznej
5 podioze gruntowe 22 cm | podbudowa z kruszywa tamanego
) stabilizowanego mechanicznie
30 em warstwa z gruntu stabilizowanego
podtoze gruntowe
skala 1:50
Zjazd
i {
4om | W-wa Scieralna z mieszanki
2% 2% mineralno-bitumicznej .
5cm | W-wa wigzaca z mieszanki
- . . mineralno-bitumiczne;j
4om |W-wa Scieralna z mieszanki 22 cm | podbudowa z kruszywa tamanego
mineralno-bitumicznej . stabilizowanego mechanicznie
5cm | W-wa wigzgca z mieszanki 30 em warstwa z gruntu stabilizowanego
mineralno-bitumiczne; hydraulicznie
22 cm | podbudowa z kruszywa famanego podtoze gruntowe
stabilizowanego mechanicznie
30 em <<m_,mz<m z mE:E stabilizowanego
podtoze gruntowe
skala 1:25
— T "
- . . PN YT R Inwestor: Projektant:
w-wa $cieralna z mieszanki e \ Gmina Przechlewo AMJ BUDOWNICTWO >g‘h
- - . . |. Cztuchowska 26 Marcin Michatejk
- f : tel.: 059 83 34 301 - ans|
Bmsm_.m_smwu N:EEON:O._ S |||w podsypka cem.-piaskowa fox. 059 83 34 631 tel..888 247 054  e-mail: amj.budownictwo@gmail.com|
= o Nazwa i adres obiektu budowlanego Nr rysunku
podbudowa z kruszywa EBm:o@; —— W podbudowa z kruszywa tamanego Budowa drogi gminnej m N
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie nr 222014G w Przechlewie. )
warstwa z gruntu stabilizowanego ~ Ly

hydraulicznie

Projektowat . . .
mgr inz. Marcin Michatejko
Sprawdzit

mgr inz. Cezary Majkowski

nr upr. POM/0266/POOD/10 Podpis
do projektowania bez ograniczen|
w specjalnos$ci drogowej
nr upr. POM/0085/POOD/10 Podpis
do projektowania bez ograniczen|
w specjalnosci drogowej

Tytut rysunku Faza Nr projektu Data
"'Sz2CZEGOLY o1 | 198-0101 10.12.2021
Branza Skala
ZJAZDOW drogowa 1:200




