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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany Budowa drogi gminnej nr 222014G w
miejscowosci Przechlewo. wojewodztwo pomorskie; powiat Czluchow; gmina Przechlewo; obreb geodezyjny
Przechlewo. Dz. nr. 684; 731; 560/39; 560/51; 706/2; 491/9; 491/10; 491/11; 47716, 727, 728/1; 491/5; 490/64;
490/67; 417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48; 1229/7; 1176; 1393/2; 559/1; 5560/52 obrgb Przechlewo 0010.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

zlecenia Inwestora;

warunkow elektroenergetycznych

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;
obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych.
wizja lokalna w terenie

warunkow przytaczenia do sieci Energa Operator.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac obejmuje:

. prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem lokalizacji stupéw oswietleniowych

. prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego
. wykonanie wykopow pod linie kablowe o$wietleniowe

. utozenie rur ochronnych typu AROS DVK i SRS

. weciagnigcie do rur linii kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm?2

. Utozenie bednarki FeZn 30x4mm

. Montaz fundamentdéw pod projektowane stupy

. Montaz projektowanych stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

. Montaz szafki o$wietleniowej

1.4. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycyjnym znajduje si¢ zwarta miejska zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura
techniczna w postaci:

a) drog dojazdowych,
c) podziemnej linii elektroenergetycznej,
d) sieci kanalizacyjnej,
e) sieci wodociggowej.
1.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach inwestycji na przedmiotowym terenie:

- Posadowienie stupow oswietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi oraz zasilenie
ich kablowo z projektowanej szafki oswietleniowe;.
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A. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza wymienione dziatki.

B. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej ani nie lezy w strefie
narazongj na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.

C. INFORMACJA 1 DANE_O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzaja zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony $rodowiska.

D. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawiazaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko.

E. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH I PEYNNYCH
NIE DOTYCZY

F. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter urzadzenia nie bgdzie wptywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu.

G. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI __NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1
KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Projektowane obiekty nie spowodujg szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

H. EMISJA HALASOW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

l. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JONIZUJACE
Nie dotyczy

J. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

str. 6



2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1. PRZYEACZENIE DO SIECI
Przyltaczenie z projektowanych zlacz kablowych zgodnie z wydanymi warunkami przylaczeniowymi.

2.2. PRZYEACZE KABLOWE DO ZASILENIA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ

Projektuje si¢ wykonanie zalicznikowej linii kablowych od ztacza kablowego P1-Rs/LZV/LZR/F do
projektowanej szafki oswietleniowej SO1 kablem YAKXS 4x35mm2 - zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Kabel na wyjsciu z zlacza kablowego nalezy podpia¢ do listwy zaciskowe;j
projektowanej szafki. Kabel w zlgczu oraz szafce wprowadzi¢ w rurze ochronnej DVK @350 zakonczy¢ na
czteropalczatce AK4 25-95. Nalezy wykonac uziemienie szafki o§wietleniowej o warto$ci mniejszej do
10Q.

2.3. SZAFKA OSWIETLENIOWA
Projektuje sie zabudowaé szafke o§wietleniowa SOP w obudowie z tworzywa termoizolacyjnego na

fundamencie kablowym. Szafka przeznaczona jest do montazu uktadu sterujacego oswietleniem oraz
zabezpieczeniem obwodu o§wietleniowego. Uktad sterowania umozliwia zalgczeni rgczne lub automatyczne
o$wietlenia Sterowanie automatyczne odbywac si¢ bedzie za czujnik astronomicznego. Projektuje si¢
wykonanie oswietlania calonocnego.

2.4.SLUPY OSWIETLENIOWE
Projektuje si¢ stupy oswietleniowe o$wietlenia ulicznego jako okragle aluminiowe anodowane cylindryczno-
stozkowe o wysokosci 7m z wysiegnikiem lukowym pojedynczym o wysokosci 1 m oraz dlugosci 1 m, kat

nachylenia wysiegnika 5 stopni. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 8 m. Shup i wysiggnik anodowany C-45W
(Inox). Srednica stupa przy podstawie minimum fi 178, podstawa stupa o wymiarach 400mm x 400mm,
rozstaw $rub 300mm x 300mm ,co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukc;ji.

Projektuje si¢ stupy o$wietleniowe z dwoma wysiegnikami (montowanym na stupie oraz wkrgcanym na
wysokosci 6m) Zastosowac stupy okraglte aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7m  z
wysiggnikiem tukowym o wysoko$ci 1m oraz o dtugosci 1 m montowanym na koncu stupa oraz wysiggnikiem
prostym mocowanym na wysokosci 6m o dlugosci 1 (przejscia dla pieszych) Zastosowaé rozwigzanie
estetyczne, poprzez wkregcenie wysiegnika w stup, bez uzycia ta§m montazowych, klamerek.

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe przejscia dla pieszych jako okragle aluminiowe anodowane
cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6m bez wysiggnik. Stup i wysiggnik anodowany C-45W (Inox).
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224mm x 224mm, rozstaw
$rub 180mm x 1800mm ,co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji.

Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikronow. Stup powinien posiadac¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowana
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z
mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$¢ stupow pod wzgledem korozyjnym przy spetnieniu wymagan
montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krotsza niz 35 lat potwierdzona przez
producenta aprobatg techniczna.

Zaprojektowano stupy w komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczka informacyjng stupowa).
Zastosowac¢ fabryczny fundament B-71 dedykowany dla stupdéw 7 metrowych, B-60 dla stupow 6m

. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki dedykowany przez producenta. Przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych. W projektowanych stupach nalezy zamontowac¢ zlgcza
IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z bezpiecznikiem matogabarytowym Bi Wtz E27 2A oraz przewody
YDYp 3x2,5 mm2 z izolacja 750V do zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg
bednarki ocynkowanej, warto$¢ rezystancji<10 Q. Przy uktadaniu stupéw nalezy zachowa¢ minimalng

str. 7



skrajnie od drogi. Stupy musza posiada¢ 20 letnig gwarancje producenta. Zywotnos$¢ stupéw pod wzgledem
korozyjnym przy spelnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krotsza
niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng.

2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Projektuje sie oprawy o§wietlenia Ulicznego w technologii LED.

Projektuje sie oprawy:

Realizowany poziom oswietlenia:

- jezdnia: klasa M5,

- chodnik: klasa P4

- przejScia : klasa PC3.

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych

LP Moc Skuteczno$¢ | Minimalny | Temperatura | Stopief Liczba Prad
Oprawy Swietlna Strumien Barwowa szczelnosci | LED (mA)
min. oprawy
1 455 W 135 Im/W 6967 Im 4000 k 1P66 20 700
2 65 W 135 Im/W 8728 Im 4000 k 1P66 20 1000
A
B ’ -
i Za
g [

- Oprawy nalezy dostarczy¢ w kolorze stupéw malowane proszkowo.

- Wymaga si¢ raportu z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium.
- Zastosowac oprawy z redukcja mocy analizowane na podstawie czasu trwania nocy.

- zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C

- min. zywotno$¢ (L90B10) - 100 000 h

- muszg posiadac redukcje mocy

Zastosowaé oprawy zgodnie ze schematem zasilania oraz obliczeniami technicznymi.
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2.6. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje si¢ lini¢ kablowe o$wietlenia ulicznego wykonang za pomocg kabla YAKXS 4 x35mm2 ktorg
nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie w rurze ochronnej DVK @ 50 . Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku
linig falistg na glebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawi¢ 1,5 m zapas kabla. Promien $rednicy zginania kabla

nie moze by¢ mniszy niz 10 krotnos$¢ $rednicy kabla. Przy przejsciach trasy kablowej pod betonem, droga
uktada¢ kabel w rurze ochronnej AROT typu SRS @ 50. Konce rur zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa. Pracg
w poblizu istniejagcych linii kablowych 0,4 kV wykona¢ recznie. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzyc¢ co
10 m i przy stupach w oznaczniki kablowe OKI ktore powinny zawiera¢ napis” YAKXS 4x35mm2 — RokK -
o$wietlenie stup nr. S01/1. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i nastgpnie 15 cm warstwa
ziemi rodzimej na ktorej ulozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego o szerokosci min 0,2m i grubosci min
0,5mm. . Row kablowy zasypywa¢ warstwami, ubijajac poszczeg6lne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac
nad wykopem dla pozniejszego osiadania. Wprowadzenie kabla do fundamentéw slupa o$wietleniowego
wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej DVK @ 50 mm. Konce kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na ztaczach
1ZK. Przed zasypaniem zgtosi¢ do Geodezji, oraz dokona¢ pomiaru ciaglo$ci zyt i opornosci izolacji kabla.
Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekrdj kabla oraz trasa od — do
.Projektuje si¢ wykorzystac trzy zyty kabla ( L1,L.2,1.3) do zasilenia poszczegolnych opraw na przemian, zyte
PE (zielonozotta) nalezy potaczy¢ z zaciskiem zerowym na kazdym stupie. Linie kablowe oswietlenia
ulicznego zabezpieczy¢ w szafce oswietleniowe] wytacznikami nadmiarowo-pradowymi 3xS301 B10. Stupy
o$wietleniowe nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie
wykona¢ bednarkg stalowa cynkowang FeZn 30x4 mm ukladang na calej trasie od szatki o$wietlenia do
ostatniego stupa na glebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych. Bednarke potaczy¢ z
uziemieniem kazdego ze stupow. Do potaczen bednarki wykorzysta¢ zaciski krzyzowe cynkowane. Ponadto
na koncu kazdego obwodu projektuje si¢ wykonanie uziomu z pretow FeCu ¢ % 3 szt. po Sm na kazdy uziom.
Miejsca potaczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja poprzez staranne owinigcie tasma typu
DENZO lub lakierem asfaltowym.

2.7. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywac
na $§rodowisko a w szczegdlnosci:

o Nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan oraz
niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie negatywnie
oddzialywato na srodowisko oraz nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

e Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i
odprowadzenia $ciekdw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

e  Projektowane urzadzenia beda na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na glgbokosci 0,7 m
wobec czego nie beda naruszaly srodowiska naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego
rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

2.8 OCHRONA OD PORAZEN.

Sie¢ zasilajgca projektowang lini¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochron¢ posrednig od porazen
nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim
izolowane ostony obudow, czgsci czynnych jak i przewodow i kabli. Przewdd neutralny nie moze posiadaé
na catej dtugos$¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz facznikow .We wszystkich stupach dokona¢ potaczenia
przewodem DY 16 mm?2 konstrukcji stupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji , ciagtosci zyt, sprawdzenia skutecznosci szybkiego
wylaczenia, rezystancji uziemien ktora nie moze przekroczy¢ R<10 'Q w przypadku stupow o$wietleniowych
oraz R<30 w przypadku szafki o§wietlenia ulicznego. Q. Protokoty nalezy dotaczy¢ do odbioru.
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2.9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczgciem prac
nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Warunkiem rozpoczecia roboét jest zastosowanie si¢ do wymogow uzgodnien i opinii:

. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zalacznikami

° Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

. Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia ztacza oraz ochrony
od porazen.

. Pracg¢ nalezy wykona¢ pod nadzorem osob posiadajacych branzowe uprawniania budowlane

. Nalezy zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzgt ochrony i
srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot.

. Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow innych producentéw o rownowaznych parametrach technicznych.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

10.12.2021r.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP Nazwa Ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x35mm2 681m
2 Rura ochronna DVK @50 629 m
3 Rura ochronna SRS @50 52m
4 Bednarka FeZn 30x4mm2 681 m
5 Stup 7 m Stalowy okragly 16 szt.
6 Stup 6 m Stalowy okragly 7szt.

7 Wysiggnik Lukowy pojedynczy H=Im, L=1m 16 szt.
8 Wysiegnik prosty wkrecany H=1m 5 szt.
9 Oprawa LED 45,5 W — zgodnie ze specyfikacja i obliczeniami 16 szt.
10 Oprawa LED 65 W — zgodnie ze specyfikacja i obliczeniami 12 szt.
11 Szafka Oswietleniowa kompletna 1 szt.
12 Uziom Pretowy Fi 20 18m
13 Fundament 23 szt.
14 IZK- Fazowe 23 szt.
15 IZK- Zerowe 23 szt.
16 IZK — Bezpiecznikowe 23 szt.
17 Przewdd YDY 3x2,5mm?2 198 m
18 Czteropalczatka AK4 25-95 1 szt
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Obliczenia Techniczne.

1. Dobdr przewodow Zasilanie SO1

Dobor 1 sprawdzenie kabli na obciazenie oraz dobdr zabezpieczen linii kablowe;j.

Zasilenie Szafki oSwietlania zewnetrznego z ZK1x-1P,

- moc szczytowa: P, =6 kW,
- napiecie znamionowe: Un =230V,
- wspélczynnik mocy: cos@ = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:

Py _ 6,00
U,-cos¢p-1 1-0,93-230

Iy =

= 27,464

Przyjmuje si¢ kabel do zasilania szafki o§wietleniowe z ztacza kablowego YAKXS 4x35 mm?2 dla ktoérego
obcigzalnos¢ dhugotrwata wynosi 148A. Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi zalicznikowa linia kablowa
zasilajaca szafke oswietleniowe zostata zabezpieczona w ztaczu P1-Rs/LZV/LZR/F wylacznikiem mocy
ETIMAT 32A..

Zasilenie obwodu o$wietleniowego z SO1 obw. 1

- OBWOD 1
OPRAWA LED - 45,4 — lacznie 65zt.

OPRAWA LED —65W —Iacznie 2 szt.

Moc szczytowa projektowanego Obwodu nr. 1:

Ps = 6*45,4W+ 65*2= 403W

Prad obliczony dla 1 fazy

o P, _ 403
N"230-U, cos¢  1-0,23-0,93

= 1,884

Prad rozruchowy: Ir=1lsx k,=1,88 x 1,56=2,82A

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody i kable przed skutkami przecigzenia
powinna spetniaé nastepujace dwa warunki:

Gdzie:
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I,— prad nominalny w obwodzie — 2,82 A

l,— prad znamionowy obcigzenia obwodu — 10A

Idd— obcigzalno$¢ dlugotrwata kabla YAKXS 4x35mm?2 — 148 A

ldd = 148*0,74=109,52A

I.,— prad zadziatania zabezpieczenia (1,45 * I,= 1,45 *10 =14,50A) — 14,50A

2,824 <104 £109,524

Pod wzgledem obciazenia dopuszczalnego projektowany kabel spelnia wymagane warunki.

Obwadd zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym S301 B10A.

OBLICZANIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYEACZANIA - (dla

najdalszego pkt. obw.)

Opornosci Prad ;
Dhugosé Dane ostatniego i znamiono WSZpOiC
ostatnie | znamiono j petli zwarciowej wy * | Prad
IF; Miejsce zwarcia go we odcinka ostatnieg Kroctinos wylacze zv]:/;?gia
odcinka | element6 | re;veta | reaktan | rezysta | reaktan | impeda 0 WT- nia
petli | wobwodu ncja cja ncja cia ncja beﬁﬁ(léelcz 1/gG
[m] rRiQ] | x191 | R1Q1 | x191 | z191 | 1blA] K wiA] | 1Z[A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Przechlewo Wies [02-0279] 0,015 0,043 0,045
Przechlewo Wies
1 [02-0279] 200 | YAKXS | o073 | 0019 | 0145 | 0039 | 0150 | 160 5.7 912 | 1219
kier. 4x120
P1-Rs/LZV/LZR/F
o | PIRSILZVILZRIF | g | YAKXSAT 505 | 0000 | 0010 | 0,001 | 0010 | 32 25 80 1363
kier. SO1 x35
SO1 kier. SLUP YAKXS4
3 OSTATNi 253 %35 0,218 0,018 0,435 0,037 10 2 20 489
SUMAT 0605 | 0,119 | 0617 | 10 5 50 354
Warunek spelniony Iz > Iw
UWAGA:

Po wykonaniu prac wyniki obliczen nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.
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Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napie¢cia.
Spadek napigcia od ztacza kablowego P1-Rs/LZV/LZR/F do proj. szafki o§wietleniowej SO1.
Ps=6 kW  S$,=35mm2  L,=3m y=35m/mm?2

100 x 6000 x 3
35 x 35 x 4002

Dy, | = = 0,06%

Spadek napiecia od szafki o§wietleniowej SO do ostatniego slupa oSwietleniowego Obwodu nr. 1

Ps=0,403kKW  S;=35mm2  L,=253m v=35m/mm?2

; _200x403x253 _
Yor-17 35 x35x230 2 7

2AU% = 0,06+ 0,31=0,37% < AUdop =4 %

Warunek zostal spelniony

Zasilenie obwodu oswietleniowego z SO1 obw. 2

- OBWOD 2
OPRAWA LED - 45,4 — acznie 6szt.
OPRAWA LED - 65W — lacznie 2 szt.

Moc szczytowa projektowanego Obwodu nr. 2:

Ps = 10*45,4W+ 10*65W=1104 W

Prad obliczony dla 1 fazy

o P, _ 1104
N"230-U, cos¢  1-0,23-0,93

= 5,164

Prad rozruchowy: I;=1Isx k,=5,16 x 1,56=7,74 A

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody i kable przed skutkami przecigzenia
powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:

Gdzie:
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I,— prad nominalny w obwodzie — 7,74 A

l,— prad znamionowy obcigzenia obwodu — 10A

Idd— obcigzalno$¢ dlugotrwata kabla YAKXS 4x35mm?2 — 148 A

ldd = 148*0,74=109,52A

I.,— prad zadziatania zabezpieczenia (1,45 * I,= 1,45 *10 =14,50A) — 14,50A
7,744 < 104 < 109,524

Pod wzgledem obciazenia dopuszczalnego projektowany kabel spelnia wymagane warunki.

Obwadd zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym S301 B10A.

OBLICZANIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA - (dla
najdalszego pkt. obw.)

Opornosci Prad 5
Dlugo$é |  Dane oSG0 P znamiono WS;‘)}C
L N _ ostatnie | znamiono odcinka petli zwarciowej WY | omos | Prad Prad
D Miejsce zwarcia go we ostatnieg i wylacze swarcia
odcinka | elementé | rezvsta | reaktan | rezysta | reaktan | impeda o WT- nia
petli | w obwodu ncja cja ncja cja ncja beﬁﬁ(l:u 1/9G
[m] RIQ] | X191 | R[Q] | x1Q] | z[Q] | b[A] K wiA]l | 1z[A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Przechlewo Wie$ [02-0279] 0,015 0,043 0,045
Przechlewo Wie§
1 [02-0279] 200 | YAKXS | 5073 | 0019 | 0145 | 0039 | 0150 | 160 57 912 | 1219
kier. 4x120
P1-Rs/LZVILZRIF
P1-Rs/LZVILZRIF YAKXS4
2 Kier. SOL 6 %35 0,005 0,000 0,010 0,001 0,010 32 2,5 80 1363
SO1 kier. SLUP YAKXS4
3 OSTATNi 391 %35 0,336 0,029 0,673 0,057 10 2 20 319
SUMAT 0843 | 0,139 | 0854 | 10 5 50 256
Warunek spelniony Iz > Iw
UWAGA:

Po wykonaniu prac wyniki obliczen nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.

str. 16




Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napie¢cia.

Spadek napig¢cia od ztacza kablowego ZK1x-1p do proj. szafki o§wietleniowej SO1.

Ps=6 kW  S$,=35mm2  L,=3m y=35m/mm?2

100 x 6000 x 3
35 x 35 x 4002

Dy, | = = 0,06%

Spadek napiecia od szafki o§wietleniowej SO do ostatniego slupa oSwietleniowego Obwodu nr. 1

Ps=1,104 kW  S;=35mm2  L,=391m y=35m/mm?2

200 x 1104 x 391

Au = =1,33%
%R-1" 35 x35x 230 2
>AU% = 0,06+ 1,33=1,39% < AUdop =4 %
Warunek zostal spelniony
Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy ~ Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

10.12.2021r.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowosci Przechlewo.

Adres obiektu
budowlanego:

wojewodztwo pomorskie; powiat Czluchow; gmina Przechlewo; obreb
geodezyjny Przechlewo.

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Identyfikator dzialek
ewidencyjnych:

684; 731; 560/39; 560/51; 706/2; 491/9; 491/10; 491/11; 477/6; 727; 728/1,
491/5; 490/64; 490/67; 417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48; 1229/7; 1176;
1393/2; 559/1; 5560/52 obregb Przechlewo 0010.

Jednostka
Ewidencyjna

220306_2.0010 Przechlewo

Inwestor

Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26 , 77-320 Przechlewo

Data Opracowania

10.12.2021 r

Branza Elektryczna
Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia/Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalnosci

Kobierowski

elektrycznej bez ograniczen.

Chojnice, 10.12.2021 r.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTYCZNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-
budowlany Budowa drogi gminnej nr 222014G w miejscowos$ci Przechlewo. wojewodztwo pomorskie;
powiat Cztuchow; gmina Przechlewo; obr¢b geodezyjny Przechlewo. Dz. nr. 684; 731; 560/39; 560/51;
706/2; 491/9; 491/10; 491/11; 47716; 727; 728/1; 491/5; 490/64; 490/67; 417/1; 492/26; 1229/56; 1229/48;
1229/7; 1176; 1393/2; 559/1; 5560/52 obreb Przechlewo 0010. Kategoria obiektu budowlanego: XXV.
Imie i nazwisko oraz adres inwestora :
Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26 , 77-320 Przechlewo
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :

mgr inz. Rafat Kobierowski, ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice.
4 Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres rob6t przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia
planu BIOZ, przy czym szczegodlna uwagg nalezy zwrdci¢ na:

- roboty montazowe;
- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac si¢ z niniejsza dokumentacja.
Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym
jego sprawnos$c, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do
jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odtaczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania
si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w
tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. Przewidywany zakres robdt dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

- wykonanie wykopow otwartych o gtebokosci 0,7 m dla ulozenia kabla o$wietlenia.
- utozenie kabli, rur ostonowych

- montaz i nastawienie stupow oswietleniowych

- podtaczenie kabli w stupach oswietleniowych

- zasypanie i odtworzenie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

- Ukladanie kabla o$wietleniowego i rur ochronnych
- Montaz stupéw oswietleniowych

- Montaz opraw o$wietleniowych

- montaz Szafki oswietleniowe;j

6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ktore mogg stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe oraz linie napowietrzne 0,4 kV
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- zlacze kablowe i szafka o$§wietleniowa
- istniejgca infrastruktura i urzgdzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.

7. Przyv wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzvko wypadku miedzy innymi od
nastepujgcych zagroZen:
- porazenie pradem elektrycznym

- ruchu drogowego pieszego oraz kotowego nie zwigzanego z wykonywaniem robot
- poslizgnigcie si¢ na plaszczyznie

8. Pracownicy zatrudnieni_na budowie powinni_mieé nastepujgce przeszkolenie oraz powinny zostaé
udzielne szczegolowe instrukcje w formie ustnej:

- pracownicy powinni przejs¢ szkolenie BHP wstegpne, ogolne;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP podstawowe;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia SEP

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem robot budowlanych.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z technologig realizacji robot

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z harmonogramem realizacji robo6t oraz czasem wymaganym do
jego wykonania.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot
budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielania i
oznakowania miejsca prowadzenia robot.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

5. Przed przystgpieniem do robot naleiy odpowiednio zagospodarowaé teren budowy oraz wykonac:

a) odpowiednie ogrodzenie terenu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOS.

b) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;

C) zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczna.

d) uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie wynikaja z uzgodnien
z

- zarzadca drogi publiczne;j

- wlascicielem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robot

e) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazdéw do stanowisk pracy.

f) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu; - taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych.

9) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

2) Oddzialywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na sasiadujgce obiekty, projektowane
o$wietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie oswietlato sgsiadujgcego terenu,

3) Utrudnienia dla osob trzecich

NIE DOTYCZY

str. 22



Uwagi dla Wykonawcy.

Cato$¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie
materialy instalowane na obiekcie powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz.
U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezb¢dne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalne;j i
technicznej obiektu.

Warunek zostal spelniony

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy ~ Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

10.12.2021r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE
MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane oswiadczamy,
iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej o$§wiadczamy, iz
niniejszy projekt budowlany:

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy ~ Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

10.12.2021r.
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6. CZESC RYSUNKOWA
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7. ZAY.ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

str. 31



str. 32



&) Energa

operator
Numer P/21/080160 Miejscowosé Cziuchow Data 14-10-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki): Przechlewo
gm, Przechlewo , dzialka numer Przechlewo-728/1

2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 6 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Gwiezdzin [02100]

Linia 15 kY GPZ GWIEZDZIN - JEZIORNO [02100-237]

Stacja SN/nn PRZECHLEWO WIES [02-0279]

Obwod nn 300 [300]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen usieciowany [0297-300/14]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczane;;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

- zabudowat zlacze P1-Rs/ILZVILZRIF przy linii rozgraniczajace; dzialki 490/68 i 490/64,na dzialce 490/67, ktére zasili¢ z
projektowanego KRSN-0/5R-NH2/F

- proj. Zlgcze przylaczyé poprzez przecigcie i przediuzenie linii kablowej z zastosowaniem kabla YAKXS 4x240 i Zlacza
KRSN-0/5R-NH2/F

- zasilanie wykonat z linii kablowej nn obw. 300/14 st. tr. 279

7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
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- wybudowac instalacje zalicznikowa

Wymagany stopieii skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91.  Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe;

9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

o

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 1-fazowy.,

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

~b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110115 kV GPZ Gwiezdzin
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.
12.1.

12.2.

123.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- opracowat projekt budowlany na zakres prac okreslony w warunkach przylaczenia
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. HRCOWIRE

Dziat Praytaczeds

/770/
Kowcun Jozef Dariusz Winnicki

OPRACOWAL ZATWIERDZI.
tel. 059 841 6226

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Czluchowie
ul. Koszaliriska 6a, 77-300 Czluchow
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Czluchdéw, 17.12.2021 .

Protokél Nr 6630.296.2021

Obiekt:

Przechlewo — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
telekomunikacyjna

Lokalizacja:
Gmina Przechlewo
Obreb Przechlewo
dz. 731, 560/39, 560/51, 560/52, 706/2,491/9, 491/5, 491/10, 491/2,
491/11, 477/6, 727, 728/1, 490/64, 490/67, 1417/1, 492/26, 1229/48,
1229/7, 1229/49, 1176
m. Przechlewo

Inwestor:
Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Jednostka projektowa:
AMJ BUDOWNICTWO Marcin Michatejko

Zlecenie z dnia: 26.10.2021 1. Data wptywu do WGKIK: 03.11.2021 1.
Data wptywudo SP: 02.11.2021 1. Wezwanie do uzupehienia brakow: 15.11.2021
Planowany termin zakoriczenia narady dodatkowej: 17.11.2021 1.

Branza Data uzgodnienia
Cieplna Uzgodnienie pozytywne z dnia 10.12.2021 r.
Energetyczna Uzgodnienie pozytywne z dnia 13.12.2021 1.

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,

Energetyczna Oswietlenie przyjmuje sig, ze podmiot nie sktada zastrzezeti do usytuowania projektowanej sieci.

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,

Telekomumkacy-] 1d przyjmuje sie, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.
Wodociggowa i Kanalizacyjna Uzgodnienie pozytywne z dnia 10.12.2021 r.
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Uwagi dotyczgce uzgodnienia usytuowania projektowanych przylaczy

GKiK.6630.296.2021
17.12.2021 r.

Branza cieplownicza

Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Uzgodnienie pozytywne z dnia 10.12.2021 r.

Uzgodniono bez uwag.

Branza energetyczna

ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Czluchowie
Dzial Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie pozytywne z dnia 13.12.2021 r.

Uwagi:
I. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badZ zblizenia si¢ sieci nalezy

powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegélowa lokalizacje linii  kablowych ustali¢ metodg  przekopéw  probnych
za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na

majatku ENERGA OPERATOR SA oraz moga wystepowaé roznice pomiedzy stanem zaistnialym
po odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé  recznie.
Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA OPERATOR SA

6. W poblizu urzadzen elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada

wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usunigcia na wlasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dla urzadzen
energetycznych.

Uzgodnienie wazne dwa lata.

Branza energetyczna - o$wietlenie

ENERGA Oswietlenie
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje si¢, ze podmiot nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.



Branza telckomunikacyjna

Orange Polska Zarzqdzanie Zasobami Sieci IT
Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

Al Marszalka J. Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje sie, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Branza wodociagowo-kanalizacyijna

Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Uzgodnienie pozytywne z dnia 10.12.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Czluchowie

Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

Uwagi:
i

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowaé ostroznogé w poblizu punktéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjne;j. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢ od punktéw geodezyjnych
w czasie wykonywania wykopow oraz skladowania narzedzi, urzadzen i materiatow budowlanych.
Znaki geodezyjne podlegaja ochronie w mysl art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uszkodzenie lub zniszczenie znakdéw geodezyjnych podlega karze grzywny. Ewentualne koszty
zwigzane ze wznowieniem znakéw granicznych dzialek ewidencyjnych lub punktéw osnowy
geodezyjnej poniesie Wykonawca.

W promieniu 5 m od punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznodcei; niedozwolone jest uzywanie urzadzen mechanicznych, ani skladowanie
i magazynowanie materialow i narzedzi budowlanych; prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury technicznej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urzgdzen calo$é kosztow zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen poniesie
Wykonawca.
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Czuchéw, 17.12.2021 1.

Protoko6!t Nr 6630.296.2021

Obiekt:
Przechlewo — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
telekomunikacyjna
Lokalizacja:

Gmina Przechlewo

Obreb Przechlewo

dz. 731, 560/39, 560/51, 560/52, 706/2, 491/9, 491/5, 491/10, 491/2,
491/11, 477/6, 727, 728/1, 490/64, 490/67, 1417/1, 492/26, 1229/48,
1229/7, 1229/49, 1176

m. Przechlewo

Inwestor:
Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Jednostka projektowa:
AMJ BUDOWNICTWO Marcin Michatejko

Zlecenie z dnia: 26.10.2021 r. Data wysylki do uzgodnienia: 10.11.2021 .
Data wptywu do SP: 02.11.2021 . Planowany termin zakoriczenia narady: 18.11.2021 .
Data wptywu do WGKIK: 03.11.2021 1.

Branza ' Data uzgodnienia

Cieplna A0, 42,2021
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Czuchéw, 17.12.2021 r.

Protokét Nr 6630.296.2021

Obiekt:
Przechlewo — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
telekomunikacyjna

Lokalizacja:
Gmina Przechlewo
Obreb Przechlewo
dz. 731, 560/39, 560/51, 560/52, 706/2, 491/9, 491/5, 491/10, 491/2,
491/11, 477/6, 727, 728/1, 490/64, 490/67, 1417/1, 492/26, 1229/48,
1229/7, 1229/49, 1176
m. Przechlewo

Inwestor:
Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Jednostka projektowa:
AMJ BUDOWNICTWO Marcin Michatejko

Zlecenie zdnia: 26.102021 . Data wysylki do uzgodnienia: 10.11.2021 .
Data wptywu do SP: 02.11.2021 . Planowany termin zakoriczenia narady: 18.11.2021 1.
Data wplywu do WGKIK: 03.11.2021 .
Branza Data uzgodnienia
Energetyczna
| ; o Gl = chik ds. Dokuj ;
UZGODNIENENR W 2242 DNIA L2 5007 ’ it So‘.?.‘.”“ih' .ﬁfé’iﬁ?&ﬁ,’m“‘
Uzgodniono POZYTYWNIE/NEGATV NG '
fUWAGE__
i BT —»-;’ Tomasa Kainanowicx
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ENERGA-OPERATOR SA Oddzist w Koszalinie
Réjon Dystrybuc) w Caiuchowie

Data! Dokumentacyi Energetyeme;

tel 59841 6203

<l
UZGODNIENIE MR AEL/2¥1 7 pana . 2994
POZYTYWNE / ><
"

& Enersa

tony
awadivaych mbét mogaznajdowat sig urzadzenia
majytiy E”B?GA‘-OPERATUR SA

eadred aeﬁuoonorgewnvm wykonywed recznie,
Przag uszkod-aniom

™ 2glosid 6 ENERGA-OPERATOR S

ych ropoly Prowadzié 2godnie 3 abowlgrujpegmi
PN/E-C5IN1 ON/E-05125

roRnwEetycnych powstale W wyniky prowsdzonych

naw:.dlubtzwestor  jest 20bowigzany do lch usunigcia

"OPITWaczié 6o rachowanis. noimatywne| phebokodc!
ych

M. ke bty pig b, s g / ‘/‘yf
ety mny bl le
I and

— p ftlen st

as bec bl fJU/
Tecnnik ds. Dok

Enesgetycznel ™~
Dziat Dokuments

1ergetycznej

Tomasz Keftonowic, X

Za 2g0dnoét 2 oryginalem mapy do celéw projektowych w
‘zakresle symball, znakow, tresci, oraz skall
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LEGENDA:

branza drogowa:

|:] — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
gr. 8 cm - chodnik

- _ projektowana nawierzchnia bitumiczna

I:'  projektowane zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

R

- poszerzenie fuku na skrzyzowaniu
___ projektowana zieleri drogowa

___ projektowane pobocze

s —— Kraweznik najazdowy 15x22
——— _ projektowane obrzeze o wymiarach 8 x 30 cm
___ projektowana krawedz jezdni bitumicznej
——— — projektowana krawedz pobocza
—.— — projektowana o$ drogi
B —— projektowana wpust deszczowy

branza sanitarna:
___ projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami

N W — projektowane wezly wodociggowe
___ projektowana studnia kanalizacji sanitarnej @1200

— projektowany wpust deszczowy @315PVC

branza elektryczna:

é — projektowana oprawa o$wietleniowa na stupie
e« — — projektowana linia kablowa
branza teletechniczna:

— projektowana studnia - kanat technologiczny
— projektowany kanat technologiczny

] projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 16 cm

___ projektowany krawgznik wyniesiony o wymiarach 15 x 30 cm
___ projektowany opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 cm

___ projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

—— — projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami

— projektowana studnia kanalizacji deszczowej 21200

Inwestor: Projektant:
Gmina Przechlewo AMJ BUDOWNICTWO
ul. Cziuchowska 26 Marcin Michatejko

77-320 Przechlewo
tel.: 059 83 34 301
fax. 059 83 34 631

ul.Porebskiego 74/15
80-180 Gdarsk

tel.:888 247 054 e-mail: amj.budownictwo@gmail.com!

BUDOWNICTWO
MARCIN MICHALEJKO

Nazwa | adres oblektu budowlanego

Budowa drogi gminnej
nr 222014G w Przechlewie.

Nr rysunku

2.1

Projektant branzy drogowe]

mgr inz. Marcin Michatejko W spstjainogal arogow

Tr upr, POM/0266/POOD/10 Podpi|
do gmjek(owanla bez ograniczer| pc \!\/\/\\‘

/ Sprawdzajacy branzy drogowe] gr upr.lPk%AIOOIBSQFOODMC; 4 Podplé\
i i o projektowania bez ograniczel
mgr inz. Cezary Majkowski o sP fainoéa drogows
Projektant branzy sanitarnej nr upr. AN-8346/138/84 | Podpis
Zygmunt Cheba do P"’]e‘SWW.ﬂ’."?_,Y; specjalnosci
Il
Sprawdzajgcy branzy sanitarnej nrupr. POM/_D1164/PO.OS/06 Podpls

i -Pi spec.instal.sieci urz. cieplne,
mgr inz. Anna Roman-Piotrowska w%m i .lka%a"mc

Projektant branzy elekiryczne] i nr upr. POM/0181/PWBE/19 Podpis
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ,
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdanisk, 28 czerwea 2019 1.

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4-

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowdi omisji Kwalifikacyjnej:

PRZE

DNICZACY_-
Okrggowej K ka/

isii Kwalifikacyjnej

CZEHONEK
OkregoweiRomisji Kwalifikacyjnej

prof./!’r hammt Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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== INZYNIEROW

%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FBH-MYZ-79G *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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80
WOIJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...... ’]O Ly A 19 voiva )

B Soales o AT oot e

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.] pkt ‘/I § ] uSt’1 pkt '|1§ 13 ust. 1 pkt. . 4 s [ & d 3
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ............ AUNON FONRES T HADB AL B s vamss s suns s
................................ inzynier elekbryk ... ... ...,
(tytut naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ..... 2 5 maaa ............. 19.?.0. B W maani T orun:Lu ................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta, kicrownika budowy i robdt

W SPECJAINOSC] oo cnsioens wmsiosvinn s vosros s 9S4 bei oo s aisten's ©oaiih B e EUITAG $E S0 N VAR 565 5
W Zalkresle: weies mains w s lnStalaCJl elektrycznych ............................
Obywatel(ka) ...... Zenon Henryk Trabata . . . jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzanie projektéw instalacji elektrycznych ;

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i1 robdt, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyJjnych elementédw insta-
lacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie insta-
lacji elektrycznych.

Z upewethlontc Wejewody
GEOWNY ARCHITEKT WEIRWOBZTWA
PYREKTOR BIURA ey

/’/L/L/L./L44/~/l’ /

S mgr ing. arch, Jorzy Winieckt Fota

WSiP Bydgoszcz — 969/78
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%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RWK-377-JGA *

Pan Zenon Trabata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01

adres zamieszkania ul.Dworcowa 24/27, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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8. OBLICZENIA NATEZENIA
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Data 16062021 D IA Lux

ul. Pastelowa, Przechlewo

Created with DIALux
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ul. Pastelowa, Przechlewo D IA Lu X

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ $wietina

24584 Im 182.0W 135.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$c¢ Swietlna
4 SCHREDER 1ZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 700mA NW 740 455W 6146 Im  135.1 Im/W

45,5W / Light Exhauster / 450562
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ul. Pastelowa, Przechlewo

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P4), 60.00 m? o
Zielen g
[ ] 4]
Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
={>

40.00m
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ul. Pastelowa, Przechlewo

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder | r

DIALux

Producent SCHREDER P 455W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5303 /20 PLampa 6967 Im
LEDs 700mA NW 740
45,5W / Light Poprawa 6146 Im
Exhauster / 450562
n 88.21 %

1x 20 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 450562 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

Zuzycie

1137.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 613 cd/kim
> 80°: 73.1 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




ul. Pastelowa, Przechlewo

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.62 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Enmin 1.46 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m? v/
Uo 0.49 >0.35 Vv
U 0.44 >0.40 v
TI 12% <15% v
Rer 0.65 >0.30 v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.018 W/Ix*m?
IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 182.0 kWh/rok

700mA NW 740 45,5W /
Light Exhauster / 450562 (z
jednej strony u goéry)
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ul. Pastelowa, Przechlewo D | A Lu x

Ulica

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.62 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.46 Ix >1.00 Ix v
== 8.9 7262 S 135) s 35 @38l 6217518910 rra—| ik
14— 10 75 (48 ° ) 2 2. 0.2/ = EM ’
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
14 83 54 33 22 15 45 22 33 54 83 11
157 .4 55 125 I 7 125 155 a4 17 T -
Eif] T2 145 13.0 2o 120 156 15 172 i1 j‘.;;l
+ : 4 + 44 1< + 4+ + +

wwn

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38571

8.250 11.08 829 539 330 2.21 1.75 1.46 1.46 175 221 3.30 539 829 11.08

7.750 13.02 9.70 636 3.93 2.61 2.07 1.74 174 2.07 2.61 393 6.36 9.70 13.02

7.250 1493 11.03 723 449 299 235 2.02 2.02 235 299 449 7.23 11.03 1493

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax [o}} 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 5.62 Ix 1.46 Ix 14.9 Ix 0.260 0.098
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ul. Pastelowa, Przechlewo

Ulica
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lie 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.49 >0.35 v/

U 0.44 20.40 Vv

TI 12% <15% v/

Rel 0.65 >0.30 Vv

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Len 0.61 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uo 0.51 50235

U 0.57 >0.40 v

TI 12 % <15% v
Obserwator 2 L 0.58 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uo 0.49 >0.35 i

U 0.44 >0.40 Vv

TI 12 % <15% v
= 20 \ : 20

% 14 o ;‘, S — o8 = ﬁ‘&&#: 13 16E 7

— v\ 14




ul. Pastelowa, Przechlewo D | /—\ Lu x

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

20 s 97 A A 32 129 129 32 A FLAl 9T s 20
- +16 +1 1 +648 +446 +3.6 +3-3 +31‘1 +3.6 +4.6 +6.8 +1 1 +16
@ +1 5 +1 1 +7A2 +4.9 +3.8 +3.6 +313 +3.8 +4.9 +7.2 +1 1 +1 5 @] o
9 L] L e 451 +4. 1 +.:.9 39 AT 57 e +I1 15 9 =
- +17 +14 +10 +7.2 +5,2 +4,2 +4.1 +4,1 +4.2 +5.2 +7.2 +10 +14 +17
+1 5 +1 3 _4_949 +7.1 +542 +444 +4.3 +443 +4.4 +5.2 +7.1 +9.9 +1 3 +1 5
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
5500 19.87 1451 973 6.08 410 323 2.89 2.89 323 4.10 6.08 9.73 1451  19.87
4500 2047 1577 1081 678 456 358 327 327 358 456 678 1081 1577 2047
3500 19.79 1545 1127 725 486 384 360 360 384 48 725 1127 1545 1979
2500 18.74 1494 1092 739 508 407 388 388 407 508 739 1092 1494 1874
1.500 1697 14.07 1042 724 516 423 41 411 423 516 724 1042 1407 1697
0.500 14.84 1285 989 7.11 528 436 4.28 428 436 523 7.11 9.89 1285 1484
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax a1 g2
Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia 8.99 Ix 2.89 Ix 20.5Ix 0322 0.141
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo

Data: 25.08.2021
Edytor:
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo [ D | A I_ UX

25.08.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Przejscia dla pieszych
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 8
Powierzchnie zewnetrzne
Przej$cie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 10
-~
Strona 2
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.08.2021

PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 5369 Light Exhauster +

Zebra right 20 LH351C@1000mA CW 757 230V  znajdziesz w naszym

00-86-512 474742

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 7774 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8728 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 20 LH351C@1000mA CW 757
230V 00-86-512 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen

katalogu oswietlen.

™

-
Strona 3
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo [ . D | A I_ UX

25.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Dane planowania

@ T12.07m

L ——

@

“-0.08
0.00 20.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 1 5369 Light Exhauster +
1 2 Zebraright 20 LH351C@1000mA CW 757 230V 7774 8728 65.0
00-86-512 474742 (1.000)
W sumie: 15547 W sumie: 17456 130.0

-~
Strona 4
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo By D | A I_ UX

25.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 5369 Light Exhauster + Zebra right 20 LH351C@1000mA CW 757

230V 00-86-512 474742
7774 1m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LH351C@1000mA CW 757 230V 00-86-512 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y 4 X Y Z

1 7.000 0.350 6.000 15.0 0.0 0.0

2 13.000 11.650 6.000 15.0 0.0 -180.0
-~
Strona 5
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.08.2021

Przejscia dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

0 T12.07m
@ @ T11.00
S
1
T
. ] O I ) . . +6.00
1
—
0 ® ® T1.00
) . . .~ -0.08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 22
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 27
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 7.44
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski ~ 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 12
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26
Podsumowanie wynikéw
Typy punktow obliczeniowych Liczba  Srednia[lx]  Min.[Ix] ~ Maks.[IX] E_./E.  E.in/Enpax
Pionowy, ptaski 6 21 7.44 30 0.36 0.25
-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.08.2021

Przejscia dla pieszych / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

100.

— T450m
o 91 3
59 80 65
Ed 66 55
Ell 63 il
55 66 1
65 80 5
3 91 o
8 100 65
., v E,1 ~-4.50
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E., [Ix] E nin [IX] E max [IX]
71 51 100

Emin / Em
0.72

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emin / Emax
0.51

-
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PRZEJSCIA ul. Pastelowa, Przechlewo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.08.2021

Przejscia dla pieszych / Przej$cie pionowo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

F T450m

M 65 58

A gy

||
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX E,pin [

41

22

E max [IX]
86

Emin / Em
0.52

Wartosci Lux, Skala 1:77

Emin / Emax
0.25
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