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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d lit. 3 i pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i fadnej w Cieszynie”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat : mgr inz. Jerzy Jarzgb,
upr. bud. do projektowania nr 570/01 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Sprawdzit:  mgr inz. Anna Jarzgb
upr. bud. do projektowania nr 359/01 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
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1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

-Zaméwienie Inwestora,

-Warunki techniczne odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
-obowigzujace normy 1 przepisy.

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera
iul.kadnej w Cieszynie obejmujacej podlaczenie do sieci budynkéw mieszkalnych oraz
niezabudowanych dziatek.

Projektuje sie :
-budowe kanalizacji sanitarnej na odcinku: od miejsca wigczenia w studni Si do studni S15.

-przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej na odcinku : od S1 do S1.1

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe przytaczy do budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przylacza kanalizacji sanitarnej nie sa objete wnioskiem, zostang wykonane na podstawie art. 29a
pkt 2 prawa budowlanego.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej.

Na obszarze objetym projektowana siecia kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:

-gazociag,

-kanalizacja deszczowa,

-wodociag,

-kable teletechniczne,

-kable elektroenergetyczne.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna obejmujacy cze$¢ terendw Malej Laki
i Boguszowic, objety uchwata Rady Miejskiej Nr XXX1/323/09 z dnia 26.02.2000r.

Inwestycja potozona jest na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami MNU - tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustugami, ZI - tereny zieleni izolacyjnej, ZN — tereny
zieleni nieurzadzonejn U — tereny zabudowy uslugowej oraz czgsciowo na terenach narazonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w/w Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej Srednicy Dz200mm i1 Dz160mm z rur petnoSciennych (lite)
PVC klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa oraz z rur PE100RC SDR11 Dz200mm
1 Dz160mm w miejscach przewiertu.

Wiaczenie kanalu wykonane zostanie do istniejacej studni kanalizacyjnej ozn. Si na kolektorze
sanitarnym Dn250 w rejonie ul. Pawta Dombke na dzialce nr 90/1 obr. 64.

Kanalizacje projektuje sie na glgbokosci od 1,4m do 3,3m.
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Kanalizacje projektuje si¢ wykona¢ cze$ciowo przewiertem sterowanym w obrebie przekroczen
poprzecznych pod drogami i na odcinkach zblizen do drzew oraz metodg tradycyjna, tj. wykonujac
wykop waskoprzestrzenn.
Projektuje si¢ przewierty na odcinkach:

S1-S2 o dtugosci L = 53,8m

pod jezdnig ul. Ladnej o dtugo$ci L = 11,0m

wzdhluz ul. Langera od S3 — S6 o dtugosci L = 99,8m

S6 — S6.1 o dtugosci L = 22,8m

S11—S13 o dtugosci L =44,3m

S13 —S14 o dtugosci L = 52,6m

odcinek w rejonie S14 o dtugosci L = 16,0m

odcinek w rejonie S8 o dlugosci L = 6,3m

Na kanalizacji sanitarnej zastosowano 24 studzienki Dn1000 z kregéw betonowych wykonanych
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917/2004 oraz 21 studzienek niewlazowych (na podejsciach
do dziatek i przytaczach) o srednicach Dn600 i Dn400 z tworzywa sztycznego .

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa.

Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztaltowana kinetg i uszczelkami
dla wtaczenia rur.

Kregi powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe montowane mijankowo w dwodch rzedach
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny by¢
wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w odlegtosci pionowe;j
0,30 m.

Studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu gr. 10 cm.

Studzienki nalezy zwienczy¢ wilazami zeliwnymi klasy D400OkN (w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym obecnie jak i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) ) i klasy B125kN
(w terenie zielonym).

Istniejace osadniki nalezy opr6zni¢ wozem asenizacyjnym i wykona¢ dezynfekcje wapnem
chlorowanym. Zbiornik zasypa¢ gruzem lub pospétka, zageszczajac warstwami.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostala przedstawiona na projekcie zagospodarowania
terenu — rys. nr 1.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziafki:
- obrgb 64 dz. nr: 90/1, 79/5,76, 140/5,
- obrgb 68 dz nr 184/2, 184/1, 194, 199/2, 199/3, 134, 132/1, 133, 136, 137, 177/3, 199/4,

172/17, 128/8, 129/1, 193/1
Inwestor posiada zgody na dysponowanie w/w dziatkami na cele budowlane.

5 Zestawienie dtugosci

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: L =798,7m
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6 Informacje i dane

6.1 Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej jest zgodna z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6.2 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest
zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza wptywem eksploatacji gérniczej.

6.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Nie wystegpuja zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zwigzku
z planowang inwestycj3.
Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla §srodowiska oraz higieny i zdrowia.

7 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obejmuje pas terenu szerokosci 2,0m biegnacy wzdtuz sieci kanalizacji
sanitarnej, tj. 1,0m od osi sieci w jedng i druga strong.

Zgodnie z art 7 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego podstawa prawng wyznaczenia obszaru oddziatywania
sg warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych wydane przez administratora sieci, tj. Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do dziatek na ktérych budowana jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej - nie wchodzi w teren dziatek sgsiednich.



