BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Znak sprawy: GKK.6630.27.2023 z dnia

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2023-05-16

Whioskodawca: HYDROEKO Jerzy

Jarzab
43-400 Cieszyn
Wiejska 51
Inwestor: Miasto Cieszyn
Lokalizacja: ul. Gwido Langera

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

2023-05-16

Przewodniczacy narady:Matgorzata Stuchlik Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomosci

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
011 64 90/1 Cieszyn 64
011 64 79/5 Cieszyn 64
011 64 76 Cieszyn 64
011 64 140/5 Cieszyn 64
011 68 184/2 Cieszyn 68
011 68 184/1 Cieszyn 68
011 68 194 Cieszyn 68
011 68 199/2 Cieszyn 68
011 68 199/3 Cieszyn 68
011 68 134 Cieszyn 68
011 68 132/1 Cieszyn 68
011 68 133 Cieszyn 68
011 68 136 Cieszyn 68
011 68 137 Cieszyn 68
011 68 130/1 Cieszyn 68
011 68 17713 Cieszyn 68
011 68 199/4 Cieszyn 68
011 68 183/3 Cieszyn 68
011 68 172/17 Cieszyn 68
011 68 198 Cieszyn 68

011 68 193/1 Cieszyn 68
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011 68 128/9 Cieszyn 68
011 68 128/8 Cieszyn 68
011 68 129/1 Cieszyn 68
Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ kanalizacyjna
2 przytacze kanalizacyjne

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

Z 0.0.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp.

Anna Smyrdek

2023-05-15 15:24:27

Zaréwno skrzyzowania projektowanych sieci z istn.
wodociggiem jak i prace w poblizu sieci
wodociggowej prowadzi¢ recznie i pod ptatnym
nadzorem pracownika WZC Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
wykona¢ reczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji
istn. uzbrojenia wlasnosci WZC Ustron.

Nalezy stosowac sie do warunkéw podanych w
wytycznych WZC (w zalgczeniu).

Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach

2023-05-10 11:27:37

1| Energetyka Cieszynska Spétka z Matgorzata Herboczek brak uwag
0.0.
2023-05-12 11:44:15
2| Operator Gazociggéw Ewa Miskiewicz brak uwag

3| NETIAS.A.

Pawet Taraska

2023-05-10 21:42:15

Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych
prowadzi¢ bez sprzetu mechanicznego, pod
nadzorem przedstawiciela Netii,

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami. W przypadku
wystgpienia koniecznosci przebudowy P.T. uzgodnic¢
z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33

- powiadomic¢ o terminie rozpoczecia rob6t na adres e-
mail: nadzory@netia.pl
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Miejski Zarzad Drog w Cieszynie

Magdalena German

2023-05-16 14:16:06

*Bod wzgledem kolizji z sieciami kanalizacji
deszczoweyj:

W planowanej lokalizacji budowy fragmentu sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy
Frysztackiej, Gwido Langera, tadnej w Cieszynie
istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposo6b nienaruszajgcy ciagtosci sieci
kanalizacji deszczowej. W przypadku uszkodzenia
sieci kanalizacji deszczowej nalezy niezwiocznie
przystapi¢ do robét naprawczych z zastosowaniem
takiego samego materiatu jednoczes$nie informujgc o
tym fakcie pracownikéw Miejskiego Zarzadu Drég w
Cieszynie. W razie stwierdzenia niezidentyfikowanej
sieci kanalizacji deszczowej nalezy takze powiadomic
0 tym zarzadce sieci — Miejski Zarzad Drég w
Cieszynie.

*Bod wzgledem lokalizacji w pasie drogowym:
Nalezy uwzgledni¢ warunki pod jakimi zostata wydana
zgoda na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej - decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna z
dnia 2 maja 2023r. (pismo znak:
DZ.4401.1.59.2023.KR).

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Gliwicach

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA Sp.z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

Zbigniew Idus

2023-05-11 12:17:21

Przy pracach projektowych i wykonawczych w
obrebie naszych urzadzen, nalezy uwzglednic¢
przepisy wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4
czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt sieci kanalizacyjnej z
przytaczami opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi
uwagami:

- W miejscu skrzyzowan projektowanej inwestycji z
gazociaggiem nalezy zachowacé odlegtos$¢ pionowa nie
mniejszg niz 0,2 m.

- Miejsce skrzyzowan projektowanej inwestycji z
naszymi urzagdzeniami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Kat skrzyzowania sieci wodociagowej z
gazociagiem powinien by¢ nie mniejszy niz 60 stopni.
- Kazda zmiane w stosunku do przedstawionego
projektu nalezy ponownie uzgodni¢ z PSG.

- W przypadku niezachowania normatywnych
odlegtosci od gazociagbéw oraz innych zmian
majacych wplyw na eksploatacje i bezpieczenstwo
sieci gazowej, nalezy wystapi¢ o wydanie
stosownych warunkéw technicznych przebudowy
sieci gazowej. Przebudowa gazociggu winna by¢
wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod
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nadzorem przedstawiciela PSG.

- Nie lokalizowaé¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggu
sprzetu i materiatow budowlanych (po 1,0 m w kazdg
strone od osi gazociggu).

- Nalezy zapewnic¢ dostep do kontroli i prac
eksploatacyjnych dla ww. gazociggow.

- Przed przystapieniem do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego nalezy okresli¢ posadowienie sieci
gazowej poprzez wykonanie wykopow kontrolnych w
obecnosci naszego przedstawiciela.

- Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy
uzyskac opinie od naszego przedstawiciela.

- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej
wykonawca bedzie obcigzony kosztami usuniecia
awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego w poblizu ww.
gazociggow Inwestor winien zwrdci¢ sie z pismem w
sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do
Gazowni w Cieszynie.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy
przesta¢ do Gazowni na adres:

ul. Morcinka 10, 43-410 Cieszyn. W pi$mie nalezy
powotac sie na powyzsze uzgodnienie, podajac jego
date i znak, a takze wskaza¢ czego ma dotyczy¢
nadzor, gdzie oraz w jakim terminie ma by¢
prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy
skan pisma nalezy przesta¢ na adres e-mail:
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

Nadzo6r wykonywany jest odptatnie.

~

Tauron Dystrybucja Spotka
Akcyjna Odziat w Bielsku-Biatej

Mirostaw Szajter

2023-05-11 11:18:53

Doktadne potozenie kabli elektroenergetycznych (w
miejscach skrzyzowan i zblizen po ich realizacji)
nalezy ustali¢ za pomoca przekop6w kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Przebiegi przewoddw linii
napowietrznych nalezy zinwentaryzowac¢ we
wilasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogoélnie obowigzujacymi
przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczego6lnych srodkow ostroznosci
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy
pracami, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel
obiektu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych w poblizu
podziemnych linii elektroenergetycznych, a takze w
odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodoéw
linii NN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujacy sie¢, uzyskac¢ zgode na
wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych,
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oraz wystagpi¢ 0 nadzor nad prowadzonymi robotami
do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku
Biatej. Odlegtosci od linii napowietrznych dotycza
réwniez uzycia maszyn budowlanych, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami
ostonowymi przepustéw zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.
Zachowac nalezy odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od fundamentéw stup6w linii NN minimum
1 m. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie naruszy¢ ustojow stupéw napowietrznej sieci
nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga
znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.

Zalgcznik:ytyczne do zabezpieczenia kabli

Wojewd6dztwo Slaskie

Jarostaw Krzeminski

2023-05-13 11:46:05

brak uwag

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp.
zo.o0.

10

Zaktad Gospodarki Komunalnej. w
Cieszynie Sp. zo.0.

Danuta Pawlus

2023-05-12 13:29:20

Uzgadnia sie z nastepujacg uwaga:

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z
innym uzbrojeniem nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z przepisami (skrzyzowania projektowanej
kanalizacji sanitarnej z gazociggami nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ochronnych).

Instytucje, ktére nie majg wypetnionego pola "Stanowisko uczestnika" — sg to podmioty
zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyly.

Cyfrowo podpisane przez Malgorzata
M ajg orzata Stuchlik; UM Cieszyn

DN: cn=Malgorzata Stuchlik; UM

Stuch“k, UM Cieszyn, c=PL, 0=Urzad Miejski w

Cieszynie, ou=Urzad Miejski w
Cieszyn Cieszynie, email=or@um.cieszyn.pl
y Data: 2023.05.16 15:39:59 +02'00"
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