HYDROEKO Jerzy Jarzab, ul. Wiejska 51, 43-400 Cieszyn
tel. 33 85 81835 e-mail: biuro@hydroeko.cieszyn.pl

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Usytuowanie obiektu:

Inwestor:

Projektant:

Projektant
sprawdzajacy:

Data opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Langera i tadnej
w Cieszynie

Cieszyn ul. Langera, tadna,

XXvi

Jednostka ewidencyjna: Cieszyn,

obreb 64 : dz. nr: 90/1, 79/5,76, 140/5,

obreb 68 : dz nr 184/2, 184/1, 194, 199/2, 199/3, 134,
132/1, 133, 136, 137, 177/3, 199/4, 172/17, 128/8, 129/1,
193/1

Gmina Cieszyn
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

mgr inz. Jerzy Jarzab

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych

i gazowych bez ograniczen

nr uprawnien 570/01

mgr inz. Anna Jarzab

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych

i gazowych bez ograniczen

nr uprawnien 359/01

11 maj 2023r.




TOM Ill  PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Spis tresci

1 POdStAWA OPTACOWANI...nneeennneeeereeeeraeeecraeecesseeesssssssseessssesssssssssasesssssssssssssssssssssnsssssssssssns 3
2 ZAI0ZONIA PTOJEKLOWE. ...c...eueeeeeneeecereeecreeecreeessaeecsseessssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssasesssssssssnnnans 3
3 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego................................ 3
4 Opis projektoOWaANne] INWESLYCJL.......ccceeeeeereererseesersessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssss 3
4.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji SAnitarnej......cceeeeercercssrnrcssnecssnnneseecccssssssnsannens 3
4.2 Opis projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej........cceccceceeecvecsscnneiccsssnneccnes 5
4.3 Roboty Ziemne i tOWATZYSZACE......ccevuresssisssrcsssisssnessssssssssssssssosssssssssssssssssssssesssssssssssssses 5
4.4 Material, sSrednica, dlugos¢ i wytyczne ukladania kanalizacji sanitarnej......cccoeeeeeet 5
4.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.........ccceeeesercssercsssnscssssnsaneess 6
4.6 Proba szczelno$ci, plukanie i dezynfeKcja.....couivuieneisseicssecssaicsnnssancsncssssnsissssssassssssns 6
4.7 Drzewa na trasie KanaliZacji......ccceerreessercsssnrcssnrcssercsssnscsssssssssnessasesssasssssassssssssssssasssss 6
4.8 Odtworzenie terenu, roboty dOdatKOWe.......ccceeerrercsssancsssnicssanicssanecssasesssasesssasesssnsssanss 7
5 Dane dotyczgce warunkow 0CRrony przeCiwpOZArOWE]........eeeeeereveervsesvrsssssssssssssesssssassssans 8
(L7 TR 779 30 7 5 1 o 8
7. ZeStawienie SHUAZIENEK. ...........uucoueeeueruenrersrinseinennninseessiessessuesessscsssssssssssssssssessssssssssssssssaes 8

Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny str. 11
2/1. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne — cz.1 str.12
2/2. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne — cz.2 str.13
2/3. Profil podtuzny przylaczy kanalizacji sanitarnej str.14
3/1. Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1000 str.15
3/2. Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego Dn600 i Dn400 str.16
4. Zabezpieczenie kabla energetycznego , teletechnicznego str.17
5. Zabezpieczenie przy skrzyzowaniu kanatu z gazociagiem n/pr, $r/pr str.18



TOM Ill  PROJEKT TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

-Zaméwienie Inwestora,

-Warunki techniczne odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
-obowigzujace normy 1 przepisy.

2 Zalozenia projektowe

Na terenie objetym inwestycja zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie obejmujacej podtaczenie do sieci budynkéw mieszkalnych
oraz niezabudowanych dzialek.

3 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Poz.463,) warunki gruntowo — wodne panujace w obrebie przedmiotowego
obszaru nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych, a projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

4 Opis projektowanej inwestycji

4.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej $rednicy Dz200mm i Dz160mm z rur petnoSciennych (lite)
PVC klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa oraz z rur PE100ORC SDR11 Dz200mm
i Dz160mm w miejscach przewiertu.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejgcego kanatu odprowadzajacego $cieki z
budynku przy ul. Frysztackiej 69.

Wiaczenie kanalu wykonane zostanie do istniejgcej studni kanalizacyjnej ozn. Si na kolektorze
sanitarnym Dn250 w rejonie ul. Pawla Dombke na dzialce nr 90/1 obr. 64. Studzienke Si nalezy
wymieni¢ — projektuje si¢ studzienke z kregéw betonowych Dn1000 z kineta potaczeniowa.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna obejmujacy cze$¢ terendw Malej Laki
1 Boguszowic, objety uchwala Rady Miejskiej Nr XXX1/323/09 z dnia 26.02.2000r.

Inwestycja potozona jest na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami MNU - tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustugami, ZI - tereny zieleni izolacyjnej, ZN — tereny
zieleni nieurzadzonejn U — tereny zabudowy uslugowej oraz czgsciowo na terenach narazonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w/w Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Trasa kanalu przebiega w terenach zielonych oraz drogach.

Zgodnie z Decyzja wydang przez Miejski Zarzad Drég w Cieszynie z dnia 02.05.2023r. Pismo znak
DZ.4401.1.59.2023 przejscie poprzeczne pod jezdnig ul. Frysztackiej, ul. Langera i ul. Ladnej nalezy
wykona¢ w sposéb bezwykopowy bez mozliwo$ci naruszenia nawierzchni jezdni. Prace budowlane
w poboczu pasa drogowego dopuszcza si¢ prowadzi¢ metodami odkrywkowymi. Roboty budowlane
w obszarze pasa drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu rob6t ziemnych naruszony teren pobocza nalezy uporzadkowac
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i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zagesci¢ i obsia¢é mieszanka traw. Roboty te podlegaja
odbiorowi koncowemu przez MZD w Cieszynie.

Kanalizacje projektuje si¢ wykona¢ czgSciowo przewiertem sterowanym w obrgbie przekroczen
poprzecznych pod drogami i na odcinkach zblizen do drzew oraz metodg tradycyjna, tj. wykonujac
wykop waskoprzestrzenn.

Projektuje si¢ przewierty na odcinkach:
S1—S2 o dtugosci L = 53,8m
pod jezdnig ul. Ladnej o dtugo$ci L = 11,0m
wzdtuz ul. Langera od S3 — S6 o dlugosci L = 99,8m
S6 — S6.1 o dlugosci L =22,8m
S11—S13 o dtugosci L =44,3m
S13 — S14 o dtugosci L = 52,6m
odcinek w rejonie S14 o dtugosci L = 16,0m
odcinek w rejonie S8 o dlugosci L = 6,3m

Trasa projektowanej sieci zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym —rys. nr 1.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziafki:
- obreb 64 dz. nr: 90/1, 79/5,76, 140/5,
- obrgb 68 dz nr 184/2, 184/1, 194, 199/2, 199/3, 134, 132/1, 133, 136, 137, 177/3, 199/4,
172/17, 128/8, 129/1, 193/1

Inwestor posiada zgody na dysponowanie w/w dziatkami na cele budowlane.
Kanalizacje projektuje si¢ na glebokosci od 1,4m do 3,3m.

Na kanalizacji sanitarnej zastosowano studzienki Dn1000 z kr¢géw betonowych wykonanych zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1917/2004 oraz studzienki niewtazowe (na podejsciach do dziatek i
przytaczach) o srednicach Dn600 i Dn400 z tworzywa sztycznego.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatos$ci na
$ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa.

Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztaltowang kineta i uszczelkami
dla wiaczenia rur.

Kregi powinny by¢é wyposazone w stopnie zlazowe montowane mijankowo w dwodch rzedach
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny by¢
wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w odlegtosci pionowej
0,30 m.

Studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu gr. 10 cm.

Studzienki nalezy zwienczy¢ wilazami zeliwnymi klasy D400kN (w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym obecnie jak i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) ) i klasy B125kN
(w terenie zielonym).

W studzienkach usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem samochodowym nalezy zastosowac
wlazy bez wentylacji, z wkladka ttumiacag w pokrywie i o $rednicy pokrywy @ 680mm, w pozostalych
terenach stosowaé wtazy z wypetnieniem betonowym typu BEGU.

Witazy zlicowa¢ z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne .

PrzejScie rury kanalizacyjnej przez $cian¢ betonowa studzienki wykona¢ poprzez specjalne tuleje
ochronne z uszczelka.

Cze$¢ denng studzienek kanalizacyjnych z krggéw zelbetowych o $rednicy Dn1000mm wykonad
stosujac element prefabrykowany zelbetowy PV Dn1000.
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Istniejace osadniki nalezy opr6zni¢ wozem asenizacyjnym i wykona¢ dezynfekcje wapnem
chlorowanym. Zbiorniki zasypa¢ gruzem lub pospétka, zageszczajac warstwami.

Hydrauliczng prébe szczelno$ci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, ,,Budowa
1 badania przewodéw kanalizacyjnych”, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C.

4.2 Opis projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej
Przytacza wykonane zostang zgodnie z art. 29a pkt 2 Prawa budowlanego.

Planuje si¢ wykonanie przytaczy do 8 istniejacych budynkéw.

Przylacza zostang wykonane staraniem i na koszt wtasciciela budynku

Przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur litych PVC Dz160mm klasy SN8, w miejscu
przewiertu z rur PE100RC SDR11 Dz160.

Wiaczenie odptywéw nalezy wykona¢ do dna kinety lub powyzej poprzez wkiadke ,,in situ” PVC
Dn160mm.

Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odptywu z drenazu i deszczéwki.

Istniejacy osadnik nalezy opr6zni¢ wozem asenizacyjnym i wykona¢ dezynfekcje wapnem
chlorowanym. Zbiornik zasypa¢ gruzem lub posp6tka.

4.3 Roboty ziemne i towarzyszace

Trasa kanalizacji powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete. R6wnoczesnie nalezy
doktadnie zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie terenu poprzez wykonanie recznych wykopow
kontrolnych w obecno$ci wtascicieli tego uzbrojenia.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736  przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy wykonywac o $cianach pionowych wzmocnionych i zabezpieczonych deskowaniem pelnym.
Prowadzone roboty budowlane nie mogg spowodowa¢ zmniejszenia statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi oraz naruszac istniejacych urzadzen.

4.4 Materiat, Srednica, dtugosé i wytyczne uktadania kanalizacji
sanitarnej

Projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng Srednicy Dz200mm i Dz160mm z rur petnosciennych (lite) PVC
klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa oraz w miejscach przewiertu z rur PE100RC
SDR11 Dz200mm i Dz160mm.

Minimalny spadek kanatu Dz200 wynosi 0,5% , natomiast projektowanych przylaczy Dz160
wynosi 1,5%.

Zestawienie dtugosci:

w tym

sie¢ kanalizacji sanitarne;j L =798,7m
PVC Dz200mm L. =296,1m
PVC Dz160mm L. =94,2m
PE100RC Dz200mm L. =405,6m
PE100RC Dz160mm L.=2,8m

przytacza kanalizacji sanitarnej L =174,0m
PVC Dz160mm L.=170,5m
PE100RC Dz160mm L.=3,5m
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Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 20 cm,
a po zmontowaniu obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Przy wykonywaniu
podsypki i1 obsypki piaskowej rur, warstwy piasku nalezy zagegszcza¢ warstwami o grubo$ci max
20 cm. Podsypka i obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Podsypke iobsypke zageSci¢ do uzyskania 98% liczby Proctora. Wykop
zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni ubijajac warstwami co 30cm. Po zakonczeniu
robo6t teren przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ przegladu kamera TV.

4.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Kanalizacja na trasie krzyzuje si¢ z:

- gazociagiem S$r/pr,

- kablami elektroenergetycznymi SN i WN,
- kablami teletechnicznymi,

- wodociagiem,

- kanalizacja deszczowa

Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
uzbrojenia. Przy pracach stosowa¢ si¢ do uzgodnien zawartych w projekcie.

W miejscu przejscia pod gazociggiem w strefie kontrolowanej gazociagu rur¢ kanalizacyjng utozy¢ w
rurze ochronnej PVC - narur¢ przewodowa zatozy¢ ptozy h = 35mm w rozstawie co 1,0m, konce
rury zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi typu N. Dodatkowo gazociag zabezpieczy¢ obsypka
piaskowa do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury. Zabezpieczenie wykona¢ wg rysunku nr5.

W przypadku wykonania kanatu sanitarnego przed gazociagiem rura ochronna powinna by¢ zatozona
na realizowanym gazociagu.

W  miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi, nalezy na kablu zatozy¢ rure ochronna dwudzielng typu
AROT PS160 koloru czerwonego dla kabli SN, PS110 koloru niebieskiego dla kabli NN, natomiast na
kablu teletechnicznym - rur¢ ochronng dwudzielng typu AROT PS160 koloru pomaranczowego.
Zabezpieczenie wykona¢ wg rys. nr 4.

Przed rozpoczeciem wykopdéw i trasowania kanalizacji nalezy wykona¢ wpierw przekopy kontrolne,
aby zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne.

4.6 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Hydrauliczng prébe szczelno$ci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych”, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C.
Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ przegladu kamera TV.

4.7 Drzewa na trasie kanalizacji

Dokonano inwentaryzacji drzew na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Ponizej w tabeli 1 zestawiono zinwentaryzowang zielen wraz zaleceniami dotyczacymi sposobu
wykonania prac w jej poblizu.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wycinke 3 drzew owocowych, ktére nie wymagaja
zezwolenia na wycinkg.
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Tabela 1. Drzewa zinwentaryzowane przy ul. Langera w Cieszynie na trasie kanalizacji -

nr inw. gatunek, odmiana  |Obwdd/powierzchnia uwagi

1 2 3 4

1 Dab 74cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
2 Jesion 65cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
3 Jesion 82+62cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
4 Jesion (drzewo martwe) 170cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
5 Sosna 85cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
6 Brzoza 93cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
7 Orzech wtoski 46cm drzewo na trasie kanalizacji — do usuniecia

8 Dab 74cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
9 Sosna 165cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
10 Swierk 120cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
11 Swierk 73cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
12 czere$nia 163cm drzewo na trasie kanalizacji — do usunigcia
13 Jesion 260cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
14 Jesion 208cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
15 Lipa 242cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
16 Sosna 109cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
17 Jabton 91lcm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
18 Jabton 8lcm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
19 Sosna 119cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
20 Jabton 56cm drzewo na trasie kanalizacji — do usuniecia

- 82+62cm — forma dwupienna

ZALECENIA OGOLNE

drogi technologiczne i place manewrowe, miejsca skladowania materialéw i surowcow
budowlanych oraz obiekty zaplecza (wiaty, barakowozy, itp.) powinny znajdowa¢ si¢ jak
najdalej od drzew i krzewdw,

nalezy zachowa¢ niezmieniong strukture i sktad podioza, w ktérym rosna rosliny - nie wolno
zageszczaé gleby pod koronami drzew i krzewow, na przyktad przez jezdzenie samochodami;
nie nalezy takze sktadowa¢ w poblizu drzew zadnych materialéw budowlanych np. wapna,
oleju, lepiku itp. (stosowane czasami przykrywanie gruntu matami i folig jest
niedopuszczalne, gdyz nie zabezpiecza dostatecznie przed szkodliwym dziataniem substancji
chemicznych, a dodatkowo ogranicza dostep tlenu do systemu korzeniowego),

w przypadku pojedynczych drzew zlokalizowanych blisko pracy sprzetu mechanicznego
(koparki) na ich pnie nalezy zalozy¢ ostony z desek; stosowane w tym celu réznego rodzaju
siatki druciane i plastikowe nie stanowig dostatecznej ochrony,

gal¢zie i mniejsze konary narazone na ztamania i inne uszkodzenia, a takze uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie wcze$niej wymienionych oston, mozna podwiesi¢, przygia¢ lub
ewentualnie przyciac.

4.8 Odtworzenie terenu, roboty dodatkowe

Trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez uprawnionego geodetg.
Réwnoczesnie nalezy dokladnie zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie terenu poprzez wykonanie
recznych wykopdw kontrolnych w obecnosci wiascicieli tego uzbrojenia.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736 przy zachowaniu warunkéw BHP. Wykopy
wykonywa¢ o Scianach pionowych wzmocnionych i zabezpieczonych deskowaniem petnym.
Po zakonczeniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Zgodnie z Decyzja wydana przez Miejski Zarzad Drég w Cieszynie z dnia 02.05.2023r. Pismo znak
DZ.4401.1.59.2023 przejscie poprzeczne pod jezdnig ul. Frysztackiej, ul. Langera i ul. Ladnej nalezy
wykona¢ w sposéb bezwykopowy bez mozliwosci naruszenia nawierzchni jezdni. Po zakonczeniu
rob6t ziemnych naruszony teren pobocza nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,
zagesSci¢ 1 obsiaé mieszanka traw. Roboty te podlegaja odbiorowi koficowemu przez MZD
w Cieszynie.

5 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

6. Warunki BHP

Wszystkie prace na realizowanym obiekcie powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych i posiadajacych stosowne uprawnienia
pracownikow.

Za przestrzeganie przepisOw BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Szczegdlng ostroznos¢ zachowacé przy skrzyzowaniach wykopu gazociagiem i kablami elektrycznymi

7. Zestawienie studzienek



Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej — studzienki betonowe

Lp Nr  Srednica| RTp Gt RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 | DW1 | K2 Rw2 | DW2 | K3 RW3 | DW3 | K4 RW4 | DW4 | Typ wtazu Uwagi
studni _ studni |[mnpm]| [m] |[mnpm]| [m] 1 [[mnpm]| (mm] | [ [[mnpm]j[mm]| [ |[mnpm] [mm]| [% [[mnpm]| [mm] | [ |[mnpm]| [mm]
1 Si 1000 | 265,33 | 1,80 | 263,53 | 250 180 | 263,53 | 250 | 129 | 263,58 | 200 B125
2 S1 1000 | 265,30 | 1,59 | 263,71 | 200 | 181,6 | 263,71 | 200 | 93,7 | 263,71 | 160 B125
3 S2 1000 | 266,40 | 1,34 | 265,06 | 200 | 162,4 | 265,06 | 200 B125
4 S3 1000 | 267,90 | 2,20 | 265,70 | 200 | 165,2 | 265,70 | 200 B125
5 S4 1000 | 270,20 | 1,80 | 268,40 | 200 | 154,2 | 268,40 | 200 B125
6 S5 1000 | 272,80 | 1,60 | 271,20 | 200 | 164,8 | 271,20 | 200 B125
7 S6 1000 | 274,90 | 2,38 | 272,52 | 200 | 165,7 | 273,32 | 200 | 270,2 | 272,52 | 200 B125
8 S7 1000 | 277,90 | 2,00 | 275,90 | 200 | 172,1 | 275,90 | 200 B125
9 S8 1000 | 280,70 | 1,60 | 279,10 | 200 | 181,2 | 279,10 | 200 90 279,50 160 B125
10 S9 1000 | 283,00 | 2,20 | 280,80 | 200 | 170,7 | 281,80 | 200 B125
11 S10 1000 | 285,90 | 2,30 | 283,60 | 200 179 | 284,50 | 200 B125
12 S11 1000 | 289,40 | 2,20 | 287,20 | 200 | 190,3 | 287,20 | 200 | 268,9 | 288,00 | 160 B125
13 S12 1000 | 290,30 | 2,20 | 288,10 | 200 191 | 288,10 | 200 | 80,4 | 288,10 | 160 B125
14 S13 1000 | 290,70 | 1,80 | 288,90 | 200 | 260,5 | 288,90 | 200 | 180,8 | 288,90 | 160 B125
15 S14 1000 | 294,00 | 1,80 | 292,20 | 200 | 169,2 | 292,20 | 200 90 [292,20| 160 B125
16 S15 1000 | 298,00 | 1,80 | 296,20 | 200 90,2 | 296,20 | 160 B125
17 | S6.1 1000 | 275,20 | 2,40 | 272,80 | 200 | 143,7 | 272,80 | 200 B125
18 | S6.2 1000 | 276,30 | 3,00 | 273,30 | 200 | 173,3 | 274,30 | 200 | 92,8 | 274,30 | 160 | 265,3 | 273,30 | 160 B125
19 | S6.3 1000 | 277,00 | 2,00 | 275,00 | 200 | 176,7 | 275,00 | 200 | 99,2 | 275,00 | 200 B125
20 | S6.4 1000 | 278,50 | 3,30 | 275,20 | 200 | 179,7 | 276,70 | 200 | 248,9 | 275,20 | 200 B125
21 S6.5 1000 | 282,70 | 1,80 | 280,90 | 200 | 174,7 | 280,90 | 200 | 101,1 | 280,90 | 160 B125
22 | S6.4.1 1000 | 277,40 | 2,10 | 275,30 | 200 | 139,9 | 275,30 | 160 | 213,5|275,30 | 160 B125
23 | S6.4.2 | 1000 | 277,80 | 1,60 | 276,20 | 160 | 167,5 | 276,20 | 160 B125
24 | S6.43 | 1000 |279,80| 2,00 | 277,80 | 160 |211,5| 277,80 | 160 D400
25 | S6.4.4 | 1000 | 279,40 | 1,40 | 278,00 | 160 | 145,7 | 278,00 | 160 B125




Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej — studnie z tworzywa sztucznego

Lp Nr Srednica| RTp Gt RD1 D1 RD2 D2 Rw1 | DW1 Typ Typ wtazu Uwagi
studni studni |[mnpm]| [m] |[mnpm]| [m] [mnpm]| [mm] |[mnpm]| [mm] kinety
1 S1.41 425 265,30 | 1,40 | 263,90 160 TP B125
2 S6.6 600 283,90 | 1,80 | 282,10 | 200 TL B125
3 | S6.2.1 600 277,10 | 1,90 | 275,20 160 275,20 | 160 TP B125
4 | S6.2.2 425 277,60 | 2,10 | 275,50 160 275,50 | 160 TT B125
5 | S6.3.1 600 279,40 | 2,00 | 277,40 | 200 277,40 | 160 TP B125
6 | S6.3.2 600 279,40 | 1,97 | 277,43 160 TL B125
7 |S6.4.1.1 425 276,80 | 1,29 | 275,51 160 275,51 | 160 TT B125
8 |S6.4.1.2| 425 276,80 | 1,21 | 275,59 160 275,59 | 160 TT B125
9 |S6.4.4.1 425 279,50 | 1,39 | 278,11 160 278,11 | 160 | 278,11 | 160 TT B125
10 |S6.4.4.2| 425 279,70 | 1,40 | 278,30 160 278,30 | 160 TT B125
11 |S6.4.4.3| 425 280,60 | 1,20 | 279,40 160 279,90 | 160 | 279,40 | 160 YY B125
12 | S6.5.1 425 285,60 | 2,20 | 283,40 160 283,40 | 160 YY B125
13 | S6.5.2 425 285,00 | 1,49 | 283,51 160 283,51 | 160 | B125
14 S8.1 425 281,80 | 1,70 | 280,10 160 280,10 | 160 | 280,10 | 160 | B125
15 S8.2 425 281,65 | 1,40 | 280,25 160 280,85 | 160 TT B125
16 | S11.1 425 290,40 | 1,40 | 289,00 160 289,50 | 160 TT B125
17 | S121 425 289,40 | 1,10 | 288,30 160 288,30 | 160 TT B125
18 | S13.1 425 291,10 | 1,74 | 289,36 160 289,36 | 160 | B125
19 | S13.2 425 293,00 | 1,10 | 291,90 160 292,40 | 160 | B125
20 | S14.1 425 295,70 | 1,80 | 293,90 160 YY B125
21 | S15.1 425 299,00 | 1,80 | 297,20 160 YY B125
Objasnienia:

I - kineta przelotowa 180°

90P - kineta przelotowa zatomowa 90° doptyw prawy
90L - kineta przelotowa zatomowa 90° doptyw lewy
TP - kineta potaczeniowa doptyw prawy 90°

YP - kineta potagczeniowa doptyw prawy 45°

TL - kineta potaczeniowa doptyw lewy 90°

YL - kineta potaczeniowa doptyw lewy 45°

TT - kineta zbiorcza doptywy 90°

YY - kineta zbiorcza doptywy 45°




