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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLALNO-MONTAZOWYCH

S-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
dla kanalizacji sanitarnej dla tematu:

,» Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST):

$-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

S$-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

S-01.01.02. Wycinka drzew i krzewow

S-01.01.03. Usunigcie i roz$cielenie warstwy humusu

S-01.01.04. Rozbidrka i odtworzenie elementéw drog, ogrodzen i innych obiektéw
S-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01. Wykopy w gruntach kategorii I-IV

S-02.01.02. Obsypka i zasypanie wykopéw

S-03.00.00. KANALIZACJA

S-03.01.01. Kanalizacja sanitarna

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,

a takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
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miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo
budowlane.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
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1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.31. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

— Przedmiar robét

— Specyfikacje techniczna

— Opis techniczny

— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
Kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert u Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Technicznag

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci ,
przy czym nadrze¢dne sg zapisy zawarte w specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
1 maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. = Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dotaczonych

do Opisu Technicznego.

Nalezy pamigtaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw
uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt zorganizowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z post¢gpu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu.
(c) Optaty / dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.
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(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow

i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy

i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sasiedztwie
prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét. Koszty organizacji zaplecza budowy
ponosi Wykonawca.

Szczegétowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca
uzgodni z Wtadcicielem terenu, Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegtos$¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej
potrzebie gromadzenia materiatéw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu realizacji poszczegdlnych
odcinkéw. Nalezy rozpatrywa¢ mozliwo$ci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zalezno$ci od miejsca
prowadzonych robét lub konieczno$¢ organizacji kilku zapleczy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Zze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykop6éw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy begda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwo$¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw

do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprz¢tu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okres$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatow oraz roboét.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,

o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt,
jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma Iub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione

wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLALNO-MONTAZOWYCH

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci)
oraz jakoSci.
Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie Stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badafh pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z Dokumentacija
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoly pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci kanalizacji sanitarnej, oraz opini¢ technologiczna
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
6. wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

7. wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopdw usytuowanych w ciggach ulic i
drég dojazdowych do nieruchomosci

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw drdg,
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12. o$wiadczenia wszystkich wtadcicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa obiektéw ujetych
zakresem zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego
zagospodarowania,

13. o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Sktadajacy ofert¢ Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przysztego placu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen

oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nast¢pnie

do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy
obja¢ uzbrojenia terenu, takze te, ktére nie zostaty uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokosciowych

i profilach podtuznych w czasie wykonywania projektéw, a odkryte zostang w czasie trwania robo6t.

Koszt organizacji zaplecza rob6t ponosi Wykonawca.

Do wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza rob6t, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu robot, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwéz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca
sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposéb sktadowania leza po stronie Wykonawcy.

0dwéz i sktadowanie nadmiaru gruntu musi byé zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Specyfikacji Robot.

Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e warto$§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe poda¢ w warto$ciach netto i brutto.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w ST S-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdélnione w przedmiarze.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizacji ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.4 Zakres oferty cenowej

Zalaczony do projektu przedmiar rob6t nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
Tacznych kosztéw robét. Oferent jest zobowigzany do wtasnej kalkulacji kosztéw petlnego zakresu robét, tacznie
z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Przyszty kontrakt rozliczany bedzie jako iloczyn ceny jednostkowej i iloéci faktycznie wykonanych robét.
a sktadajacy ofert¢ Wykonawca powinien przedlozy¢ w ofercie laczna cen¢ ustugi w rozbiciu na elementy
zestawione w Specyfikacji Robot.

Oferta powinna zawiera¢ szczegélowy harmonogram rob6t uwzgledniajacy specyficzne warunki realizacji tych
rob6t w petnym zakresie.

Sktadajacy oferte Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji ustugi nastgpujace warunki:
Oferowana umowna cena uslugi powinna uwzgledniac:
1. Peten zakres rob6t budowlano-montazowych i odtworzeniowych.

2. Tyczenie rurociggdw i obiektow w terenie, sporzadzenie szkicOw wytyczeniowych, zalozenie reperéw roboczych
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rurociggéw powierzone zostanie przez Wykonawce

i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemu przedsigbiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna by¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociagéw i obiektéw sporzadzona

na planach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000 powinna by¢ wykonana na planach obejmujacych pelne sekcje tych
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna ponadto zawierac:

a) szczeg6towy wykaz dlugosci wybudowanych rurociagdw w rozbiciu na materiat i §rednice rurociagéw.

Na dzien odbioru technicznego koncowego i przekazania zrealizowanych obiektéw do eksploatacji nalezy

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”
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zabezpieczy¢ 3 kompletne egzemplarze wyzej wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej do przekazania
Zamawiajacemu.

3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego.
4. Koszt optat za zajecie pasow drogowych na rzecz dysponentow drég.

5. Koszt badan stopnia zaggszczenia zasypu i nosnosci podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzane w pasach
ulic i drég dojazdowych.

6. Koszty wszystkich wcinek przewodéw kanalizacyjnych do istniejacych sieci, ktére wykonywane beda na zlecenie
Zamawiajacego przez Wykonawcg.

7. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow z zalozeniem utrzymania standardu jakos$ci tych
materiatéw przewidzianego projektem.

9. Koszty zwigzane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptacji, elementéw bedacych przedmiotem dostaw
Inwestora. Dotyczy do dostosowywania lub wymiany elementéw w zwigzku z warunkami powstalymi w trakcie
budowy — np. korekty lokalizacji tras, glebokosci i inne.

10. Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsigbiorstw i instytucji uzytkujacych wzglednie administrujgcych poszczegdlnymi elementami istniejacego
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

11. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdélnionych w Szczegétowych Warunkach
Kontraktu.

12. Koszt pompowania $ciekéw przy pracach zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejacej kanalizacji,
likwidacji osadnikéw, lokalnych oczyszczalni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 11571 Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439
1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5010000 | R0ZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

S-01.01.01 | Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarne;j.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

+ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
*  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

«  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:
- pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m
~Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢
od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupké6w betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy,
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiagzanych z wykonaniem trasy kanalizacji, obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz
trasy kanalizacji. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzg¢dne;j.
5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

09 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 50mm. Rz¢dne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10mm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatéw wymienionych w pkt 2.1

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru, robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaré6w
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1.

N kW

Instrukcja techniczna O-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartograjli,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG1K 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5010000 | R0ZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

S-01.01.02 | Wycinka drzew 1 krzewow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z usunieciem drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.L1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew
i krzewéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe kanalizacji w pasie robdt ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach wskazanych

w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ inwentaryzacje drzew i krzewéw

przeznaczonych do wycinki oraz przygotowac i ztozy¢ wniosek o odpowiednim wydziale Urzedu Miejskiego, jezeli

jest to wymagane prawem. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawiera¢ dane dotyczace gatunku drzewa,
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obwodu jego pnia, przeznaczenia terenu, na ktérym rosnie drzewo, przyczyne i termin zamierzonego lub przyczyne
i termin zamierzonego usuni¢cia krzewdw oraz wielko$¢ powierzchni z ktérej zostang usunigte krzewy.

Dopuszcza si¢ wyciecie jedynie drzew na trasie kanalizacji, na ktére uzyskano zgode wlasciwego organu (wdjt,
burmistrz, prezydent miasta), jezeli jest to wymagane prawem.

Oplate administracyjng za wycinke drzew i krzewéw ponosi Zamawiajacy zgodnie ze stawka naliczona
przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie regbnym.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania teren nalezy oczyscic¢

z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem
sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewéw albo innych
zespotéw roslinnych, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nie szkodzacy drzewom, krzewom innej
ro$linnosci.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie rob6t, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez Wykonawceg zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiladze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewéw znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, Poza miejscami
wykopdow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy i zaggscié, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST-02.01.02 ,,Obsypka i zasypanie wykopow”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwoSci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostrozno$cia,
w spos6b ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru..

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢
usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie ro§linno$ci usuni¢tej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym dopltywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,

w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubos$ci

co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie mogg by¢
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

Dopuszcza si¢ utylizacj¢ pozostatosci po wycince drzew i krzewdw poprzez zrgbkowanie i przeznaczenie zrgbek
do Scidtkowania, kompostowania, przeznaczenie na opat itp.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos ci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wycinki drzew i krzewow.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni
i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okres§lone
w ST S-02.01.02 ,,Obsypka i zasypanie wykopéw” pkt. 3.4.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 27. 07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz.U. Nr 100 poz. 1085. z p6zniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6Zniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegélnych
rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz.U. Nr 228 poz.2306
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5-01.0000 | R 0ZBIOGRKOWE I ODTWORZENIOWE

S-01.01.03 | Usuniecie 1 rozscielenie humusu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych usunigciem i roz$cieleniem warstwy humusu
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
ziemi urodzajnej — humusu, a po zasypaniu wykopu jego rozscieleniem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe kanalizacji w pasie rob6t ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach
tj. tymczasowym sktadowisku materiatéw budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien by¢ oczyszczony
z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST

lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla Rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
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wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania

na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit bedzie podstawe do rozliczenia
czynnoS$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Rozscielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowa¢ z rozscieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsia¢ trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia i rozécielenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5010000 | R0ZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

Rozbiodrka 1 odtworzenie elementéw drog,

>-0LOLO4T ) grodzen i innych obiektéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka i odbudowa elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. L1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
- ogrodzen,

- drég asfaltowych,

- chodnikoéw,

- kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,

- poboczy, zielencow,

- innych obiektéw.

Nastepnie po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej przywrdcenie rozebranych ogrodzen, chodnikéw i innych
elementéw do stanu pierwotnego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do odbudowy nawierzchni drég asfaltowych i chodnikéw powinny odpowiadaé parametrom
podanym w normach:

PN-EN- 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-5:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 5: Mieszanka SMA
PN S 06102: 1997. Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Na podsypke pod ptyty betonowe lub kostke betonowa nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 12620+A1:2010.

Do podsypki cementowo-piaskowej stosowaé cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spelniajacy wymagania
normy PN-EN 197-1:2012.
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3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00”"Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych i odtworzeniowych.

5.2.1. Odtworzenie jezdni asfaltowej i parkingoéw z ptyt betonowych

ODTWORZENIE PODL.OZA GRUNTOWEGO.

1. W kazdym przypadku nalezy dokona¢ pelnej wymiany gruntu na material charakteryzujacy si¢ modutami
odksztatcenia.

2. Bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w wyniku
dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy istniejacej.

ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI.

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany material podbudowy
pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materiatami
obcymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materialéw, jakie posiada istniejaca
konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materialéw, to nalezy
zastosowa¢ materialy podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegblnie w PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu
do obcigzenia”.

Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykona¢ z materialéw i o grubo$ciach warstw
podanych w zalaczniku nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
(Dz. U. 1999 nr 43 poz.430) z tym, ze jezeli odtworzenie warstw nastgpuje na obiekcie drogowym po ktérym
poruszaja si¢ pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN nalezy przyjmowac¢ je dla kategorii ruchu nie mniejszej
niz KR3. Nalezy jednakze pamigta¢ o catkowitej grubosci nawierzchni, ktéra winna spelnia¢é warunek
mrozoodpornos$ci!

2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumiczne;j.

KrawedZ przyleglej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztatt
zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

Zaleca si¢ wykonanie na krawedzi wcigcia do polowy grubosci warstw bitumicznych, szerokosci ok. 10 cm
i zaktadkowe polaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastgpione frezowaniem na pelna grubo$¢ nawierzchni bitumicznej stycznej
do wykopu na szeroko$¢ w kazdym kierunku min. 1,00 m.

Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach przy krawedziach jezdni,
jezeli odlegto$¢ krawgznikdw, opornikéw, obrzezy krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m,
o ile zarzad drogi nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.
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Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy S$cieralnej) pasa ruchu musi nastgpi¢c w przypadku cigglego
podtuznego wykopu oraz poprzecznych przekopéw (powyzej 2 sztuk) usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50
m (liczac od osi przekopow),

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) jezdni musi nastapi¢ w przypadku koniecznosci ciagtego
podtuznego wykopu usytuowanego w $rodku jezdni.

Nie wolno umieszcza¢ krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu niemozliwos$ci
pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym plynnym bitumem potaczeniu nowej i dotychczasowe;j
nawierzchni. Nalezy zawsze umieszczac cigcie poza osig w minimalnej od niej odlegtoéci 30 cm.

Obcigcie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejgcej nawierzchni wskazane jest przy rozpoczeciu
wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa, nalezy
rozlozy¢ warstwe wyrdwnawcza lub wigzaca, a nastgpnie warstwe Scieralng z mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa (ktéra
posiada uzgodnienie z Zarzadem Drég) oraz wymaganiami i warunkami obowigzujacych norm przedmiotowych
i specyfikacji technicznych. Przypomina si¢, ze grubo$¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci
warstw istniejacych.

Migdzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie mig¢dzywarstwowe przez skropienie
podloza danej warstwy asfaltem uplynnionym Ilub emulsja asfaltowg o wlasciwosciach dostosowanych
do istniejagcych warunkéw. Podloze powinno by¢ skropione w iloSci wystarczajacej do zwigzania warstw,
bez nadmiaru lepiszcza, r6wnomiernie na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone zestawem walcow lub zagegszczarkami mechanicznymi
(przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy zachowaniu
wymaganych spadkéw.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.

Prace nalezy wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonaé jako
tymczasowe przy uzyciu materiatéw rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min. 8
cm, kostka kamienna rzgdowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub. min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w
pierwotnym stanie.

Uwaga powyzsza dotyczy réwniez nawierzchni chodnikowych.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz dopuszczenie po nich
ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych
powyzej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2016-07, PN-EN 13108-
5:2016-07.

3. Odtworzenie nawierzchni parkingéw z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie nalezy odbudowa¢ zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.
Kostki betonowe nalezy uktada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Elementy betonowe (plyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy uklada¢ na podsypce z mieszanki cementowo —
piaskowej 1:4, M-80.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona.

Nawierzchnia musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym $cistym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin
z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych spadkéw.

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ z kostki betonowej lub ksztattek z rozbiérki nawierzchni z tym, Ze niedopuszczalne jest
zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

W razie zlego stanu wigkszosci elementéw betonowych odtwarzana nawierzchni¢ nalezy wykonaé z elementéw
nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejace;j.
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UWAGI DODATKOWE

— W trakcie prowadzenia rob6t w poblizu wpustdw ulicznych nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ do ich wngtrza zanieczyszczen. W przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczyscic,
a uszkodzone w trakcie rob6t elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe.

— Nalezy bezwzglednie w trakcie robdt utrzymywac w nalezytym stanie czysto$ci przylegly do miejsca robét nie
zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Material z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie
przedostawac si¢ na pas ruchu, po ktérym poruszaja si¢ pojazdy lub piesi.

— Po zakonczeniu robét wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢ na trwale uprzatnigte.

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidlowego oznakowania miejsca prowadzenia roboét.

— Przed zajgciem pasa drogowego nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesénia 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 177 poz.1729.), w sprawie szczeg6lnych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem dokumentacj¢ zmiany organizacji ruchu.

— Dokumentacj¢ nalezy opracowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181).

— Ze wzgledu na okoliczno$ci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacj¢ nalezy opracowac jako:

projekt organizacji ruchu — kompletna dokumentacja z punktu wymogéw rozporzadzenia, opracowana ze
stosownym wyprzedzeniem dla robét planowanych w terenie (z uwzglednieniem catkowitego zamknigcia
drogi lub dtugoterminowych zawezen jezdni lub chodnikéw),

projekt uproszczony — dokumentacja dla rob6t ktdrych oznakowanie ustawione jest wylacznie w czasie
wykonywania czynnosci,

szkice sytuacyjne — opracowywane w naglym przypadku wystapienia awarii urzadzenia w pasie drogowym,
w wyniku ktdrej nastapito zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego lub mozliwos$ci wystapienia szkéd
materialnych.

— Zarzadzajacy pasem drogowym do odbioru robdét odtworzeniowych bedzie wymagal przedstawienia przez
Zajmujacego pas drogowy laboratoryjnych badan no$nosci podloza gruntowego, modutu odksztalcenia,
odtworzonej konstrukcji podbudowy mierzony ptyta $rednicy 30cm lub podbudowy nawierzchni, certyfikatow
zgodnos$ci na zabudowane nowe materialy oraz terminu gwarancji na te roboty min. 3 lata, liczac od daty
odbioru koncowego robét. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg normy
BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E,, do pierwotnego E;, ktéry nie powinien by¢
wigkszy niz 2,2, dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.2.2. Odtworzenie chodnika

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw odpadowych o ile spelniajag wymogi zwigzane z ochrong $rodowiska,

Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany material podbudowy pierwotne;j,
jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podloza,

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN S 06102: 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujacego obcigzenia ,

W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogéw wykonania podbudowy, wykop
zasypa¢ mozna gruntem (z zagg¢szczeniem warstwami, grubosci max. 20 cm) do glebokosci ponizej 25 cm
od poziomu istniejacej nawierzchni, nast¢gpnie ulozy¢ warstwg kruszywa kamiennego, podsypki i na niej
(po zageszczeniu) nawierzchni¢ chodnika z elementéw wtasciwych dla danej nawierzchni,

Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudnozageszczalne lub stabe, przewidywane zwigkszone obcigzenia) warstwe
podbudowy grubosci 65 cm wykona¢ nalezy z kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm
podsypki piaskowej lub cementowo — piaskowej, po zageszczeniu utozy¢ elementy nawierzchni lub bezposrednio
warstwe¢ bitumiczng (na podbudowie!).

2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

Nawierzchnie nalezy odbudowa¢ zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.
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Plyty lub ksztattki nalezy uktadaé na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Elementy betonowe (plyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy uklada¢ na podsypce z mieszanki cementowo —
piaskowej 1:4, M-80.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zaggszczona.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego potozenia spoin, o ile taki jest
zastosowany w nawierzchni istniejace;.

Dobér ksztattek i sposéb utozenia powinien by¢ zgodny z istniejacym i odpowiadaé ich profilowi.

Przy odbudowie urzadzen, w cze¢$ciach brzeznych i na tukach elementy nalezy odpowiednio docinaé. Dopuszcza si¢
tutaj zamiast docinania elementéw betonowych utozenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (46) cm ukladanej na
podsypce cementowo — piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru ze strony
Zarzadzajacego pasem drogowym jako bardzo silnie obcigzonych ruchem na zaprawie cementowo — piaskowej 1:4,
M-80.

Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawa cementowo — piaskowg 1:4, M-80.

Nawierzchnia z ptytek lub ksztaltek musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym Scistym dopasowaniu elementéw
i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych spadkéw.

Chodnik nalezy utozy¢ z plyt lub ksztaltek z rozbiérki nawierzchni z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie
elementéw uszkodzonych.

W razie zlego stanu wigkszosci elementdw betonowych odtwarzang nawierzchni¢ chodnika nalezy wykonaé
z elementéw nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejace;j.

Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych zawarte sa
w normie: BN-64/884501. ,, Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru” .

3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej chodnika.

KrawedZ przyleglej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztatt
zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

Obcigcie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejgcej nawierzchni wskazane jest przy rozpoczeciu
wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa, nalezy
rozlozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej. Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci
warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadem Drég) oraz
wymaganiami i warunkami obowigzujacych norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Przypomina sig, ze
grubo$¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubos$ci warstw istniejacych.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcéw lub zageszczarkami mechanicznymi
(przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy zachowaniu
wymaganych spadkéw.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.

Prace nalezy wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W  przypadku wykonywania odtworzenia warstw nawierzchni w okresie o niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonaé jako
tymczasowe przy uzyciu materialéw rozbieralnych takich jak np. kruszywo kamienne. Po nastaniu sprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak
W pierwotnym stanie.

Uwaga powyzsza dotyczy rowniez nawierzchni chodnikowych.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz dopuszczenie po nich
ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedlug technologii wymienionych
powyzej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2016-07, PN-EN 13108-
5:2016-07.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”

31



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLALNO-MONTAZOWYCH

5.2.3. Odtworzenie poboczy, zielenhcéw

Nawierzchni¢ poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak wyprofilowana,
ze nie bedzie na nim mozliwos$ci gromadzenia si¢ wéd opadowych, a spadek poprzeczny begdzie skierowany w
stron¢ skarpy nasypu lub rowu odprowadzajacego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, ze nie moze on by¢
zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg porusza¢ si¢ lub zatrzymywaé pojazdy,
to odtworzenie calej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni

Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopéw zielencéw nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy humusu
o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszanka traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie
wzrostu ro$lin, do czasu wlasciwego zadarnienia terenu.

5.2.4. Odtworzenie obramowan nawierzchni

Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ materiat rozebrany w trakcie robdét z tym,
ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

Wzdtuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykona¢ na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej wyznaczonego
poziomu gdérnej krawedzi tawe fundamentowa z betonu C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm,
na ktérej na podsypce cementowo — piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzi¢ nalezy krawezniki betonowe
lub kamienne.

Odstepstwem od wykonania lawy betonowej jest posadowienie na tawie z pospdiki kraweznikéw kamiennych
szerokostopowych tzw. berlinéw.

Spoiny miedzy kraweznikami betonowymi moga by¢ wypelnione zaprawa cementowo — piaskowa wtedy,
gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarzadzajacego obiektem drogowym.

W przypadku przyleglego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien by¢ posadowiony tak, aby gérna jego
krawedz znajdowala si¢ na réwni lub do 2 cm ponizej powierzchni chodnika.

Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, M-80 zgodnie z profilem
istniejacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejaca nawierzchnig.

5.3. Wykonanie demontazu studzienek przewidzianych do likwidacji.

Istniejace studnie betonowe wylaczone z eksploatacji nalezy zlikwidowaé poprzez: demontaz wilazéw, plyt
pokrywowych nastudziennych, obnizenie kominéw studzienek do glebokosci min. 0,5m ppt, zaslepienie wlotéw
i wylotéw w studzienkach poprzez zabetonowanie kinety, zasypanie studzienek, natozenie ptyt pokrywowych
petnych, nastepnie teren doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

Istniejace studnie zlokalizowane na trasie kanalizacji lub w miejscu przewidzianej zabudowy nowych studni nalezy
zdemontowaé w calosci.

Zdemontowane wtazy nalezy przekaza¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zarzadzajacy pasem drogowym do odbioru rob6t odtworzeniowych bgdzie wymagal przedstawienia przez
Zajmujacego pas drogowy laboratoryjnych badan no$nosci podtoza gruntowego, modutu odksztatcenia, odtworzonej
konstrukcji podbudowy mierzony ptyta $rednicy 30cm lub podbudowy nawierzchni, certyfikatéw zgodnosci na
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zabudowane nowe materiaty oraz terminu gwarancji na te roboty min. 3 lata, liczac od daty odbioru koncowego
robét. Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg normy BN-64/8931-02 stosunek
modutu odksztalcenia wtérnego E,, do pierwotnego E,, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2, dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Kontrola jakos$ci robdt polega réwniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy po zakonczeniu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie — Czgs¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

2. PN-EN- 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-5:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 5: Mieszanka SMA
PN S 06102: 1997. Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

N o o M w

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177
poz.1729)

9. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.430)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1isygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181).
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S-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I-IV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw
w gruntach I-IV kategorii.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy kanalizacji
sanitarnej obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I-IV).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw wykonana z wbijanych grodzic stalowych, stanowiaca
konstrukcje no$ng przeciwdzialajaca parciu gruntu.

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowg pelng z rozparciem, uzupetniang w trakcie
poglebiania wykopu.
1.4.2. Odwodnienie wykopéw

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadla wody gruntowej w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z krggéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi w planie
i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej
i zainstalowania pompy zatapialne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST S - 00.00.00 ,,wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow sktadowania podano ST S00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:
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- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego ¢ 113 mm.
- zwir naturalny sortowany na obsypanie ciaggéw drenazowych.

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregéw betonowych Dn 800 mm.

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221:1998+Az1:2004, to jest
by¢ rurami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoda wytlaczania.

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowacé si¢ migdzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugos$ci i obwodzie rury.

2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako material filtracyjny nalezy stosowaé zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory
w rurociagu drenarskim, ktérymi mogiby si¢ do nich dostaé. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 80 cm, wysokosci 30 cm

lub 50 cm, z betonu klasy C16/20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kreggi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub 50cm,
z betonu klasy C16/20.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a w temp. powyzej 25°C

do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40C C a odlegto$¢ sktadowania powinna
by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywanych

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 in. Sktadowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania

zZ nastgpujacego sprzgtu:

- koparki przedsigbierne i chwytakowe,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopOw: ubijaki r¢czne i mechaniczne zaggszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopéw waskoprzestrzennych do glgbokosci 6,0m.
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- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromiot,

- urzadzenie do przewiertu,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,
- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,
- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy,

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do rob6t ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-000000 ogélne” pkt. 4

4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ Srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku
nalezy je uktadac $cile obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ na boki i wzdtuz pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawa¢ powyzej burty tadunkowe;j.

Pomiegdzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowa¢ drewniane i listwy szeroko$ci 10 cm i grubosci 2,5 cm
(minimum).

Transport wedlug wymagan producenta.

4.3. Transport kregow

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy i innych materialéw.

4.4. Transport ziemi

W przypadku konieczno$ci przewozenia ziemi z wykopéw, moze ona by¢ przewozona dowolnym $rodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.
Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 5.

5.2. Wykopy.
5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodnic¢
z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych

(dla max. giebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
si¢

nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
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- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spgkanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej gitgbokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza skarpy.

3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci réwnej
co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okre$lonych wg. PN74/B-02480
WYnosza:

- w gruntach skalistych litych niesp¢kanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN-74/B-02480 — okres$la podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli

oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastgpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudéw stanowia
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ spelnione
nastepujgce warunki:

- gérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza pas
przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowaé do:

- catkowitego odcigcia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podloza, ulozenia
rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu kina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

Wykop pod studzienke wiaczeniowg S1 nalezy wykonaé¢ w obudowie w formie §cianki szczelnej ze stalowych
grodzic G62 rozpartych ramg rozporowa w poziomie terenu. Po wykonaniu studzienki grodzice odzyskac.

7. Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dé6t
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym punkcie,
lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,25 m (dla rur Dn<350mm) jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw oraz glebokoscia
wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, Generalnie w tabeli podano nastgpujace szerokosci wykopu
w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznoéci od jego gtebokosci

Gtebokos$¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00G<1,75 0,80
1,75<G <4,00 0,90
G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopami powinny znajdowac si¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Laty celownicze nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ok. Im., w odstgpach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
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wyzszym od rz¢dnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie ok.
20cm wyzszym od rz¢dnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Odwodnienie wykop6éw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopéw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody odwodnienia
wykopow:

- igtofiltry (trudne warunki wodne, gtgbokie wykopu),

- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemi¢ z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykop6éw) nalezy sktadowac
wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwo$cig wyparcia gruntu
spod fundamentéw przebiega¢ nastgpujaco:

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wyst¢puja spgkania Scian

i w przypadku ukazania si¢ spgkan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowg wykopu, ewentualnie zabudowaé mur oporowy, optymalnie zaggsci¢ zasyp i wykona¢ jego
stabilizacj¢, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorz¢dny sposéb.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo
spos6b wykonania robét zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

18. Zabezpieczenie giebokich wykopéw wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng z rysunkiem konstrukcyjnym
zabezpieczenia wykopéw —rys. Nr 10.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wéd

z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

W budowie sieci sanitarnych w zalezno$ci od glebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji
nalezy stosowaé jedna z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarg gl¢bienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czgsto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wodg z zagl¢bien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utoZeniu pod strefy sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz nalezy wytaczy¢

z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

5.3.1. Odwodnienie wykopow pod rurociagi kanalizacyjne

Roboty montazowe dla rur kanalizacyjnych musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.
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Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predko$¢ naptywu wéd gruntowych pozwoli

na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzgpia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzgpia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednig przeno$ng pompe zatapialng i odpompowa¢ wode z wykopu poza pas robot.

W przypadku intensywniejszego naptywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu rob6ét innymi
znanymi metodami np. drenaz.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materiatéw nalezy weryfikowa¢ w trakcie
prowadzenia rob6t wykonawczych poprzez wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie
struktury gruntu (wspéiczynnika filtracji) oraz poziomu wéd gruntowych w czasie prowadzenia roboét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S-00.00.00. pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c¢) doktadno$¢ wykonania wykopdw,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okre$lonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacja Projektowa

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robét okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar ta§ma, szablonem w miejscach, ktére budza watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w punktach watpliwych.

6.3.2. Szerokos¢ dna.

Szerokos$¢ dna nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 - 10 cm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwig¢ztych +50 mm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 pkt 8.

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla danego odcinka rob6t
montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B -02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
4

PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.02 | Obsypka 1 zasypanie wykopow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,
obsypki rurociggéw i zasypki wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy kanalizacji sanitarnej
i obejmuja wykonanie podsypki, obsypki rurociagdéw i zasypki wykopéw po montazu kanalizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielko$cig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslong wg wzoru:

;=P
TPy
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds.-  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalne;j,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujaca stopien zaggszczenia gruntow niespoistych, okre§lona
wg wzoru:

= o
dy
gdzie:
d60 -  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 -  érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00. pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST S00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”, punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggéw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004,

- zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Przywotane normy okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.
- geowtdknina 300 g/m’.

Zasyp wykop6éw pod drogami nalezy wykona¢ pospétka odpowiadajaca PN-EN 13043:2004.

2.2.1. Geowltoknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
utozy¢ geowlékning 300 g/m’ o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie geowtdkniny
(pod rury i studzienki).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociggu i zasypki

wykopu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania

zZ nastgpujacego sprzgtu:

- koparki przedsigbierne i chwytakowe,

- spycharki kolowe lub gasienicowe,

- zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopOw: ubijaki r¢czne i mechaniczne zaggszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- wibromiot,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- reczny sprzet do rob6t ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robét (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materialéw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 5.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki
5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest prowadzenie rob6t w suchym
wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ zgodnie
z ST S-02.01.01 ,,Wykopy w gruntach kat. I-IV”

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza si¢ w warunkach szczegélnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej
do wykopu stosowanie do tych celéw pospoiki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren
od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.
3. Przed przystagpieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
utozy¢ geowldkning 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywinigcie geowltdkniny

(pod rury i studzienki).

Przyjeto wykonanie podsypki w o miazszosci 0,2m, przy czym gdy w dnie wystepuja kamienie o wielko$ci wigkszej
niz 0,6m podsypke nalezy zwigkszy¢ o 0,05m do wielkosci 0,25m.

Materiat do posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.

5.2.3. Wykonanie obsypki

Osypka rurociagu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciazenia
mogly by¢ przekazane i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoficzenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagg¢szczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania podsypki.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zaggszczaé
nalezy warstwami o grubo$ci najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Warunki wykonania obsypki rurociggu okre$la Dokumentacja Projektowa.

5.2.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Dla rurociagéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru, a nastgpnie
uzupetni¢ wierzchnig cze$¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi warstwami podbudowy. Zageszcza¢ warstwami
o grubosci najwyzej 30cm.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

W drogach utwardzonych zasyp wykopu nalezy wykona¢ posp6ika zageszczang warstwami. Zasyp wykonac
do wysokos$ci umozliwiajacej wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi asfaltowej zgodnie z ST S-01.01.05.
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Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsia¢ trawa zgodnie z ST S-01.01.03, odtworzy¢, ogrodzenia i inne
elementy wg ST S-01.01.04 oraz nawierzchnie utwardzone i chodniki wg ST S-01.01.05 i warunkéw uzgodnionych
z Zarzadcg Drogi.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zalezg od przeznaczenia terenu

nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
warto$ci modutu Proctora, okoto 90% w pozostatych przypadkach.

Stopien zaggszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesj¢ powinien wynosi¢ 95%, w pozostatych terenach
85%.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00. pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robét okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Badanie zaggszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy.

6.3.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z PN-88/B-04481 (okreslajacg warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zaggszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 pkt 8.

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obsypki,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie — Cz¢$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02481:1998: Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar.
PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

o M w D

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S-03.00.00 | KANALIZACJA

S-03.01.01 | Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej, tj. sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjne;j.

W zakres tych robét wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- montaz zabezpieczen uzbrojenia podziemnego,
- préba szczelnosci,

- kontrola jakoSci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczng S-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 1.4.

e urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki
oraz przepompownie §ciekéw,

*  Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszaning $ciekéw bytowych ze §ciekami przemystowymi,
lub mieszaning §ciekéw bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaning sciekéw bytowym ze Sciekami
przemystowymi i wodami opadowymi,

» Scieki bytowe - $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terené6w
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych,

» Scieki przemystowe - $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi si¢ dziatalnos¢
gospodarcza, niebedace Sciekami bytowymi wodami opadowymi,

* sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z rurociagiem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest wada lub ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsi¢biorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego,

» kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw
komunalnych,

e kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekéw komunalnych,

e kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych,

»  kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego,

e przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku od granicy nieruchomosci,
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e studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw,

* studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

e studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy,

*  studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktérej
scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy,

* wilaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

e przewiert sterowany — bezwykopowa metoda wykonania odcinka rurociagu (kanalizacji), polega
na wykonaniu otworu pilotazowego, nast¢pnie rozwierceniu otworu i wciggnigciu rurociggu, sterowanie
stosuje si¢ podczas wykonywania otworu pilotazowego.

e wiercenie wiertnicg slimakowa—technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomoca obrotowe;j
glowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomoca $limaka obracajacego si¢
wewnatrz rury ochronnej.

*  wiercenie z rurg ochronng—wiercenie podczas ktérego instalowana jest rura ochronna. Technologia
wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg §limakowa.

*  przecisk hydrauliczny niesterowany—metoda polega na wciskaniu w grunt rur ochronnych za pomoca
zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikéw hydraulicznych.

»  przeciski pneumatyczne—metoda bezwykopowa polegajaca na wbijaniu rur stalowych przy pomocy
pneumatycznego mtota lub kreta. Urzadzenie poruszajac si¢ do przodu zageszcza ziemi¢ wokot siebie
zostawiajac otwor, w ktdry wciggana jest rura przewodowa lub rura ochronna. Po zakonczeniu procesu
wbijania, grunt usuwa si¢ z rury za pomocg sprezonego powietrza.

*  komora startowa(robocza)-miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej oraz
odbioru urobku z przewiertu.

*  komora odbiorcza—miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagnigcia elementéw wykonujacych
odwiert (gltowica, pier§cien smarujacy, rury).

* stacja pchajaca (nadawcza) —sluzy do wciskania w grunt gtowicy wiercacej wraz z rurami instalacyjnymi.
Jest umieszczona 1 odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;j.

* glowica wiercagca—gléwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania
osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. Sztywno$¢ obwodowa—odporno$¢ rury na
ugigcie obwodu pod wptywem obciazenia zewn¢trzne-go, przetozonego wzdtuz $rednicy przekroju
poprzecznego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S -00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i posiadajace odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub deklaracje zgodnosci w Polska Norma,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury PE100RC

Rury z PE100RC do $ciekéw, taczone przez zgrzewanie doczolowe i poprzez mufy elektrooporowe o $rednicach
zewngtrznych Dz110mm zgodnych z PN-EN 12201-2+A1:2013-12, SDR11, gdzie:
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SDR=2
s

D — minimalna $rednica zewng¢trzna,

s- minimalna grubo$¢ $cianki.

2.3 Rury ochronne (ostonowe)

Przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z gazociagiem n/pr i $t/pr stosowac rury ostonowe PVC
Dz315mm klasy SN8 kN/m.

Rury kanalizacyjne uktadaé na ptozach dystansowych w rozstawie co 1,0m, konce rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami elastomerowymi.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.4.1. Rury PVC.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno —

lub wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi

do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem, z utozeniem réwnolegle przy stykajacych
si¢ wzajemnie kielichach.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odciaé,
a w przypadku rur kielichowych PVC konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.4.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbior materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

1 protokotarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci

i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru..

2.6. Jakos¢é materiatow.

Wszystkie elementy skladowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pgkni¢¢ na powierzchni zewngtrzne;j,

- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wlasciwy sposob uksztattowane konce rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajace gtebokos¢ weisku w kielich.

- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadle
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- Uszczelki powinny mie¢ gladkie powierzchnie gladkie i réwne, bez zadzioréw i wypuklosci.
- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadaé nastgpujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materialu

- oznaczenie szeregu

- §rednica zewngtrzna w mm

- grubo$¢ $cianki w mm

- data produkc;ji

- obowiazujgca norma

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot montazowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- wciskarka — urzadzenie do montazu potaczen kielichowych PVC,

- koparki przedsigbierne i chwytakowe,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopéw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopéw waskoprzestrzennych do gtgbokosci 6,0m.

- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromiot,

- urzadzenie do przewiertu,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- zestawy iglofiltrowe o ilo$ci elementéw - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- beczkowozy,

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do rob6t ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatow

4.2.1 Rury PVC, PE100RC

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi w wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem podno$nika
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widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Jezeli
dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucaé lub wlec.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot.
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasno$ci)

i Specyfikacja ST S- 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu.
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.02.

5.2.3. Usuniecie elementéw drog.
Usunigcie elementéw drég itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.03.

5.2.5. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢cznie (w obecnosci
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST S-02.01.01.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki
Warunki wykonania podsypki o obsypki rurociggéw okreslono w Specyfikacji Technicznej S-02.01.02.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uktada¢ i montowa¢ $cisle z warunkami okre§lonymi

przez producentéw oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8° C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu
przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, glebokos¢é posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktada¢ od rz¢dnych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dlugoscia dostarczonej rury (3 lub 6m).

Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:

- 0,5% dla $rednicy Dz200mm.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na calej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Glgboko$¢ utozenia przewodéw
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych okredla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktérej gltebokos¢ ulozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rz¢dnej
terenu byto wigksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone np. welng mineralng hydrofobizowang gr. 10cm lub warstwa zuzla
uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia. Warstwa zuzla nie moze w zadnym wypadku styka¢ si¢ z rurg z
tworzywa sztucznego lecz winna by¢ oddzielona warstwa piasku i pasem geowtékniny.

Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obowiazujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach

z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pami¢ta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci
istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny

z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé¢ dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Uktadanie rurociaggoéw na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz cz¢sci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, oby osie odcinkéw przewodu pokrywaly sig,
za$ przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugo$ci w co najmniej ¥4 jego obwodu —
kat opasania 90°

Z}acza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Montaz rurociagéow z PVC, PE100RC.

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Przewéd PVC, PE100RC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zalezno$ci od stopnia nawodnienia
nalezy stosowa¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu wg ST S-02.01.01.

Montaz rurociggu z PVC, PE100RC nalezy wykonywa¢ przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do
+30°C. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku - zawsze kielichami
w gore kanatu, a bosym koficem w dét.

W celu wykonania potaczenia wciskowego nalezy do zaglebienia kielicha o sprawdzonej czystosci wlozy¢
uszczelke, sprawdzajac czy $cisle przylega do wglebienia w kielichu. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
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aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokosé ztacza.

Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia i nasmarowaniu roztworem mydta lub talkiem
wciska si¢ do kielicha urzagdzeniem montazowym.

Potwierdzeniem prawidlowo$ci wykonania wcisku powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Po wykonaniu ztacza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy
rurociggu podczas eksploatacji.

Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca
tymczasowych korkéw, np. handlowych ze styropianu lub innych.

5.4.5. Wykonanie rurociggu metoda bezwykopowa.

W miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod
bezwykopowych, tj. przewiert ,kretem” rurami PVC oraz przewiert metoda krakingu wykonywany rurami
modutowymi PVC. Przy wykonywaniu rob6t nalezy bra¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 12889:2003.

Przewiert sterowany
Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie jego rozwiercaniu
do odpowiedniej $rednicy i przeciagnig¢ciu rury przewodowej tréjwarstwowe;j.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy. Otwoér ten zaczyna si¢ drazy¢
ukosnie w dét pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastgpnie na projektowanej gtebokosci
zmienia si¢ kierunek na zaplanowany z okreslonym spadkiem. Drazenie otworu pilotowego polega na wciskaniu
w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze sobg na polaczenia
gwintowane), wciskane w grunt tworza przewdd wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie robot mozliwe jest
sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest ptuczka wiertnicza (na bazie
bentonitu), podawana przewodem wiertniczym do glowicy pilotowej. Po osiagni¢ciu punktu wyjécia przez glowice
pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac- rozwiercanie.

W drugim etapie glowice pilotowg zamienia si¢ na odpowiedniej wielkos$ci gtowiceg rozwiercajaca, zwana
rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjscia mocuje si¢
zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przeciaga si¢ w kierunku do wiertnicy.

W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje si¢ ptuczke wiertnicza,
ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia, systematycznie doklada si¢ zerdzie wiertnicze, tak aby
na catej dtugo$ci rozwierconego otworu znajdowat si¢ zawsze przewdd wiertniczy. Jednoczes$nie wyciagane zerdzie
wiertnicze odbierane sa w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on
demontowany, zerdzie wiertnicze sa ze soba taczone, a w punkcie wyj$cia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej
Srednicy. W zalezno$ci od wymaganej $rednicy rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy,
wciggnigta zostanie rura przewodowa

5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegélowymi producenta.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z wytycznymi podanymi w pkt. 2.5. oraz poleceniem
Inspektora Nadzoru.

Wiaczenia kanatléw do studni wykona¢ jako szczelne przy zastowowaniu tulei ochronnych oraz uszczelek.
Wiaczenia ponad kineta studni wykona¢ poprzez ksztattke ,.in situ”z uszczelka.

Studzienki Dn1000mm

Studzienki betonowe o $rednicy Dn1000mm i wigkszej nalezy posadowi¢ na wyréwnawczej warstwie chudego
betonu o grubosci 10cm, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zaggszczajac je
do odpowiedniej planowanej rzgdnej terenu.

Denng cze¢$¢ monolityczng stosowac jako element prefabrykowany lub nalezy wykona¢ betonem na mokro.

Do wykonania cze$ci monolitycznej studzienki stosowaé beton opisany w ST klasy min C35/45. Dno studzienki
musi posiada¢ pltyt¢ fundamentowg oraz betonowe wypelnienie w wyrobiong kineta lub kinetami. Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika
powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.
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Studzienki nalezy przykry¢ plyta pokrywowa zelbetowa. Studzienki zwienczy¢ wtazem klasy D400 kN
bez wentylacji, z wkladka ttumigca w pokrywie i o §rednicy pokrywy wtazu 680mm (w drodze) lub wtazem B125
kN typu BEGU (w terenie zielonym i chodniku).

Wtazy zlicowaé z powierzchnia jezdni, chodnika stosujac prefabrykowane pier§cienie wyréwnujace z betonu
lub tworzywa system TVR-T.

Studzienki Dn600mm, Dn425mm

Studzienki inspekcyjne Dn600mm i Dn425mm sktadaja si¢ z:
- kinety PP,
- rury karbowanej PP SN4 @600 lub ¢425mm stanowigcej trzon studzienki,
- teleskopowy adapter do wlazéw zeliwnych,
- wtaz zeliwny klasy 125kN,
- pierscien odciazajacy.

5.4.7. Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi odpowiednio

w normie PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +1°C.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okre§lonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomi¢dzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajg zejécie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki),

lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelno$ci. Ziacza kielichowe
zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
(Yacznie z siggaczami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegaja prébie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres
préby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprdéznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodge do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godzimy,

dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

Ostateczny sposéb wykonania préby ci$nieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4.8. Inspekcja kamerg TV

Odcinki grawitacyjne po wykonaniu nalezy podda¢ inspekcji kamera TV. Z przegladu sporzadzi¢ protokét.

5.4.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Szczegdtowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczng S-02.01.02

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci i wykonaniu obsybki

i zasypki piaskowej kanatéw i rurociggéw tlocznych, nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2m. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okre§lonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni

z Inspektorem Nadzoru.

W drogach do zasypu wykopu stosowaé grunt niewysadzinowy np. pospoike.

5.5. Roboty montazowe na skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym

5.5.1. Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

Przed przystapieniem do wykonywania kanalizacji szczegbélowe rozwigzanie zabezpieczenia kolizji uzgodnié¢
w Rejonie Gazowniczym.

Skrzyzowania z gazociagiem n/pr i §r/pr nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z RG. Warunki sprawowania
nadzoru oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢
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wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami — przede wszystkim stosowa¢ si¢ do PN-
91/M-34501.

W miejscu skrzyzowania z gazociagiem n/pr, §r/pr na kanale nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng PVC o dtugos$ci 3,5m.
Kanat uktada¢ w rurze ochronnej na ptozach dystansowych w rozstawie co 1,5m. Konce rury uszczelni¢ manszeta
elastomerowa. Dodatkowo na gazociagu zatozy¢ rur¢ ostonowa typu Arot Ps110, Ps160.

Przystapienie do robd6t nalezy zgtosi¢ do Rozdzielni Gazu.

Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by nie
uszkodzi¢ sieci.

Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi administratoréw sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami
i zasadami BHP.

UWAGA:

Przed wykonaniem zabezpieczen — sposéb ich wykonania ostatecznie ustali¢ z wta$cicielem uzbrojenia. Wszystkie
skrzyzowania projektowanych kanaléw z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta
danego uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego wymogami i kazdorazowo odebrany
przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane
przywotaniem dysponentéw sieci ponosi Wykonawca.

5.5.2. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami
elektrycznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac
precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢ wykonane z zgodnie

z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ do wlasciwego Rejonu Energetycznego.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu. Na istniejacych
kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne typu PS 1101 PS 160 o dtugosci 3,0 m zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.

W obrebie linii napowietrznej zabrania si¢ uzywania sprzgtu o wysokim zasiggu. W miejscach zblizen
do istniejgcych stupéw linii na powietrznej prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z rozparciem
Scian wykopu i ewentualnym podparciem stupa.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
dysponenta danego uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego wymogami

i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu.
Koszty zwigzane przywotaniem dysponentéw sieci ponosi Wykonawca.

5.5.3. Skrzyzowania z istniejgcymi wodociggami.

Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ do Wodociagéw Ziemi Cieszynskiej, zgodnie z uzgodnieniem zatgczonym
do Dokumentacji projektowe;j.

Na czas rob6ot wodociag podwiesi¢. Sposéb wykonania podwieszenia zostat podany w dokumentacji projektowe;.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
dysponenta danego uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego wymogami

i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu.
Koszty zwigzane przywotaniem dysponentéw sieci ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwo$cia
okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 10mm,

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiar szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa zalozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowo$ci ulozenia przewodéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidlowoSci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +1- 30 mm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +1-5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z ST S-02.01.02

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robét podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektéw ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdélnosci zastosowanych
materialow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdélnosci podloza obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnos$ci zachowania zaglebienia, potagczen
zmian kierunku,

—przeprowadzenie préby ci$nieniowej,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
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bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny kornncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugo$ci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek

2. PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢$¢ 2: Specyfikacje rur
i ksztaltek z gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

3. PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o §ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢$¢ 3: Specyfikacje rur
i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu,
typ B

4. PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury

5. PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Cz¢$¢ 7:
Wymagania dotyczace rur i potgczen stosowanych do przeciskania

6. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widéknem stalowym i Zelbetowe.

7. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnoSci.

8. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci

9. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

10. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
rur wodociagowych i odwadniajacych — Czg¢$¢ 1: Guma

11. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
12. PN-EN 12889:2003. Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

13. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie — Cz¢$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora
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14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

10.2.

1
2.

3.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskiwanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze . Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003r.
Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.
U Nr 72 Poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

(Dz. U. Nr 96 Poz.737)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i Ladnej w Cieszynie”

57



