Teleskopowy adapter

Wtaz zeliwny D400

Projektowane studzienki niewtazowe 2600, #400

Wiaz zeliwny B125
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Studzienka Pipelife Dn630
Studzienka Wavin Basic Dn425
Typy kinet studzienek Dn600
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Typy kinet studzienek Dn425 (Dn400)
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Wiaz Zeliwny B125-D400

Teleskopowy adapter
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Betonowy piersciefi
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PVC 022008 :I

Redukcja Dz200/Dz160

UWAGI:
Wymiary H, DN podano w zestawieniu studzienek
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Wkiadka "in situ”
Dn160 z uszczelkg

Studzienka

Stopien zageszczenia obsypki wokol studzienki:
min.95% Proctora (w terenie zielonym)

min.98% Proctora

(w drogach)

Wazy klasy B125 stosowa¢ w terenach zielonych
Wazy klasy D400 stosowaé w drogach i na wjazdach

9400

W drogach na studniach Dn600 stosowac wlazy klasy D400
bez wentylacji, z wkladka tlumiaca w pokrywie

I o Srednicy pokrywy wlazu 660mm

5 Zmiana kierunku przeplywu musi odbywac sie w kinecie studzienki

6 Na odplywie i doplywie w kinetach Dn250 stosowac redukcje Dn250/200
Niewykorzystane doplywy nalezy zaslepi¢ korkiem
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