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OPINIA GEOTECHNICZNA

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Langera i ul. tadnej w Cieszynie (pow. cieszynski, woj. Slaskie).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala sie proste warunki (pod warunkiem
posadowieni obiektu powyzej zwierciadta wéd gruntowych) gruntowe oraz proponuje
przyjecie II kategorii geotechnicznej dla rozpatrywanej inwestycji. Ostatecznie kategorie

geotechniczng okresli Projektant.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WSsTEP
Celem opracowania jest okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych panujacych w

podtozu projektowanej inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.
2. DANE WYJISCIOWE DO OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie rezultatdbw wizji terenowej, wiercenia otwordéw
badawczych oraz analizy materiatdw archiwalnych, literaturowych i obowigzujgcych aktow
normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano pie¢ otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. taczny metraz wyniést 15,0 mb. Otwory wykonano przy uzyciu rdzenidwek
przelotowych typu RKS o dtugosci 1,0 i 2,0m wprowadzanych w podtoze za pomocg mtota
spalinowego Cobra Pro. Podczas wiercenia dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych
przewiercanych gruntéw.

Otwory badawcze zostaty w terenie wytyczone metodg domiaréw (rzednych i
odcietych), w oparciu o istniejgcg sytuacje, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
przekazanej przez zlecajgcego (zat. 1.2.1- 1.2.2). Rzedng wysokoSciowg otworow
odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

Lokalizacje otwordw geotechnicznych zilustrowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
(zat. 1.2.1- 1.2.2). Profile otworéw zamieszczono w zatgczniku 2.1- 2.2.

W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nastepujacych
materiatow archiwalnych:

1. Kondracki J., 2002 — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
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2. Malinowski J. (red.), 1991 — Budowa geologiczna Polski. T. VII. Hydrogeologia.
Wydawnictwo Geologiczne.

3. Nescieruk P., Wojcik A., 2004 — Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50

000, arkusz Cieszyn (1010) wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny,

Warszawa

Stupnicka E., 2007 — Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo UW, Warszawa.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

N o bk

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

8. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzeS¢ 1: Zasady
ogolne.

9. PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Internetowe bazy danych:

10. http://spd.pgi.gov.pl,

11. https://geolog.pgi.gov.pl,

12. http://geoserwis.gdos.gov.pl,

13. http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

14. System Ostony Przeciwosuwiskowej — SOPO
http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja,

15. Centralna Baza Danych Geologicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH
3.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w
rejonie ulicy Langera i ulicy tadnej w Cieszynie, gmina Cieszyn, powiat cieszynski,
wojewodztwo $lagskie.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym analizowany obszar znajduje sie w obrebie
prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie,
makroregionu Pogorze Zachodniobeskidzkie, mezoregionu Pogdrze Slaskie.

Najblizszym ciekiem wodnym jest potok Bobréwka (prawobrzezny doptyw rzeki Olzy)
przeptywajgca w odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 35 m po stronie zachodniej. Rzedne
wykonanych otwordw zawierajg sie w przedziale 265,30 — 290,70 m n.p.m.


http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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Obszar badan nie znajduje sie na terenie zagrozonym podtopieniami [10] oraz terenie
uznanym za osuwiskowy [14].

Teren wykonanych prac zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi pod wzgledem
przyrodniczym.

Lokalizacje terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zataczniku 1.1.

3.2.  ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Teren dokumentowanych prac pod wzgledem geologicznym nalezy do Pogodrza
Cieszynskiego, bedacego elementem Zewnetrznych Karpat Fliszowych.

Rejon przeprowadzonych prac potozony jest na ptaszczowinie cieszynskiej, ktdra
zbudowana jest z dolnych i gdérnych tupkdéw cieszynskich, przedzielonych wapieniami
cieszynskimi.

Lokalizacje terenu badan na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali

1:50 000 przedstawiono w zalgczniku 1.1.

4. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych (maj 2023) w otworze 1 na
gtebokosci 2,2 m p.p.t. (co odpowiada rzednej 263,1 m n.p.m.) nawiercono zwierciadto wdd
gruntowych. Zwierciadto wykazywato charakter swobodny i stabilizowato sie na gtebokosci
nawiercenia. W otworze 3 na gtebokosci 0,3 m p.p.t. oraz 2,5 m p.p.t. (co odpowiada
rzednym: 274,4 m n.p.m oraz 272,2 m n.p.m.) nawiercono obfite sgczenia wéd w obrebie
warstw gruntdw antropogenicznych i gruntéw spoistych.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz piezometryczny poziom zwierciadta wéd gruntowych
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych. W okresach mokrych (dtugotrwate opady,
roztopy $niegu) mozliwy jest wznios zwierciadta wdd, natomiast w okresach suchych jego
opadanie. W okresach o wzmozonej ilosci opaddw atmosferycznych oraz wiosennych
roztopdw nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie oraz intensyfikacjg sgczen waéd

pochodzenia infiltracyjnego w obrebie warstw gruntdw spoistych.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Wiasnosci gruntdw ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania, tj.
wizji terenowej, wiercenia otworéw badawczych oraz analizy makroskopowej prob gruntow.
Z uwagi na kryterium genezy i rodzaju gruntu, w podtozu budowlanym wyodrebniono
trzy pakiety warstw geotechnicznych. Sa to:
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pakiet I — czwartorzedowe grunty rodzime, organiczne
pakiet II — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste

pakiet III — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, sypkie

Parametry geotechniczne ustalono metodg A i B wg normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Metodg bezposrednig A ustalono stopien plastycznosci gruntéw I, oraz stopien
zageszczenia gruntdw piaszczystych In. Pozostate parametry geotechniczne gruntu ustalono
metodg B tj. na podstawie ustalonych zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy parametrem
wiodacym (I_ i Ip) a innymi parametrami.

Ponizej zamieszczono krétki opis wydzielonych warstw geotechnicznych, parametry

fizykomechaniczne warstw przedstawiono w tabeli 1.

Warstwa Ia — reprezentowana jest przez gliny pylaste préchnicze przewarstwione torfem,

w stanie twardoplastycznym — grunty stabonosne

Warstwa IIa — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste w stanie plastycznym, o
$rednim stopniu plastycznosci I,=0,35.

Warstwa IIb — reprezentowana jest przez pyly, gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym, o Srednim stopniu plastycznosci I,=0,15.

Warstwa IIla — reprezentowana jest przez piaski grube w stanie $rednio zageszczonym, o
$rednim stopniu zageszczenia Ip=0,45.
Warstwa IIIb — reprezentowana jest przez zwiry w stanie Srednio zageszczonym, o

$rednim stopniu zageszczenia Ip=0,50.

6. PoDSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Prace terenowe wykonano na dziatkach nr 76, 172/17, 184/1, 199/3 w rejonie
ul. Langera i ul. tadnej w Cieszynie. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rejon
wykonywanych prac nalezy do mezoregionu Pogérze Slaskie (Kondracki, 2002).
Rzedne wysokosciowe zawierajg sie w granicach 265,30 — 290,70 m n.p.m.
Najblizszym ciekiem powierzchniowym jest potok Bobréwka prowadzacy swoje wody

w odlegtosci minimalnej ok. 35 m na zachdd od rejonu badan.

2. Warunki gruntowe — ponizej nienosnych warstw gruntdéw przypowierzchniowych
wyksztatconych gtdwnie jako osady antropogeniczne — nasypy niebudowlane, jedynie

w rejonie otworu 1 jako grunty prdchnicze, o migzszosci 0,3 — 1,9 m, zalegajg
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warstwy gruntéw spoistych o konsytsencji gtownie twardoplastycznej (warstwa IIb)
lokalnie o konsystencji plastycznej (warstwa IIa). W rejonie otworu 1 oraz 5
nawiercono osady sypkie, reprezentowane przez zwiry oraz piaski grube w stanie
$rednio zageszczonym (warstwa Illa i ITIIb). W otworze 3 w zakresie gtebokosci 1,1 —
2,4 m p.p.t. nawiercono warstwe gruntdow organicznych wyksztatcong jako gliny
pylaste prochnicze z przewarstwieniami torféw (warstwa Ia) o konsystencji
twardoplastycznej, ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych warstwe klafyfikuje
sie do gruntéw stabonosnych.

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w tabeli nr 1.

3. Warunki wodne — w okresie wykonywania otworéw geotechnicznych (maj 2023) w
otworze 1 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. (co odpowiada rzednej 263,1 m n.p.m.)
nawiercono zwierciadto wod gruntowych. Zwierciadtlo wykazywato charakter
swobodny i stabilizowato sie na gtebokosci nawiercenia. W otworze 3 na gtebokosci
0,3 m p.p.t. oraz 2,5 m p.p.t. (co odpowiada rzednym: 274,4 m n.p.m oraz 272,2 m
n.p.m.) nawiercono obfite saczenia wod w obrebie warstw gruntéw
antropogenicznych i gruntéw spoistych.

4. W podtozu wystepujg grunty bardzo wysadzinowe (pyty, gliny), charakteryzujgce sie
wrazliwoscig na zawilgocenie i przemarzanie. Zaleca sie chroni¢ te grunty przed
zawilgoceniem zaréwno na etapie prowadzenia robdt ziemnych jak i podczas

uzytkowania obiektu.

5. Grunty pylaste sagruntami tiksotropowymi uplastyczniajgcymi sie pod wptywem
drgan pochodzacych od ciezkiego sprzetu budowlanego, nalezy ostroznie stosowac

ciezki sprzet budowlany emitujgcy wibracje w gtab poditoza.

6. Zawraca sie uwage na lokalnie wystepujace grube warstwy (do ok 1,9 m) gruntéw
nasypowych oraz gruntéw organicznych. W przypadku wystepowania tych osadéw w
podtozu planowanej inwestycji zaleca sie rozwazy¢ wymiane odpowiedniej migzszosci
tych osaddw na materiat piaszczysty, stabilizowany cementem, odpowiednio

zageszczony.
7. Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0 m.

8. Przeprowadzone rozpoznanie miato punktowy charakter i lokalnie mogg wystgpic¢
warunki odmienne od stwierdzonych. Zaleca sie odbiér dna wykopu fundamentowego

przez uprawnionego geologa.
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9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala sie proste
warunki gruntowe (pod warunkiem posadawiania obiektu powyzej zwierciadta wod
gruntowych) oraz proponuje przyjecie II kategorii geotechnicznej dla

rozpatrywanej inwestycji. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Nie przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntdw w czasie, pod warunkiem przestrzegania

uwag zawartych w nieniejszej dokumentacji.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli nr 1. Zgodnie
z punktem 2.4.6.2 normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,
Czes¢ 1: Zasady ogdine wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (Xq) nalezy
wyprowadzac z wartosci charakterystycznych (Xx) za pomocg wzoru:
Xq = Xi/ YM

gdzie yM oznaczono wspdtczynniki czeSciowe do parametrow geotechnicznych.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z odpowiednim
podejéciem obliczeniowym. Wedtug zatgcznika krajowego do normy PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010, przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci (GEO) nalezy stosowal
podejécie obliczeniowe 2, za$ przy sprawdzaniu statecznosci ogdlnej nalezy stosowac
podejscie obliczeniowe 3. Wspdtczynnik czesciowe nalezy przyjmowac zgodnie z Tablicg NA.2

ww. zatgcznika krajowego do normy.
4, OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgce w poditozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddziatywac na obiekt.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy rozpatrywac
zgodnie z zatgcznikiem D do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie
geotechniczne, Czesc 1: Zasady ogoine.
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6. OKRESLENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Nosno$¢ i osiadania fundamentu oblicza Konstruktor. Osiadania nalezy obliczy¢ zgodnie
z zalgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,
Czesc 1: Zasady ogoine.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Niezbedne dane podano w tab. nr 1.

8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWE] NA OBIEKT

Nie przewiduje sie oddziatywania wody gruntowej na obiekt.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nie przewiduje sie monitorowania obiektu, jednak ostateczng decyzje podejmie
Projektant.



Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw warstw geotechnicznych

Tabela 1
Cieszyn, ul. Langera, ul. tadna
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OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

Utwory czwartorzedowe nierozdzielone *
Gliny, piaski | 2wiry rzeczne tarastw zalowowych 0,0-2,0 m n.p. rzeki
Mulki, piaski i zwiry rzeczne taraséw zalewowych 1,0-3,0 m n.p. rzeki

Iy, gliny (namuly), piaski i Zwiry den dolinnych

HOLOCEN
.21

DunG]  Q

Namuly lessowe i torfiaste den dolinnych

Iy, muiki | gliny, miejscami z domieszka piaskdw (mady) oraz plaski | 2wiry rzeczne
taraséw nadzalewowych 3,0-5,0 m n.p, rzeki

Gliny [ Ity oraz iy z rumoszem skalnym i glazami (pakiety osunigtego fliszu),
koluwialne

Gliny, piaski pylowato-ilasta | mulki deluwisine i deluwialno-soliflukeyjne
oraz lessy deluwialne

Gliny, ity i gliny z skainym, i i

Zwiry, plaski, mulki i gliny, rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-8,0 m n. p. rzeki
Zwiry i piaski rzeczne *

Lessy i mulki lessopodobne

|Q n’
»Qy

il

PLEJSTOCEN
A

Gleby kopalne *

Lessy i mulki lessopodobne *

2wiry | piaski rzeczne oraz 2wiry | plaski rzeczne taraséw nadzalewowych
8,0-12,0 m n.p. rzeki

Gleby kopalne *

Zwiry i piaski rzeczne *

Lessy *

Lessy i mulki oraz gleby kopalne *

Mutki lessopodobne *

Cleby kopalne *

Torfy i mulki organiczne

2wiry | plaski rzeczne

Piaski i wiry wodnolodowcowe

Gliny zwalowe

Piaski, zwiry, muiki i glazy, lodowcowe oraz gliny zwalowe

2wiry | piaski rzeczne *

\ rejon wykonanych
prac geotechnicznych
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Data:
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Nazwa rysunku:
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Skala:
1:10 000 /
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Opracowata:
A. Wawro-Kustra
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Objasnienia:
. wykonane otwory geotechniczne

/ projektowana kanalizacja sanitarna

’ .EEDLDE[A INZYNIERSKA 2?;2,,2409;’8%‘2’,"”"3 Za* nr 121
e-mail: biuro@geomax.info.pl
Temat: Projektowana budowa sieci Data:
kanalizacji sanitarnej w rejonie V - 2023
ul. Langera i ul. Ladnej w Cieszynie
Skala:

Nazwa rysunku: ~1:850
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Opracowata:

z lokalizacjg wykonanych badan
geotechnicznych

A. Wawro-Kustra
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“TMGEOMAX KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 2.1

d. GEOLOGIA INZYNIERSKA
Profil numer 1

Rejon: ul. Langera, ul. tadna Obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Miejscowos¢: Cieszyn Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski ]

Powiat: cieszynski Dozér geol.: mgr inz. K. Wronski Rzgdna: 265.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-05-18
O @ = © = o] % > g
282 s E | _ E s | 5| % g3
$BE| D & o kel Opis Litologiczny £ 2 % ) @ £
e & 8 a g Red =8 c S 3
gz 2| 3 N s 2 5 z 2
ORo| ? o s g %] 3

= s o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GrH Glina pylasta préchniczna, ciemnobrgzowa
L 0.30
8 1.0
N
2la}t 8 ;
% Z Zwir, szaro-brgzowy m/nw szg lIb
\/ V| & 20
22 22 |
30 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 267.00 m n.p.m. Data: 2023-05-18
Nasyp niebudowlany (zuzel +gruz+glina pylasta),
L NN
z czarny
2| 1.0 0.80
2 NN Nasyp niebudowlany (glina pylasta+pojedyncza
- cegta), brazowy
& 20 190
*% gL Gr Glina pylasta, brazowa mw 11 tpl IIb
510 3.00
Profil numer 3 Rzedna: 274.70 m n.p.m. Data: 2023-05-18
1§ - NN Nasyp niebudowlany (zuzel+piasek $redni+glina
0.3 > ___pylasta), czarny
L NN 0.50 Nasyp niebudowlany (glina pylasta+glina pylasta
—1.0 —__prochnicza+okruchy piaskowca), szaro-brgzowy
- L GrHIIT 1.10 Glina pylasta préchniczna przewarstwiona 11
& torfem, ciemnoszara mw la
g - — :
2| gl20 1.80| Glina pylasta prochniczna przewarstwiona tol
% % GrHIIT torfem, ciemnoszara 17 P
25 ST 240 Glina pylasta przewarstwiona itotupkiem (z
30 Gr/ISM okruchami piaskowca), szara w on b
) 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



“TMGEOMAX KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 22

d. GEOLOGIA INZYNIERSKA
Profil numer 4

Rejon: ul. Langera, ul. tadna Obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Miejscowos¢: Cieszyn Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski ]

Powiat: cieszynski Dozér geol.: mgr inz. K. Wronski Rzgdna: 290.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-05-18
0 © = (1] = O % =) g
¢34 5| E | o | E 2 | ,%| & 238
$BE| D & o kel Opis Litologiczny £ 2 % ) @ £
-g, K] : © T o Q o = O c ®© 8
s =0 B & N = 2 8 = 3
ORo| ? o s g %] 3

= s o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
< NN Nasyp niebudowlany (glina pylasta+pojedyncza
3 L cegta), ciemnobrazowy
= 0.60
- —1.0 Gn Glina pylasta, brgzowo-szara 01
gL mw tpl Ilb
£lo 1.60 ) -
% 20 Gn Glina pylasta (z okruchami piaskowca), szara 0/1
o | Gp 2.20 Glina piaszczysta, brgzowa mw/w 3/3 pl lla
Gp 2.50 Glina piaszczysta (z okruchami piaskowca), mw 12 tol Ib
3.0 brazowa
3.00
Profil numer 5 Rzedna: 289.50 m n.p.m. Data: 2023-05-18
S NN Nasyp niebudowlany (glina pylasta
3 L prochnicza+glina pylasta+pojedynczy gruz),
= 10 0.60 [ >ciemnobrazowy
- .
NF Gr Glina pylasta, brgzowo-szara mw 0 tpl IIb
% ¢ 2.0
E ' 1/Gr 210 Pyt na pograniczu gliny pylastej, bragzowy 01
Pr 240 Piasek gruby (z okruchami piaskowca), brgzowy mw/w szg llla
3.0
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




ZAL. 3.

Objasnienia do kart otwordw i przekrojow geotechnicznych

A. Symbole rodzajow gruntow:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip pyt piaszczysty
przewazajacy skladnik Gp glina piaszczysta

- (w) wegiel G glina

- (gr) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezla

-c cegla Gz glina zwiezta
Gb gleba Gnz glina pylasta zwigzta
z ZWir Ip it piaszczysty
Po pospoéika 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, posp6ika gliniasta In it pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt prochniczny
Pd piasek drobny Nmg namul organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwiezta]
Pg piasek gliniasty KW/p-c] zwietrzelina[ piaskowiec]
I1 pyt

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I. - stopien plastyczno$ci

Ip - stopien zageszczenia

ZW stan -zwarty [1<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzw - pélzwarty [.<0 szg - §redniozageszczony  0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<11<0.25 |zg - zageszczony 0.66< 1p<1.00
pl - plastyczny 0.25<11<0.50
mpl - migkkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanow | _V symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadta wody gruntowe;j
/! przewarstwienia VvV symbol i gtebokos$¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki i A symbol i rzedna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej 273 symbol i gtgbokos¢ (m ppt) ustabilizowa-
] nego zwierciadta wody gruntowe;j
Q utwory czwartorzedowe -3 saczenie wody gruntowej (m ppt)

Tr

utwory trzeciorzedowe
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