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istniejgcy kabel energetyczny NN, SN
(teletechniczny)

podsypka piaskowa gr. 10cm

projektowana kandalizacja sanitarna

projektowana kanalizacja sanitarna

RZUT POZIOMY /

rura ochronna dwudzielna Ps#110 (8160)
koloru niebieskiego, czerwonego (pomaraficzowego)

- 1. Kofice rury ochronnej wyprowadzi¢ po 0,5m poza kanaf
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2. Na kablach NN stosowaé¢ rury ochronne dwudzielne
PS#110 kol. niebieskiego

3. Na kablach SN stosowa& rury ochronne dwudzielne

PS#160 kol. czerwonego

[aa)

4. Na kablach teletechnicznych stosowaé rury ochronne dwudzielne
PS#160 kol. pomaranczowego

5. Prace w miejscu zblizen i skrzyzowan z kablami

J elektroenergetyucznymi, teletechnicznymi nalezy prowadzi¢
pod nadzorem wtaSciciela uzbrojenia podziemnego

PRZEKROJ B—B

istniejqcy kabel elektroenergetyczny NN, SN
(teletechniczny)
rura ochronna dwudzielna Ps#110 (#160)
koloru niebieskiego, czerwonego (pomaraficzowego)
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