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Cieszyn, dnia 11.05.2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d lit. 3 i pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-
budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i1 bLadnej
w Cieszynie” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektowat : mgr inz. Jerzy Jarzgb,
upr. bud. do projektowania nr 570/01 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Sprawdzit:  mgr inz. Anna Jarzgb
upr. bud. do projektowania nr 359/01 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
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1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

— Zamowienie Inwestora,

— Warunki techniczne odprowadzenia §ciekéw sanitarnych
— obowigzujace normy i przepisy.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty budowlane:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

3 Zamierzony sposoéb uzytkowania

Projektowane obiekt stuzy do odprowadzania Sciekéw z budynkéw zlokalizowanych na trasie sieci
kanalizacyjne;j.

4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Trase sieci kanalizacji sanitarnej przestawiono w projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowany obiekt stanowi podziemne uzbrojenie terenu.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng srednicy Dz200mm i Dz160mm z rur petnosciennych (lite) PVC
klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa oraz w miejscach przewiertu z rur PE100RC
SDR11 dlugosci catkowitej 798,7m w tym:

PVC Dz200mm L.=296,1m
PVC Dz160mm L. =94,2m
PE100RC Dz200mm L. =405,6m
PE100RC Dz160mm L.=2,8m

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb inwestycji firma GEOMAX Kamil Wronski w maju 2023r. wykonata dokumentacje:
,,Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny okreslajace
warunki gruntowo wodne w podiozu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Langera i Ladnej w Cieszynie.

W ramach rozpoznania wykonano 5 otworéw do glebokosci 3,0 - 5,0m ppt.

Warunki gruntowe — wierzchnig warstwg badanego terenu stanowi poziom glebowy o migzszosci
0,3 m. podscielony no$nymi gruntami czwartorzedowymi glinami pylastymi w stanie
twardoplastycznym. Ponizej na glebokosci okoto 0,8 m p.p.t., do glebokosci rozpoznania zalegaja
no$ne jurajskie grunty spoiste (itotupki) w stanie od twardoplastycznego do potzwartego.

Warunki wodne — w trakcie wykonywania otworu badawczego (maj 2023r.) nie nawiercono
zwierciadta wod.

W swietle obowiazujacych przepiséw warunki gruntowo-wodne podtoza nalezy zaliczy¢
do warunkéw prostych i projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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7 Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
| obiekty sasiednie

7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja nie zaktéci odprowadzenia
sciekOw z istniejacej zabudowy.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

7.4 Wlasciwos¢ akustyczna oraz emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wycinke 3 drzew owocowych, ktére nie wymagajg zezwolenia
na wycinke.

Projektowane rozwigzanie nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze wzglgdu na to, Ze nie
zmienia si¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu oraz teren po robotach zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego. Technologia wykonania kanalizacji gwarantuje szczelno$¢ a tym samym zapewnia
ochrone wdd podziemnych i powierzchniowych.

8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wyposazona jest w zelbetowe studnie rewizyjne $rednicy
Dn1000, Dn600 i Dn400.

9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.



