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Przedmiar robét

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i tadnej w Cieszynie

Budowa: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Obiekt lub rodzaj robét: kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: ul. Langera, ul. tadna w Cieszynie
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004D4886)

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej Srednicy Dz200mm i Dz160mm z rur petnosciennych (lite) PVC klasy SN8
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa oraz z rur PE100RC SDR11 Dz200mm i Dz160mm w miejscach przewiertu.
Wiaczenie kanalu wykonane zostanie do istniejacej studni kanalizacyjnej ozn. Si na kolektorze sanitarnym Dn250 w
rejonie ul. Pawta Dombke na dziatce nr 90/1 obr. 64. Studzienke Si nalezy wymienié ~ projektuje sie studzienke z kregow
betonowych Dn1000 z kineta potaczeniowa.

Trasa kanalu przebiega w terenach zielonych oraz drogach.

Zgodnie z Decyzja wydang przez Miejski Zarzad Drég w Cieszynie z dnia 02.05.2023r. Pismo znak DZ.4401.1 .59.2023
przejScie poprzeczne pod jezdnig ul. Frysztackiej, ul. Langera i ul. tadnej nalezy wykonaé w sposéb bezwykopowy bez
mozliwosci naruszenia nawierzchni jezdni. Prace budowlane w poboczu pasa drogowego dopuszcza sig prowadzi¢
metodami odkrywkowymi. Roboty budowlane w obszarze pasa drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
budowlana oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zakoriczeniu robét ziemnych naruszony teren pobocza nalezy
uporzadkowacé i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zagescié i obsia¢é mieszanka traw. Roboty te podlegaja odbiorowi
koricowemu przez MZD w Cieszynie.

Kanalizacje projektuje si¢ wykonaé czesciowo przewiertem sterowanym w obrebie przekroczer poprzecznych pod
drogami i na odcinkach zblizeri do drzew oraz metoda tradycyjna, tj. wykonujac wykop waskoprzestrzenny.

Projektuje sie przewierty na odcinkach:

S§1 =82 o diugosci L = 53,8m

pod jezdnia ul. Ladnej o dlugosci L = 11,0m

wzdluz ul. Langera od S3 ~ S6 o dlugosci L = 99,8m
8§6 - S6.1 o diugosci L = 22,8m

$11 - 813 o dlugosci L = 44,3m

513 ~ 514 o diugosci L = 52,6m

odcinek w rejonie S$14 o dlugosci L = 16,0m
odcinek w rejonie S8 o diugosciL = 6,3m

Kanalizacje projektuje sie na glebokos$ci od 1,4m do 3,3m.

Na kanalizacji sanitarnej zastosowano studzienki Dn1000 z kregéw betonowych wykonanych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917/2004 oraz studzienki niewtazowe (na podejsciach do dziatek i przytaczach) o $rednicach Dn600 Dn400
z tworzywa sztycznego.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymato&ci na Sciskanie min. 40 MPa,
faczone na uszczelke gumowa.

Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztattowang kinets i uszczelkami dla wiaczenia rur.
Kregi powinny by¢ wyposaZone w stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny byé wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem
sztucznym montowane w odleglosci pionowej 0,30 m.

Studzienki nalezy posadawiaé¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu gr. 10 cm.

Studzienki nalezy zwiericzy¢ wlazami zeliwnymi klasy D400kN (w terenie obciazonym ruchem samochodowym obecnie jak
i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) ) i klasy B125kN (w terenie zielonym),

W studzienkach usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem samochodowym nalezy zastosowaé wilazy bez wentylacji,
z wkiadka ttumiaca w pokrywie i o $rednicy pokrywy fi680mm, w pozostatych terenach stosowaé wiazy z wypetnieniem
betonowym typu BEGU.

Wiazy zlicowaé z powierzchnia terenu stosujac pierécienie regulacyjne .

PrzejScie rury kanalizacyjnej przez $ciane betonowa studzienki wykonaé poprzez specjalne tuleje ochronne z uszczelky.
Czes¢ denng studzienek kanalizacyjnych z kregéw Zelbetowych o Srednicy Dn1000mm wykonaé stosujac element
prefabrykowany Zelbetowy PV Dn1000.

Zestawienie dfugosci:

w tym

sie¢ kanalizacji sanitarnej L = 798,7m
PVC Dz200mm Lc =296,1m

PVC Dz160mm Lc =94,2m

PE100RC Dz200mm Lc = 405,6m
PE100RC Dz160mm Lc=2,8m

przylacza kanalizacji sanitarnej L = 174,0m

PVC Dz160mm Lc=170,5m
PE100RC Dz160mm Lc =3,5m
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Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gruboéci warstwyf ?0 ¢m, a po zmonto_waniu obsypac’:.
piaskiem na wysoko$é 30 cm ponad wierzch rury. Przy wykony\n(anlu podsypki i obsypki Piaskowej rur, warstwy piasku
nalezy zageszczaé warstwami o grubosci max 20 cm. Podsypka- i obsypka rurociagu musi byé tak wyk:_:nana, aby kanat
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Podsypkg :_obsypke zagq'éclc do uzyskama'98% I_u:zby Proctora.
Wykop zasypaé gruntem rodzimym pozbawionym kamieni ubijajac warstwami co 30cm. Po zakoriczeniu robét teren
przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé przegladu kamera TV.
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Przedmiar robét

Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langera i
tadnej w Cieszynie
Element Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe - bez
odtworzenia drég i chodnikéw. Kody CPV: 45111000-8; 45112000-5;
45230000-8
KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna,wytyczenie geodezyjne
oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Wyliczenie ilosci robét:

________________ e 1,000000
---------------------------------------------- RAZEM:! 1,000000]kpl 1,000
KNRW ! Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15- cm,

2011184 |z preewozem taczkami humusu 2 damie e i

1283330=37599m3 751,980000

RAZEM:!  751,980000|m2 751,980
KNRW Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze

201/118/8 J 5-cm grubosci, z przewozem taczkami humusu z damig dogr20em.

WolleopeilioBeisopo 10 7 = o S T T e

L —— e MG T | 751,880000)
""""""""""""""""""""""""" RAZEM:!  751,980000|m2 751,980
KNRW JRozplantowanie reczne ziemi wydobﬁej z wykopdw lezacej na d}ugoé‘.m 1m wzdiuz

L 150,386000
RAZEM:  150,396000|m3 150,396

KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek grubosé
warstwy do 15-cm, 80% mechaniczne

______________________________________________________ ;3759,9*080 ... 3007920000
""""""" RAZEM:: 3 007,920000|m2 3007,020

KNNR 1/113/2  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocs spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci

"""""""""""" 800782 S 607,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3 007,920000|m2 3007,920
KNNR 1/215/1  |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglosé
(1) do 10-m, kategoriagruntu LIl
Wyliczenie ilosci robot: L RN T
i3007,92*0,20 601,584000
601,584000|m3 601,584

KNR 201/103/1_|$cinanie drzew pita mechaniczna, Fi-10-15-cm_
Wyllczeme |IoéC| robot.

RAZEM: 3,000000|szt 3,000

KNR 201/105/1_|Mechaniczne karczowanie pni, Fi-10-15-cm _
Wyhczeme llo$m robot:

RAZEM 3,000000 szt 3,000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- T G660
RAZEM:: 0,700000{m3 0,700

KNR 201/109/3 ]Reczne Scinanie | karczowanie, zagajniki rzadkie - usuniecie | krzewéw
Wyllczeme |loéc| robot.

RAZEM:: 0,007200|ha 0,007
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Jm llosé

Nr | Podstawa Opis robét
2 Element Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe - odtworzenie
nawierzchni drég i chodnikéw. Kody CPV: 45233220-7
2.1 |CJ 11/2005/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia Scinki,
gigbokosc frezowania § cm. Frezowanie warstwy Scieralnej. gr. Scm

Wyliczenie ilosci robot:

BB 33500000
RAZEM:  22,500000]m2 22,500
2.2 JNORMA ZAKEADOWA - Ciecie nawierzchni asfaltowej 0 gr.7 cm. Ciecie warstwy
W'ﬂzﬁcel
Wyiiczente fiogci robst. R

RAZEM:: 14,000000({m 14,000
2.3 |KNR 231/803/3 JRozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
.........|9rUbOSC nawierzchni 3-cm. Warstwa wigzqca.

_______________ oscirobdt

warstwa podbudowy z betonu 7,562,0 ;

RAZEM:| 15,000000/m2 15,000

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm. Warstwa wigzgca - do grubosci 7 cm,

L -

2.4 |KNR 231/803/4

...................... R et oo™ 4 = A B OO0
RAZEM:| 15,000000{m2 15,000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu samochodem samowyladowczym, na odlegto$é do 1-km wraz z

kosztem utylizacji na skiadowisku odpadéw.

2.5

2,175000
2,175000|m3 2,175
2.6 |KNR 404/11 DSIZJWywjezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i mechanicznym

wyladowaniu samochodem samowyladowczym, dodatek za kazdy dalszy
... 10Zpoczety 1°km ponad 1-km. Odleglo$¢ 65km
$ci robot:

S e
RAZEM: 2,175000|m3 2,175
Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin

27 |KNR 231/811/1

66,000000
RAZEM:" 66,000000|m2 66,000

28 |KNR 2_.2_.5.@.3.‘?.,,1N?.‘Yiﬁ?_‘?b.'?ji?.m ?9.'???9‘.’!’)’9!19?!9!@1M}.‘F_’.'.‘ﬂ'l'.?,,P.‘?E'??YE'Si.Pi_‘i‘_S_!‘OW j

Wyliczenie iloSci robot:

RAZEM:; 66,000000|m2 66,000

2.9 [KNR 225/408/3 ‘

66,000000
RAZEM:: 66,000000|m2 66,000
Nawierzchnie zwirowe, na gruncie nieprzepuszczalnym grubosci 20-cm -

2.10 |KNR 225/405/4

24,000000
RAZEM::  24,000000|m2 24,000

2.1 KNR.??.‘é@?ﬁf?__J_Nﬁwi?_@ehn_i%_ww%,!!9_9_r_lf_r_'_f?i?_nl',?ar‘_’-_ewﬁ.z_.feza!nxn?.9{9.*?959!29-9!!1 - budowa

Wyliczenie ilogci robét.

24,000000

RAZEM:: 24,000000{m2 24,000
2.12 |KNNR 6/112/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych , warstwa mrozoodporna, po zageszczeniu
Wyliczenie iloéci robét:

.o A

180X B8O 240 g i
RAZEM:! 105,000000|m2 105,000
2.13 |[KNNR 6/113/2 ]Podbudowy zZ kruszyw tamanych, warstwa po zageszczeniu 20-cm, jezdnia

oo 106,000000]
RAZEM:_ 105,000000]m2 105,000

1080
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Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
214 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, skropienie podbudowy
RAZEM:; 15,000000{m2 15,000

2.15

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzgca 0 grubosci 4-Cm

Wyliczenie ilosci robst:

_15,000000

" "RAZEM:___ 15,000000]

m2

15,000

2.16

KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
oo, 28 kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy do gr.7 cm - warstwa wigzaca.
e ilosci robét:

15,000000

RAZEM! 15,000000

m2

15,000

217

KNR 231/1004/7 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, skropienie warstwy wiazace]
Wyliczenie ilosci robét

RAZEM:: 22,500000

m2

22,500

2.18

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna o grubosci 3-cm

KNR 231/310/5

22,5 i 22,500000

RAZEM:! 22,500000

m2

22,500

219

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek

KNR 231/310/6

22,500000
22,500000

m2

22,500

2.20

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zalanie spoin na styku nawierzchni
Vepleonio MOBOtON (5 o ottt i bt i S S i

..i1a0%03 ; 4,200000

KNR 231/1004/7

_ RAZEM:  4,200000]

m2

4,200

2.21

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej, plyt chodnikowych, kostka regularna,
piyty chodnikowe na podsypce piaskowej, recznie

Wyliczenie iloci robét:

KNNR 6/803/6

m2

4,000

222

4,000000

TURAZEM:; 4,000000

m2

4,000

2.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z
____________ ... \wypeinieniem spoin piaskiem. /kostka z odzysku z rozbierki /.
Wyliczenie iloscirob6t: o

g T R S 4,000000

KNNR 6/502/3

~ RAZEM: 4,000000

m2

4,000

224

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 231/813/3

3,000000
3,000000

m

3,000

225

0,240000

RAZEM:: 0,240000

m3

0,240

2.26

RAZEM:: 0,240000

i 0,240000

m3

0,240

2.27

3,000000

RAZEM:! 3,000000

m

3,000
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Nr

Podstawa | Opis robét

Jm

liosé

2.28

KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na
podsypcepiaskowej ]

obst. .

Wyiiczenie iiosci A st e o s
B R
RAZEM:\  19,000000

2.29

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa;cemantowa
Wyliczenie iloscirobet:

KNR 231/407/1

kO

L 719,000000

T RAZEW; 19,000000

m

m

2.30

KNR 401/108/11 [Wywz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1km
Wyliczenie iloscirobst: 5

0,240000
RAZEM:; 0,240000

2.31

m3

19,000

19,000

0,240

KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
o N3SIGPNY 1km, na odleglo$¢ 3km
Wyliczenie iloSci robét: e

R T 5660

_ RAZEME0,240000)

m3

0,240

Element |Roboty ziemne, Kod CPV: 45112000-0

KNNR 1/210/5  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
1,20-2,50, glebokosé do 4 m,

__________________________________________________________ kategoria gruntu lI-IV.Wykopy mechaniczne 90 %.

Wyliczenie iloscirobét:
1290,8 *2,0 * 1,0 = 2581,6 m3

____________________________________________________________ 2 323,440000
RAZEM:! 2323440000

12581,6'0,9

m3

2 323,440

3.2

KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o &cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi fkolektory w

(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem rgcznym, glebokosé
do 3.0'm, kategoria gruntu I1l-IV, szeroko&¢ wykopu 0.8-1.5-m.Wykopy reczne 10
%.

Wyliczenie ilosci robe:

B O R - X

""""""""""""""""" _RAZEM:T 258,160000

m3

258,160

3.3

KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos& do 1-m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-IV, glebokos¢ do 3:m

Wyliczenie ilosci robot:

RAZEM:! 5 163,200000

B N T

m2

5 163,200

3.4

KNNR 1/603/1  |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwory Fi 150-500-mm, przy

20,000000
RAZEM:: 20,000000

r-g

20,000

35

KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, glebokosé do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu lI-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5'm. / reczne 10 % /

o JRZ0,885 M=1000 $=1000
Wyiiczenie flosci robgt:
Z poz. 2.1; 2581,6 m3 mniej -

kit

i.......164,638900

SN RGN SOOI, b

RAZEM: 164,638900

m3

164,639

3.6

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych, spycharki, grubo§é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu III-1V., /
mechaniczne 90 % /

KNNR 1/214/2
(N

Wyliczenie iloéci robo

_le4ezsgroe T 1481750160

3.7

_ RAZEW:1 481,750100]

m3

1481,750

KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-Ill, spycharka 55-kW, samochéd do 5:t.0dwdz gruntu z wykopéw.

(1)

Wyliczenie iiosc robst

935,211000

RAZEM:  935.211000

m3

935,211
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Nr

Podstawa I Opis robot

Jm

lloé

3.8

KNNR 1/208/2  [Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci
(M transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t.Odwéz gruntu z wykop6w -
L . 935211000

RAZEM:"  935.211000|m3

935,211

3.9

KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek.Podsypka piaskowa
_lpodrury 0 gr20 om - z zageszezeniem.

() ...
Wyliczenie ilosci robét:

258,160000

L. 1200802010

_ RAZEM:.  258,160000|m3

258,160

3.10

KNNR 11/501/6 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypka rur z
Wyliczenie floscirob6t:

1M200,8'0.6.0 T e 4000

""""""""""""" RAZEM:.  645,400000|m3

645,400

Element Kanalizacja - roboty montazowe. Kod CPV: 45232410-9; 45232440-8

... | KALKULAGJA INDYWIDUALNA - Przewiert rura PE100RC SDR11 Dz200mm
Wyliczenie ilosci robGt:

__303,800000

RAZEM:: 303,800000|m

303,800

4.2

JKALKULACJA INDYWIDUALNA - Przewiert rura PE100RC SDR11 Dz160mm

2,800000

2,800000|m

2,800

4.3

Wyliczenie ilosci robét: el i«
101,800000

101,800000(m

101,800

44

KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi-200mm
Wyliczenie iloscirobét:

2eei2de T 374,506000

274,500000|m

274,500

4.5

KNNR 4/1308/2 [Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi- 160-mm

Wyliczenie ilosci rob

I I

'RAZEM:: 94,200000|m

94,200

4.6

KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm -
rura ochronna PVC Dz315mm /przecigganie wraz z kosztem rury przewodowej
PVC Dz200 mm i ochronnej PVC Dz315 mm/

Wyliczenie llogci robgt; T s

13,2+8,8+3,2+3,243,2

e e ~21,600000

21,600000|m

21,600

4.7

KNR 709/2804/7 |Manszety elastomerowe.
Ll ] OO ES o o T

10,000000

RAZEM:! 10,000000]szt

10,000

4.8

KNR 405/409/1 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000-mm o
(2) gtebokosci 3-m - demontaz istn. studzienki Si

_71,000000

1,000000|kpl

1,000

4.9

KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,

(1) glebokos¢ 3-m wraz z osadzeniem w dnie wykopu prefabrykowane; podstawy
ooerr....... StUdN - studnie rewizyjne, technologiczne

Wyliczenie iloéci robét:

i 25,060000

 RAZEM:: 25,000000]szt

25,000

4.10

KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1 000:mm, za
kazde 0,5-m réznicy gleboko$ci

Wyliczenie iloci robot:

-38,000000

-38,000000/0.5 m

-38,000
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[ Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
4.11 |ANAL KNNR Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi 600mm,
11/406/3 glebokosc 2,0 m
W 'czenle iloém robot: )
RAZEM:: 4 ,000000|szt 4,000
4.12 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych Fi-425-mm,
glebokosc 2,0: M
Wyliczenie iloci robét: e
2,000000
RAZEM:! 2,000000|szt 2,000
4.13 |KNNR 4/1606/5 |Préba wodna szczelnosci rurociagow t#ocznych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, ]
PE, PEHD,  (rurocigg 200- ‘m) Dn-300-mm N
Wyliczenie ilosci robét: g )
8 8,000000
RAZEM:: 8,000000|préba 8,000
4.14 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Monitoring sieci o &r. 315 mm, 200 mm, 160
mm / Kamerowanie /.
Wyllczeme lloécl robét
____________________________________________________________________ 1597,400000
1 597,400000/m 1 597,400
4.15 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi-160, 110 mm, PE. Rury ochronne dwudzuelne na
21 9/306/5 (1 ) kablach
5,000000
5 ,000000|m 5,000
4.16 |[KNRW
218/80801 . roZpRtase 4 0 m
Wyliczenie ilogairobof: T
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 7,000000
RAZEM:: 7,000000(kp! 7,000
417 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw, demontaz:
218/903/6 | FOZPIRIOSE A.0M e
Wyiiczenie ilosci robot: el o Bde AT
______________________________________________ S RN e I A i 7,000000
RAZEM: 7,000000 |kpl 7,000
4.18 |KNRW Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbmrkq
4011107/8
Wyliczenie ilosci robet:
____________________________________________________________________ , 7,500000
RAZEM:: 7,500000(m2 7,500
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