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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane”
(4. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszym o§wiadczam, ze projekt wykonawczy pt:

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sqgnity - Cegielnia”

sporzadzony w dniu 25.08.2021 r. dla Gminy Gérowo Iaweckie zostal wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé.

mgr inz. Michat Cfernicki
.. . e uprawnienia §
mgr inz. Michat Czernicki W speg

upr. Nr MAZ/0017/PWOD/14

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BTQ-1RN-GAS *

Pan MICHAL CZERNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/04390/14

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 61 M 68, 01-931 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poaz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZAZGODNOSGE
Z CRYGINALEM
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Mazowiccka OKregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 25 czerwea 2014 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 {art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Ny 5 poz. 42 z poézn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3. art. 13 ust. 1.3 i 4. art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 72010 . Nr 243, poz. 1623 z pé7n. zm.) oraz § |1 ust. | pkt 1. § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 5378 z poin. zm.), po ustaleniu. 2 zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem pozytywnyim

Pan Michal Czernicki
magister inZzynier
ur. dnia 29 wrze$nia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnicen

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt I-5, art, 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyicj
wymieniony specjalnodciz. niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanvmi,
“Kkierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne
wytwarzania tveh elementow,
4 wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyveh.

LVE RN §S §

‘o

I Na mocey § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funkcji technicznyeh w  budownictwie, niniejsze uwprawnienia hudowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu., w zakresice wyzej wymienionej specjalnoscei.

Il Na mocy § 18 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznvch w  budownictwic, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budow lany mi zwiazanymi 7z obicktem budowlanym.
takim jak:

1" droga. w rozumicniu przepiséw o drogach publicznyeh, 7 wivlaczeniem drogowych obicktow

. inzynierskich oprocz przepustow; 5 :

2 droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepusfM@r inz. M'qha 4

qoviej
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania  strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania decvzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie = art. 12 usi. 7 ustawy - Pravwo budowlane, podstawe do vwvkonywania samodzielnyeh funkeji
technicziveh w budownicnvie stanovwi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego pr=ez Glawnego Inspektora
Nud=zoru Budowlanego oraz wpis na listg czloinkdw wlascivwej izby samorzqgdi zavodowego,
2. Od niniejszej decvzji stuzy odwolunic do Krajowej Komisji Kwaliftkacvinej Polskiej I=by Inzynierow
Budownichva w IWarszawie za posrednichvem Okregoveej Komisji Kwalifikacvinej Mazowieckicj Okregowef Izby
nzvaierdw Budownicnwa w IWarszawie, w terminie {4 dni od dinia jef doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss A ey

Otrzymuj
. Pan Michal Crernicki
ul. Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warssawa
- Glowny Inspektor Nadzoru Budow lanego -
W mgr inz. Michat Czernicki
uprawnienia buggwiane

s b2

i~

2o 7GODNOSC
> ORYGINALEM



= B B o=

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT I ZAKRES OPACOWANIA
STAN ISTNIEJACY

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. PLAN SYTUACYINY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI

4.2. PROFIL PODLUZNY DROGI/ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
4.3. KONSTRUK CJA NAWIERZCHNI

4.4. PRZEKROJ POPRZECZNY - SPADKI

4.5, ODWODNIENIE

4.6. STALA ORGANIZACJA RUCHU

. UWAGI KONCOWE

NORMY I LITERATURA TECHNICZNA
UPROSZCZONA OCENA WPEYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:

» Umowa zawarta z Inwestorem, ktérym jest:

— Gming Gérowo Itaweckie,

ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo Itaweckie,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
Wizja i pomiary wlasne wykonane w terenie,

Poradniki i wytyczne do projektowania drog,

YV V V V¥V

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt wykonawczy opracowany na bazie mapy do celéw projektowych oraz
pomiaréw 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektows jako
dokumentacje.

Realizacja przebudowy obejmuje:

> Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sagnity - Cegielnia o istniejacej nawierzchni
z bruku oraz kruszywa naturalnego wiaze si¢ z poprawa parametréw technicznych w zakresie
przekroju i konstrukeji jezdni, zjazdu do przenoszenia obcigzeni od pojazdéw uczestniczacych
w ruchu. Calo$¢ zamierzenia ma na celu polepszenie warunkoéw poruszania sie pojazdom
obstugujagcym okoliczne zabudowania, pola poprzez wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej oraz nawierzchni z kruszywa naturalnego.
3. STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Goérowo Haweckie. Droga posiada
nawierzchni¢ z bruku oraz z kruszywa naturalnego, przebiega na odcinku Sagnity - Cegielnia.
W ciggu drogi zlokalizowany jest zjazd o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Istniejacy pas
drogowy jest waski. Istniejaca droga posiada szeroko$¢ zmienng, pobocza zanizone oraz
zawyzone zarosnigte wysokg trawg. Droga jest spekana z licznymi ubytkami tworzacymi
zastoiska wodne. W ciggu drogi zlokalizowane sa przepusty w ztym stanie technicznym.
Droga gminna jest typows droga obstugujaca okoliczne zabudowania jednorodzinne oraz

pola. Istniejgca droga posiada dtugosé ca. 0,455 km.



Wody opadowe odprowadzane sg grawitacyjnie w teren jak i do rowéw zaro$nietych
i zakrzaczonych. W zwiazku ze zlym stanem drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia
sptyw wod opadowych jest utrudniony.

Droga gminna lezy w terenie réwninnym ze zmiennym lagodnym nachyleniem
podluznym.

W wykonanych badaniach makroskopowych gruntu w ciagu drogi wewnetrznej
stwierdzono zaleganie w podlozu utworéw czwartorzedowych zaliczanych do holocenu
1 plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych (holocen),
grunty wodnolodowcowe i zastoiskowe (plejstocen). Nawiercone na obszarze badan grunty
zaliczono do trzech pakietéw geologicznych: Grunty powierzchniowe — nasypy niebudowlane
(grunty stabonosne,), Grunty wodnolodowcowe - grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie
sredniozaggszczonym, Grunty zastoiskowe — grunty spoiste (pyly) w stanie plastycznym.
Woda gruntowa nie wystepowata w zadnym z otworéw. W podtozu stwierdzono proste
warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznej
zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463).
Podloze zakwalifikowano do kategorii no§nosci G3/G4.

Spadki podiuzne istniejacego terenu wahaja si¢ od 0,512% do 4,800% zmiennie na
catej dtugosci drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej nie zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego
jak i nadziemnego.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vimax = 40 km/h,

klasa drogi — ,,L.” lokalna,

obciazenie ruchem — KR1,
nacisk osi z tadunkiem — ponad 100 kN,

szerokos¢ jezdni 4,00 m na odcinku prostym, na tukach poziomych poszerzenia,

YV V V V V V

przekrdj poprzeczny daszkowy 2,0% na calym odcinku, na tukach poziomych
zmienny wg. PZT,

szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ zjazdu indywidualnego 4,00 m na odcinku prostym,

promienie wyokraglajace na zjezdzie indywidualnym 3,00 m,

Y V V V Y

szeroko$¢ mijanki 1,00 m,



» dlugos¢ odcinka do zatrzymania 25,00 m,
» spadek poprzeczny mijanki jednostronny 2,0%.
4.1. PLAN SYTUACYINY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL
Objeta opracowaniem droga gminna posiada dtugo$é laczng L=455,00 m. Droge

zaprojektowano po trasie jej dotychczasowego przebiegu. Droga przebiega w istniejacym
pasie drogowym. Korekcie podlegaja miejsca istniejagcych zatlaman osi trasy oraz
wystepowania tukéw poziomych oraz przebudowe zjazdu. Trase wyznaczono na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz na podstawie wizji i pomiaréw wiasnych w terenie.
Zatamania trasy opisano w ukladzie wspdtrzednych i oznaczono odpowiednio od W1 do W4,
W ramach zadania przewidziano przebudowe zjazdu indywidualnego. Z uwagi na szeroko$é
pasa drogowego droge zaprojektowano na catej dtugosci o szerokosci 4,00 m dowigzujac sie
do szeroko$ci poprzedniej przebudowy. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na
zalaczonym "Planie Zagospodarowania Terenu".

4.2. PROFIL PODEUZNY DROGI/ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE.

Niwelet¢ sporzadzono na podstawie mapy do celéw projektowych oraz o pomiary

wlasne wykonane w terenie. Niwelete nawigzano do istniejacego poziomu terenu, istniejacych
1zgdnych uzbrojenia terenu oraz warunkéw gruntowych unoszac jg ponad istniejaca rzedna
jezdni. Na przebudowywanych zjazdach dowigzaé si¢ do istniejacego terenw/ granicy pasa
drogowego. Projektowane spadki podtuzne wachajg sie w granicach od 0,563% do 5,185%.
4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI,

Przyje¢to konstrukeje nawierzchni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+455,00

o nastepujacych warstwach:

» warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. po zageszczeniu 4 cm,
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2,
warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu 5 cm,
skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?2,

YV V V VY

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

> warstwa odcinajgca — pospétka niesortowana gr. 10 cm,

» istniejace podtoze drogi gminnej.
Grubosé catkowita konstrukeji = 39 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni mijanki/zjazdu o nastepujacych warstwach:

> warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. po zageszczeniu 4 cm,

» skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,
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» warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu 5 cm,

Y

skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2,
> podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwiazane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
> warstwa odcinajaca — pospétka niesortowana gr. 10 cm,
> istniejace podloze drogi gminnej wewnetrzne;.
Grubesé caltkowita konstrukeji = 39 cm
Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m z pospétki niesortowalnej stabilizowanej

mechanicznie gr. po zageszczeniu 10 cm.

UWAGA:

1. Do wykonania poboczy zastosowaé pospélke niesortowang. Pobocza Scigé gruboscia
10 cm. Nadmiar materialu rozplantowaé lub wywiezé na odklad.

2. Szerokos¢ odtworzonych skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.

3. Material nie wykorzystany odwiez¢ na odklad na odleglo$é do 2 km.

4. Do nasypéw wykorzysta¢ material z wykopéw.

Szczegbly dotyczace konstrukcji jezdni przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
4.4. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.
Droga szerokosci 4,00 m posiada spadek daszkowy 2,0%, a na odcinku tuku

poziomego jednostronnie zmienny wedlug pikietazu na rys. "Plan Zagospodarowania
Terenu". Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek jednostronny 6,0%. Zjazd
indywidualny posiada szeroko$¢ 4,00 m na odcinku prostym zjazdu, wyokraglony tukami
poziomymi 3,00 m. Mijanka posiada szeroko$¢ 1,00 m, dhugosé odcinka do zatrzymania
25,00 m, spadek poprzeczny jednostronny 2,0%, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2.

4.5. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne

drogi, zjazdu, mijanki. Wody opadowe odprowadzone zostang jak dotychczas przez pobocza
szerokosci 0,75 m grawitacyjnie w teren jak i do jednostronnych i dwustronnych lokalnie
rowéw o dnie trapezowym. Gleboko$é rowu min. 50 cm od rzednej krawedzi jezdni. Projekt
zaklada remont istniejacych przepustéw z rury HDPE @ 600 mm, 400 mm z odtworzeniem
wzmocnienia t.j. przepust ufozony na tawie z pospotki gr. 25 cm, ze $ciankami czotowymi na

kamieniu i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.
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4.6. STAL4A ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt zawiera wprowadzenie stalej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie

pionowe znakiem A-7.
5. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej i nie zawiera

szczegotowych opracowah w zakresie przebudowy infrastruktury podziemne;j. Istniejace
uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji, ktére w efekcie prowadzitoby do przebudowy.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren
rob6t powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy
zageszezaC przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzgtu zageszczajacego. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205
»Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegblowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedzg inZynierskg
i wytycznymi budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.
Prace drogowo-bitumiczne wykonywaé zgodnie z PN EN 13108-1 oraz normach
PN EN 13036-1 itp.

W rejonie czynnych urzadzeri inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajgcej
urzadzeniami.

6. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-8-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/58-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z thicznia kamiennego.

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 ~ Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych
7. UPROSZCZONA OCENA WPEYWU BUDOWY NA SRODOWISKO.
7.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWILANEGOQO CHARAKTERYZUJACE WPEYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZLDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE,

Planowana przebudowa drogi gminnej na odcinku Sagnity - Cegielnia znajdujacej sie

na terenie Gminy Gérowo Itaweckie, przy uzyciu materialéw takich jak: asfalt, emulsja
asfaltowa, kruszywo naturalne, kamienne, rura HDPE pod wzgledem materialowym jest
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materialy beda posiadaé certyfikaty, atesty

dopuszczajace je do uzycia w budownictwie drogowym) nie pociagnie za sobg zagrozen dla
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srodowiska i nie bedzie powodowata transgranicznego oddziatywania. Obszar oddzialywania

inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego drogi gminnej jak i dziatki Nr 22.
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego

pasa drogowego:
Powotujac si¢ na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na zawarte

w Art. 43 ust. 1| wymagania dotyczace minimalnej odleglodci usytuowania obiektéw
budowlanych przy drogach wzgledem zewnetrznej krawedzi jezdni stwierdza sie, ze dla
przebudowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglosé ta powinna wynosi¢ minimum 6 m
(teren zabudowy). Stwierdza sie, iz projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego
(droga gminna poza terenem zabudowanym) w tym usytuowanie jezdni nie powoduje
dodatkowych ograniczen dla zabudowy terenéw przylegtych do pasa drogowego.

W zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajacych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczehn w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sgsiednich.

> zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzenia
$ciekéw — wody opadowe odprowadzone beda tak jak dotychczas powierzchniowo. Brak jest
Sciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilo§¢ Sciekéw bytowych zalezna jest od
ilosci zatrudnionych pracownikéw na budowie. Zaplecze budowy zostanie Wwyposazone
w system toalet przeno$nych na biezaco wywozonych do oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiggu rozpowszechniania si¢ — realizacja przebudowy
zmniejszy wystepujace zapylenie,

> rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw — wystepujacymi odpadami tj. grunt ze
Scinania poboczy, korytowania pod poszerzenie oraz profilowania skarp i rowu. Materiat ten
zostanie rozplantowany, wbudowany ponownie w miejsca zaniZone, badz wywieziony na
odktad na odlegtos¢ do 2 km.

» emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania w szczegoInosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystapienia
istotnych emisji, ktére negatywnie i trwale moga wplynaé na poszczegélne elementy

srodowiska przyrodniczego. Realizacja przebudowy zmniejszy do minimum obecnie
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wystgpujace wibracje z uwagi na nier6wnosci drogi czym poprawi si¢ radykalnie emisja
hatasu oraz zuzycie pojazdéw,

> wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemme — przebudowa do minimum eliminuje
niekorzystny wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykazaé, Ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni zlikwiduje istniejgce zagrozenia
wypadkowe, poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,
przedtuzy zywotno$¢ pojazdéw, zmniejszy koszty amortyzacyjne pojazdéw, obnizy istniejgcy
poziom hatasu powodowany przez pojazdy.
7.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,
» prace ziemne — profilowanie, wykopy, nasypy,
> transport urobku,
> prace nawierzchniowe,
a) wykonanie nawierzchni na drodze, zjezdzie, mijance.
b) wykonanie obustronnych poboczy.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada dtugo$é 455,00 m.
7.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) 1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sagnity — Cegielnia zostanie przeprowadzona

w dotychczasowej niwelecie, z pracami ziemnymi ograniczonymi tylko do poprawienia
geometrii drogi, zjazdu, mijanki. Powierzchniowe odwodnienie zapewnig spadki poprzeczne
1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane bgdg grawitacyjnie/powierzchniowo w teren jak
i do odtworzonych rowdw lokalnie jednostronnych i dwustronnie. Istniejaca jezdnia, zjazd,
mijanka posiada¢ bedg nawierzchni¢ bitumiczna. Pobocza posiadaé beda nawierzchnie
z kruszywa naturalnego.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sqgnity - Cegielnia"

1. Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z2003 r.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika
budowy przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacyi.
Zakres robot:

Dlugo$é drogi gminnej — 455,00 m,

Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — 4,00 m,

Szeroko$¢ mijanki — 1,50 m,

Diugo$¢ miejsca do zatrzymania — 25,00 m,

Szeroko$¢ poboczy z posp6tki niesortowanej — 0,75 m,

Roboty ziemne — wykopy, nasypy, profilowanie.

Calo$¢ zamierzenia obejmuje przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi poprzez

wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej, mijance, zjezdzie oraz nawierzchni
z kruszywa naturalnego na poboczach.

Kolejnosé realizacji:

1. Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét pomiarowych.
2. Roboty ziemne — profilowanie, wykopy, nasypy.
3. Roboty nawierzchniowe — warstwa odcinajaca, podbudowa zasadnicza, warstwa wigzaca,
warstwa $cieralna, nawierzchnia poboczy.
4, Prace porzadkowe.
5. Wyplantowanie i uporzgdkowanie terenu.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Gérowo Ilaweckie. Droga posiada
nawierzchnig z bruku oraz z kruszywa naturalnego, przebiega na odcinku Sagnity - Cegielnia.
W ciagu drogi zlokalizowany jest zjazd o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Istniejacy pas
drogowy jest waski. Istniejaca droga posiada szerokosé zmienna, pobocza zaniZone oraz

zawyzone zaro$nigte wysoka trawa. Droga jest spekana z licznymi ubytkami tworzacymi
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zastoiska wodne. W ciggu drogi zlokalizowane sa przepusty w zlym stanie technicznym.
Droga gminna jest typowa droga obstugujaca okoliczne zabudowania jednorodzinne oraz
pola. Istniejaca droga posiada dtugos¢ ca. 0,455 km.

Wody opadowe odprowadzane sg grawitacyjnie w teren jak i do row6w zaro$nietych
1 zakrzaczonych. W zwigzku ze zlym stanem drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia
sptyw wod opadowych jest utrudniony.

Droga gminna lezy w terenie réwninnym ze zmiennym fagodnym nachyleniem
podtuznym.

W wykonanych badaniach makroskopowych gruntu w ciagu drogi wewnetrznej
stwierdzono zaleganie w podlozu utworéw czwartorzedowych zaliczanych do holocenu
i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych (holocen),
grunty wodnolodowcowe i zastoiskowe (plejstocen). Nawiercone na obszarze badafi grunty
zaliczono do trzech pakietéw geologicznych: Grunty powierzchniowe — nasypy niebudowlane
(grunty stabonosne,), Grunty wodnolodowcowe - grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie
Sredniozaggszczonym, Grunty zastoiskowe — grunty spoiste (pyly) w stanie plastycznym.
Woda gruntowa nie wystgpowala w zadnym z otworéw. W podlozu stwierdzono proste
warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geologicznej
zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463).
Podloze zakwalifikowano do kategorii no$nosci G3/G4.

Spadki podtuzne istniejacego terenu wahaja sic od 0,512% do 4,800% zmiennie na
calej dtugosci drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej nie zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego jak i
nadziemnego.

Elementy zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujg sie nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi publiczne,

- istniejacy drzewostan,

- istniejgce zabudowania mieszkalne,

- mieszkancy lasu (zwierzeta),

- uzytkownicy drég — osoby obstugujace okoliczne pola, mieszkaficy zabudowan, osoby

zwiedzajgce las, uprawiajagce czynny wypoczynek,
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3. Przewidywane zagrozemia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

Wykonywane roboty beda mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia:

» potracenie przez samochod poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,

» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,

» potracenie przez maszyny rolnicze obshugujace okoliczne pola,

> poslizgnigcie i wpadnigcie do rowu oraz do przepustu,

» hatas od maszyn i urzadzen do robét drogowych ,

> niebezpieczefistwo pojawienia si¢ 0s6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, Zwierzeta),

» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robét.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robét zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu

ogdlnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystapieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
> Instruktaz ogélny zwiazany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspélpraca z maszynami i pojazdami, sygnaly komunikacji wewnetrzne] w czasie
pracy maszyn i sprzetu,
d.) Czynnosci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f) Zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkolefi z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozér
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolefr w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji

prowadzonej przez wykonawce robot.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy nalezy:
» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedna odziez roboczg i odziez oraz sprzet ochrony
osobistej,
» Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,
> Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczyé na okres trwania robét apteczke pierwszej
pomocy W razie zaistnienia wypadku. Po zakoficzeniu prac teren budowy nalezy
uporzagdkowaé. Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzgdzen wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem oséb posiadajacych wiasciwe

uprawnienia branzowe.
6. Ustawy i przepisy niezb¢dne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisébw bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 1.),

> Rozporzqdzeme Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 1.),

> Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z p6z. zm.),

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004 r.),
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» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z p6z.
zm.),

Opracowatl:
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