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Koscian, dnia 26. 05. 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), odwiadczam, ze:

Projekt Zagospodarowania Terenu
dla inwestyciji :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEZNI
LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIAMI - kat. obiektu V

zlokalizowanego w:
Granowo, dziatka nr 772; 774/16
dla inwestora :

Gmina Granowo
ul. Sportowa 3, 62-066 Granowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r
poz. 682 1j.) oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego budynku do
istniejgcej sieci cieptowniczej. Jestem Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia.

mgr inz. arch. Izabela Wrze$niewska
Nr upr 585/84/LO
w spec. architektonicznej
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Izabela Wrzeéniewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 585/84 /Lo,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0422.

Czlonek czynny od: 01-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0422-Y8C3-B355-Y848-6C4Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu dla inwestycji:
~LAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA
BIEZNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIAMI ,,

1 DANE OGOLNE:

1.1 TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO - BUDOWA BIEZNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z
UTWARDZENIAMI

1.2 INWESTOR: Gmina Granowo ul. Sportowa 3, 62-066 Granowo

1.3 LOKALIZACJA: Granowo, dziatka nr 772; 774/16

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze  opracowanie przedstawia projekt zagospodarowania terenu
istniejgcego kompleksu sportowego, na ktérym zlokalizowano boiska sportowe , Orlik”
wraz z budynkiem socjalno-szatniowym, a takze boisko sportowe trawiaste do pitki
noznej wraz z dwupoziomowq frybung i utwardzong sciezkg. Celem opracowania jest
budowa biezni lekkoatletycznej, czterotorowej o dtugosci 100 m o nawierzchni
poliuretanowej wraz z pasem startowym o dt. 3,0 m oraz pasem koncowy o dt, 17,0 m.

3 STAN ISTNIEJACY

Na istniejgce zagospodarowanie sktadajq sie :
- kompleks sportowy , Orlik”

- budynek socjalno-szatniowy

- tfrawiaste boisko dla pitki nozne;

- dwupoziomowa trybuna z utwardzeniem

- utwardzona sciezka i plac

W miejscu planowanej biezni obecnie znajdujqg sie lampy - przeniesienie ich lezy po
stronie Inwestora wg odrebbnego zadania.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKI

4.1. Rozbiorki

Przed przystgpieniem do budowy biezni nalezy wykonac rozbidrke fragmentu
sciezki (zgodnie z rysunkiem) poprzez rozebranie kostki do odzysku, demontaz obrzezy
betonowych do odzysku wraz z tawq oraz usuniecie podsypki cementowo-piaskowe;.

4.2. Bieznia lekkoatletyczna.

Projektuje sie bieznie prostg o dystansie 100 m, o nawierzchni poliuretanowej-
gumowej. Nawierzchnia sporfowa, przepuszczalna dla  wody, wykonana
frzywarstwowo. Przyjeto w projekcie cztery tory na prostej. Szerokos¢ pojedynczego
toru 1,22 m wtqgcznie zlinig po prawe;j stronie, z odchytkg max do 1 cm, tory oddzielone
liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. Linie startu i mety szer. 5 cm w réwniez w kolorze
biatym. Linie wykonane farbg poliuretanowqg w kolorze biatym metodg natryskowg,.

Konstrukcja biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co
podbudowa musi by¢ wykonana w sposdb doktadny, z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi, zas odchytki na tacie o dtugosci 2m, nie mogq byc¢
wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy poliuretanowe musi by¢é wolne od
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zanieczyszczen organicznych, kurzu btota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam
olejowych.

Uktad warstw konstrukcyjnych (od dotu):

- grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego i odhumusowaniu,

- podsypka piaskowa o grubosci wg poziomdw, zageszczenie min. 1s=0,98 o gr. ~10cm,
- warstwa konstrukcyjna dolna — kruszywo tamane o frakcji 31,5-63mm, gr. ok. 15cm

- warstwa konstrukcyjna gérna - kruszywo tamane o frakcji 0,0-31,5mm, gr. ok. 10cm
- warstwa wyréwnawcza — miat kamienny o frakcji 0,0 — 8,0mm, gr. 2cm

- warstwa stabilizacyjna ET gr. 3.5 cm

Nawierzchnia Poliuretanowa typu Natrysk
1. Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:

* dolna o gr. ok. 10 mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego,
potgczona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w
tfechnologii maszynowego bez spoinowego montazu

* gérna o gr. ok. 2-3 mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodqg
wysokocisnieniowego  natrysku  sktadajgca  sie  systemu  poliuretanowego
uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM

2. Podbudowa stabilizujgca ET

Warstwa stabilizacyjna - ET jest jednym z niezbednych elementéw podktadu
pod przepuszczalne dla wody zewnetrzne nawierzchnie sportowe. Warstwa
stabilizacyjna ET jest wykonywana na bazie granulatu gumowego, kruszywa
mineralnego oraz spoiwa w postaci kleju, o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Grubos¢ warstwy okoto 35mm.

Po catkowitym wyschnieciu ostatniej warstwy nalezy wymalowac linie toréw (
szerokos¢ toru 1,22 m, szerokoS¢ pasdw rozdzielajgcych tory 5cm, miedzy
zewnetrznymi pasami a kraweznikiem pozostawi¢ 5cm). Stosowac nalezy wytgcznie
specjalne farby do poliuretanu dopuszczone przez producenta nawierzchni sportowe;
wykonanej na obiekcie. Podczas wykonywania nawierzchni poliuretanowej wszystkie
prace zwigzane z przygotowywaniem materiatdw wykonywac¢ nalezy z
wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urzgdzen oraz doktadnie przestrzegajgc
receptur dostawcy nawierzchni. Niedopuszczalne jest reczne mieszanie
komponentdw lub wykorzystywanie maszyn i urzgdzen do robdt betoniarskich.

Bieznia ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8 x 30cm na tawie z betonu
min. B-15 z oporem o konsystencji pdtsuchej. PO osadzeniu obrzeza obsypac
betonem, zla¢ obficie wodqg i dobrze ubi¢ z obu stron. Przy uktadaniu zachowac
spadek poprzeczny ok. 1%.

Odwodnienie biezni realizowane bedzie poprzez system spadkdéw kierujgcych
wody opadowe na tereny zieleni wchodzgce w sktad kompleksu. Funkcje warstwy
odsqgczajgcej stanowi¢ bedzie warstwa z piasku o grubosci po zageszczeniu 10cm
projektowana pod catg biezniq.

Kolorystyka wg projektu zagospodarowania do akceptacii Inwestora.
Wtasciwosci techniczne biezni:

* moze by¢ uzytkowana w ciggu catego roku
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» nawierzchnia ma doskonatqg sprezystosc i elastycznose, dzieki czemu zapewnia
max ochrone stawdw zawodnikdw

* ma wysokg odpornos$c na ucisk, ktucie i zdarcia

» znakomita przyczepnosc

* Najwyzsza jakose i frwatose

* minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos¢ napraw

Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,55-0,60 Mpa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 48-50 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C  1,8-2,2 mm
Amortyzacja - redukcja sity w tfemp. 23°C 38-40 %
Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm

Wspdtczynnik tarcia LUB Odczyt skali TRRL 0,60-0,62

4.1 Zielen

e Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac. Powierzchnie wokdt biezni
wysiac trawq lub roztozy¢ tfrawnik w rolce - tworzgc pas bezpieczenstwa.

4.2 Utwardzenia - sciezka

¢ Wykonanie korytowania — usuniecie warstwy 20 cm ziemi urodzajne;

¢ Wykonanie pogtebienia o 20 cm

¢ \Wykonanie obrzeza 30x8 cm wraz z tawqg betonowq

o Wykonanie podktadu z zageszczonego piasku gr. 20 cm i podbudowy
betonowej B-10, gr. 10cm

o Utwardzenie z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm

5 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren jest rowninny, nie wymaga makroniwelacii.

6 ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI:

1. Proj. Bieznia 4-torowa z biezniq sprinterskg - 591,60m2
2. Projektowane utwardzenia - 25,50m?2
3. Pasy bezpieczenstwa - trawnik - 240,00m?

7 INFRASTRUKTURA.

e Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa - istniejgca
e Dostepnos¢ komunikacyjna —istniejgcy zjazd z dziatki.

8 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA $RODOWISKO ORAZ SPOSOB JEGO .
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORALZ SPOSOB
SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 USTAWY.

8.1 Sposdéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz ochrona
dziedzictwa kultury i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.

e Jesliw toku prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy wstrzymac prace i zawiadomic
stuzby ochrony zabytkdw.
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8.2

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na zabudowe sgsiedniq i
jednoczesnie polepszy funkcjonalnos¢ istniejgcego kompleksu sporfowego.

Wptyw obiektu na warunki higieniczne i zdrowotne oraz na istniejacy
drzewostan, glebe i wode.

Nalezy zastosowac¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne i
uodpornione na zagrzybianie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do
stopnia zagrozenia korozjg biologicznag.

Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan,
glebe i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne przepisami sanitarnymi,
pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budowa nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien osdb trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta
stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkdw tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.,

9 DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY

OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Opracowywany teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy, teren inwestycji nie wystepuje na terenie eksploatacji gornicze;.

11 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z §

12, 13, 60 | 271+273 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. (DZ. U. z 2022 poz. 1225.):

Budowa obiektu nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien osdéb
frzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej i srodkéw
tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie na terenie objetym
inwestycjq to jest dziatkami nrewid. 7721 774/16

Opracowata :
mgr inz. arch.
Izabela Wrzesniewska
Nr upr 585/84/LO
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