320
620

250
500
1000

H - zmienne

250
500
1000

750
950

150

UWAGA:
Studnie prefabrykowane z betonu C35/45

p 300, 300 300

STOPNIE ZLAZOWE

WYMIARY

Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY

PVC DN 500, 315mm

2 - TULEJA PRZEJSCIOWA

3 - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1200 (1000) MM,
BETON C35/45, Z KINETA

4 - KREGI @1200 (1000) mm, BETON C35/45

5 - ZWEZKA BETONOWA C35/45

6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY

7 - STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE

8 - WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

WBUDOWANY W PLYTE ZELBETOWA 93 X 93cm
ZALANY ZAPRAWA CEMENTOWA | MASA ZALEWOWA DS164
9 - BETON SZYBKOSPRAWNY

10 - PLYTA ZELBETOWA
11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic przylegtych do rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

Nr ew. dziatek | Nr. ewid. dz. :40, 82, 74/3, 56/1,56/2, 200/5, 20, 22, 106 obreb Piaski Stadium PB
. ul. Dworcowa, ul. 6 -stycznia, ul. Szkolna, ul. Gwarna,

Adres obiektu | \;j Rynek: 63-840 Krobia Skala -
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