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UWAGA: LACZENIE DESEK | PROFILI KOMPOZYTOWYCH ZA POMOCA
S SYSTEMOWYCH KLIPSOW | WKRETOW ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE
C_ I: Profil boczny 10x10cm —

1. MONTAZ PROMENADY NA PROJEKTOWANYCH SLUPKACH BETONOWYCH fi25cm;

2.PODPORA LEGAROW O PRZEKROJU 8X16cm W ROZSTAWIE 175CM;

3.W MIEJSCU LACZENIA LEGAROW NALEZY POZOSTAWIC SZCZELINE DYLATACYJNA (2CM);

4. LACZENIE PROFILI WYKONAC ZA POMOCA DODATKOWEGO PROFILU O DtUGOSCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCA PRETOW GWINTUJACYCH;

5.LEGARY MOCOWANE DO SLUPKOW ZA POMOCA PRETOW GWINTUJACYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKtADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRETEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.

6.DESKI POMOSTOWE NALEZY YACZYC Z LEGARAMI DWOMA WKRETAMI NA SKRAINYCH ORAZ PO JEDNYM WKRECIE NA POSREDNICH LEGARACH, ZA POMOCA WKRETOW ZE STALI
NIERDZEWNEJ A2 Z tBEM STOZKOWYM. DESKI MOCOWAC ZA POMOCA WKRETOW O SR.8MM, DEL.100MM.

7. DESKI MONTOWAC ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ A2. WKRETY Z LBEM STOZKOWYM.

8. DESKI PROMENADY UKLADAC W POPRZEK DO KIERUNKU RUCHU ZE WZGLEDU NA ROZCIAGLIWOSC LINIOWA DESEK ORAZ ANTYPOSLIZGOWOSC.
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1. MONTAŻ PROMENADY NA PROJEKTOWANYCH SŁUPKACH BETONOWYCH fi25cm; MONTAŻ PROMENADY NA PROJEKTOWANYCH SŁUPKACH BETONOWYCH fi25cm; 2. PODPORA LEGARÓW O PRZEKROJU 8X16cm W ROZSTAWIE 175CM;  PODPORA LEGARÓW O PRZEKROJU 8X16cm W ROZSTAWIE 175CM;  3. W MIEJSCU ŁĄCZENIA LEGARÓW NALEŻY POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); W MIEJSCU ŁĄCZENIA LEGARÓW NALEŻY POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); ĄCZENIA LEGARÓW NALEŻY POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); CZENIA LEGARÓW NALEŻY POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); ŻY POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); Y POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); Ć SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM);  SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ (2CM); Ę DYLATACYJNĄ (2CM);  DYLATACYJNĄ (2CM); Ą (2CM);  (2CM); 4. ŁĄCZENIE PROFILI WYKONAĆ ZA POMOCĄ DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  ŁĄCZENIE PROFILI WYKONAĆ ZA POMOCĄ DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  ĄCZENIE PROFILI WYKONAĆ ZA POMOCĄ DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  CZENIE PROFILI WYKONAĆ ZA POMOCĄ DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  Ć ZA POMOCĄ DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;   ZA POMOCĄ DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  Ą DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;   DODATKOWEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  ŚCI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  CI 1M MOCOWANEGO ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  Ą PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;   PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  ĘTÓW GWINTUJĄCYCH;  TÓW GWINTUJĄCYCH;  ĄCYCH;  CYCH;  ;  5. LEGARY MOCOWANE DO SŁUPKÓW ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  LEGARY MOCOWANE DO SŁUPKÓW ZA POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  A POMOCĄ PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  Ą PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.   PRĘTÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  ĘTÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  TÓW GWINTUJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  ĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  CYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK ORAZ ODPOWIEDNICH NAKRĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  ĘTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  TEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2.  6. DESKI POMOSTOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI DESKI POMOSTOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  POMOSTOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI POMOSTOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  NALEŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI NALEŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ŻY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI Y ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ĄCZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI CZYĆ Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI Ć Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI Z LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI LEGARAMI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI DWOMA WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI WKRĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ĘTAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI TAMI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI NA SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI SKRAJNYCH ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ORAZ PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI PO JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI JEDNYM WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI WKRĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ĘCIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI CIE NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI NA POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI POŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ŚREDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI REDNICH LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI LEGARACH, ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI  POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI POMOCĄ WKRĘTÓW ZE STALI Ą WKRĘTÓW ZE STALI  WKRĘTÓW ZE STALI WKRĘTÓW ZE STALI ĘTÓW ZE STALI TÓW ZE STALI  ZE STALI ZE STALI  STALI STALI NIERDZEWNEJ A2 Z ŁBEM STOŻKOWYM. DESKI MOCOWAĆ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  ŻKOWYM. DESKI MOCOWAĆ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  KOWYM. DESKI MOCOWAĆ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  Ć ZA POMOCĄ WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.   ZA POMOCĄ WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  Ą WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.   WKRĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  ĘTÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  TÓW O ŚR.8MM, DŁ.100MM.  ŚR.8MM, DŁ.100MM.  R.8MM, DŁ.100MM.  7. DESKI MONTOWAĆ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW DO DREWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ A2. WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   DESKI MONTOWAĆ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW DO DREWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ A2. WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   KRĘTÓW DO DREWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ A2. WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   ĘTÓW DO DREWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ A2. WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   TÓW DO DREWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ A2. WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   ĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   TY Z ŁBEM STOŻKOWYM.   Z ŁBEM STOŻKOWYM.   ŁBEM STOŻKOWYM.   BEM STOŻKOWYM.    STOŻKOWYM.   ŻKOWYM.   KOWYM.   M.   8. DESKI PROMENADY UKŁADAĆ W POPRZEK DO KIERUNKU RUCHU ZE WZGLĘDU NA ROZCIĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.DESKI PROMENADY UKŁADAĆ W POPRZEK DO KIERUNKU RUCHU ZE WZGLĘDU NA ROZCIĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.Ć W POPRZEK DO KIERUNKU RUCHU ZE WZGLĘDU NA ROZCIĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ. W POPRZEK DO KIERUNKU RUCHU ZE WZGLĘDU NA ROZCIĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.ĘDU NA ROZCIĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.DU NA ROZCIĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.ĄGLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.GLIWOŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.ŚĆ LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ. LINIOWĄ DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.Ą DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ. DESEK ORAZ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.ŚLIZGOWOŚĆ.LIZGOWOŚĆ.ŚĆ..
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