PRZEDMIAR

Jastarnia 10022023

'kLp. | Podstawa f Opis i wyliczenia Hm | Poszcz. | Razem |
|rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni - eam——
| 1] [rozbiorki - I
| 1|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piasko- m? [
i d.1/0803-06 wej ‘
| 120,30 - |m2 120,300 ]
t_ | o - S ] | RAZEM | 120,300,
2/KNNR & |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe] 'm |
| d.1/0806-07 I | '
| S (25 71+11,082 - - _im | 73,580 |
] 1 B B ) , ] | RAZEM 73,580
3/KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladovwa—!m3 ‘ |
| @.1/1103-04 'niu samochodem samowytadowczym na odleglosc 1 km i | |
‘ | [12070,06 i , - om® 7,200 . |
L ' S B T "RAZEM | 7.200|
! 4/ KNNR 6 'Rozebranie slupkow do znakow ‘szl. | [ |
| d.10808-08 | w ' ‘ i
- a - e [szt. | 4,000| |
| N _ . - — S | RAZEM 4,000,
2. |podesty z desek . S . B N
SiKNR 2-02  |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm [m? |
d.2/1110-01 ‘ ! | |
L 22859+2503'464 . o m? | 348905 |
R A U TRAZEM | 348905
6]KNR 2-02 | Podwaliny ¢ dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  |m?® ‘ | i
.2 0407-02 tarcicy niasycorigj dl?\’u‘. i
(63*3,6+25,93%4,64)"0,08%0,23 m* i 8.2?1I
N s e - - |drevi. . H
[ - - - T razEM ] 6,271|
7 KNR 2-02 Muriaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj m* ‘ i
| d2/040801 | drew. | | |
| i (63*3,5+4,64*25,93)*0,08*0,23 |m3 I 6,271|
I R dew. || -
I _ - _ - ! | RAZEM [ 6,271
| 8KNR2:02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekioj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z Im3 [
! d.2i040?—02 Itarcicy nasyconej drew. | .‘ |
1 |(3,5°63+4,64*25,93)°0.170.1 m? 3,408 |
e | drew. I
‘ | RAZEM | 3,408
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- m?
d.2(0215-01 ]klad w gruncie kat. |-l '
| 1(228,59+25,93"4,64)°0,058 m? 20,237
I [ RAZEM 20,237
10|KNR 2-02 Muriaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj m? T
d.2|0406-01 drew.
(3,5+2)*4*0,08*0,23 m3 0,405
drew.
RAZEM 0,405
11|kalkulacja in- |{gczniki szt
d.2|dywidualna
wycena indy-
widualna
25 szt 25,000
- f RAZEM 25,000
3 nawierzchnie betonowe
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV glebokosci 20 cm
619 m? 61,900
RAZEM 61,900|
13/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po m?
d.3/0105-03 zageszczeniu
61,89 m? 61,890
RAZEM 61,890
14/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢cm grubosci |m?
d.3/0105-07 warstwy po zageszczeniu
61.9 m? 61,900
RAZEM 61,900
15(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pedsypce cemento- m?
d.3/0511-03 wo-piaskowej
61,9 m? 61,900
f RAZEM 61,900
16/KNR 2-31 ltawa pod krawezniki betonowa zwykla m?
d.3/0402-03
264,100,065 2 m? 34,333
B RAZEM 34,333
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-  |m
d.3/0403-05 piaskowej |

e
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| Lp. | Podstawa N Opis i wyliczenia - " jm. | Poszcz. _ Razem
| 264,10 - . [m | 2641000 |
.‘ | | o | RAZEM | 264,100
' 18| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m fm | —l
| d.3i0403~07 | | J
[ |4,8°2451,48+2+4,93°2+413.21*2 ) [m B 148,840! |
! e e e o - . | RAZEM | 148,840
4 |nawierzchniasypka - o ]
| 19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z lucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia - grubosc po za- | m? \ | |
' d.4,0204-03 geszczeniu 10 cm i | | ‘
| I 62,90 S m? 62,900
[ | S | RazEm | 62500
.20 IKNR 2-31 ‘Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ucznia - grubos¢ po za- [m? |
d.4/0204-05 |ggszczeniu 7 cm ‘ |
| 62,90 - [m? | 62,900/ |
| ] |RAZEM | 62900
| 5] |zieler niska - o o o |
| 21/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha | [
d.5/0121-02 \wierzchnie placow postojowych |
I 0,077 I  ha | o007 |
[ | o | | RAZEM 0,077/
I 22;KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie i'mz ' | |
d.5i0801703 ; ! |
| I v+ R o R - - m? | 770000 |
! | o | RAZEM | __ 770,000
231KNR 2-21 Reczny wysiew nawozbw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie plaskim  |ha ‘ i
| d.5/0215-01 § i i |
i | 0,077 - ha 0077 |
| | | I RAZEM | 0,077,
| 24/KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu I-1l ]ha | |
d.50207-01 | | J |
N 10,077 ha | 0,077/ |
( - B B | | RAZEM | 0,077/
| 25 KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu -1 Iha | ’
d.5i020?-03 | | ! J |
! 10,077 B 'ha 0077
| | RAZEM | 0.077,
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia m? {
d.5/0401-01
B 770 m? 770,000
J - l | RAZEM | 770,000/
l‘ 27]KNR 2-21 Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptaskim [ha l ‘
d.5/0215-01
0,077 ha D,O??J J
RAZEM | 0,077
28/KNP1 1241- |Ubicie obsianego terenu za pomoca desek przymocowanych do stép lub ubijaka w |m?
d.5/01 1241-01. |terenie ptaskim
01
770 m2 770,000
RAZEM 770,000|
29 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie plaskim m?
d.5|0702-01
770 m? 770,000
| | | RAZEM | 770,000
30|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie pfaskim gru-  |ha
d.5/0211-01 bos¢ warstwy 2 cm
0,077 ha 0,077
J | rRAZEM ] 0,077|
31{KNR 2-21 Wykonanie igk parkowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem ha
d.5/0406-03
0,077 ha 0,077
I RAZEM | 0,077
32|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi szt.
d.5/0414-08
200 szt 200,000
[ r RAZEM | 200,000
33|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 1 szt./m2 m? 1
d.5/0414-01
770 m? 770,000
) ‘ RAZEM r 770,006J
Mnoznik przedmiaru *0,5 385,000
34/ KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |szt.
d.5|0331-04 Il z catkowitg zaprawg rowéw
1500 ) szt 1 500,000
] ] | RAZEM | 1500,000
35’ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brylg korzeniowa o ér. 1.6 m w gruncie kat. |szt. ’
d.5/0319-06 I-1l z zaprawg dotow

ol
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' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - [ jm. | Poszecz. | Razem I
1 - - szt 6.000]
| - - - | | RAZEM | 5,000,
| 8] |fawki i kosze o .—|
‘ 36|kafkulaqa in- |tawka tukowa betonowa z siedziskiem drewnianym di 230 cm « Iszt i |
| d.6 dywidualna | ‘ ‘
! |wycena indy- | | |
lwidualna ' ! '
R 12 o — = SRR szt | 2,000 -]
I o o o . | RAZEM | 2,000/
‘ 37| |kalkulacja in- lawka tukowa z siedziskiem drewmanym di157 cm szt | }
d.6 ‘ dywidualna 1 } ‘
I (kalk. wiasna | | | | |
I 2 R szt | 2,000,
L - - | | RAZEM | 2,000
38 kalkulacja in- tawka prosta hetonowa z siedziskiem drewnianym d! 100 cm |szt I | !
d.6|dywidualna ; | ! |
‘wycena indy- | | 1 | |
| widualna | |
Ll e S s | 1000 |
N S B - - | RAZEM | 18,000
39 kalkulacja in- 'kosz na $émieci betonowy z wkladem ISZI | | |
| d.6|dywidualna ‘ | |
' ‘wycena indy- | | ‘ ‘ !
lwidualna | | 1
N O - S . I B - szl ___ 3,000 cxa
R . B - o RAZEM 3.000
m Wy posazenie przystanku rowerowego, wiaia przystankowa - ) ]
40'KNR 2-01 ‘Wykepy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m?3 na od- ;'m3 !
| d.7/0215-01 |ktad w gruncie kat. |-l ‘ ‘ |
L 11,05°06°06%8 - . B _qme 3,024
] { o B B _ B | | RAZEM | 3,024
41]KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m Tm? ! [
d.7‘0415—01 |krawed21 wykopu - kal. gruntu I-11 | | i l
| 06 S S o mE 0,610 |
' i o S ] | RAZEM | 0,610/
| 42|KNR 2-02 'Podklady betonowe na podiozu gruntowym (m?3 ! ‘
1 d.7]1101-01
\ 0.6°0.6°0,05"8 o m? 0,144 J
|‘ RAZEM | 0,144
| 43/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- m? |
d.7/0202-01 nie betonu | ‘ ‘
0,058"8 m? 0,464
RAZEM | 0.464
44 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
31,360,003 t 0,094
RAZEM 0,094
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
31,680,003 1 0,095
RAZEM 0,095
46/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7|0290-02 ne o $r. 16 mm i wiekszej
8*0,5*0,05 t 0,200
RAZEM 0,200
47|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnegtrznych o szer. do m?3
d.7|4001-07 150 mm
(4,92+4 81+8,82+9,42)*0,15*0,15 m3 0,629
RAZEM 0.629]
48|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do m?2
d.7(4001-07 150 mm $ciany
2,41*1*0,15*0,125 m? 0,045
$ciany
RAZEM 0,045
49/ KNR 0-21 Konstrukgcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do m2
d.7/4001-07 150 mm sciany
(5,441,3)*0,15*0,1 m? 0,101
sciany
RAZEM 0,101
50/ KNR 0-21 Konsirukcje szkieletowe - slupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do m2
d.7|4001-04 120 mm sciany
(5,1246,75)*0,08*0,125 m2 0,119
D o $ciany
- RAZEM 0,119
51|KNR 0-21 lKonstrukcje szkieletowe - stupy écian zewnetrznych | wewnetrznych o szer. do 90 |m? |
d.7/4001-01 Imm |$ciany | [

i
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I‘Lp. +_f2‘15ta,‘1’? L [ Opis i wyliczenia j.-m. l Poszcz. | Razem___|
! F(9‘38+1‘6+2.84)*0,06*0‘1 |m2 o,oasl
| o B - |$ciany | | o
[ i _ - - RAZEM | 0,083
‘ 52‘ KNR 0-21 ‘Kensirukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyncze |mb | |
d.7 4002-01 (o szer. do 90 mm ; ‘ i |
| [ l416 - ] B - mb 416,0000 |
; , | RAZEM 416,000,
I S S Winoznik przedmiaru) 05 | 208000
53/kalkulacja in- |faczniki szt i !
| d.7 dywidualna | |
f (wycena indy- | ‘ | [
! |widuaina | | \
2 B szt | 20000 |
it I . [ | |_RAZEM 20,000
| 54?KNR 0-21 :Poszycie $cian szkieletowych ze sklejki |m? | |
d.7/4004-07 | ] | |
J . _ |(138+74,4+168+783) — e mE 458700, |
1 ‘ ' | | RAZEM 458,700
S S—— S - B _Mnoznik przedmiaru| i 0.3 137,610
r 8| |\wyposazenie przystanku rowerowego, lawostol S - ]
| 55/KNR 2-01 nykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- [m? '
d.8/0215-01 ‘klad w gruncie kat. -1l
- {3°0.5°0,6 N _Jm® | 0,000 A
N o S o ' | RAZEM 0,900
| 56 KNR 2-01 'Rozplantowanie reczne ziemi wydobylej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m - m®
| d.80415-01 |krawedzi wykopu - kat. gruntu -] i |
| | 10,47 - o LM B 0,47047 ]
1 - , S | | RAZEM | 0,470
- 57 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym (m? | :
d,8| 1101-01 | !
L 01°3°0,5%2 S m2 | 0,300, |
L] e ] - W 1|7RAZEM J” 0,300
58 KNR 2-02 |t awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerckosci do 0,6 m - reczne uklada- |m? | i
| d.8/0202-01 [nie betonu [ _ | !‘
| | 04*0,3*282 o \m? | 0,672 |
| ) o 1 | RAZEM 0,672|
| 59/KNR 2-02 'Przygoiowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowa- |t I
d.8/0290-02 ne o ér. 8-14 mm
J 2,7°4*2*0,003 o t 0,065 j
| - B | | RAZEM | 0,065
[ BO/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowii - prety zebrowa- ii i '
d.8/0290-02 ne o ér.do 7 mm |
1,02*10*2*0,003 h J 0,061 J
i | RAZEM 0,061/
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.8|0290-02 ne o $r. 16 mm i wigkszej
1270,016*0,25 1 0,048
| | RAZEM | 0,048|
62|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.8/0101-06
(2,70+0,60+0,60+0,85+0,85+0,60+0,60+0,85+0,85+2,16+2,16+2,16+2,16)"0,3" |t 0,154
0,03
| RAZEM | 0.154|
63| KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m?
d.8/4007-01
1,12+1,12+2,33 m? 4,570
% | RAZEM | 4,570|
9 |wyposazenie przystanku rowerowego, stojak rowerowy |
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?
d.9/0215-01 ktad w gruncie kat. I-11
(1,65*0,6"0,5)*10 m? 4,950
| [ | RAZEM | 4,950|
65/ KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m m3 ‘
d.9/0415-01 krawedzi wykopu - kat. gruntu -1l
2,57 ; m? 2,570
| [ | RAZEM | 2,570|
66 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m? ’
d.9/1101-01
L (0,1*1,65*0,5)*10 o m? | 0,825
] ] I | RAZEM | 0,825|
67/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uklada- |m®
d.9|0202-01 nie betonu
| (1,45*0,4*0,3)*10 m? 1,740
| | ] | | RAZEM | 1,740
[ 68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Zebrowa- ‘! [ J |
{ d.9/0290-02 ne o ér. 8-14 mm ‘ |

sl
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - | jm. Poszcz. | Razem |
] 470003 - It I 0,016 |
L1 | | | RAZEM | 0.018]
[ 69‘KNR 2-02 Przygomwanle i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowa- ‘t ] }
| 69|0290 -02 ne o §r. do 7 mm | J |
L 1,02*6*0,003 - e t | 0018’ o
i ] - - | RAZEM | 0.018
70! KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - rygle $cian [t ! !
d9/0101-06 | [ | ! !
- 1(10,3+0,96+1,20)10"0,6°0,6'0,05 - | S 2,243 |
] ; | ' RAZEM 2,243
L R B ~ Mnoznik przedmiaru| | 08 | 1,794
| 71 kalkulacja in- |stojak rowerowy [szt |
- d.9|dywidualna | ' |
lwycena indy- | | | | ‘
| lwidualna | | 1
‘ 110 - {szt [ 10,000 |
1 ' | | RAZEM 10,000/
| 10] 'wyposazenie przystanku rowerowego, TABLIC_A_JNF_ORﬁ_ﬁ_éCYJNA T3 o ]
72|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- 'm® | |
| d.10/0215-01 ktad w gruncie kat. I-1] [ |
L _(16506%05 - |m? 0495 ]
L - - D | RAZEM | 0.495|
73'KNR 2-01 'Rozplantowznie reczne ziemi wydobylej z wykopow - z2 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m Im? |
d.10/0415-01 ‘krawedzi wykopu - kat. gruntu |-l | w
026 o I - = m* 0280
! | S o B ! | RAZEM | 0,260
| ?4iKNR' 2-0z  Fodkiedy betonowe ne podgfozu gruniowyrmn |m |
1'd.10/1101-01 i ‘ ! ,
I L 10,10°1,65'0,5 ) ‘m3 | 0,083
f | - RAZEM | 0,083
TS‘KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m - reczne uktada- Jm | i
d10(0202-01 |nie betonu |
1 145'04°0,3 o o me 0174
| | B | RAZEM | 0,174|
| 76|KNR 2-02 |PFZVQOtowame i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |1 ' I |
' d.10/0290-02 [neosr 8-14 mm | J J J
| | 11,35%4*0,003 It 0,016 |
I | J | RAZEM | 0,016/
ﬁ 77|KNR 2-02  |Przygolowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t / [ ‘
d.10/0290-02 ne o ér. do 7 mm ‘ |
’ 11,02*670,003 - i ] 0,018
! ! | RAZEM | 0,018
78|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t [
d.10/0101-06 ’
(11,19+0.6)*0,80°0,005 t 0,047
| RAZEM 0,047
79/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle cian t
d.10/0101-06
(2,2+2,27)*0,80*0,05*0.4 t 0,072
RAZEM 0,072
80/KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych ze sklejki m2
d.10(4004-07
1+0,240,42 m? 1,620
RAZEM 1,620
81|kalkulacja in- [tgczniki szt
d.10|dywidualna
wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
F l RAZEM 4,@;
11 wyposazenie przystanku rowerowego, SAMOOBStL UGOWA STACJA ROWEROWA |
82|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m® 1
d.11/0215-01 kiad w gruncie kat. I-ll
0,5*0,7*0,94 m? 0,329[
RAZEM | 0,329
83|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1m  |m3
d.11/0415-01 krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
0,21 m? 0,210
| [ | RAZEM 0,210]
| B4[KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.11/1101-01
0,1*0,7*0,94 m? 0,066
| RAZEM 0,066
85/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- [m®
d.11({0202-01 nie betonu
. 0,4*1,72*0.4 o - m* 0,275 o
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Lp. | Podstawa [ - Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. \' Razemj
[ ] - , B | | RAZEM | 0275
86/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowa- fl \ [ |
| d.11/0290-02 ne o sr. 8-14 mm | |
L 0.62*4°0,003 o S I | 0.007]
[ [ | [razEM | 0007
| 87/KNRZ2-02 \Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowa- ii [ | i
| d.11/0280-02 ne o §r. do 7 mm ‘ ‘ |
- [142°40,008 S | o001 -
N R | _| RAZEM | 0.017|
I BBTkaikuiacja in isamnobs#ugowa stacja naprawy rowerow "szi -T 1 |
| .11 [dywidualna | | 1
| wycena indy- | ‘ |
| !widualna | f |
L 1 S _ szt | 1,000/ {
| - .l I RrAzEM | 1.000
| 12| |wyposazenie przystanku rowerowego, KOSZE NA ODPADY S |
i 89 KNR 2-01 "\Nykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m*® | 1
| d,12|0215701 lk!ad1w gzlrLéngie kat. I-I| . ‘ . 576‘
0,5*1,92°06 o e I D 7 4 ]
A R _ - | RazEM | 0,576
| 80 KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobylej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m  |m? 1 ‘ i
d.12/0415-01 |krawedzi wykopu - kat. gruntu I-1I | ! |
1 __0.39 . S — 0390 ]
- ] — - | RAZEM - 0,390
oo [KNR 2-02 "Fodkiau‘y betonowe na podiozu gruniowym ! | i
;d.12 1101-01 | |
S (0,171,92°0,6 . m° | 0,115, -
I I S S ] _ RAZEM | 0115
| QZiKNR 2-02 iLawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- (m® | |
i d.12|02(}2-01 nie betonu I [
| - '04*1,72*04 o Im3 | 0275 |
| | - B [ | RAZEM ) 0,275
93 KNR 2-02 IPrzygolowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety zebrowa- |1 ] |
d.12]0290—02 ne ¢ §r. 8-14 mm |
11,6°4*0,003 ] 0,019,
| | | | RAZEM | 0,019]
94|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.12/0290-02 ne o §r. do 7 mm
1,22*9*0,003 1 0,033
| 1 | RAZEM 0,033
[ 95"kaikulacja in- "kosz na odpady, stalowy szt [ | J’
d.12 dywidualna ’ !
wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
[ | RAZEM | 4@‘
13 tablica PRZYSTAN JASTARNIA T1
96/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |[m?
d.13|0215-01 ktad w gruncie kat. |-l
1,12*0,4*0,3"2 m?3 0,269
j | RAZEM | 0,269|
97 |KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m m?
d.13]0415-01 krawedzi wykopu - kat. gruntu -1l
0,24 m? 0,240
i | | RAZEM | 0,240
98|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m?
d.13/1101-01
0,4%0,3*1*2 m3 0,240
[ ] I ' | | RAZEM | 0,240
99/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m?®
d.13(0202-01 nie betonu
0,4*0,3*1"2 m? 0,240
[ | | RAZEM | 0,240
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.13/0290-02 ne o &r. 8-14 mm
0,62*4%0,003 t 0,007
| | | | | RAZEM | 0,007
101 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |1 ]
d.13]0290-02 ne o §r. do 7 mm l
1,42*4*0,003 t 0,017
[ | | RAZEM | 0,017/
102/ KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych | wewnetrznych o szer. do m? |
d.13/4001-02 100 mm Sciany
1,79+0,36 m2 2,150
R o Sciany o
- N | RAZEM | 2,150




Jastarnia 10022023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | - “Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz. | Razem
1 3|kalkula<:]a in- [tanlica przyslan Jastamia iszt [ '

d. ‘IBdewnduaIna

[
(

! wycena indy- "
Iwidualna | |
I [1 o o szt 1,000 |
I S ]  RAZEM | 1,000,
| 104 kalkulacja in- ltaczniki szt | { I‘
- d.13 dywidualna | |
wycena indy- | |
| |widualna } | | J
[ R 4 i o o szt | 4000 |
L ] - - [ | RAZEM | 4,000
| 14| ) ‘tab!:ca TABLICA EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ T4 o |
| 105/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3naod- |m3 | ‘
d.14/0215-01 |ktad w gruncie kat. I-1| | | I f
‘ ‘,, 11,170.30,3*2 ) S R [m* | 0,198 e
O S | SO R ) } i | | RAZEM | 0,198
| 106'KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobylej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m ‘mE ? | |
| d.14 |0415-01 |krawedzi wykopu - kat. gruntu -1 ‘ | |
| S 1018 S N 1 S SN ) 184147, I
I S S — T RAZEM | 0,180,
10? KNR 2-02  |Podklady betonowe na podiozu gruntowym Im? | ' {
d.14/1101-01 : I !
4o 10050305 ! : i ! Im? | 0045 |
S | RRZENM | -
1081KNR 2-02  lkawy fundamentowe DrD“IC]’\aU‘I’:’ zelnetowe, szerokodci do 0.6 m reczne uklade- | ;
d.14 0202-01 nie betonu |
o 10030372 - - - ‘miﬁ,f‘ 0180 1
L | , | RAZEM | 0,180
| 109/KNR 2-02 Przygolowame i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- It ! ‘
| ¢.14j0200-02 Jne 0 ér. 8-14 mm [ | 6 | |
I 0.62*4%0,003 7
- l | RAZEM 0, 007'
| 11(]' KNR 2-02 Przygofowame i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety sebrowa- wl !
| d.14/0290-02 ne o r. do 7 mm .
! ! [1,42*4*0,003 o |t i 0,017‘ ] |
| | | RAZEM 0,017
" 111|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy écian zewnetrznych i wewnelrznych o szer. do m?
d.1414001-02 100 mm $ciany
1,79+0,36 m? 2,150
Sciany | ‘
| RAZEM 2,150
112|kalkulacja in- |tablica TABLICA EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ T4 szt
d.14|dywidualna
wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113 |kalkulacja in- |{gczniki szt
d.14|dywidualna
wycena indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
15 postument pod armate
114 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- mé
d.15/0215-01 kiad w gruncie kat. I-Il
L 12,05 m3 12,050
RAZEM | 12,050
115/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z ferenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-|m®
d.15|1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
12,05 m3 12,050
RAZEM 12,050
116/ KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1m  |m?
d.15|0415-01 krawedzi wykopu - kai. gruntu |-l
0,18 m? 0,180
RAZEM 0,180
117|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m?
d.15/1101-01
2*3,14*1,60,10 m?3 1,005
RAZEM 1,005
118/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastoso- m3
d.15(0202-04 waniem pompy do betonu
} 12,05 m3 12,050 |
[ ] | RAZEM 12,050




Jastarnia 10022023 PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa T_ Opis i wyliczenia | J-m. f Poszcz. | Razem |
r 1 9\ KNR 2-02 ]F'rzygoiowame i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- It \r
d. 15[0290 -02 l
i0,62’40*0,003 — [t 0,074
| f | RAZEM 0,074
120|KNR 2-02 "Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety zebrowa- }1 "
| d.15/0290-02 ‘ne o ér.do 7 mm i I
| |14240*0003 B o B i B 0,170 |
i [ - - ‘ _{ RAZEM | 0170
121 ti*(i'\IR 7-11 Wykoname powk)k z zyw»c sziucznych na otwartej przeslrzenl 3 warstwy Im2 ' J
d.15\0103 05 J |
i 12*3,14"1,6*1,6 ) § ) 'm? ; 16 0?7| |
| | o ! | RAZEM 16,077
122 KNR 4-01  |Posypanie powierzchni dachu piaskiem sz ] 1 ‘
d. 15 0518-06 ' | J ‘
2*3.14*1,6*1,6 m? 16,077
- 1 - — " raEm | teim
f 123 KNR 2-33  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - p}cno-l‘m? | —]
d.15 0713-24 \we z roztworu asfaltowege - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym 1 |
| | ‘migjscu ponad 100 m2 | | ' ‘
} 2°3,14*1,6°1 +2°3,1471,6*1.6 B o o i’"2 | 26,125 |
i 1 RAzem | 262
[ 124! alkulzcja in- | transporl armaty - I i — —1
| d.15 dywiduzlna | | | | |
‘wycena indy- | | |
; |widualna | | i
I i B ) - S lszt | 1.000) :
L ] - - i | RAZEM | 1,000
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