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1. PROFILE STALOWE, ZIMNOGIĘTE, OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY PROFILE STALOWE, ZIMNOGIĘTE, OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  STALOWE, ZIMNOGIĘTE, OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY STALOWE, ZIMNOGIĘTE, OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  ZIMNOGIĘTE, OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY ZIMNOGIĘTE, OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY OGNIOWO I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY I MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY MALOWANE NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY NA KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY KOLOR CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  CZARNY (RAL 9005), ELEMENY CZARNY (RAL 9005), ELEMENY  (RAL 9005), ELEMENY (RAL 9005), ELEMENY  9005), ELEMENY 9005), ELEMENY  ELEMENY ELEMENY KONSTRUKCYJNE SPAWANE; 2. MONTAŻ KONSTRUKCJI DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY MONTAŻ KONSTRUKCJI DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  KONSTRUKCJI DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY KONSTRUKCJI DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY ZA POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY POMOCĄ 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY 3 KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY KOTW KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY KS16x250mm BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY BEZPOŚREDNIO PRZEZ OTWORY  PRZEZ OTWORY PRZEZ OTWORY  OTWORY OTWORY W DOLNYM PŁASKOWNIKU; 3. PŁYTY Z BEZBARWNEGO PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI PŁYTY Z BEZBARWNEGO PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  Z BEZBARWNEGO PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI Z BEZBARWNEGO PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  BEZBARWNEGO PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI BEZBARWNEGO PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI PRZEŹROCZYSTEGO POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI POLIWEGLANU MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI MOCOWANE DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI DO PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  STALOWYCH OCYNKOWANYMI STALOWYCH OCYNKOWANYMI  OCYNKOWANYMI OCYNKOWANYMI ŚRUBAMI ZAMKOWYMI M6 OD WEWNĘTRZNEJ STRONY, ŚRUBY MALOWANE NA KOLOR PROFILI;  4. NADRUK NA TABLICY GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I NADRUK NA TABLICY GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  NA TABLICY GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I NA TABLICY GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  TABLICY GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I TABLICY GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I GŁOWNEJ WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I WYKONANY NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I NA PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I PRZEZROCZYSTEJ FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I FOLII NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I NAKLEJONEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I OD WEWNĘTRZNEJ STRONY I  WEWNĘTRZNEJ STRONY I WEWNĘTRZNEJ STRONY I  STRONY I STRONY I  I I PODKLEJONY FOLIĄ W KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  FOLIĄ W KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL FOLIĄ W KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  W KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL W KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL KOLORZE BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL BIAŁYM; TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL TABLICE DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL DOLNE PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL PODKLEJONE FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL FOLIĄ W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL W KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL KOLORZE BŁĘKITNYM (RAL  BŁĘKITNYM (RAL BŁĘKITNYM (RAL  (RAL (RAL 5024) I GRANATOWYM (RAL 5009);  5. SZCZEGÓŁY TREŚCI I GRAFIKI TABLICY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI. SZCZEGÓŁY TREŚCI I GRAFIKI TABLICY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI. 
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