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1. WYMAGANIA OGOLNE —-OST-1

kod CPV 45214100-1

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj eé sportowych dla dzieci i mlodzie zy
jako elementu programéw profilaktycznych Il Liceum Ogolnoksztatc ace w Legnicy ul. Zielona 17

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych okreslonych w p. 1.4.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego

Apro bata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w

techniczna budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wkasciwych Ministrow

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

Bezpie czenstwo
realizacji rob6t

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od

budowlanych odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa,przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong

jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy,wskazujacy,ze zapewniona jest zgodnosc¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

Doktadno s¢é

Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg

wymiaréw techniczng
Dokumentacja Og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
budowy Dokumentacja budowy obejmuije:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiaréw
Dziennik Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
budowy toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru

budowlanego

Elementy robét

Wyodrebnione z calosci planowanych rob6t ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresjg
chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego

nadzoru nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie

budowlanego uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

budowy organizacjg placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
Budownictwa

bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na sciskanie w warunkach normowych

Kontrola
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
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Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robét budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow,narzutu kosztéw
posrednich i zysku

Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys slepy

ofertowy

Kosztorys slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
zestawieniem materiatdw podstawowych

Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce rob6ét zestawienie iloSciowo-warto$ciowe zadania z

powykonawczy uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robo6t.

Materiaty Ogo6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub péifabrykaty stuzace do

budowlane budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

Norma zu zycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ technicznie
budowlany —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilociowo - wartosciowe faktycznie wykonanych rob6t

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw
do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia
uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialdbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Pozwolenie Decyzja administracyjna okreslajaca szczeg6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i

na budow ¢ prowadzenia rob6t budowlanych, okres$la czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych, okres$la szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Protokét odbioru
robot

Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

Przedmiar robét

Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu

Przepisy techn. - | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
wykonawcze uzytkowania obiektu budowlanego
Rejestr Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
obmiaréw wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Roboty Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlane budowlanego
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
Roboty realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze wnikaé¢ z

zabezpieczaj ace

projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce
mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas
diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed
wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty
zanikaj ace

Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw rob6t

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca

Zadanie
budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologicz.,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

Ztacze kablowe

Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow

Znak
bezpiecze nstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
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1.4. Opis zadania inwestycyjnego

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj eé
sportowych dla dzieci i milodzie 2y jako elementu programéw profilaktycznych 1l Liceu m
Ogodlnoksztatc ace w Legnicy ul. Zielona 17

1.5. Zakres robét obj etych specyfikacj
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1
2.ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - kod CPV 45233200-1
3. WZNOSZENIE OGRODZEN - kod CPV 45342000-6
4. WYPOSAZENIE - kod CPV 45214220-8
4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH - kod CPV 45112710-5

1.6. Wykaz dokumentacii projektowej zadania inwesty __ cyjnego

1. PROJEKT BUDOWLANY
- zagospodarowanie terenu

2. PRZEDMIARY ROBOT:
- budowlanych
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne

3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE ROBOT:
- budowlanych
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- budowlanych
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne

1.7. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania roboét
1.7.1. Obowi azki Inwestora.
. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz Dziennik budowy
. Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy.
. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Zawiadomienie wlasciwych organéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, dotaczajac
os$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw.

1.7.2. Obowi gzki Wykonawcy Robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Roboét nalezy:

e Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot-
zaakceptowany przez Inwestora.

e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu do odbioru kohcowego.
W miare postepu robot plac budowy winien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

e  Zorganizowanie terenu budowy.

«  Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia np.
sieci zewnetrznych, pochylni i schodéw zewnetrznych, studzienek itp.

e  Zabezpieczenie dostawy mediéw.
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e Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniu
przed:
a) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
¢) mozliwoscig powstania pozaru
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym

¢ Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

¢ Pelna odpowiedzialno$s¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy.

¢ Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

e Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

e W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng, wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

1.7.3. Kwallifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Ro b6t

e Kierownik Budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie -
do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

e Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ czionkami 1zby
Inzynieréw Budownictwa.

1.8. Materiaty.
1.8.1. Dopuszczenie do stosowania.

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych (dla wyroboéw wymienionych z Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r —MP 22/97 poz.216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktdrym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu
z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu
powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi a Rozporzadzeniu MSWIA z24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.8.2.Zr6dto uzyskiwania materiatow.

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego
zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrodla uzyskajg zatwierdzenie

« Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
robét

1.8.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
*  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wilaczajac w to zZrédta wskazane przez
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zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta

*  Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

e Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na
Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

1.8.3.Materiaty nie odpowiadaj ace wymogom
e Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
ztozone w miejscy wskazanym przez Nadzér Budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatléw do innych robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru
e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

1.8.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wkasciwosci do robo6t i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.5.Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatdbw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze po6zniej by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

1.9. Sprzet

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed przystgpieniem do planowanych rob6t. Wybrany sprzet, nie moze byé p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

«  Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.10.Transport

«  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych towarow.

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy

«  Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

1.11.Wykonanie robot

1.11.1.0g06Ine zasady wykonywania Robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakosci
zastosowanych materiatdw i wykonania Robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymagania ST,
Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora nadzoru.
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«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

e Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

« Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.12.Kontrola jako $ci

1.12.1. Program zapewnienia jako $ci

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru

2. Program zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

a) czes¢ ogoding opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robdt
- system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
- spos6b i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b) czes¢ szczegdtowa opisujagca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
- sposob i procedure pomiaréw i badan
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.12.2. Zasady kontroli jako s$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona

jakos¢ Robot.

1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jako$é materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow i Robot.

2 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

3 Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4 Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

5 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedur badan.

6 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji
7 Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na rzetelno$¢ wynikbw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
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badanych materiatow i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zlatana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

1.12.3. Pobieranie probek

1.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Robot. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.12.4. Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.12.5. Raporty z bada n

. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru
. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.12.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow

. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatldw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i Robét z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

1.12.7. Atesty jako $ci materiatow

. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos¢ z
odpowiednimi nor mani i ST

. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy

. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.13. Dokumenty budowy

a./ Dziennik Budowy
1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewniania jakosci i harmonogramu robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

- daty polecenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych i ostatecznych odbioréw Roboét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan z
podaniem osoby, ktéra badania przeprowadzita

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wopis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

b./ Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie do Rejestru Obmiardw.

c./ Dokumenty Laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t i winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora Nadzoru.

d./ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie

e./ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.
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1.14. Obmiar Robot.

1.14.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.14.2.Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatéw.

Zasady dokonywania obmiaréw i okreslania ilosci robét podane sg w poszczegoélnych Specyfikacjach
Technicznych oraz w KNR-ach i KNNR-ach.

Obmiary nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z jednostkami podanymi w dokumentacji projektowej i
dokumentaciji kosztorysowe;.

* Dhugosci i odlegtosci miedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

* Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugos$¢ przemnozona przez $redni przekroj

* llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

1.14.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

* Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

* Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

* Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét

* Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru

1.14.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy Robot.

* Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

* Obmiary robét polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny

* Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.15. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a.) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d) obiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

1.15.1. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
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4.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.15.2.0dbi6r cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci rob6t, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot.

1.15.3.0dbior ko ncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosci wykonanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

1.15.4. Dokumenty do odbioru ko ncowego
1.

2.

5.

6.

Podstawowym dokumentem do odbioru korncowego Robot jest protokét odbioru Robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow

- wyniki pomiaréw laboratoryjnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisiji

1.15.5. Odbiér ostateczny
1.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
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2. Odbhiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.16. Podstawy ptatno $ci

« Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji Przedmiaru Robot

¢ Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie

¢ cena jednostkowa obejmowa¢ bedzie:
* robocizne bezposrednig
e warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren Budowy, iz
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)
e koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii
elektrycznej, wody budowa drég itp.) koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robét,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy.
« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

« do cen jednostkowy nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

1.17.Przepisy zwi gzane

1.17.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r. poz.1202).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086)

1.17.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.- w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0oz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2004 r.- w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.- w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2002 r.,
poz.456 z p6zn. zmianami).

1.17.3. Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [, II, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

1.17.4. Normy
Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczace wykonania poszczegoinych asortymentow robét podano na koncu

kazdego rozdziatu Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych.
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SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111300-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i robét ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja bazy sportowej dla
potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj e¢é sportowych dla dzieci i mlodzie zy jako elementu programoéw
profilaktycznych Il Liceum Ogolnoksztalc  gce w Legnicy ul. Zielona 17

1.2. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza;:

*  rozbidrka istniejacego ogrodzenia w ramkach stalowych i pitkochwytow

e rozbidrka istniejgcych nawierzchni asfaltowych, ceglanych, betonowych wraz z podbudowami

*  rozbiérka obrzezy chodnikowych

e rozbidrka trybun betonowo-ziemnych

e wywo0z gruzu i asfaltu samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg

1.3. Materiaty
Pochodzace z rozbiorki, gruz asfaltowy, betonowy, ceglany, podbudowy zwirowe, elementy stalowe.

1.4. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu, np.: mioty

pneumatyczne, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.

1.5. Transport
Transport reczny i samochodem samowytadowczym. Materiat nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Transport gruzu prowadzi¢ na
biezaco w miare postepu rob6t rozbidrkowych. Wywédz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

1.6. Wykonanie robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu roboét
budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Posiadacz odpadoéw
powinien postepowaé z nimi w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
srodowiska.

1.7. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

Poszczegdine etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

1.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine
Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych z rozbiérka:

« dla podbudéw , nawierzchni -mé, m?

¢ dla ogrodzenia i pitkochwytow - m

1.9. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
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2.ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI

kod CPV 45233200-1

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boisk i
mineralno-zywicznej chodnikéw i sitowni zewnetrznej w ramach zadania inwestycyjnego : Modernizacja bazy

sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych za  jeé sportowych dla dzieci i mtodzie zy jako elementu

programow profilaktycznych Il Liceum Ogélnoksztaic ace w Legnicy ul. Zielona 17

2.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmujacych :

« wykonanie koryta

e zageszczenie gruntu rodzimego

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

* wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk

e wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej chodnikéw i sitowni zewnetrznej

e budowe toru do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej na ptycie zelbetowej wraz z zeskocznig

e ustawienie obrzezy chodnikowych

2.3. Materiaty
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e Kruszywo naturalne frakcje zgodne z PB

e Kruszywo tamane frakcje zgodne z PB

e Beton B25 W8 zbrojony wiéknami

e Piasek

e geowldknina separacyjno-filtracyjna 1SOg/m2' wraz z e szpilkami mocujgcymi
e geowldknina separacyjno-filtracyjna ZOOg/mz' wraz z e szpilkami mocujgcymi
e krata stabilizujgca (mata komora)

e geotkanina 200kN wraz z e szpilkami mocujgcymi

¢ Cement 350

e Obrzeza betonowe 8 x 30 cm

«  Warstwa stabilizacyjna elastyczna ET 35mm

e Mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM 13mm (3 + 10)

e Mieszanka mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna

*  Przykrycie wierzchnie zeskoczni , belka z plasteling do odbicia

2.4. Sprzet
Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig

2.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

2.6. Wykonanie robét

2.6.1.Wykonanie koryta.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu , w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn , na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odkltad zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej w miejsce zorganizowane staraniem Wykonawcy.

2.6.2.Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskaniu po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie , aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1s=0,95

2.6.3.Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej , aby jej ostateczna
wilgotnos$¢ po zgeszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Wilgotnos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymagalnych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora , zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli Wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku |,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

2.6.4.0bramowanie nawierzchni.

Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni sportowej i mineralno-zywicznej.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy

2.6.4.1.Wykonanie koryta pod tawy.

Wykonanie koryta pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu, ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug metody
Proctora.

2.6.4.2.Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

2.6.4.3.Ustawienie obrze zy chodnikowych

Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny obrzezy przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
2.6.5.Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby , odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712(3).

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

2.6.7. Uktadanie nawierzchni sportowych.

Nawierzchnia sportowa boisk
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm ukiadana na warstwie elastycznej o
grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Caly system
zamontowa¢ na podtozu z kruszyw.
Konstrukcja boiska:
— mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM (35 + 13mm)
- warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego (0,05-4mm) — gr. 5cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna 1SOg/m2
- posrednia warstwa kruszywa (4-31mm), gr. 10cm, 1s>0,95
— krata stabilizujgca (mata komora) wypetniona kruszywem (4-31mm), gr. 20cm, 1s>0,95
— posrednia warstwa kruszywa (4-31mm), gr. 5cm, 1s>0,90
- geomaterac gr. 30cm wykonany z kruszywa (4-31mm) i geotkaniny 200kN
- grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia zamknieta obrzezem betonowym (wtopionym)

Poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia. £aczna grubosc
nawierzchni 13mm

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
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Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:

Dolna o gr. ok. 10-11mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego, potaczona lepiszczem
poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bez spoinowego montazu.

Gorna o gr. ok. 2-3mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metoda wysokocignieniowego natrysku sktadajaca
sie systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM

Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w odpowiednim stosunku
wagowym.

Wykonanie warstwy u zytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w
stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnosc¢ ta wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak
przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

Catkowita grubos¢ systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm.

Wymagane parametry:
Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna typu natrysk

Wytrzymato$é na rozciaganie (Mpa) 20,54
Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 240
Scieralnosé , aparat Tabera (g) 0,54
Tarcie op6r poslizgu :

- W stanie suchym 294
- w stanie mokrym 259
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 22,00
Redukcja sity w temp. 23°C (%) =40

Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 4

Uktadajac nawierzchnie syntetyczng nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta wyrobu. Nawierzchnia
syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie znajdowaly sie jakiekolwiek wzniesienia
lub wgtebienia. Dopuszczalne odchylenia okresla norma PN-EN 14877-2014:02.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi¢ min. 13 mm .Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz
powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy goérnej. Catos¢ musi byé przepuszczalna
dla wody. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych poézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzneoraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiadac¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow (
w przypadku boisk, kortéw itp).

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
= Certyfikat IAAF
= Rekomendacja ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace podane parametry
wymagane przez inwestora w jednym raporcie z badan.
=  Atest Higieniczny PZH
=  Aktualne badania na zgodnos¢ z EN 14877
=  Autoryzacja producenta systemu
= Karta techniczna systemu

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
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Nawierzchnia sportowa bie _zni
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm ukiadana na warstwie elastycznej o
grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Podbudowe
pod nawierzchnie wykona¢ w technologii betonowej.
Konstrukcja biezni:

— mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM 13mm

- plyta betonowa gr 10cm z betonu B25 W8 zbrojona (zbrojenie rozproszone szpilkami stalowymi lub

widknem)

— piasek zageszczony do 1s=0,98 - 15 cm

— geowldknika separacyjno-filtracyjna 2009/m2

— grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
Ptyta biezni wykonana ze spadkiem jednostronnym 0,5 % zamknieta obrzezem betonowym.

Place, ci agi piesze, utwardzenie terenu — siftownia zewn _etrzna
Nawierzchnie utwardzone przy boiskach, placyki i ciggi piesze wykona¢ =z mineralno-zywicznej

wodoprzepuszczalnej mieszanki kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe;.
Konstrukcja nawierzchni:
- Wysokowytrzymata warstwa ochronna i konserwujgca
— Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna — 2,5cm
- Warstwa wyréwnujgca (kruszywo tamane 4-8mm lub 4-12mm zageszczone mechanicznie) — 3cm
- Kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 31,5mm) —15cm
- Warstwa odsaczajgca — piasek kopany —15cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna ZOOg/m2
—  Grunt rodzimy stabilizowany cementem
Nawierzchnia zamknieta obrzezem betonowym (wtopionym)

Wymagania dotycz gce nawierzchni mineralno- zywiczne; :

- grubos$¢ nawierzchni min 30 mm;

- predkosc¢ przesigkania woda > 68000 mm/godz;

- wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,96 MPa;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu o w zakresie 3-8 %;

- mrozoodpornoseé :

- spadek wytrzymatos¢ na rozcigganie po badaniu < 7%;

- spadek wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po badaniu < 18,5%;
- zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 80 C < 0.05 %.

Warunki uktadania nawierzchni mineralno-  zywicznej przy wykorzystaniu komponentéw
temperatura: 10°C do 40°C
wilgotnos¢ powietrza: 40% do 90%

W kazdej chwili temperatura musi wynosi¢ co najmniej 3 °© C powyzej aktualnej temperatury kondensacji wody.
Temperatura nie powinna spas¢ ponizej 5°C do 10°C, nawet w nocy.

Podstawowe czynno $ci przy wykonywaniu robét obejmuj  a:
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— skontrolowaé poprawnos¢ wykonania podbudowy,
— skontrolowaé wysokos$¢ i poprawnosé osadzenia kraweznikow,
— dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robdét,

— sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg warunkom zawartym w dokumentacji
projektowej,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
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2.Przygotowanie podbudowy

Przygotowana powierzchnia podbudowy powinna byé¢ uksztattowana i wyréwnana do wymagan wynikajacych
potozenia nawierzchni mineralno-zywiczne;.

3 Rozto zenie nawierzchni mineralo- zywicznej

Kruszywo (bazalt, kwarcyt, melafir, serpentynit, granit lub gabro) frakcji 2-5 mm nalezy wymieszac¢ ze srodkiem tgczacym
w mieszalniku (szczegoty dotyczace stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiegna¢ z karty informacyjnej
producenta), nastepnie nanies¢ na podioze (uzywajac bagrownicy) i rozlozy¢ za pomoca rozkladarki mas
poliuretanowych. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci nawierzchnia ulega utwardzeniu po uptywie 12-48 godzin.
Po 3-5 dniach warstwa ulega catkowitemu utwardzeniu i nawierzchnia moze byé uzytkowana.

4. Roboty wyko nczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

— usuniecie zbednych resztek materiatow,
— odtworzenie czasowo usunietych przeszkéd,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

2.7. Kontrola jako_$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialtdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci i wysokosci uktadania obrzezy - nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$é osadzania obrzezy i wysokosci
kraweznikéw nad podbudowg nie byta mniejsza ani wieksza jak grubosé nawierzchni.

Nierownosci powierzchni warstwy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5]. Nieréwnosci
powierzchni warstwy nie powinny przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy. Odchylenia spadkéw poprzecznych
na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz + 0,5 % od spadkéw projektowanych. Szeroko$¢é warstwy nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm i -5 cm. Grubo$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od grubosci
projektowanej o wiecej niz + 10%.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy. Powierzchnie
powinny byé naprawione przez wykonanie dodatkowej warstwy ktdra bedzie zgodna z projektem, zgodnie z decyzjg
Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wasciwosciach i wyréwnane. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

2.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru robét zwigzanych z budowa drég i chodnikéw sa;:

. dla podiozy 1 m® 1m?
. dla nawierzchni 1m?
. dla obrzezy 1mb

2.9 Odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér
powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Odbiory czesciowe i kocowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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3.0GRODZENIA

kod CPV 45342000-6

3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
ogrodzenia, pitkochwytéw i montazem w ogrodzeniu bram i furtek dla zadania inwestycyjnego : Modernizacja bazy

sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych za  jeé sportowych dla dzieci i mtodzie zy jako elementu

programow profilaktycznych Il Liceum Ogélnoksztatc ace w Legnicy ul. Zielona 17

3.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmujacych :
*  Oczyszczenie istniejgcego cokotu betonowego, remont uszkodzonego cokotu
*  Montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,5m
e Montaz bram stalowych dwuskrzydtowych rozwieralnych
e Montaz furtek stalowych
e Montaz pitkochwytéw z wykonaniem montazem fundamentéw prefabrykowanych pod stupki

3.3. Materiaty
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e Beton C20/25

e Ogrodzenie panelowe h=1,50m

e Bramy stalowe dwuskrzydtowe rozwieralne 300x170cm
e Furtki stalowe 100x170cm

e Pitkochwyty H=6,0m

3.4. Sprzet
Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologiag,

3.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

3.6. Wykonanie robét

Ogrodzenie
Po wykonaniu rozbiorki istniejgcych stupkéw i przeset ogrodzeniowych wykona¢ remont cokotui oraz montaz

nowego ogrodzenia panelowego mocowanego do stupkéw stalowych. Ogrodzenie o wysokosci 1,5m, ze wzgledéw
bezpieczenstwa wymaga sie, aby gérna krawedz paneli ogrodzeniowych zakonczona byta na gltadko (bez
wystajacych ostrych zakonczen). Rozstaw drutéw 50 x 200, $rednica drutdow poziomych/pionowych: @5.0 mm. Kolor
ogrodzenia grafitowy. Bramy stalowe dwuskrzydtowe rozwieralne 300x170cm, furtki stalowe 100x170cm.

Pitkochwyty.
Wykopy pod fundamenty stupkéw wykona¢ recznie. Fundamenty pod stopy stupkéw prefabrykowane z betonu
C25/30.
Pitkochwyty systemowe o wysokosci 6 m ze stupkéw stalowych — profil stalowy ocynkowany, kwadratowy 80 x
80mm, gr. 3mm. Posiadajacy dodatkowe ozebrowanie, co pozwala na zastosowanie haczykow tgczacych siatke
ze stupem i dodatkowo wzmacnia system. Mocowanie stupéw w gruncie — za pomoca tulei wbetonowanych w
fundament (dt. 50cm). Miedzy stupkami w rozstawie co 50 cm linka stalowa ocynkowana d = 3mm, zakonczona
Srubami rzymskimi. Elementy tgczace siatke z linka stalowg — karabinczyki ocynkowane.
Wypetnienie pitkochwytu:

— Boisko do pitki recznej, boisko do koszykowki - siatka ochronna, bezweziowa w kolorze zielonym,
wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, @ linki min. 5,0mm, krawedz oczka 8,0cm (siatka z
dodatkowym wzmocnieniem krawedzi — lamowka).

— Boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy- siatka ochronna, bezweziowa w kolorze zielonym, wykonana z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, @ linki min. 3,0mm, krawedz oczka 4,5cm (siatka z dodatkowym
wzmochnieniem krawedzi — laméwka).

3.7. Kontrola jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
Il Liceum Ogolnoksztatcace w Legnicy ul. Zielona 17
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Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢é zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

3.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia sa:
-dlacokotu- 1 m® 1m?
- dla ogrodzenia — 1mb
- dla bram i furtek — 1szt
- dla pitkochwytéw - 1 mb

3.9 Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

4.WYPOSAZENIE

kod CPV 45214220-8

4.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostawa i
montazem urzadzen boisk spotowych i sitowni plenerowej w ramach zadania : Modernizacja bazy sportowej dla
potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj ¢ sportowych dla dzieci i miodzie 2zy jako elementu programoéw
profilaktycznych
Il Liceum OgoélInoksztatlc agce w Legnicy ul. Zielona 17

4.2 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmujacych :
e montazu urzadzen boisk
e montazu urzadzeh sitowni plenerowe;j
e montaz tawek i koszy na $mieci

4.3. Materiaty
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

Wyposa zenie boisk
«  Bramki do pitki recznej o wymiarach 3m x2 m
e Zestaw do koszykéwki na boisko zewnetrzne
e Zestaw stupkdw z siatka do boiska pitki siatkowej
e Zestaw stupkéw z siatka do boiska tenisowego

Wyposa zenie

= tawki betonowe bez oparé
= Kosze na $mieci

= Beton C20/25

Wyposa zenie sitowni plenerowej

= Jezdziec
= Biegacz
= Orbitrek
=  Wyciskanie + wyciag gérny
*  Wioslarz

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
Il Liceum Ogolnoksztatcace w Legnicy ul. Zielona 17
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=  Twister + steper

=  Wahadio + odwodziciel
= Rower

= Narciarz

= Prasanozna

4.4. Sprzet
Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologia.

4.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

4.6. Wykonanie robét
Montaz urzadzen wykonaé zgodnie z kartami technologicznymi urzadzen.

Boisko do pitkir ecznej

Wyposazenie boiska do gry w pitke reczng state bramki do pitki o wymiarach 3 m x 2 m wykonane z profilu
aluminiowego 80 x 80 mm z mozliwoscig ich sktadania, bramki przykrecane do poditoza oraz siatki do tych bramek
wykonane z polipropylenu o gtebokosci u goéry 0,8 m i na dole 1,0 m o wielkosci oczka 100 mm wraz z
pitkochwytami (komplet). Zastosowane bramki i siatki musza posiadaé stosowne certyfikaty lub atesty
bezpieczenstwa.

Boisko do koszykéwki

Wyposazenie boiska do gry w koszykéwke zestaw do koszykéwki na boisko zewnetrzne osadzone na stupach z
mozliwos$cig regulacji wysokosci zabezpieczone migekkg obudowa, w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x
90 cm z ramg usztywniajaca, obrecz ocynkowana, siatka tancuchowa, dekle maskujace. Zastosowane zestawy
musza posiadac stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

Boisko do pitki siatkowej i tenisa ziemnego

Wyposazenia boiska do gry w pitke siatkowa stupki aluminiowe wykonane z profilu stalowego owalnego 80x80 mm,
z bezstopniowg regulacja wysokosci w zakresie 1070 — 2430 mm, z naciggiem $rubowym, mocowane w
studzienkach z rury stalowej o gtebokosci 500 mm, z mozliwoscia demontazu wraz z siatkg do siatkéwki z
antenkami (komplet tacznie z wieszakiem na siatke) oraz siatkg do tenisa ziemnego. Zastosowany zestaw musi
posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

Elementy wyposa zenia sitowni plenerowej

Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ do podioza zgodnie z instrukcjg montazu okreslong przez
producenta, z zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania urzadzen sasiednich.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 1176- 1:2009, ktéra pozwala na
uzytkowanie ich przez dzieci. Urzadzenia winny charakteryzowaé sie rozwigzaniami maksymalnie
zabezpieczajacymi je przed wandalizmem oraz kradzieza (utrudniony demontaz ze wzgledu na brak fatwo
dostepnych srub i nakretek). Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzadzenh a statymi muszg zabezpieczac
przed niebezpiecznym zakleszczeniem czesci ciala. Urzadzenia winny by¢é wyposazone w ograniczniki, ktore
uniemozliwiajg nadmierne wychylenia elementéw wahajgcych sie powyzej 50 stopni zapobiegajac niebezpiecznym
uderzeniom. Na urzgdzeniach powinna znajdowac sie instrukcja obstugi.

tawki betonowe bez oparé, z siedziskami z listew drewnianych — tawki powinny by¢ masywne (tak aby nie
wymagaty mocowania do podtoza) oraz wandaloodporne.

Kosze na $mieci stalowe na stupku, mocowanych trwale do podtoza, malowanych farbg zabezpieczajgca przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.7. Kontrola jako $ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdélne. Badaniom nalezy poddac:
zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie certyfikat bezpieczenstwa i atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
Il Liceum Ogolnoksztatcace w Legnicy ul. Zielona 17
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Jednostkami obmiaru robét :
. dla wyposazenia i urzgdzen — 1szt
. dla tawek i koszy — 1kpl

4.9 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.ZIELEN - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYC H

kod CPV 45112710-5

5.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
humusowania i obsiania trawg w ramach zadania : Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia
pozalekcyjnych zaj e€ sportowych dla dzieci i mtodzie zy jako elementu programéw profilaktycznych
Il Liceum OgoélInoksztatlc gce w Legnicy ul. Zielona 17

5.2 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmujacych :
e przygotowanie powierzchni
e humusowanie
* wykonanie trawnika siewem

5.3. Materialy
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e nasiona trawy
e humus

5.4. Sprzet
Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologia.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych wykazaé sie
mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét zaréwno
mechanicznego jak i narzedzi recznych. Niezbedny sprzet (nalezy zapewnié¢ w ilosci wystarczajacej do wykonania
robot): narzedzia ogrodnicze

5.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

5.6. Wykonanie robdt
Teren wokét nalezy uporzadkowac i oczysci¢ z ziemi zgromadzonej w trakcie wykonywania robét. Po
uporzadkowaniu i wyréwnaniu terenu nalezy obsia¢ go trawa.

5.7. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdélne. Badaniom nalezy poddac:
zgodnos$¢ realizacji z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej: nasadzenia, sposob
obsiana terenéw przeznaczonych pod trawniki wyglad nawierzchni.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.8. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru robét zwigzanych z ksztattowaniem terenéw zielonych:

. dla humusowania 1 m*

. dla obsiania trawg 1m?

5.9 Odbidr robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenigpozalekcyjnych zagé sportowych dla dzieci i mtodzigy jako elementu programow
profilaktycznych
Il Liceum Ogolnoksztatcace w Legnicy ul. Zielona 17
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