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. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje budowlang dla zadania pod nazwa: /I Liceum
Ogdlnoksztatcace w Legnicy ul. Zielona 17- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia
pozalekcyjnych zaje¢ sportowych dla dzieci i mtodziezy jako elementu programow profilaktycznych” i
bedzie stanowita podstawe uzyskania pozwolenia na budowe. Teren inwestycji znajduje sie przy ul.
Zielonej w Legnicy i obejmuje dziatke nr 693/4 obreb 0010 Stare Miasto.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wejda;
= Rozbiorka istniejacych boisk o nawierzchni asfaltowej i kortéw o nawierzchni ceglanej
= Rozbidrka trybun plenerowych ziemno-betonowych
= Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej: do pitki recznej, do pitki koszykowej,
wielofunkcyjnego do pitki siatkowej i tenisa ziemnego, kortu do tenisa ziemnego
= Budowa biezni prostej trzytorowej do biegu na 60m wraz ze skocznig w dal.
= Montaz pitkochwytéw i elementdéw wyposazenia boisk
= Wykonanie placow i ciggow pieszych o nawierzchni zywiczno-zwirowej
= Montaz elementdw sitowni plenerowej
= Montaz elementow matej architektury takich jak tawki, kosze na sSmieci
= Wymiana ogrodzenia terenu szkoty

3. Zapisy miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo

Teren inwestyciji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ze wzgledu na
to, Zze zgodnie z art. 29.1 pkt 9 Prawa Budowlanego boiska sportowe nie wymagajq uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe nie jest rowniez wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego (art.50.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki Inwestora

5. Ochrona zabytkow

Teren inwestycji wchodzi w sktad parku Miejskiego w Legnicy, ktory jest zabytkiem w my$| art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i podlega ochronie na
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 1g w/w ustawy. Park Miejski w Legnicy zostat wpisany do rejestru zabytkdw
decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw numer A/1712 z dnia 30.03.2010r.

Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu 0 wytyczne konserwatorskie z dnia 10 kwietnia 2018r. (w
zatgczeniu) oraz uzgodniono z wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Legnicy.
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6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

7. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Cato$¢ inwestycji znajduje sie na terenie Il Liceum Ogolnoksztatcacego w Legnicy. W miejscu nowo
projektowanych boisk obecnie znajdujq sie boiska asfaltowe i korty tenisowe o nawierzchni ceglanej. Na
terenie przewidzianym pod wykonanie biezni i skoczni w dal obecnie znajdujg sie pozostatosci biezni
prostej o nawierzchni ceglanej. Przy boiskach asfaltowych zlokalizowane sg nieuzywane, zniszczone
trybuny plenerowe o konstrukcji gruntowo-betonowej. Teren inwestycji znajduje sie w obrebie
zabytkowego parku miejskiego i porosniety jest drzewami o duzej wartoSci przyrodnicze.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem projektu jest budowa zespotu boisk z wyposazeniem sportowym wraz z bieznia prostg o
nawierzchni poliuretanowej i skocznig w dal oraz sitownig plenerowa.
W zakres prac wejda;

= Rozbidrka istniejacych boisk o nawierzchni asfaltowej i kortdw o nawierzchni ceglanej

= Rozbidrka trybun plenerowych ziemno-betonowych

= Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej: do pitki recznej, do pitki koszykowej,

wielofunkcyjnego do pitki siatkowej i tenisa ziemnego, kortu do tenisa ziemnego

= Budowa biezni prostej trzytorowej do biegu na 60m wraz ze skocznig w dal.

= Montaz pitkochwytow i elementéw wyposazenia boisk

= Wykonanie placdw i ciggow pieszych o nawierzchni zywiczno-zwirowe;

= Montaz elementow sitowni plenerowej

= Montaz elementow matej architektury takich jak fawki, kosze na $mieci

= Wymiana ogrodzenia terenu szkoty

8.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni znajduje sie na rysunku nr 01.

8.3. Szczegodtowe rozwiazania projektowe

8.3.1. Boisko do pitki recznej

Rodzaj boiska Pitka reczna (mini pitka nozna)
Rodzaj nawierzchni Poliuretanowa

Kolor nawierzchni Kolor zielony

Wymiary boiska 22,0x42,0m

Wymiary pola do gry 20,0 x40,0m

Kolor linii Kolor biaty

Wyposazenie Bramki state do pitki recznej (2 szt.)
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8.3.2. Boisko do pitki koszykowej

Rodzaj boiska Pitka koszykowa
Rodzaj nawierzchni Poliuretanowa
Kolor nawierzchni Kolor zielony
Wymiary boiska 18,0 x 31,5m
Wymiary pola do gry 15,0 x 28,0m
Kolor linii Kolor biaty
. Kosze z tablicami (2 szt.) osadzone na stupach z mozliwoscig
Wyposazenie

regulacji wysokosci, zabezpieczone migkka obudowa.

8.3.3. Boisko wielofunkcyjne do pitki siatkowej i tenisa ziemnego

Pitka siatkowa

Rodzaj boiska o
Tenis ziemny

Rodzaj nawierzchni Poliuretanowa

Kolor nawierzchni Kolor zielony

. . 17,9 x 33,0m
wyz:zw bg::k(?o ; Pitka siatkowa: 9,0 x 18,0m
ymiaryp any Tenis ziemny: 10,97 x 23,77m
- Pitka siatkowa: kolor zétty

Kolor linii L .
Tenis ziemny: kolor biaty
Stupki demontowane mocowane w tulejach umieszczonych w

Wyposazenie podtozu (stupki wielofunkcyjne z mozliwoscig montazu siatki do

pitki siatkowej i tenisa ziemnego)

8.3.4. Kort do tenisa ziemnego

Rodzaj boiska

Tenis ziemny

Rodzaj nawierzchni

Poliuretanowa (uwaga: dopuszcza sie wykonanie nawierzchni ze
sztucznej trawy tenisowej po uzgodnieniu z uzytkownikiem)

Kolor nawierzchni Kolor zielony
Wymiary boiska 17,17 x 34,77Tm
Wymiary pola do gry 10,97 x 23,77Tm
Kolor linii Kolor biaty
Stupki demontowane mocowane w tulejach umieszczonych w
Wyposazenie podiozu

8.3.5. Bieznia prosta 60m + tor do skoku w dal

Rodzaj boiska

Bieznia sprinterska prosta 60m + skocznia w dal

Rodzaj nawierzchni

Poliuretanowa

Kolor nawierzchni Kolor zielony
Wymiary boiska 5,06 x 78,30m
Wymiary pola do gry Szeroko$¢: 3x1,22m
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Dtugosc: 5,0+60,0+10,0m

Kolor linii Kolor biaty
o Zeskocznia (piaskownica) o wymiarach 3,0 x 8,0m z przykryciem,
Wyposazenie belka z plasteling do odbicia.

8.3.6. Sitownia plenerowa
W przestrzeni miedzy boiskami zaprojektowano sitownie plenerowa. Przeznaczono na nig plac o
wymiarach 10,5x19,5m. Nawierzchnia placu zywiczno-zwirowa w kolorze piaskowym. Zaprojektowano
zainstalowanie nastepujgcego zestawu urzadzen:

= Jezdziec

= Biegacz

= Orbit rek

= Wyciskanie + wyciag gorny

= Wioslarz

= Twister + steper

= Wahadto + odwodziciel

=  Rower

= Narciarz

= Prasanozna
Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ do podioza zgodnie z instrukcjg montazu okreslong
przez producenta, z zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania urzadzen sasiednich.
Urzadzenia sitowni zewnetrznej muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 1176- 1:2009, ktora
pozwala na uzytkowanie ich przez dzieci. Urzadzenia winny charakteryzowa¢ sie rozwigzaniami
maksymalnie zabezpieczajacymi je przed wandalizmem oraz kradziezg (utrudniony demontaz ze
wzgledu na brak tatwo dostepnych $rub i nakretek). Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi
urzadzen a stalymi muszg zabezpiecza¢ przed niebezpiecznym zakleszczeniem czesci ciata.
Urzadzenia winny by¢ wyposazone w ograniczniki, ktore uniemozliwiajg nadmierne wychylenia
elementow wahajacych sie powyzej 50 stopni zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom. Na
urzadzeniach powinna znajdowac sig instrukcja obstugi.
Zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw kolorystyka sitowni zewnetrznej winna
by¢ stonowana , w kolorze szarym, grafitowym, dopuszczalne elementy zielone.
Szczegotowe rozmieszczenie urzadzen wskazano na rysunku nr 05.

8.3.7. Rodzaje nawierzchni

8.3.7.1  Nawierzchnia sportowa boisk
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm uktadana na warstwie
elastycznej o grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU. Caly system zamontowa¢ na podtozu z kruszyw.
Konstrukcja boiska:

— mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM

— warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego (0,05-4mm) — gr. 5¢cm
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— geowtoknika separacyjno-filtracyjna 150g/m2
— posrednia warstwa kruszywa (4-31mm), gr. 10cm, 1s>0,95
— krata stabilizujaca (mata komora) wypetniona kruszywem (4-31mm), gr. 20cm, 1s>0,95
— posrednia warstwa kruszywa (4-31mm), gr. 5¢m, 1s>0,90
— geomaterac gr. 30cm wykonany z kruszywa (4-31mm) i geotkaniny 200kN
— grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

8.3.7.2 Nawierzchnia sportowa biezni
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm uktadana na warstwie
elastycznej o grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU. Podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ w technologii betonowe;.
Konstrukcja biezni:

— mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM

— plyta betonowa gr 10cm z betonu B25 w8 zbrojona (zbrojenie rozproszone szpilkami stalowymi

lub widknem)

— piasek zageszczony do 1s=0,98 - 15 cm

— geowloknika separacyjno-filtracyjna 200g/m?

— grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
Ptyta biezni wykonana ze spadkiem jednostronnym 0,5 % zamknieta obrzezem betonowym.

8.3.7.3 Place, ciagi piesze, utwardzenie terenu
Nawierzchnie utwardzone przy boiskach, placyki i ciagi piesze wykona¢ z mineralno-zywicznej
wodoprzepuszczalnej mieszanki kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe;.
Konstrukcja nawierzchni:

— Wysokowytrzymata warstwa ochronna i konserwujgca

— Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna — 2,5cm

— Warstwa wyréwnujaca (kruszywo tamane 4-8mm lub 4-12mm zageszczone mechanicznie) —

3cm

— Kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 31,5mm) -15cm

— Warstwa odsgczajaca — piasek kopany —15cm

— geowtoknika separacyjno-filtracyjna 200g/m?

— Grunt rodzimy stabilizowany cementem
Nawierzchnia zamknieta obrzezem betonowym (wtopionym)

8.3.8. Elementy matej architektury
Na terenie inwestycji zaprojektowano montaz elementéw matej architektury takich jak tawki i Smietniki
Lokalizacje tawek i $mietnikdw wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Nalezy zastosowac tawki betonowe bez opar¢, z siedziskami z listew drewnianych — fawki powinny by¢
masywne (tak aby nie wymagaty mocowania do podtoza) oraz wandaloodporne. Ponizej przedstawiono
wzOr tawki:
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Zaleca sie montaz koszy na $mieci betonowych, z elementami drewnianymi i wktadem z blachy
ocynkowanej. Ponizej przedstawiono wzor kosza:

o>

Uwaga: wybarwienie drewna na tawkach i koszach powinno by¢ jednakowe, na obu elementach nalezy
zastosowac rowniez jednakowy kolor i rodzaj kruszywa (jasnoszary).

8.3.9. Pitkochwyty

Boiska nalezy ogrodzi¢ pitkochwytami o wysokosci 6m — lokalizacje pitko chwytdw pokazano na rysunku
PZT. Nalezy zastosowac pitkochwytu systemowe o wysokosci 6 m.

Pitkochwyt ze stupkdw stalowych — profil stalowy ocynkowany, kwadratowy 80 x 80mm, gr. 3mm.
Posiadajacy dodatkowe ozebrowanie, co pozwala na zastosowanie haczykdw fgczacych siatke ze
stupem i dodatkowo wzmacnia system. Mocowanie stupbw w gruncie — za pomocg tulei
wbetonowanych w fundament (dt. 50cm). Miedzy stupkami w rozstawie co 50 cm linka stalowa
ocynkowana d = 3mm, zakonczona Srubami rzymskimi. Elementy fgczace siatke z linka stalowg —
karabinczyki ocynkowane.

Wypetnienie pitkochwytu:

— Boisko do pitki recznej, boisko do koszykowki - siatka ochronna, bezweztowa w kolorze
zielonym, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci, @ linki min. 5,0mm, krawedz
oczka 8,0cm (siatka z dodatkowym wzmocnieniem krawedzi — laméwka).

— Boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy- siatka ochronna, bezweztowa w kolorze zielonym,
wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci, @ linki min. 3,0mm, krawedz oczka 4,5cm
(siatka z dodatkowym wzmocnieniem krawedzi — laméwka).

Szczegdtowe rozmieszczenie i wymiary pitkochwytdw wskazano na rysunku nr 04.

8.3.10. Uksztattowanie zieleni
Realizacja inwestycji zaktada maksymalng ochrone istniejacej zieleni. Projekt sporzadzono w taki
sposob aby nie byto konieczne usuwanie zadnych drzew.
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8.3.11. Sprzet sportowy

8.3.11.1 Boisko do pitki recznej

Jako wyposazenia boiska do gry w pitke reczng proponuje sie state bramki do pitki 0 wymiarach 3 m x 2
m wykonane z profilu aluminiowego 80 x 80 mm z mozliwo$cig ich sktadania, bramki przykrecane do
podtoza oraz siatki do tych bramek wykonane z polipropylenu o gtebokosci u gory 0,8 m i na dole 1,0 m
o wielko$ci oczka 100 mm wraz z pitkochwytami (komplet). Zastosowane bramki i siatki muszg posiada¢
stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeristwa.

8.3.11.2 Boisko do koszykowki

Jako wyposazenie boiska do gry w koszykdwke proponuje sie zestaw do koszykowki na boisko
zewnetrzne osadzone na stupach z mozliwoscig regulacji wysokosci zabezpieczone migkkg obudowa,
w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramg usztywniajaca, obrecz ocynkowana,
siatka tancuchowa, dekle maskujace. Zastosowane zestawy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty lub
atesty bezpieczenstwa.

8.3.11.3 Boisko do pitki siatkowej i tenisa ziemnego

Jako wyposazenia boiska do gry w pitke siatkowg proponuje sie stupki aluminiowe wykonane z profilu
stalowego owalnego 80x80 mm, z bezstopniowg regulacjq wysokosci w zakresie 1070 — 2430 mm, z
naciggiem S$rubowym, mocowane w studzienkach z rury stalowej o glebokosci 500 mm,
z mozliwoscig demontazu wraz z siatkg do siatkowki z antenkami (komplet facznie z wieszakiem na
siatke) oraz siatkq do tenisa ziemnego. Zastosowany zestaw musi posiada¢ stosowne certyfikaty lub
atesty bezpieczenstwa.

8.4. Nawierzchnia poliuretanowa

8.4.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Nawierzchnie poliuretanowe natryskowe sg przepuszczalne dla wody, o dobrych parametrach
mechanicznych oraz stosunkowo niskim koszcie wykonania. Baze nawierzchni stanowi mata gumowa
wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Na tg mate natryskiwana jest warstwa
mieszanki poliuretanowej oraz granulatu EPDM o odpowiednich parametrach.
Podbudowe pod nig wykonuje sie w zalezno$ci od przyjetych zatozen jako przepuszczalng z kruszyw
lub betonowg. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

8.4.2. Skiad nawierzchni poliuretanowej:
Poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia. Laczna
grubo$¢ nawierzchni 13mm
Nawierzchnia sklada sie¢ z dwoch warstw:
Dolna o gr. ok. 10-11mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego, potgczona lepiszczem
poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bez spoinowego montazu.
Goérna o gr. ok. 2-3mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodg wysokocisnieniowego natrysku
sktadajaca sie systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM
Nawierzchnia z warstwg typu natryskowego jest jednym z najlepszych rozwigzan nawierzchni
poliuretanowych uktadanych na obiektach o duzej intensywnosci eksploataciji. Jest bardzo odporna na
Scieranie.
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8.4.3. Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.
Sktada sie ona z granulatu gumowego 0 granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednoskfadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych.

8.4.4. Wykonanie warstwy uzytkowe; .
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy , ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ tg wykonuje
sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .
System dwusktadnikowy jest systemem PU , ktérego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku
wagowym A:B=1:2.
Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

8.4.5. Wymagane parametry:
Wymagane parametry nawierzchni zostang sprecyzowane w projekcie wykonawczym.

8.4.6. Sposob przeprowadzania odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

e Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

o Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

e Nie nalezy zwieksza¢ grubo$ci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

e Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okre$lonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przediozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8.4.7. Sposodb uzytkowania i konserwacji nawierzchni (instrukcja ogéina)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy€.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz ,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy.

11 |strona



8.5. Ogrodzenie

Teren szkoty jest ogrodzony siatkg w ramach stalowych na podmuréwce betonowe;.

Projektuje sie rozbiorke istniejacych stupkdw i przeset ogrodzeniowych, remont podmurowki oraz
montaz nowego ogrodzenia panelowego. Przewiduje sie zastosowanie ogrodzenia panelowego
mocowanego do stupkéw stalowych. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ min. 1,5m, ze wzgledow
bezpieczeristwa wymaga sie, aby gorna krawedz paneli ogrodzeniowych zakoriczona byta na gtadko
(bez wystajacych ostrych zakorczen). Zalecany rozstaw drutow 50 x 200, Srednica drutow
poziomych/pionowych: @5.0 mm. Kolor ogrodzenia grafitowy. Stupki ogrodzenia montowane do
istniejacej podmurowki po jej naprawie. Ponizej przedstawiono wzor ogrodzenia:

R
O |

W ogrodzeniu, w miejscach zaznaczonych na rysunku PZT, nalezy zamontowa¢ bramy i furtki.

9. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej przylegtego
budynku szkoty.
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