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JEŹDZIEC
ODWODZICIEL

WAHADŁO
WYCISKANIE

WYCIĄG GÓRNY
TWISTER
STEPER PRASA NOŻNA

118,80 118,80 118,90 118,90

119,10 119,10
118,85 118,85

BIEGACZ JEŹDZIEC

nawierzchnia poliuretanowa oraz granulat EPDM 13 mm

10 cm

 35 mm
5 cm

warstwa stabilizacyjna ET  
warstwa wyrównawcza - kruszywo łamane (0,05-4mm)

warstwa pośrednia - kruszywo łamane (4-31mm)
krata stabilizująca (mała komora) wypełniona
kruszywem (4-31mm) 20 cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna 150g/m2

geomaterac wykonany z kruszywa (3-31mm)
i geotkaniny 200kN
grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95

  5 cmwarstwa pośrednia - kruszywo łamane (4-31mm)

30 cm
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wysokowytrzymała warstwa ochronna i konserwująca

15 cm

 25 mm
3 cm

nawierzchnia minaralno-żywiczna wodoprzepuszczalna
warstwa wyrównawcza - kruszywo łamane (4-8mm)

warstwa odsączająca - piasek kopany
podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane (4-22mm) 15 cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2
grunt rodzimy stabilizowany cementem
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118,90 118,920,4%

nawierzchnia poliuretanowa oraz granulat EPDM 13 mm
  10 cmpłyta betonowa z betonu B25 w8 zbrojona (włóknem)

piasek zagęszczony do Is=0,95

grunt rodzimy stabilizowany cementem
geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2
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