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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.),
§7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, poz.
981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb modernizacji bazy sportowej na

terenie Il LO w Legnicy przy ul. Zielonej (zat. nr 2).

Stosownie do obowigzujgcych przepisow, opracowanie zawiera dane
0 gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 4 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 5/1-5/2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drdog i Mostow, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 2).
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Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy przy ul. Zielonej nr 17.
Aktualnie obszar badan stanowi teren szkoty - teren zielony z istniejgcymi boiskami o
nawierzchni asfaltowej oraz ceglastej.

Rzedne wysokosciowe terenu ksztattujg sie okoto 118,9 — 119,2m npm,
a powierzchnia terenu jest prawie ptaska.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Réwniny Legnickiej,
w obrebie doliny Kaczawy, ktorej koryto znajduje sie okoto 250 m w kierunku
wschodnim. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny przedsudeckiej.
W budowie geologicznej udziat biorg utwory rzeczno-zastoiskowe. W strefie
powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych zmiennej migzszosci
ok.0,2—-15m.

.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu 0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus,

okruchy cegiet, glina, kamienie. Grupa nosnosci G4.

Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa lla — to pyty, barwy brgzowej, matowilgotne, w stanie pétzwartym,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.(W=0,00. Grunty typu ,C”
wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtracji k =
10 m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne:

e Gestosc¢ objetosciowa p = 2,08 t/m3= 20,40 kN/m?
e Kohezja Cu™ =30 kPa
o Kat tarcia wewnetrznego @, =18,0°
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Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ = 33 000 kPa
Modut Scisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 47 000 kPa
Wspotczynniki materiatowe ym=0,9

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:

p0 =1,87t/m3= 18,36 kN/m3 Cy" =27 kPa ®," =16,2°

Warstwa llb — to pyly i pyly przewarstwione gling ze zwirem, barwy c. brgzowej
I brunatnej, matowilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci 1.(™M=0,20. Grunty typu ,C”
wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspoétczynnik filtracji k =
10 m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne:

Gestos$¢ objetosciowa p=2,03 t/m3= 19,91 kN/m?
Kohezja Cu™=17 kPa
Kat tarcia wewnetrznego O™ =15,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdélnego) Eo™ =21 000 kPa
Modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 28 000 kPa
Wspotczynniki materiatowe ym =0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:

p =1,83t/m3= 17,92 kN/m® Cy"=15,3 kPa @, =13,5°

Warstwa lic — to gliny pylaste, barwy szaro-brgzowej, matowilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogoélnionym stopniu plastycznosci
ILM=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa
nosnosci G3. Utwory potprzepuszczalne dla wdéd gruntowych -

wspotczynnik filtracji k = 10°® m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne:

Gestos¢ objetosciowa p =2,10 t/m3= 20,60 kKN/m3
Kohezja Cu™ =22 kPa
Kat tarcia wewnetrznego @, =16,5°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ =27 000 kPa
Modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 37 000 kPa
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Wspotczynniki materiatowe ym =0,9
Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
p® =1,89t/m3= 18,54 kN/m® C."=19,8 kPa ®,0 =14,8°

Warstwa Ild — to gliny, barwy szaro-brgzowej i brgzowej, matowilgotne
i wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1L™=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grupa nosnosci G3. Utwory potprzepuszczalne dla wod

gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10-® m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne:

Gestos$¢ objetosciowa p=2,12 t/m3= 20,80 kN/m?
Kohezja Cu™=17 kPa
Kat tarcia wewnetrznego O™ =15,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdélnego) Eo™ =21 000 kPa
Modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 28 000 kPa
Wspotczynniki materiatowe ym =0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:

p =1,91t/mé= 18,72 kN/m® Cy"=15,3 kPa ®,M=13,5°

Warstwa lle — to gliny i gliny pylaste, barwy brgzowo-szarej, brgzowej,
wilgotne, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1L™=0,30. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grupa nosnosci G4. Utwory potprzepuszczalne dla wod

gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10-® m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne:

Gestos¢ objetosciowa p = 2,08 t/m3= 20,40 kN/m?3
Kohezja Cu™=13 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ®,™ =13,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdinego) Eo™ =17 000 kPa
Modut $cisliwosci pierwotnej (ogoline;j) Mo™ = 23 000 kPa
Wspotczynniki materiatowe ym =0,9

Wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych:

p® =1,87t/me= 18,36 kN/m® C,"=11,7 kPa ®,"=11,7°
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Warstwa IlIf — to gliny, barwy brunatnej, wilgotne, w stanie plastycznym,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci 1.(M=0,40. Grunty typu ,C”

wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G4.

Utwory

potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspodtczynnik filtracji k =

10 m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne:

Gestos$¢ objetosciowa p = 2,04 t/m3= 20,01 kN/m?
Kohezja Cu™=11 kPa
Kat tarcia wewnetrznego O™ =11,5°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdinego) Eo™ =13 000 kPa
Modut Scisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 18 000 kPa
Wspotczynniki materiatowe ym =0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:

p® =1,84t/m3= 18,01 kN/m® C.M=9,9kPa ®,=10,3°

Uklad przestrzenny warstw geotechnicznych przedstawiaja

geotechniczne — zat. nr 4/1-4/3.

przekroje

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | — zatgcznik nr 6.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m ppt. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

W odlegtosci okoto 250 m od terenu badan, w kierunku wschodnim, przeptywa

rzeka Kaczawa.
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V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany
e Warstwa lla — to pyty o uogdlnionym I.(M=0,00

e Warstwa llb — to pyly i pyty przewarstwione gling ze zwirem o uogdlnionym
1LM=0,20

e Warstwa llc — to gliny pylaste o uogélnionym 1.(=0,10
e Warstwa Ild — to gliny o uogoélnionym 1.(W=0,20
e Warstwa lle —to gliny i gliny pylaste o uogdlnionym I1.(M=0,30

e Warstwa IIf — to gliny o uogélnionym 1.M=0,40

2. W podiozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg

nasypow niekontrolowanych wystepujg w przewadze grunty grupy nosnosci G3.

3. Szczegdtowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw - zalgcznik nr 5/1-5/2, oraz tabela parametrow

geotechnicznych — zatgcznik nr 6.

4. W zaleznosci od projektowanego rozwigzania nawierzchni boiskowej zaleca sie
wykonanie nasypu budowlanego - warstwy filtracyjnej z pospdtki. Grunty rodzime
wystepujgce w podtozu (gliny i pyly) sg gruntami o stosunkowo niskim usrednionym
wspotczynniku filtracji k = 0,086 m/d (wg. Z. Pazdry). Przydatno$¢ gruntu pod drenaz
rozsgczajgcy /wodoprzewodno$¢ gruntu/ - kategoriaa C - umiarkowana

przepuszczalnosg,

5.Grunty spoiste : pyly i gliny pylaste wystepujgce w podtozu rodzimym pod warstwg
nasypow niekontrolowanych sg gruntami wrazliwymi na dziatanie wody opadowej;
w kontakcie z wodg grunty te mogag ulega¢ rozmoknieciu oraz uplastycznieniu
znaczgco obnizajgc przy tym swoje parametry geotechniczne; zaleca sie ochrone
podioza przed wodg opadowg poprzez wykonywanie prac z podziatem na etapy i

warstwy scigganego gruntu.
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6. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.

7. W obliczeniach proponuje sie przyjac¢ gtebokos¢ przemarzania gruntow wg. PN-
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
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B
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1.9

1,3

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

grunty matowilgotne

grunty wilgotne

grunty mokre

grunty nawodnione

Poziom w otworze swobodnego

zwierciadta wody gruntowej

Poziom ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej (poziom piezometryczny)

Poziom nawierconego zwierciadta
wody gruntowej

sgczenie wody

otwér suchy

WILGOTNOSC GRUNTU

s suchy

mw mato wilgotny

w wilgotny

m mokry

nw nawodniony
IL Stopien plastycznosci
ID Stopien zageszczenia
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 5/1

otwor numer: O-1

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Legnica
Gmina: Legnica

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: baza sportowa

Inwestor:

Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.
Doz6r geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 119.20 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-29
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer: O-3

Zak.nr. 5/2

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Legnica
Gmina: Legnica
Powiat: legnicki

Inwestor:

Obiekt: baza sportowa

Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 119.00 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-29
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TAB NR |

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotnos¢é Gestosc Gestosc Spojnosé | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut scisliwosci

Nr naturalna | obj n'goéci%wa obg'n tosciowa cu® | wewn. " | pierwotnego Eo" pierwotnej Mo™ Stan Typ _
warstwy Wn(%) p’ (t/m°) p” (KN/m”) (kPa) ¢ (kPa) (kPa) gruntu I /lp | gruntu | Rodzaj gruntu

I NASYP NIEKONTROLOWANY nN(H, C}, G, K)

lla 20,0 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 1,.=0,00 C L

11s] 23,0 2,03 19,91 17 15,0° 21000 28000 1,.=0,20 C , IG+Z

lic 20,0 2,10 20,60 22 16,5° 27000 37000 1,.=0,10 C Gt

Ild 18,0 2,12 20,80 17 15,0° 21000 28000 1,.=0,20 C G

lle 19,0 2,08 20,40 13 13,0° 17000 23000 1,.=0,30 C G, G

If 22,0 2,04 20,01 11 11,5° 13000 18000 1,.=0,40 C G

Zym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! narametry geotechniczne wyznaczono mgt& wg. PN-81/B-03020:;
*2ym — wspotczynnik materiatowy;

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

OPINIA GEOTECHNICZNA

z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla potrzeb modernizacji bazy sportowej
na terenie |1 LO w Legnicy przy ul. Zielonej

TABELA PARAME TROW GEOTECHNICZNY CH

Opracowata

mgr Anna Pietruch

Nr upr.

V-1777

Fetnech

Data:
06.09.18 r.

Zatgcznik nr 6
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