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PG 304 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SALA 304
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyniesienie mebli kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien folig oraz demontaz m2
d.1.1/1216-01
analogia
(2,30*3,20)*5+1,50*2,50 m?2 40,550
RAZEM 40,550
3|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1/1215-04
(2,30*3,20)*5+1,50*2,50 m?2 40,550
RAZEM 40,550
1.2 WYMIANA POSADZKI PCV
4/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw m2
d.1.2|0505-02
analogia
(8,16*2+15,47*2)*0,15 m?2 7,089
RAZEM 7,089
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2|/0818-05
8,16*15,47 m?2 126,235
RAZEM 126,235
6/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. 10 | m?2
d.1.2/0109-05 mm
8,16*15,47 m?2 126,235
RAZEM 126,235
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
8,16*15,47 m?2 126,235
RAZEM 126,235
8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 10 mm za- |m?2
d.1.2/1102-02 tarte na gtadko
8,16*15,47 m?2 126,235
RAZEM 126,235
9| TZKNBK XI |Utozenie posadzki z PCV m2
d.1.2/0501-39
8,16*15,47 m?2 126,235
RAZEM 126,235
10|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.2/1112-09
8,16*15,47 m?2 126,235
RAZEM 126,235
1.3 WYWOZ | UTYLIZACJA MATEERIALOW Z ROZBIIORKI
11|KNR 4-01 Wyniesienie z materiatow z robiorki m3
d.1.3|0106-04
analogia
29,19*0,05+p0oz.4*0,05+p0oz.5*0,03+p0oz.6*0,01+381,538*0,005 m3 8,771
RAZEM 8,771
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.3|0108-11 to$¢ 12 km
0108-12
poz.11 m3 8,771
RAZEM 8,771
13 Utylizacja m3
d.1.3|kalk. wtasna
poz.11 m3 8,771
RAZEM 8,771
1.4 LISTWY PRZYSCIENNE
14| TZKNBK XI |Demontaz i montaz listew przysciennych - po renowacji m
d.1.4|1305-77 ana-
logia
47,26 m 47,260
RAZEM 47,260
15| TZKNBK XV |Pomalowanie olejno cokolikéw Sciennych i listew szeroko$ci od 10 do 15 cm - za- |m
d.1.4|0442-01 gruntowanie
47,26 m 47,260
RAZEM 47,260
16| TZKNBK XV |Pomalowanie olejno cokolikéw Sciennych i listew szeroko$ci od 10 do 15 cm - pier-im
d.1.4|0442-02 wszy raz
47,26 m 47,260
RAZEM 47,260
17| TZKNBK XV |Pomalowanie olejno cokolikéw Sciennych i listew szeroko$ci od 10 do 15 cm - dru- | m
d.1.4/0442-03 giraz
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47,26 m 47,260
RAZEM 47,260
18| TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy m?2
d.1.4/0429-01
47,26 m?2 47,260
RAZEM 47,260
19| TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpie- | m?2
d.1.4|0433-01 czenie itp.)
47,26 m?2 47,260
RAZEM 47,260

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Barbara




