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CHODNIK JEZDNIA
Poszezenie - szer. zmienna
3,00 /
g
©
2.00% +0,12 -0,00 ‘8
|- lul 20 N\O\_“N

@)

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z betonu C12/15 0 wym. 10x25 cm

Szczegot "A"
skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm
fawa z oporem z betonu C20/25

0 wymiarach 35x15 + 15x15 cm

Szczegdt "B"
skala 1:20
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@ Konstrukcja nawierzchni jezdni poszerzenie

4 cm - warstwa Scieralna - SMA 0/12,8 mm
9 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20 mm
- siatka stalowa
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie
30 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie
64 cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

8 cm - kostka betonowa szara
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie
36 cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni zjazdow

8 cm - kostka betonowa czerwona
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
35 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie
46 cm - RAZEM

Zamawiajacy:

Zamierzenie budowlane:
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