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Opis techniczny

Do projektu technicznego:

Remont przepustu drogowego w ciagu drogi zarzadzanej przez Wojta Gminy Dabrowa Biskupia na terenie dziatki nr 36/1, 20, 179, 180/3

w miejscowosci Walentynowo gm. Dabrowa Biskupia

Branza drogowa

1. Karta informacyjna:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
L.5.
1.6.

Inwestor: Gmina Dabrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dabrowa Biskupia

Adres budowy: Walentynowo, dz. nr ew. 20, 36/1 obr. 0024 Walentynowo, dz. nr ew. 179,
180/3 obr. 0003 Chlewiska, gmina Dabrowa Biskupia, powiat Inowroclawski, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie, jedn. ewid. 040702 2 Dgbrowa Biskupia

Obiekt: Remont przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chrostowo-
Walentynowo zarzadzanej przez Wojta Gminy Dabrowa Biskupia

Faza: Projekt techniczny

Branza: Drogowa

Termin opracowania: 09.2021 r.

2. Podstawa opracowania projektu:

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 22016 1., poz. 124 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Gmina Dgbrowa Biskupia - Uzgodnienie remontu z dnia 04.10.2021 r. znak:
KOM.7031.1.69.2021.MK

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

3. Przedmiot i zakres opracowania projektowego

Projekt przewiduje remont istniejacego przepustu @600 w miejscowosci Walentynowo gmina

Dabrowa Biskupia w pasie drogowym drogi gminnej. Przewiduje si¢ rozbiorke $cianek czotowych

wlotu 1 wylotu, usuniecie istniejacego przepustu betonowego, utozeniu nowych rur HDPE 3600,

umocnienie wlotu i wylotu oraz odtworzenie konstrukcji drogowych.

Teren objety inwestycja obejmuje pasy drogowe drog gminnych dz. nr ew. 36/1 i 180/3 oraz

dziatki zajgte przez row nr ew. 20 i 179 w Walentynowie.

4. Stan istniejacy

Przepust ulozony jest w ciggu drogi gminnej 150612C Chrostowo-Walentynowo w obszarze
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5.

skrzyzowania z drogg gruntowg (dz. nr ew. 180/3).

Droga gminna w obszarze przepustu stanowi droge lokalng o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci okolo 4,0 m z obustronnymi gruntowymi poboczami. Droga gminna przebiega w tuku,
dodatkowo obszar nad przepustem jest skrzyzowaniem z droga gruntowa (dz. nr ew. 180/3). Wlot i
wylot przepustu zakonczony jest Sciankami czotowymi z bloczkow betonowych, z jednej strony row
zabezpieczony jest balustradg. Przepust jest w ztym stanie technicznym, skarpy rowu w obszarze wlotu

1 wylotu sg oczyszczone i pozbawione krzakow.
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Projektowane nawierzchnie (odbudowy)

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — odbudowa drogi gminnej 150612C 40 m’
Nawierzchnia z kruszywa famanego — pobocza i odbudowa 141 m’
Razem: 181 m’

Projektowane rozwiazania

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wymiane istniejacego przepustu betonowego w ciggu drogi
gminnej 150612C Chrostowo-Walentynowo na przepust @600 di. 26m. Projekt zaktada ulozenie rury
dwusciennej o gladkiej $ciance wewngtrznej oraz spiralnie karbowanej zewngtrznej wykonanej z

polietylenu wysokiej ggstosci HDPE. Rura ulozona na lawie zwirowej gr. 25cm. Zastosowanie rury
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HDPE nie wymaga wykonania murkow czotowych, wlot i wylot o pochyleniu $cian 1:1 zabezpiecza si¢
kamieniem polnym utozonym na warstwie betonu. Dodatkowo obszar dna rowu na dlugosci 1m przed
wlotem 1 za wylotem przepustu umacnia si¢ kamieniem, alternatywnie korytkiem $ciekowym typu
»Mulda”. Odcinki rowu przed i za przepustem na dlugosci 15m nalezy odmuli¢, oczysci¢ i
wykarczowac.

Row w obszarach wlotu i wylotu zabezpiecza si¢ barieropor¢gczami stalowymi Ullb —
lokalizacja zgodnie z rysunkiem D-1.

Do wykonania zasypki przepustu nalezy uzy¢ grunty niespoiste o dobrej zageszczalnosci,
wskazniku roéznoziarnisto§ci U nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospolki i piaski), dobrej
wodoprzepuszczalno$ci (wspotczynnik ,k” nie mniejszy niz 8m/dobe¢). Wskaznik zaggszczenia nie
powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00 dla gérnej warstwy 0,20m oraz Is=0,95 dla warstw ponizej 1,2m.

Wywrotki lub rozktadarki powinny wysypywac¢ zasypke rownomiernie po obu stronach rury i w
odpowiedniej odlegtosci od niej, réwniarki lub spycharki powinny rozmieszcza¢ zasypke warstwami o
grubosci od 150 do 300 mm przed zageszczeniem, do zageszczenia w poblizu rury nalezy uzy¢ lekkich
ubijakow. Cigzszych walcow wibracyjnych mozna uzy¢ w dalszej odleglosci od rury (min. 1,0 m),
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg zageszczania i ksztattu przekroju, zaggszczenie warstw zasypki do
osiggni¢cia minimalnego naziomu nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.

Niwelete drogi, szeroko$¢ jezdni oraz spadek poprzeczny nalezy odtworzy¢ nawigzujac do stanu
istniejacego. Podloze gruntowe pod projektowana odbudowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowej nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is=1,00 oraz uzyska¢ wymagany wtorny modut

odksztalcenia E2 >120MPa.

6.1. Nawierzchnie drogowe (odbudowa)

Jezdnia bitumiczna

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z WT-2 2014) -4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (zgodnie z WT-2 2014) -4cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -25cm
warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm -20cm
RAZEM: | -53cm

Jezdnia drogi gruntowej 1 pobocze

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -15cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm -15cm
lub destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie

RAZEM: - 30cm

6.2. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robot ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-02480 —
Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania, BN—77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
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przepisami BHP.

Projektowany przepust krzyzuje si¢ z istniejaca wodociagiem oraz kablem
telekomunikacyjnym. Szczegotowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
probnych. Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania si¢ z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu, oraz wykonywac prace zgodnie z
zaleceniami zarzadcOw sieci wodociggowej oraz teletechnicznej. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.

Roboty w zakresie pasa drogowego drogi publicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, przy zachowaniu dotychczasowego
poziomu bezpieczenstwa dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego w

bezposrednim obszarze prowadzenia prac.

opracowat:

mgr inz. Kajetan Semrau
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7. Opis do informacji BIOZ branzy drogowej:

Remont przepustu drogowego w ciagu drogi gminnej 150612C Chrostowo-Walentynowo

7.1.Karta informacyjna:
7.1.1. Inwestor: Gmina Dabrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dabrowa Biskupia
7.1.2. Adres budowy: Walentynowo, dz. nr ew. 20, 36/1 obr. 0024 Walentynowo, dz. nr ew. 179, 180/3
obr. 0003 Chlewiska, gmina Dabrowa Biskupia, powiat Inowroclawski, wojewodztwo kujawsko-
pomorskie, jedn. ewid. 040702 _2 Dabrowa Biskupia
7.1.3. Obiekt: Przepust drogowy w ciagu drogi gminnej 150612C Chrostowo-Walentynowo zarzadzanej
przez Wdjta Gminy Dabrowa Biskupia

7.2. Informacja BIOZ

® Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego; Kkolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:
- zabezpieczenie prac zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
- wykonanie niezbgdych roboét rozbidrkowych nawierzchni drogowych
- rozbiorka istniejacego przepustu wraz ze $ciankami czotowymi
- utozenie przepustu z rur HDPE @600 na tawie zwirowe;j,
- zasypanie przepustu warstwami z zageszczeniem,
- umocnienie obszaréw wlotu i wylotu
- odbudowa nawierzchni drogowych
- zamontowanie barieroporgczy

- odmulenie i oczyszczenie rowu

- kolejnos¢ wykonania robot powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych glownego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy

® Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- uzbrojenie podziemne: kabel teletechniczny, sie¢ wodociggowa

® Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wystgpujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie
® Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie drog powinny wystgpowac szczegolne

zagrozenia zwigzane z realizacjg, wyjatkiem stanowig potrgcenia pracownika przez
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zmechanizowany sprzet budowlany oraz ruch drogowy na przylegtej drodze gminnej

® Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow,

co do sposobu realizacji robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, przy ktorych

moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia

- sposob wykonywania robot zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynika¢ z planu

organizacji robot; w obszarze pasa drogowego — zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizacji ruchu

- w czasie wykonywania robot ziemmnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

- w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze

- jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor

- urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczania i oznakowania miejsca robot

powinny by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w

naleznym stanie przez okres trwania robot.

Spis rysunkow do projektu drogowego

opracowat:

mgr inz. Kajetan Semrau

LP RYSUNEK NR NAZWA RYSUNKU FORMAT SKALA
1. D-1 Plansza drogowa A3 1:500
2. D-2, D-3 Przekroje konstrukcyjne A3 1:50

Remont przepustu drogowego w ciagu drogi gminnej 150612C Chrostowo-Walentynowo zarzadzanej przez Wojta Gminy Dabrowa Biskupia — branza drogowa



wiot rz. 88.90m npm =~ ’

9.2

N Y 4 EEN
\\ ’ % ot rz. 88.60m np
~ Barieroporecz stalowa U-11b dl. Sm
// v 7 : - =
N N
Barieropotgcz staiowd U-11b dr. 7m_& V&z ) L A"w% ‘ . \ =— .

A przepust z rur HDPE #600 dt. 26m i=1.2%
rz. wiotu 88.90m npm, rz. wylotu 88.60m npm

Odtworzenie rowu

<) PROJEKTOWANE RZEDNE

W% SPADK PODLUZNE
2%
=== SPADK| POPRZECZNE

\_ |‘_ ... MIEJSCA PRZEKROJOW

LT

SKALA 1:500

RV

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - odbudowa 40m2
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Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie 35m2
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warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 25cm
warstwa odsqczajgca z piasku grub. 20cm

grub. 53cm

3.00 0.67

|

_.__,_Qronica posa drogowego . _

P zasypka z gruntu piaszczystego G1 zageszezana warstwami grubosci 20cm
_uq.Nm_A_‘o_ 1-1 przepust 2 rur HOPE 9600 df. 26m i=1.2%

fawa zwirowa grub. 25¢cm

S

JEZDNIA GRUNTOWA — odbudowa

granica’ pasa drogowego

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15ecm

warstwa podbudowy z kruszywa damanego 0/63mm lub destruktu belonowego stabiizowanego mechanicznie grub. 15cm _U mN m —,Am O r— m x O Z ml_l mc —A O< r— Z m
(2 SKALA 1:50

WYKONANCA: Z  S=BIUROAM ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
BIS mavmen 85200 BYDGOSZCZ
NAESTR: Gmina Dabrowa Biskupia
2 ul. Topolowa 2
Przekroj 2-2 88133 Dabrowa Biskupia
OBEXT:  Remont przepustu drogowego w ciagu drogi zarzadzane) TRESCRYSUNKU:
przez Wojta Gminy Dabrowa Biskupia na terenie dzialki Przekroje konstrukcyjne
nr 36/1 w migjscowosci Walentynowo gm. Dabrowa Biskupia
Furlga ImigiNazwisko Speciancét N Uprawrioh Podpisy
Projekent mgrinz Kajetan Semrau Drogowa KUP/0158POODI4
oo | gy | 0020211, A | VR o




4.2 0.84 4.44 7.43 |

POBOCZE ODBUDOWA: JEZDNIA BITUMICZNA (4.00m) ODBUDOWA: NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO |
(0.75m) |

0S DROGI

U-=11b Bariera skrajna mostowa

jok w Przekrou 1-1

umocnienie wlotu kamieniem polnym na betonie

umocnienie wlotu kamieniem pelnym na betonie jak w Przekroju 1-1

alternatywnie korytko Sciekowe typu "Mulda” Q ,

, 319 3.88

ODBUDOWA: NAWIERZCHNIA
/[ KRUSZYWA t AMANEGO

,

| (2)
f. U=11b Bariera skrajna mostowa
| warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm

,. warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm
,. lub destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie grub. 15¢cm ,

umocnienie wylotu kamieniem polnym na betonie ,

| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
W SKALA 1:50

|
_ WYKONAWCA: Z  S=BIUROAM ul. Staroszkoina 16/28 tel. 052 327 65 65
| BIS mavmen 85200 BYDGOSZCZ
| NWESTCR:  Grnina Dabrowa Biskupia
,. ul. Topolowa 2
. 88133 Dabrowa Biskupia
! OBEXT:  Remont przepustu drogowego w ciagu drogi zarzadzanej TRESCRYSUNKU:
| ARt 7/ przez Weita Gminy Dabrowa Biskupia a trenie ik Praekroje konstukcyjne
ﬁ " v 36/1 w miejscowosc Walentynowo gm. Daprowa Biskupia
i . umocnienie wlotu kamieniem polnym na betonie Funica ImiiNazwso Speciaost N Ui Py
T—sNO—A«.Oh ulu alternatywnie korytko $ciekowe typu "Mulda” Protan mrinz Kajetan Semrau Drogowa KUPI0153PO0DI4
(S [ — 5&5% Nroniakaz N




