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Branza Instalacje sanitarne, ochrona Srodowiska

»Remont przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chrdstowo — Walentynowo zarzadzanej przez Wojta Gminy
Dabrowa Biskupia na terenie dziatki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w migjscowosci Walentynowo gm. Dabrowa Biskupia.”
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|. OPIS TECHNICZNY

Branza instalacyjna, ochrona srodowiska

1. Karta informacyjna

OBIEKT: Remont pPrzepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chrostowo-
Walentynowo zarzadzanej przez Wéjta Gminy Dabrowa Biskupia

LOKALIZACJA: Miejscowo$¢ ~ Walentynowo
Dziatka nr 20, 36/1 [obr. 0024 Walentynowo]
Dziatka nr 179, 180/3 [obr. 0003 Chlewiskal]
Gmina Dabrowa Biskupia
Powiat inowroctawski
Wojewodztwo  kujawsko - pomorskie

INWESTOR: Gmina Dabrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dabrowa Biskupia

JEDNOSTKA AUTORSKA: Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

2. Podstawa opracowania

e  Zamdbwienie Inwestora

e Wizjalokalna,

e Konsultacje z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

o Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

e  Opracowanie branzy drogowej,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt podstawowy przewiduje remont istniejacego przepustu @600 mm w miejscowosci
Walentynowo, gm. Dabrowa Biskupia, w pasie drogowym drogi gminnej wraz z odtworzeniem konstrukcji
drogowych.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest wymiana rury przepustowe] wraz z
umocnieniem skarp rowu w rejonie remontowanego przepustu.
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Planowane przedsiewzigcie w zakresie branzy instalacyjnej polega¢ bedzie na:
- Wymianie istniejacego przepustu @600 mm na rure przepustowg o dtugosci 26 m i
parametrach:
o Srednica: @600 mm,
o Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE,
o Klasa sztywno$ci obwodowej: SN8,
o Budowa: rura dwuscienna o gtadkiej Sciance wewnetrznej i spiralnie karbowanej
Sciance zewnetrzne;j.
Profil podtuzny i poprzeczny przepustu przedstawiono w Projekcie Technicznym branzy
drogowej.
- Oczyszczeniu i odmuleniu rowu,
- Umocnieniu skarp rowu od strony wlotu i wylotu przepustu.

4.  Przyjete rozwigzania projektowe — umocnienie skarp rowu

W rejonie remontowanego przepustu zatozono odtworzenie rowu poprzez oczyszczenie i odmulenie dna
oraz umocnienie brzegdw i dna rowu na dtugosci 15 m przed wlotem do przepustu i na odcinku 15 m za wylotem
Z przepustu.

Zaprojektowano umocnienie brzegéw i dna rowu melioracyjnego poprzez zastosowanie elastycznych materacy
betonowych na podkiadzie z geotkaniny. Materace sg tworzone z pojedynczych bloczkéw ze specjalnie
utwardzonego i zageszczonego betonu, powigzanych ze sobg linami stalowymi, poprzez otwory znajdujace sie w
kazdym elemencie. Wykonany ww. sposob materac nalezy uktada¢ dzwigiem na pokrytg geotkaning skarpe oraz
dno rowu melioracyjnego.

Umocnienia wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej wykonanej na stropie piaskow. Stopien zageszczenia
podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosic¢ | = 98%.

Umocnienie skarp elastycznym materacem betonowym zapobiega wyptukiwaniu gruntu spod materaca oraz
zwigksza odpornos¢ gruntu na osiadanie.

] Fot. 1. Schemat uktadania elastycznych materacy betonowych
(Zrédto: https:/finzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/elastyczne-materace-betonowe)

Schemat projektowanego umocnienia przedstawiono na Rys. 1i Rys. 2 branzy instalacyinej.
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5. Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodéw, zabiciu ,Swiadkow”.
W trakcie robot ziemnych przestrzegac norm:
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
PN-B-10736:1999
PN-EN 805:2002
PN-EN 1610:2015-10, oraz obowigzujgcych warunkow technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych z
umocnieniem $cian wykopu. W zaleznosci od warunkéw, wykop umocni¢ obudowa szalunkowa typowa
(prefabrykaty) posiadajaca odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami BHP.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Urobek z wykopdw sktadowaé na odktad. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami zachowujac zasady BHP.

Przyjeto zabezpieczenie wykopdw przy pomocy szczelnych obudow szalunkowych.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywa¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania.

Nalezy prowadzi¢ staty monitoring prowadzonych prac ziemnych zwracajac szczeg6ing uwage na
zachowanie stateczno$ci $cian gtebokich wykopow.

Lokalne podsigki wody gruntowej usuwaé przy pomocy pompy bezposrednio z wykopu. Ewentualne
odwodnienia miejscowe (odpompowanie wody z wykopu) wykona¢ przy uzyciu igtofiltrow.

Zakres ewentualnego odwodnienia lokalnego ogranicza sie do obiektoéw o charakterze liniowym, zatem
okres ich wykonania bedzie krotkotrwaty.

6. Uwagi koricowe

» Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP (w szczegdlnosci PN - B
-10725:1997; PN - EN 1610:2002 oraz PN-N-01256-03:1993).

o Wszystkie materialy stosowane do remontu przepustu powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i aprobaty techniczne.

o Wszystkie Prace budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

o Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP, a takze
W Sposob ograniczajacy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania terenu.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z decyzjami i wytycznymi przedstawionymi przez instytucje uzgadniajace
niniejszy projekt.

o Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacie stanu istniejacego.

» Prace przy zabezpieczaniu wykopow wykonywac etapowo z wykorzystaniem poszczegdlnych elementow
obudowy w kolejnych odcinkach.

o W trakcie prac zwroci¢ uwage na koniecznos¢ utrzymania statej odlegtosci (min. 1,4 m) dolnej rozpory od
dna wykopu dla umozliwienia bezpiecznego montazu rur.

« Wytyczne remontu przepustu nalezy rozpatrywac tgcznie z Projektem technicznym branzy drogowej.



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571652&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

/ wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ - Dz. U. Nr 120, poz.1126 /

OBIEKT : PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ 150612C CHROSTOWO — WALENTYNOWO
ZARZADZANEJ PRZEZ WOJTA GMINY DABROWA BISKUPIA

LOKALIZACJA :
DZIALKA NR 20, 36/1 [0BR. 0024 WALENTYNOWO]
DZIAtKA NR 179, 180/3 [0BR. 0003 CHLEWISKA]
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 040702_2 DABROWA BISKUPIA
GMINA DABROWA BISKUPIA
POWIAT INOWROCLAWSKI
WOJEWODZTWO KUJAWSKO — POMORSKIE

INWESTOR: GMINA DABROWA BISKUPIA
UL. TOPOLOWA 2, 88-133 DABROWA BISKUPIA

JEDNOSTKA BIURO INZYNIERI SRODOWISKA S.C.
AUTORSKA:  EWA PIANOWSKA | MAREK PIANOWSK!
UL. STAROSZKOLNA 16/28, 85-209 BYDGOSZCZ

AUTORZY OPRACOWANIA:

MGR. INZ. MAREK PIANOWSKI
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> Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- zabezpieczenie prac zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
- wykonanie niezbedych robot rozbiorkowych nawierzchni drogowych,
- rozbiorka istniejacego przepustu wraz ze Sciankami czotowymi,
- utozenie przepustu z rur HDPE 0600 na tawie zwirowe;j,
- zasypanie przepustu warstwami z zageszczeniem,
- umocnienie obszarow wlotu i wylotu,
- odbudowa nawierzchni drogowych,
- zamontowanie barieroporeczy,
- odmulenie i oczyszczenie rowu,
- umocnienie skarp i dna rowu.

kolejno$¢ wykonania robot powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych
gtownego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

> Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- kabel teletechniczny,
- sie¢ wodociggowa,
- niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

> Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

o W trakcie robot ziemnych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami,
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét prowadzonych recznie,
- upadkdéw do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,
- upadkéw pracownikdw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdw,
- naptywu wéd gruntowych,
- odwodnien gruntu,
- zsunigcia sie do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne;

o w trakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t montazowych,
- wyladunku montowanych materiatow i urzadzen,
- ciecia rur,
- montazu urzadzen,
- zasypki i zageszczania gruntu;

o w trakcie robét drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim w trakcie wykonywania rob6t

i transportu materiatéw budowlanych;

- zageszczania podtoza w spos6b mechaniczny.

> Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Wytyczne wg Projektu Technicznego branzy drogowe;.
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lll. RYSUNKI

Rys. S-1. Schemat umocnienia skarp rowu — w rejonie wlotu do przepustu.

Rys. S-2. Schemat umocnienia skarp rowu - w rejonie wylotu z przepustu.



