Przedmiar robot
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Przedmiar robot

(lic. 00057762)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA PODESTU POD ALTANE ORAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
1 Rozdziat UTWARDZENIE TERENU
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNNR 1/101/7 _|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75-cm
Wyliczenie ilosci robot:
€ . T 4,000000
RAZEM:! 1,000000|szt 1,00
112 |  |KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wywoz korzeni, pni, dluzyc, karpinigatezi
e T 1,000000
‘ 1,000000 kpl 1,00
1.1.3 |[KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 45¢m
S e7,0+350015 9,300000
9,300000|m3 9,30
1.1.4 |[KNR 404/102/3 |ANALOGIA: Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, na zaprawie cementowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,237500
RAZEM:: 3,237500|{m3 3,24
1.1.5 |KNR 404/303/6 |ANALOGIA: Rozebranie scian, betonowych fundamentowych, grubosci do 40-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1850025 4625000
RAZEM:! 4,625000/m3 4,63
1.1.6 |KNR 404/302/1 |ANALOGIA: Rozebranie betonowych i zelbetowych schodow, betonowych, gruboscido 70cm
Wyliczenie ilosci robot:
Cewas e G000
RAZEM:! 0,452000|m3 0,45
1.1.7 |KNR 401/108/19 |ANALOGIA: Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji zelbetowych i
&o.._.__|zwircbetonowych - wywoz materiatow zrozbiorki
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.30+324+463+045 . 17,620000
RAZEM:: 17,620000|m3 17,62
1.1.8 |KNR 201/206/4 |ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10-t - wywdz materiatu z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UKD
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30409 1 27,360000
RAZEM:: 27,360000|m3 27,36
1.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
121 |KNNR 1/112/2  |ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 003 . 0,030000
RAZEM:: 0,030000|ha 0,03
1.2.2 |KNNR 1/113/1  |ANALOGIA: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢
warstwy do 20-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=1,33
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 258,0+407+53,027,0850 289700000
RAZEM:: 289,700000|m2 289,70
1.2.3 |[KNNR 6/101/2 |ANALOGIA: Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos$¢
(1) 40-cm, kategoria gruntu 1I-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Krotno$¢=2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2580 7 258000000
RAZEM:: 258,000000|m2 258,00
1.2.4 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm,
a. ] kategoria gruntu II-VI, rowniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 407 40,700000
RAZEM:: 40,700000|m2 40,70
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(lic. 00057762)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.25 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii lll-IV_
Wyliczenie ilosci robot:
aen0 0w a0 6 v 1+ 5T 248 781 139,600000
RAZEM:: 139,600000|m 139,60
1.2.6 |KNNR 1/205/4 |ANALOGIA: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
. _.____060:m3, gruntkategorii Il -wywézurobku
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 280,7°02+258,0°04+407°02 | 169.280000
RAZEM:! 169,280000/m3 169,28
1.3 |Element PODBUDOWA
1.3.1 ANALOGIA: Warstwa kruszywa niespoistego, zageszczanie mechaniczne, warstwa po
_|zageszczeniu 10-cm, piasek
258,0 : 258,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  258,000000|m2 258,00
1.3.2 |[KNNR 6/113/3 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 mm,
.. G903 pozaggszezeniu25cm
Wyliczenie ilosci robot:
B s 000000
RAZEM:: 258,000000|m2 258,00
1.3.3 |KNNR 6/113/6 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm,
C90/3, po zageszczeniu 20-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno$¢=1,83
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2580 = 258000000
RAZEM:! 258,000000|m2 258,00
1.3.4 |KNNR 6/113/2 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 mm,
. |C908, pozageszczeniu20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 407 40,700000
RAZEM:: 40,700000|m2 40,70
1.3.5 |[KNNR 6/113/6 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm,
G903, pozaggszezeniu1Sem
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 407 40,700000
RAZEM:! 40,700000|m2 40,70
1.4  |Element OBRZEZA | NAWIERZVHNIA
1.4.1 |KNR 231/402/4 |ANALOGIA: tawy pod obrzezai, betonowa z oporem - C12/15
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 139670,04+37°006 5806000
RAZEM:: 5,806000|m3 5,81
14.2 [KNNR 6/404/3 _|Obrzeza betonowe, 30xgem
Wyliczenie ilosci robot:
a0 0w a0 6 v 1+ 57 248 7481 139,600000
RAZEM:! 139,600000|m 139,60
1.4.3 [KNNR 6/606/1 JANALOGIA: Odwodnieniefiniowe
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 37 3,700000
RAZEM:! 3,700000/m 3,70
1.4.4 |KNNR 6/502/4 |ANALOGIA: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka filtracyjna /grys
M ptukany 2/8 mm/ z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara bezfazowa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2580+407 | 298700000
RAZEM:: 298,700000|m2 298,70
1.5 |Element NALA ARCHITEKTURA
1.5.1 |KNR 221/606/5 |ANALOGIA: Kosze $mietnikowe - dostawa i montaz
R=0955 M=1000 $=1000
2,000000
‘ 2,000000|szt 2,00
1.5.2 |KNR 221/607/2 |ANALOGIA: Lawki parkowe - dostawa i montaz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0985 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.6  |Element ZIELEN
1.6.1 |KNNR 1/504/2 _|Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1-m3/mb) kategoria gruntu Il
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0121396 1 16752000
RAZEM:! 16,752000|m3 16,75
1.6.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu ll|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1,000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
1139,6*1,0 © 7 139,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  139,600000/m2 139,60
1.6.3 |KNR 221/302/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z
(1) zaprawg dotoéw do potowy gtebokosci, Srednica i gtebokos¢ dotéw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus)
- robinia akacjowa o wys. min. 3,5 m z opalikowaniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 40 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2 Rozdziat PODEST ALTANY DREWNIANEJ
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
211 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robot:
sz 6600000
RAZEM:: 26,600000|m 26,60
2.1.2 |KNNR 1/306/8 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2:m2 i gtebokosci do 1,0-m, doty o gtebokosci do 1,0-m,
Qruntkategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
80 8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  8,000000]szt 8,00
2.1.3 |[KNNR 1/504/2 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1:-m3/mb) kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilosci robot:
0,3*0,4*26,6+3,14*0,2*0,21,0 4,196800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  4,196800/m3 4,20
2.2 |Element FUNDAMENTY
2.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty - C8/10
4)
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 31402002018 0100480
RAZEM:! 0,100480|m3 0,10
2.2.2 |KNR 202/204/10 |ANALOGIA: Stopy fundamentowe zelbetowe, Stopy fundamentowe zelbetowe szklankowe -
(2) . |trapezowe o objetosci do 2.5-m3, beton podawany pompg - C16/20
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 814020248 1406720
RAZEM:: 1,406720|m3 1,41
2.2.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
L L 111
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o0t 0,010000
RAZEM:! 0,010000 |t 0,01
2.2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) .. |zebrowane, Fi8-14-mm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 005 . 0,050000
RAZEM:: 0,050000 |t 0,05
2.2.5 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1-warstwa
"""""" 10,048000
RAZEM:! 10,048000|m2 10,05
2.2.6 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdq nastepng warstwe
o 10,048000
RAZEM:: 10,048000|m2 10,05
2.3 |Element PODBUDOWA
2.3.1 |KNNR 6/112/3 |ANALOGIA: Warstwa kruszywa niespoistego, po zageszczeniu 61-cm
Krotnos¢=203
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 41,700000
RAZEM:! 41,700000|m2 41,70
2.3.2 |KNNR 6/113/1  |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 mm,
... |CO0R3, pozageszczeniu 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A7+0271842 . 42585600
RAZEM:: 42,585600|m2 42,59
2.3.3 |[KNNR 6/113/6 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm,
... |CO90R3, pozageszczeniu 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, are02rtiga2 1 42585600
RAZEM:! 42,585600|m2 42,59
24 |Element PALISADY, OBRZEZA | NAWIERZCHNIA
2.4.1 |KNR 231/402/4 |ANALOGIA: Lawy pod obrzezai, betonowa zoporem-C12/15
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,28004+2660°0208 5531000
RAZEM:: 5,531000|m3 5,53
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢

2.4.2 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm

1,642 : 3,280000

RAZEM:: 3,280000/m 3,28

2.4.3 |KNNR 6/402/4 JANALOGIA: Palisady betonowe 18x18x100 cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 223+30+066%2 | 26600000
RAZEM:: 26,600000|m 26,60
2.4.4 |KNNR 6/502/1 |ANALOGIA: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka filtracyjna /grys
M plukany 2/8 mm/ z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara bezfazowa
Wyliczenie iloscirobot:
141,7+0,27*1,64*2 42,585600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 42585600/ m2 42,59
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Przedmiar robot

(lic. 00057762)

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys BUDOWA PODESTU POD ALTANE ORAZ POWIERZCHNI
UTWARDZONYCH
1 Rozdziat UTWARDZENIE TERENU
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNNR 1/101/7 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75-cm szt 1,00
1.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wywdéz korzeni, pni, diuzyc, karpin i gatezi kpl 1,00
1.1.3 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 9,30
1.1.4 |KNR 404/102/3 |ANALOGIA: Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, na zaprawie
cementowej m3 3,24
1.1.5 |KNR 404/303/6 |ANALOGIA: Rozebranie $cian, betonowych fundamentowych, grubosci do
40-cm m3 4,63
1.1.6 |KNR 404/302/1 |ANALOGIA: Rozebranie betonowych i zelbetowych schodéw, betonowych,
grubosci do 70 cm m3 0,45
1.1.7 |KNR 401/108/19 |ANALOGIA: Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi, gruz z
konstrukciji zelbetowych i zwirobetonowych - wyw6z materiatéw z rozbidrki m3 17,62
1.1.8 |KNR 201/206/4 |ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll,
samochdéd 5-10-t - wywdz materiatu z ukopu m3 27,36
1.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |KNNR 1/112/2 |ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,03
1.2.2 |KNNR 1/113/1  |ANALOGIA: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 20-cm
Krotnos¢=1,33 m2 | 289,70
1.2.3 |KNNR 6/101/2 |ANALOGIA: Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(1) mechanicznie, gtebokos¢ 40-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec
wibracyjny
Krotnosé=2 m2 | 258,00
1.2.4 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 20-cm, kategoria gruntu 11-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 40,70
1.2.5 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii lll-1V m 139,60
1.2.6 |KNNR 1/205/4 |ANALOGIA: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-lll - wywdz
urobku m3 | 169,28
1.3 |Element PODBUDOWA
1.3.1 |KNNR 6/106/5 |ANALOGIA: Warstwa kruszywa niespoistego, zageszczanie mechaniczne,
(1) warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek m2 | 258,00
1.3.2 |[KNNR 6/113/3 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 mm, C90/3, po zageszczeniu 25-cm m2 | 258,00
1.3.3 |[KNNR 6/113/6 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 mm, C90/3, po zageszczeniu 20-cm
Krotnos¢=1,33 m2 | 258,00
1.3.4 |KNNR 6/113/2 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 mm, C90/3, po zageszczeniu 20-cm m2 40,70
1.3.5 |KNNR 6/113/6 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 mm, C90/3, po zageszczeniu 15-cm m2 40,70
1.4  |Element OBRZEZA | NAWIERZVHNIA
1.4.1 |KNR 231/402/4 |ANALOGIA: Lawy pod obrzezai, betonowa z oporem - C12/15 m3 5,81
1.4.2 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm m 139,60
1.4.3 |KNNR 6/606/1 |ANALOGIA: Odwodnienie liniowe m 3,70
1.4.4 |KNNR 6/502/4 |ANALOGIA: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka
1) filtracyjna /grys ptukany 2/8 mm/ z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
bezfazowa m2 | 298,70
1.5 |Element NALA ARCHITEKTURA
1.5.1 |KNR 221/606/5 |ANALOGIA: Kosze $mietnikowe - dostawa i montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.2 |KNR 221/607/2 |ANALOGIA: Lawki parkowe - dostawa i montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.6 |Element ZIELEN
1.6.1 |KNNR 1/504/2 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1-m3/mb)
kategoria gruntu Ill m3 16,75
1.6.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu ll|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 139,60
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1.6.3 |KNR 221/302/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
(1) gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, Srednica i
gtebokosé dotéw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) - robinia akacjowa o wys.
min. 3,5 m z opalikowaniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00

strona nr: 8




BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00057762)

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
2 Rozdziat PODEST ALTANY DREWNIANEJ
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii -1V m 26,60
2.1.2 |KNNR 1/306/8 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2-m2 i gtebokosci do 1,0-m, doty o
gtebokosci do 1,0-m, grunt kategorii lll szt 8,00
2.1.3 |KNNR 1/504/2 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1-m3/mb)
kategoria gruntu Ill m3 4,20
2.2 |Element FUNDAMENTY
2.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty -
(4) C8/10 m3 0,10
2.2.2 |KNR 202/204/10 |/ANALOGIA: Stopy fundamentowe zelbetowe, Stopy fundamentowe zelbetowe
(2) szklankowe - trapezowe o objetosci do 2.5-m3, beton podawany pompg -
C16/20 m3 1,41
2.2.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm t 0,01
2.2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,05
2.2.5 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1-warstwa m2 10,05
2.2.6 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe |m2 10,05
2.3 |Element PODBUDOWA
2.3.1 |KNNR 6/112/3 |ANALOGIA: Warstwa kruszywa niespoistego, po zageszczeniu 61-cm
Krotnos¢=2,03 m2 41,70
2.3.2 |KNNR 6/113/1  |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 mm, C90/3, po zageszczeniu 15-cm m2 42,59
2.3.3 |KNNR 6/113/6 |ANALOGIA: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 mm, C90/3, po zageszczeniu 15-cm m2 42,59
2.4 |Element PALISADY, OBRZEZA | NAWIERZCHNIA
2.4.1 |KNR 231/402/4 |ANALOGIA: Lawy pod obrzezai, betonowa z oporem - C12/15 m3 5,53
2.4.2 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm m 3,28
2.4.3 |KNNR 6/402/4 |ANALOGIA: Palisady betonowe 18x18x100 cm m 26,60
2.44 |KNNR 6/502/1 |ANALOGIA: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka
(1) filtracyjna /grys ptukany 2/8 mm/ z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
bezfazowa m2 42,59
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