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I. Opis Techniczny

1. Zakres opracowania

Zadanie ,,Przebudowa ul. Poznanskiej] na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
polega na wykonaniu projektu przebudowy ul. Poznanskiej w zakresie:

- przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni z dostosowaniem do KR4,

- przebudowy istniejgcych oraz budowy nowych chodnikéw,

- budowy drogi rowerowe;,

- wyprofilowanie rowow,

- wymiany stupdw i opraw oéwietlenia ulicznego,

- budowe sieci teleinformatycznej LEGMAN.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie odprowadzenie wodd opadowych z nawierzchni
utwardzonych na terenie inwestyciji.

2. Odprowadzenie wéd opadowych
2.1. Analiza mozliwosci uporzadkowania gospodarki sciekowej

Podczas redalizacji inwestycji planuje sie zachowadé obecny sposdb odprowadzania wod
opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogowego. Na odcinku od skrzyzowania
ulicy Poznanskiej z ulicg Struga do wiaduktu kolejowego, wody opadowe sg odprowadzane przez
wpusty deszczowe wtgczone do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej zlokalizowanej w ul. Poznanskiej.
Zgodnie z zaleceniem LPWIK S.A. — pismo EST.4001.2.2022 z dnia 12.05.2022 roku w sprawie
zaopiniowania PZT dla zadania ,,Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Struga do
ul. Rzeszotarskiej przeprowadzono analize mozliwosci uporzgdkowania gospodarki Sciekowej
terenu przez odciecie istniejgcych wpustéw i przytgczy kanalizacji deszczowej od kanalizacii
ogodlnosptawne;.

W ul. Poznanskiej nie ma obecnie wydzielonej sieci kanalizacji deszczowe;.

llos¢ wdod opadowych odprowadzanych z projektowanego zadania przez wpusty drogowe
wtgczone do kanalizacji ogdlnosptawnej wynosi 29,1 dm3/s (przy deszczu obliczeniowym).
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej potozona najblizej projektowanego zadania zlokalizowana
w ul. Struga - sie¢ DN800. Jest ona potozona w odlegtosci koto 25 m od granicy zadania i okoto
150 m od najdalej potozonego wpustu drogowego. Przy zatozeniu minimalnego spadku na sieci
kanalizacji deszczowej i wtgczenia jej do dna istniejgcej studni na sieci DN800 nie jest mozliwe
przytqczenie do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej dwdch ostatnich  wpustow
zlokalizowanych pod wiaduktem ze wzgledu na zbytnie wyptycenie sieci pod jezdniq oraz kolizje
z istniejgcymi sieciami gazu. llo§¢ wod opadowych odprowadzanych przez te wpusty wynosi 11,4
dms3/s. Wpusty te muszq pozostaé witqczone do sieci kanalizacji ogdinosptawne;.

Dla pozostatych wpustdéw, odprowadzajgcych 17,7 dm3/s spetnione sq warunki techniczne
umozliwiajgce wtqczenie ich do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Struga. Zgodnie z decyzjg
Inwestora wody opadowe z tych wpustdw bedq skierowane do zaprojektowanej rozbudowanej
sieci kanalizacji deszczowej wtgczonej do sieci DN800 w ul. Struga. Sie¢ z ul. Struga zostanie
rozbudowana zgodnie z koncepcjq opracowang przez ZDM w Legnicy.

2.2. Projektowany sposéb odwodnienia terenéw utwardzonych na terenie zadania

Na terenie zadania od wiaduktu do skrzyzowania z ul. Struga cze$é wpustdw ulegnie przesunieciu
w stosunku do wpustéw istniejgcych, ze wzgledu na nowy ksztatt drogi i umiejscowienie
kraweznikdw, wpusty te nalezy wraz ze studzienkami na ktérych sq posadowione wykonac jako
nowe. W projekcie zatozono, ze wpusty, ktérych lokalizacji nie zmieniono, réwniez zostang
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wymienione na nowe wraz ze studzienkami i przykanalikami. W nawigzaniu do analizy opisanej
powyzej dwa wpusty Wp7 i Wp8 zlokalizowane pod wiaduktem pozostang wtgczone do sieci
kanalizacji ogdinosptawne;.

Pozostate wpusty z ferenu zadania potozonego miedzy wiaduktem kolejowym a skrzyzowaniem z
ul. Poznanskiej z ul. Struga bedqg wpiete do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej witgczonej
do studni rewizyjnej Dil na sieci kanalizacji deszczowej DN800 w ul. Struga. Studnia Dil na etapie
realizacji musi zosta¢ poddana ogledzinom stanu technicznego i zakwalifikowana do naprawy
lub wymiany na nowaq.

Zgodnie z wytycznymi z ZDM w Legnicy rozbudowe sieci od Istniejgcej studni Dil do studni D1
projektuje sie takze z rur DN80O, a od studni D1 do ulicy Poznahskiej — do studni D2 i D5 z rur Dn500.
W ul. Poznanskiej, w kierunku wylotu z miasta, od studni D2 do studni D3 projektuje sie sie€ z rur o
Srednicy 315mm.

Istniejgcy w ul. Struga wpust drogowy WPi, w poblizu studni Dil rowniez podlega wymianie na
nowy wraz z przykanalikiem wtgczonym do Dil, bedzie to jedyny wpust bez osadnika ze wzgledu
na jego posadowienie ponad projektowang rurg DN80O.

Ze studni D1 w kierunku odcinka ul. Struga réwnolegtego do ul. Poznanskiej nalezy wyprowadzi¢
siegacz o srednicy 315mm, poza zakres inwestyciji drogowej (wymienianej nawierzchni) i zaslepic
w gruncie. Dzieki femu podczas przysztej rozbudowy nie bedzie konieczne naruszanie nawierzchni
wykonanych w tym zadaniu. Z tego samego powodu zaprojektowano odcinek od studni D2 do
D5, w studni D5 zabudowac¢ kinete na przelot do wtgczenia rurociggu DN50O i zaslepic.

Wody opadowe z pozostatego obszaru Inwestycji zostang odprowadzone do rowodw
przydroznych istniejgcych po obu stronach ul. Poznanskiej. Rowy po stronie zachodniej jezdni
systemem przepustdéw potgczone sq w jeden uktad. Rowy po stronie wschodniej nie sq w catosci
potgczone w jeden uktad. Jednak po tej stronie jezdni znajdujq sie liczne tereny podmokte, ktére
zakumulujg ewentualne wody deszczowe przepetniajgce rowy przydrozne, mogqgce wystgpic
podczas deszczy nawalnych, ponadnormatywnych.

Rowu brakuje jedynie na odcinku sgsiadujgcym z dziatkg nr 470/2 — na ktdrej znajduje sie Salon
Dejon i Dgbrowski Sp. z 0.0.. Na tym fragmencie projekiuje sie uksztattowanie ptytkiego rowu w
terenie zielonym pasa drogowego, wraz z przelewem pod wjazdem do usytuowanej na dziatce
469/4 stacji transformatorowej. Przelew pozwoli na odprowadzenie wdd z deszczy nawalnych do
rowu znajdujgcego sie po drugiej stronie wjazdu i unikniecie zalewania dziatki 470/2.

W kilku miejscach, ze wzgledu na poszerzenie zwigzane z budowg chodnika i Sciezki rowerowej
wystgpi koniecznos¢ likwidacji odcinka rowu. W tych miejscach zostanie wykonane zarurowanie,
a jezdnia zostanie uksztattowana w ten sposéb, zeby wody opadowe odprowadzone byty poza
obszar zarurowania.

Obecnie na odcinku od wiaduktu kolejowego do kohca zadania, ul. Poznanska posiada jedynie
pobocza ziemne i wody opadowe swobodnie przelewajq sie z jezdni do rowdw. W trakcie
realizacji zadania zostang wykonane chodniki i drogi rowerowe, jezdnia zostanie wydzielona
kraweznikami. W celu odprowadzenia wéd opadowych z jezdni zaprojektowano przepusty
odwodnieniowe wykonane ze ztozenia dwodch ptyt Sciekowych korytkowych prowadzone w
poprzek chodnikéw. W miejscach wykonania koryt, w rowach przydroznych nalezy wykonac
umochienie powierzchni azurowymi ptytami betonowymi. W miejscu sptywu wody z przepustu
otwory w ptytach azurowych wypetni¢ betonem. Wykonanie przepustdw wraz z umocnieniem
rowow zgodnie ze szczegdtem umieszczonym w branzy drogowej zadania.

2.3. Ustalenie bilansu wod opadowych dla projektowanej sieci

Ponizej zamieszczono wyniki obliczen przeptywdw dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:
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Nazwa | Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predkosé
odcinka | [dm?3/s] [%o] [mm] (%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [M/s]
D2-D3 12,9 5 315 29,1 0,78 89,7 1.3
D1-D2 14,4 5 500 16,8 0,75 302,5 1,74
Di1-D1 17,7 5 800 9.4 0,74 1140,1 2,38

Jak wida¢ z wynikéw obliczen sie¢ o Srednicy DN500 ma jeszcze rezerwe przeptywu w wielkosci
288 dm3/s, przy deszczu obliczeniowym 2 letnim 15-minutowym pozwoli to na odprowadzenie wod
deszczowych z nawierzchni asfaltowych o powierzchni ok. 20 000 m2 (2 ha). Oczywiscie sq to dane
szacunkowe, przy dalszej przebudowie ulic Poznanskiej, Strugai sgsiadujgcych bedq wystepowaty
rézne nawierzchnie (asfalt, beton, kostka betonowa, tereny zielone, itp., ale inne nawierzchnie
posiadajg mniejsze wspotczynniki sptywu, co moze jeszcze powiekszy¢ obszar mozliwy do
odwodnienia projektowanymi obecnie rurociggami).

2.4. Wykonanie sieci kandlizacji deszczowej

Sie¢ i podtgczenia wpustdw wykonac z rur i ksztattek z PP dla Srednicy 800mm, dla pozostatych
Srednic zPCV-u (lite) SN12 przeznaczonych do wykonywania kanalizacji zewnetrznej, kielichowych
z uszczelkg typu BL (wargowq) lub BL-fix (wargowq z pierScieniem rozpreznym). Rury muszq
spetnia¢  wymagania PN-EN  1401-1:2019-07, powinny tez posiada¢ nadruk wewnagtrz
umozliwiajgcy ich identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne], powinny by¢ rdéwniez
przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Nalezy zastosowac jednolity system rur, ksztattek
produkowanych metodg wirysku wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych aprobate
techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w toleranciji
wymiardw). Rury nalezy uktadaé zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur
PCV na podsypce piaskowe;.

2.5. Studnie i wpusty

Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z kregdw betonowych o $rednicy DN1200,
zgodnie z normg PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji. Studzienki wykonac¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitqg szczelnose
(rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z
normqg PN-EN-206-1, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigksze] niz 5% z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Studnie zamawiac z prefabrykowanymi odpowiednio
uksztattowanymi kinetami. W studniach stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego i klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Regulacje wtazdéw studni wykonac
stosujgc pierécienie wyrbwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T. Na studni w pasie
drogowym w jezdni o nawierzchni asfaltowej zastosowadé wtaz kanalizacyjny samopoziomujgcy z
wentylacjq, z 2 ryglami, z pokrywq typu BEGU, klasy D400. Alternatywnie, za zgodq
zarzgdzajgcego siecig studnie mozna wykonac jako tworzywowe, wykonujgc studzienki rewizyjne
z tworzyw sztucznych stosowac sie do zaleceh producenta w zakresie ich posadowienia i
montazu.

Wpusty drogowe Sciekowe zaprojektowano jako betonowe @500 z wtazem/kratg zeliwng typu
uchylnego, zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg 400x600 z % kotnierza z zawiasem
i ryglem, klasy D400, z koszem do wytapywania zanieczyszczenh statych i osadnikiem o gtebokosci
min. 0,5m. Podtgczenia wpustdw zostaty zaprojektowane jako grawitacyjne, przykanalikiem
DN200. Zagtebienie i spadki wykona¢ zgodnie z profilami zatgczonymi w czesci rysunkowej
projektu. Regulacje wpustdw wykonad stosujgc pierécienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego
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systemu TVRT.
2.5.1. Koncowa kontrola i préby szczelnosci kanalizacji

Kontrola wizualna wykonanych rurociggdw obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, ztgcza,
uszkodzenie i deformacje, podtgczenia, wyktadziny i powtoki.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ jako probe
wstepng (przed wykonaniem osypki), préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowac do przeprowadzenia préby. Rurocigg, na ktérym
wykonywane sq préby nalezy zaslepi¢ na otworach kohcowych.

Dla odcinka grawitacyjnego badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ z uzyciem wody. Cisnienie
probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience. Cisnienie to nie moze by<¢ wieksze
niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewoddw i studzienki wodg oraz wytworzeniu ciSnienia prébnego nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji przez 1 godzine. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania w celu spetnienia
wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
ci$nienia prébnego.

Wymagania dotyczgce badanh sg spetnione, jezeliilos¢ dodanej wody nie przekracza:
-0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodow

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Przyjmujemy, iz m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

2.6. Wylgczenie istniejgcych przykanalikow z sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

Istniejgce przykanaliki wpustdw witgczone obecnie do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, a
przepinane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy odcigc od sieci ogdlnosptawne;.
Powstate otwory w sieci ogdlnosptawnej nalezy trwale zaslepi¢. Prace wykonane na sieci
kanalizacji ogdélnosptawnej muszg by¢ odebrane przez LPWIK S.A. Pismo LPWIK S.A. dotgczone
do projektu.

2.7. labezpieczenie armatury wodociggowej w przebudowywanej ulicy

W projekcie zamieszczono inwentaryzacje armatury wodnej i kanalizacyjnej wykonang przez
LPWIK S.A. wraz zaleceniami odnoszgcymi sie do sposobu zabezpieczenia armatury nalezgcej do
LPWIK S.A. W trakcie realizacji nalezy stosowac sie do tych zalecen.

3. Roboty ziemne
3.1. Trasowanie i niwelacja

Trase projektowanej sieci i przykanalikdw wrysowano na planie sytuacyjnym.
Trasa musi by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

3.2. Wykopy

Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w
przypadku kolizii dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. W
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sgsiedztwie napowietrznej linii energetycznej (w pasie 20m po obu stronach linii) prace ziemne
wykonac recznie ze szczegdlng ostroznosciq.
Rurociggi wykonywane bedqg w wykopach pionowych, wagskoprzestrzennych oszalowanych o
Scianach umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na catejich gtebokosci
zgodnie z normg PN-B-10736:99 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych." Trasy projektowanego uktadu instalacji przebiegajg z
zagtebieniem pokazanym na profilach.
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem, ktéry sprawdzatby stopien
zageszczenia podtoza pod wykonanym przewodem. Grunty niestabilne lub miekkoplastyczne
nalezy wymieni¢ na grunty sypkie dajgce sie zagescic.
W miejscach zalegania gruntéw nasypowych projektuje sie wykop gtebszy o 30 cm (podsypka 30
cm) w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. W przypadku gruntéw stabilnych wykop nalezy
wykona¢ gtebszy o 10 cm (podsypka 10 cm) w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. Z dna
wykopu usungc¢ kamienie i grudy, a podtoze wyrdwnac. Wymagang gtebokos$¢ uzyskac przez
dogtebianie reczne.
Wykonac¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z zageszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym Is 2 0,98,

- pod drogamii chodnikamils = 1
W przypadku posadowienia w innych warstwach geotechnicznych grunty o migzszosci 50 cm
ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ na pospodtke.
Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac zasypke
wykopu. Do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o uziarnieniu 0 —
8 mm. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-02480. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Do zasypania wykopu nie
stosowac gruntu rodzimego w przypadku gdy ten okaze sie gruntem gliniastym. W takim
przypadku wykopy zasypac gruntem o odpowiednich warunkach zageszczenia — np. pospotka,
piaski. Rozbidrka obudowy $cian wykopdw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym
razem na wysoko$¢ nie wiekszg 0,50 m w gruntach spoistych i 0,30 m w innych gruntach.
Catosc zasypania dokohczyé mechanicznie, zasypanie wykonywad gruntem rodzimym jezeli jest
on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego, w przeciwnym wypadku
zasypanie wykonywac¢ gruntem sypkim wymienionym. Podczas zasypywania wykonywac
zageszczenie warstw co 20 cm.
Wymagany stopien zageszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is 2 0,98,

- pod drogamii chodnikamils = 1
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, fraktowane jest jako odpad, nalezy odwiezé na
sktadowisko odpaddw (lokalizacja wskazana przez Inwestora).

4. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne™.

- Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzic w oérodku geodezyjnym aktualnose
uzbrojenie pokazanego na mapach uzytych w projekcie.

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Géra REGON 020813673



- Nalezy zapewnic¢ obstuge geodezyjng przez caty okres frwania budowy. Nalezy wykonac
wytyczenie sieci istniejgcych i projektowanych w terenie oraz dokonac¢ sprawdzenia
zgodnosci mapy ze stanem faktycznym, pomiary wykonanych sieci pod wzgledem
zgodnosci z projektem - pomiary usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu
wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje
Uzytkownika.

- Uzgodni¢ z wtascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robét, ktére powinny by
ustalone w protokole przekazania terenu.

- O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomié z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomic tym samym terminie
projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji.

- Przed wykonaniem wykopu liniowego dokonac odkrywek miejsc wpie¢ i potwierdzi¢
lokalizacje i zagtebienie istniejgcych sieci, w przypadku rozbieznosci powiadomic
inwestora i projektanta.

- W frakcie prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych
nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy wody i odbioru sciekdw.

- W miejscach prowadzenia robdt, w ciggach ulicznych wykona¢ oznakowanie terenu
robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

- W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich natychmiastowej naprawy.

Opracowata: mgr inz. Teresa Szmagara

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673
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Nazwa projektu

Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
od Struga do ul. Rzeszotarskiej w
Legnicy

7
W o O |
O = i
A bez_
LEGENDA:
———— — sie¢ | przykanaliki kanalizacji deszczowej
——— — przykanaliki kanalizacji ogdlnosptawnej
—— — granice dziatek
= — wpust drogowy projektowany/wymieniany na nowy
= — wpust drogowy istniejqcy, likwidowany
UWAGI:

Di1 — istniejqca studnia rewizyjna na kanalizacji deszczowej
Dx — projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
Wpx — projektowany wpust drogowy

Di2 — istniejqca studnia rewizyjna na kanalizacji ogélnosptawnej

Projektuje sie wpigcie do istniejqcych studni, w pierwszej kolejnosci dokona¢ miejscowych odkrywek w
miejscach wpig¢ i potwierdzi¢ lokalizacjg i zagtebienie infrastruktury istniejqce;.

Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich

Inwestor . . .
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
502 663 462 biuro@koprojekty.pl
. mgr inz. Teresa Szmagara
PrOJektant upr. bud. nr 73/91/Lw
Nazwa Plan zagospodarowania terenu
rysunku - sie¢ kanalizacji deszczowej
Data Branza Stadium Skala Nrrys.
07.2022 Sanitarna PT 1:500 018
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Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
Inwestor . . .
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
Wykonawca
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Pas S= Pas
Montazowy Montazowy W

*—Wielkos¢ zalezna réwniez od rodzaju gruntu

Pas S= Pas
' Montazowy ' ' Montazowy '
Minimalna szerokos¢ dna wykopu S w zaleznosci od Hi= 0,80

$rednicy nominalnej przewodu DN wg PN—EN 1610:2015 Ho=1,20(wykop nawodniony)
Minimalna szerokos¢ wykopu (0D+x) [m]
DN [mm] Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany - -
g > 60| B < 60

DN < 225 0D+0,40 0D+0,40

225 < DN < 350 0D+0,50 0D+0,50 | 0D+0,40
350 < DN < 750 0D+0,70 0D+0,70 | 0D+0,40
700 < DN < 1200 0D+0,85 0D+0,85 | 0D+0,40
DN > 1200 0D+1,00 0D+1,00 | 0D+0,40

W podanych wielkosciach OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

0D - jest zewngtrzng srednicq przewodu, w metrach

B — jest kqtem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
Minimalna szerokos¢ dna wykopu S w zaleznosci od Nazwa projektu | od Struga do ul. Rzeszotarskiej w
jego gtebokosci wg PN—EN 1610:2015 Legnicy
Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
- Inwest . . .
G/eboko[énfi ] wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu [m] nweser Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
— — — ko projekty Katarzyna Chojnacka
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢ Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora
> 1007 < 1.75 0.80 502 663 462 biuro@koprojekty.pl
- . mgr inz. Teresa Szmagara
> 1,75 1 < 4,00 0,90 Projektant up?bud.nr73/91/Lw g
> 4,00 1,00 Nazwa Sposéb wykonania i zabezpieczenia
rysunku wykopow pod rurociagi
Data Branza Stadium Skala Nrrys.
| 07.2022 Sanitarna PT - 04S
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