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Il Czes¢ rysunkowa

Rys. 0l1a, b- Plan zagospodarowanie terenu,
Rys. 02- Przekroje konstrukcyjne AA, BB, CC,
Rys. 03- Przekroje konstrukcyjne DD, EE,
Rys. 04- Przekroje konstrukcyjne FF, GG,
Rys. 05- Przekroje konstrukcyjne HH, I,

Rys. 06- Przekroje konstrukcyjne LL, JJ, KK.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowe ul. Poznanskiej w
Legnicy na odcinku od ul. A. Struga do ul. Rzeszotarskiej.

2. Dane ogélne

NAZWA:
»Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”

ADRES:

Legnica, ul. Poznanska

dz.geod. 516 obreb 0004 Czarny Dwér,
60/1, 60/2, 121, 123/25 obreb 0002 Piaski,
20/4 obreb 0033 Rzeszotary;

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
06.2022r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 58/M/21 z dnia 14.07.2021r. zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzgdem Drog Miejskich w
Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a Katarzyna Chojnackg, prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarcza o nazwie ko
projekty Katarzyna Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

- mapa do celéw projektowych opracowana w skali 1:500 opracowana przez ZUIG PL-GEO, ul. Pszeniczna
18, 59-220 Legnica, pazdziernik 2021r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.,

- Opracowanie pn. ,OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB
PRZEBUDOWY UL. POZNANSKIEJ NA ODCINKU OD UL. RZESZOTARSKIEJ DO UL. STRUGA W
LEGNICY, GM. M. LEGNICA, POW. M. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKIE” wykonane przez GRUPE
GEOLOGICZNA s.c. Maciej Egierski, Maciej Szafranski ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw, wrzesien
2021r.,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” polega na
wykonaniu projektu przebudowy ul. Poznanskiej w zakresie:
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- przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni z dostosowaniem do KR4,
- przebudowy istniejgcych oraz budowy nowych chodnikow,
- budowy drogi rowerowej,
- wyprofilowanie rowow,
- wymiany stupdw i opraw oswietlenia ulicznego,
- budowe sieci teleinformatycznej LEGMAN.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Poznanskiej zlokalizowany pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Struga oraz
ul. Rzeszotarska.

Ulica Poznanska jest drogg wojewddzkg nr 333.

Na przedmiotowym odcinku ul. Poznanska jest drogg jednojezdniowg o nawierzchni bitumicznej, na
przewazajgcej dlugosci o przekroju bezkraweznikowym. Chodniki biegngce wzdtuz jezdni majg
zréznicowang nawierzchnie, brak im ciggtosci. Odwodnienie jezdni nastepuje za pomoca spadkéw
poprzecznych oraz podtuznych do istniejacych rowéw przydroznych oraz terenéw zielonych. Wzdtuz
przebudowywanego odcinka znajduje sie petla autobusowa, ktérej przebudowa objeta jest zakresem
opracowania. Wzdtuz drogi znajduja si¢ obiekty ustugowe (m.in. zakfady pracy, stacja paliw, salon
samochodowy, przedsiebiorstwo budowalne). Odcinek ul. Poznanskiej stanowi droge dojazdu / wyjazdu z
miasta.

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie
zréznicowang budowg geologiczng. Wsrod gruntéw rodzimych dominujg grunty spoiste i mato spoiste,
lokalnie przewarstwiane gruntami niespoistymi. Grunty warstw, na ktérych bedzie posadowiona konstrukcja
jezdni, charakteryzujg sie stosunkowo niskimi parametrami geotechnicznymi i zaliczono je do grupy nosnosci
podtoza G4 — grunty bardzo wysadzinowe. Grunty sg bardzo stabo przepuszczalne. Grunty sg

stabo przepuszczalne. Warunki wodne okreslono jako przecietne. Inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

7. Opis projektowanych rozwigzan

Parametry techniczne:

¢ klasa drogi: G,

o przekréj normalny 1x2

¢ kategoria ruchu KR4,

e szerokos¢ pasa ruchu 3m,

e szerokos¢ opaski 0,5m,

¢ szerokos$¢ pobocza ziemnego min 1,5m (1,25 min),
e pochylenia poprzeczne jezdni na prostej 2%.

7.1. Nawierzchnia
Zaprojektowano nawierzchnie:

e jezdni - z betonu asfaltowego,

¢ drogi rowerowej — z betonu asfaltowego,

¢ chodnikéw - z betonowej kostki brukowej prostokatnej typu BEHATON w kolorze szarym,
e opaski pomiedzy jezdnig a drogg rowerowg — z ptytki chodnikowej 35cm x 35cm.

7.2 Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie wynikéw badan geotechnicznych okreslono:

- warunki wodne jako przecietne,

- okreslono G4 grupe nosnoséci podtoza gruntowego nawierzchni.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz= 0,8m

Odpornos$¢ nawierzchni na wysadziny osiggana jest ponizej gtebokosci 0,75 x 0,8m = 0,6m.
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Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:
Nawierzchnia jezdni oraz petli autobusowej:
e warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 14 cm,
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Cazs gr. 18 cm,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% gr. 40 cm,
warstwa odcinajgca z geowtdkniny,
e zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >= 35 MPa,;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 84 cm.

Nawierzchnia drogi dla roweréw:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC8W gr. 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ca,s2 lub wapnem
Re1,0 gr. 15cm,
e zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >= 35 MPa,;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 37 cm.

Nawierzchnia chodnika:
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego prostokatna szara o wym. 10cm/20cm gr. 8 cm,
¢ miat kamienny gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cy,52 lub wapnem
Rc10 gr. 15cm,
e zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >= 35 MPa;
taczna grubosé¢ warstw konstrukcji wynosi 36 cm.

Nawierzchnia chodnika w obszarze zjazdu:
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego prostokatna szara o wym. 10cm/20cm gr. 8 cm,
¢ miat kamienny gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cy,52 lub wapnem
Rci0 gr. 15cm,
e zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >= 35 MPa;
tgczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 41 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego:

kraweznik betonowy 15x30 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa 15 cm,

podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obnizonego kraweznika betonowego:
kraweznik betonowy 15x22 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa 15 cm,

podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e tawa betonowa 10 cm,

e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

7.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego obszaru nastepuje powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne
do istniejgcych wpustéw w obszarze skrzyzowania z ul. A. Struga oraz do rowéw przydroznych a takze
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przylegtych terendw zielonych na pozostatym obszarze.
Opracowat:
mgr inz. i&a a&yna
L}/
biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22

502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673



-/

A
)

taczy stan istniejacy

_kopiec osi nr 1
+986,80

pas rowerowy
0+984,20

30

jednokierunkowe drogi dla roweréw
0+954120

104

Iu%

N ‘ 'S
~ : & g
_, A
‘ - 1] 3,5
M) m
[ S0P
@hY > 0.28
_ L P ﬁ\
o
N 120284190 029
<3 e w1 [l >
0+846,40 L., \)po\%. 20
3
-~ 203
qa. um_ )_No.‘w )_No.)m 2,16 )NONN
ﬁpl. 27 LA
1,66 Jett 2% 2% 9 Zjazd ﬁO
R2( O .| 018840 ,m_vzo
T 1 Sopmﬂ o
N2 \% gy
AT
R20
166 &
>
I | .
Th 420.
S CT 1 | .
13 29 2% L13%
g Sopm
o g D60 =
1l L=1g,50m|
T 028
0.0
(2% i
o ¢
< f

7%

5 =
) 0%

A0 @.l | ) A% YA
} A= 3 wvﬂf % T
“ )
b o0k o110
1420.158490 11400 BE
0+552,65 '/"Rﬁ\ %
[ et K €]
~ NO.W\
N Pt
- A 153
- % e 045433554 =
g 2,66
N 1 fX\V/
n 0
X% \ Ooz/ |
) : 1eI2 zm
s N
- 5. ol oo 0
ﬂ(u .r.u ~(.u 4 2000 3% ,.::w
8 25
O OO
3
i 8
)
s )
12080 381 pee1s
20001190 602490 58
%.ﬁ_ o hanshian® | o
o8/ | 28]
4 ).wou‘_ “ —
D3 o«
I
D I
“ 780 2,66
|
|
3 |
_ 8
|
e Y Iy
| AR
é | -
"
So.ﬁo __
4204 1
W !
42038 2 ff 19 S
42021490 391190
et bl =iy
Iy |
< | )@.@P
! 23] |
I
! 3
! i
|
|
I
|
I
|
|
|
e
©
o
st
202
).Nomw\
/1900
1o W0
15
e 1.5
A3
K
bl a8 ~
oy )
- \ - N
. An- ~7 ~3
~ —(\
i 5D
aﬁu .(.u -~ P
'~
dfoga wewnetrzna
| 13 2% ¥ 2 0+402,65
___ g
AR0N
4220
Vﬂ 2208 0
)904)@
01389,60
S
X ) S
X s |
% O
3 =22
8 P
% ‘
)
M? 1.8
g NN
( FRX,
MAV X 2
0%
% Fie
% 0
X 0!
M% ))w@o
( \/\I-
=
X 24
. - s o0 1]
X SNt
O]
-
_ 2,2
-
A20:
CIn 01°
% BN pw, 8 W T
249 < iy
= 2 20:
5 u o330 -
3 w0 +313,35 ! '
A N 2% 2 Wit
1| A %
VA | et
¥ 031 &N
A2
o |l /; 155
| LTS
= F A Ww. o@o
H B
i [ ! A0
D - 20 i
~ -/ g i
||
K
A%l g0 - 0 .
%
o A< :
\\ AR :
03 :
25 6
3 < I A22] |15
E g [
) ]
25 ‘No‘po._ fr| ~ F L,
e o ) A, 1 2
AW IS e 7 /
pess / 8
/ o
2% T
> * i w3 i 15%
L e
N e N B
) ,, |
108 i PR VBES
83 i o A
ostl|  {ran®) ; ~
28 PR +— Wjazd na pelle autobusowg
i i 55,9 &
o3 i - S W,
\. % P X 7
& P & «
| -, |\ 3 /
| 3 (I <2 Y,
A N
R10 05 g R20 « u 1 S /
— 78 i D
2050 i’ -
040
oo 00
A0 03 12030
& AR e
R5 Fi
A0
A9
,\
Y 0v22630 3
{] Pl PR
_ 280
| i
[\ o
! :
o | ___.
i ot
| ()
f 1| 4y 1420) 1166
‘ oA _ “ ﬂm'\ o
| 0o -V
\\ 0 1A mw W .\.. N
' I § -7
: | | g
] | 1128/ -
. —/ Q-
95 |1/ -
i | b
3.25(13,00] 3 | :
1 NmJ | @ 3
£ ‘ | : v
R o N
o) |
T J kel || ¢ la
- =t
=) f
3]
& -
| G
' e h
)
( A
J ﬂ\r.. u
\é
D)
AR
| ,\Afm o3 4> .\r.u
\ 7 N
I/
</
ol ! 3 |
== N| )
3 o
N
o S | R 0
N <
S P
) ¢
S mn 43
</ -39 Iy
..... q\:’ . {%7 ﬂJJ
E b
I8 h L R
< ;
0.2 3
1Fr45 | :
2 1,66
7 thy 5
e : r’ (|~
g A
H ~7
...) 1
granica dziatki
.Mu e numer dziatki
N
R200_ ) ') mmm zakres MDCP
e H B obszar opracowania
; kraweznik istniejacy
R2p krawedz jezdni istniejacej
N~ A2 S IF h e Z
¥ Oy vakess il A S obrzeze istniejace
) ! & - krawedz chodnika istniejacego
Wttt s | - 05 fiprz2ll™ 092
0t108. 79 [ 041 ] przedept istniejacy
: 1 - __ WE projektowany kraweznik betonowy
5 2% i -39 L projektowana krawedz jezdni
yAsY 9 | ========  projektowany kraweznik wysoko$¢ zmienna H=0-2cm
= b § E ...... —  projektowany kraweznik przystankowy zaokraglony
typu Butrans H=18cm
mINAEL N | T T~ | - krawedz pobocza
projektowane obrzeze betonowe
m. nMW ~M u N
T\ ) o
5 mo )
3 0, ====  ZAKRES OPRACOWANIA
@m N projektowany chodnik z kostki betonowej
: poszerzenie / przebudowa istn. chodnika / budowa
k ﬂ\r.u projektowana droga dla roweréw o nawierzchni bitumicznej
: -3 (na zjazdach nawierzchnia wzmocniona)
: C
S BA ; ~ projektowany ciag pieszo-rowerowy
: o nawierzchni bitumicznej
3 ] .
B projektowany zabruk
S %Lﬁmm kostka kamienna 6x8
, projektowany opaska z plytek
projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
>
ﬂm u % projektowany peron o nawierzchni bitumicznej wzmocnionej zbrojonej
139 bidy PR X H istniejgcy zjazd do przebudowy
1 (nawierzchnia z kostki/ nawierzchnia bitumiczna)
_m k) 06 % projektowany teren zielony
VM%%V istniejacy chodnik z kostki betonowej / kostki kamiennej
| N . projektowane skarpy
1Y N Leaaad
58 2271 @ projektowane rowy
,, .Au @ wzmocnienie skarpy na wysoko$ci wpustu skarpowego
< projektowany przepust kd 800
poczatek dwukierunkowe; drogi dla rowerow
1o 0+3948 sciek podchodnikowy koryt
o i $ciek podchodnikowy korytowy
osnowa geodezyjna do zabezpieczenia
7 >
% .r.u x hydrant istniejgcy (naziemny/ podziemny)
2.\ ) drzewo istniejgce
T op
VA latarnia istniejgca
%
1 kratka $ciekowa ' o
yi ) 5] istniej §
- _m \) rﬁ projekiowana X istniejgca kratka $ciekowa do usunigcia
N 07 —
E\’ l 4-przestowa wiata przystankowa
0
-7 =={}==—pasy ostrzegawcze/ prowadzgce
, Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
'S 3| Nazwa projektu | od Struga do ul. Rzeszotarskiej w
s Legnicy
- ( . . . . ..
o ,, Inwestor Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
) o || | ) Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
g - « Poczatek osinrt
ﬁ 0+00,00 . .
ko projekty = Katarzyna Chojnacka
o Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora
- . .
502 663 462 biuro@koprojekty.pl
Aalal — -
laluls| ues fzoey ) mgr inz. Katarzyna Chojnacka
D) Projektant upr. bud. nr 108/DO$/15
Nazwa Plan zagospodarowania terenu
o) rysunku
-
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
X ) - Au ;
C L Drogi D 1:500
-/ ) .
b 928 A 07.2022 g 01a




PRZEKROJ A-A

35

destrukt bitumiczny wykonany w dwoch warstwach

20i15cm

Uwaga: Pobocze powinno posiadac¢ nastepujace parametry
techniczne:
- wtérny modut odksztatcenia E2>140MPa

PRZEKROJ B-B

®

4| w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S
8| w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W
14| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
18| podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Cs/4
40[ w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

o CBR= 20%

w-wa odcinajaca z geowtdkniny

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy

o wtérnym module odksztatcenia =35MPa

_ projektowana jezdnia istn. jezdnia _

% zgodny z PZT 120,69 - istn. _

_ug ]

WO00OnWMOOOO%OOWAOOOVMOOOOOOOOWAOOOOO === _
f[oSuilelnileInlle’ nie) QO O "0 O "0 "0 0O "0 O

R

istn. w-wy konstrukcyjne
jezdni ul. Poznanskiej

PRZEKROJ C-C

droga dla rowerow rampa

jezdnia

pobocze | jezdnia | pobocze
_ 125 1000 125
| 120,57 _2%. _120.68 2%
0 i S R R
o .7 R TS TR S o R T =
. B 7.9.9.9:9- 0024 ] S AARRAARR AR —
. * TLAO A0 OO0 AT AT
G 502050000000009000002050209090909680%62090909020209090969690909090%090909080%090%050
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R

w-wa $Scieralna z bet. asfaltowego AC5S

w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC8W

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Ct,522 lub wapnem Ret,0

w-wa odcinajaca z geowtdkniny

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia >35MPa

Nazwa projektu Przebudowa ul. Poznanskiej na oao_:_é
od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy
_ | Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
nwestor . . .
_ Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
502 663 462 biuro@koprojekty.pl
) mgr inz. Katarzyna Chojnacka [
Projektant upr. bud. nr 108/DO$/15 ,
Nazwa Przekroje konstrukcyjne AA. BB. cc /
rysunku :
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
07.2022 Drogi D 1:50 02




PRZEKROJ D-D

KRAWEZNIK BETONOWY

KRAWEZNIK BETONOWY
OBNIZONY

kraweznik bet. 15x30cm

kraweznik bet. 15x22cm

podsypka cem.-pias.

podsypka cem.-pias.

3
15 [ tawa betonowa
5| podsypka piaskowa

3
15 [ tawa betonowa
5| podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ:

humus obsiany trawg
min. 20 cm

®

kostka brukowa z betonu wibroprasowanego
prostokatna szara o wym. 10/20 cm

3| miat kamienny

15| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15[ w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym Ct,52 lub wapnem Rct,0

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia =35 MPa

droga dla roweréw opaska

50 150 8| kostka kamienna 9/11 cm

@ 3] podsypka cementowo-piaskowa
10| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15| w-

wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Ct,52 lub wapnem Ret,0

zageszczony | wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia =35 MPa

zjazd jezdnia opaska, droga dla rowerow
_ 600 700
_ __| droga dla roweréw o
w obszarze zjazdu
_ 1.50 0.50 _
Ll 120:59 1% 1% 120,53 _2%.
I 0
P b SRR XXIKAHKAX XX KXY K
omomoomo mmomomomomowowowomoom omomomomomoomomon.

OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm

4| w-wa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S

8| w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W

14| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

18| podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4

40[ w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

0 CBR> 20%

w-wa odcinajaqca z geowtdkniny

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia >35MPa

PRZEKROJ E-E

jezdnia

opaska

fawa betonowa

@ 3 [podsypka cem.-pias.
10
5

podsypka piaskowa

3| w-wa Scieralna z bet. asfaltowego AC5S

4| w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC8W

15| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15| w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Ct,5/2 lub wapnem Rct,0
w-wa odcinajaca z geowtdkniny

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy

o wtérnym module odksztatcenia >35MPa

droga dla rowerdw

8 150 50

700

50

150 8

2%

120,28

2%
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humus obsiany trawg
min. 20 cm

WA Nazwa projektu Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
_ od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy
_ | Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
nwestor . . .
_ Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
ko projekty Katarzyna Chojnacka
: _ Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora
humus obsiany trawa 502 663 462 biuro@koprojekty.pl
min. 20 cm _
i mgr inz. Katarzyna Chojnacka B
Projektant upr. bud. nr 108/DOS/15 [
|
Nazwa Przekroje konstrukcyjne DD,EE | /
rysunku
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
07.2022 Drogi D 1:50 03




pobocze

PRZEKROJ F-F

jezdnia

opaska droga dla rowerdéw

125

700

50 250

g 0.50 |

|
|
|
|
_x.
ok
|

20i15cm

©)

35| destrukt bitumiczny wykonany w dwdéch warstwach

techniczne:

Uwaga: Pobocze powinno posiada¢ nastepujace parametry

- wtérny modut odksztatcenia E2:140MPa

®

4| w-wa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S
8| w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W
14 | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
18| podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4
40[ w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

0 CBR= 20%

w-wa odcinajaca z geowtokniny

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia >35MPa

humus obsiany trawa
min. 20 cm

w-wa Scieralna z bet. asfaltowego AC5S

w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC8W

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Ct,5/2 lub wapnem Rect,0

w-wa odcinajaca z geowtokniny

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy

o wtérnym module odksztatcenia =35MPa

PRZEKROJ G-G

istniejacy zjazd jezdnia opaska droga dla roweréw
’ 700 50 250 8]
120,70
120,82
_ 120,71 120.70 120,77 2% 120,8
W R D AR RRRR XX KIKKXLZ SRCRR
T S S P o o 0¥ 58585050500 L

KRAWEZNIK BETONOWY

KRAWEZNIK BETONOWY
OBNIZONY

kraweznik bet. 15x30cm kraweznik bet. 15x22cm
3| podsypka cem.-pias. 3| podsypka cem.-pias.
15 [ tawa betonowa 15| tawa betonowa
5| podsypka piaskowa 5| podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ:

8| kostka kamienna 9/11 cm
3| podsypka cementowo-piaskowa
10| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
15| w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym Ct,522 lub wapnem Ret,0

zageszczony 1 wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia =35 MPa

OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-pias.

fawa betonowa

3
10
5

podsypka piaskowa

humus obsiany trawa
min. 20 cm

Nazwa projektu Przebudowa ul. Poznanskiej na oao_:_é
od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy
| Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
nwestor . . .
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
502 663 462 biuro@koprojekty.pl
) mgr inz. Katarzyna Chojnacka [
Projektant upr. bud. nr 108/DO$/15
Nazwa Przekroje konstrukcyjne FF, GG Y
rysunku :
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
07.2022 Drogi D 1:50 04




istn. teren zielony

PRZEKROJ H-H

row

$ciek podchodnikowy |

projektowana jezdnia |

szeroko$¢ zmienna zgodna z PZT

szer. chodnika + 0,5 m !
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ptyta betonowa azurowa skarpowa 60x40x8
z zaprawg cementowg

10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub w-wa humusu

grunt rodzimy

Sciek drogowy korytkowy typu KPED 01.04 60x15x50

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

arld

tawa z betonu C12/15

SZCZEGOL A-A

N NI

Y

RG]

odwrdécone korytko $ciekowe 60/50/15

w-wa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3

korytko Sciekowe 60/50/15

miat kamienny

podbudowa zasadnicza z krusz. tam. 0/31,5 stab. mech.

w-wa wyréwnawcza z piasku $redniego

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy
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PRZEKROJ I-I

a chodnik 0.60 chodnik a
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odwrdcone korytko $ciekowe 60/50/15

w-wa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3

korytko $ciekowe 60/50/15

3| miat kamienny

8| podbudowa zasadnicza z krusz. tam. 0/31,5 stab. mech.

10| w-wa wyréwnawcza z piasku Sredniego

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy

8| kostka brukowa z betonu wibroprasowanego

prostokatna szara o wym. 10/20 cm

3| miat kamienny

10| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

15[ w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Ci,52 lub wapnem Rct,0

zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy
o wtérnym module odksztatcenia =35 MPa

Nazwa projektu Przebudowa ul. Poznanskiej na oao_:_é
od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy
| Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
nwestor . . .
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora
502 663 462 biuro@koprojekty.pl
i mgr inz. Katarzyna Chojnacka ,
Projektant upr. bud. nr 108/DO$/15
Nazwa Prekroje kontrukcyjne HH, Il |
, & = . \A
rysunku Szczeg6t A: Sciek podchodnikowy |-
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
07.2022 Drogi D 1:50 05




PRZEKROJ J-]

istn. teren zielony
szerokos$¢ zmienna

opaska

jezdnia | droga dla rowerow

PRZEKROJ K-K

jezdnia

50 | 250

8

zjazd na teren zajezdni autobusowej

KRAWEZNIK BETONOWY

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW NAD RUROCIAGIEM

3|w-wa Scieralna z bet. asfaltowego AC5S

w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC8W

podbudowa pomocnicza z krusz. tam. 0/31,5 stab. mech.

[V |zasypka rurociqgu - piasek zageszczany warstwami 20 cm

KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
kraweznik bet. 15x30cm kraweznik bet. 15x22cm 4
3| podsypka cem.-pias. 3| podsypka cem.-pias. M5
15[ tawa betonowa 15[ tawa betonowa uﬁ
5| podsypka piaskowa 5| podsypka piaskowa
15

NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ:

rurociag @ 800

podsypka pod rurociag

8| kostka kamienna 9/11 cm

KONSTRUKCIA JEZDNI NAD RUROCIAGIEM

podsypka cementowo-piaskowa

@ 3

4|w-wa scieralna z bet. asfaltowego AC11S
8

2% 10| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W
stabilizowanego mechanicznie 14 [podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
ﬁ, 15| w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 18 [podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. C3/4
19595°g spoiwem hydraulicznym Ct,52 lub wapnem Rct,0 zasypka rurociqgu - piasek zageszczany warstwami 20 cm
zageszczony I wyprofilowany grunt rodzimy rurociag @ 800
o wtérnym module odksztatcenia =35 MPa 15[podsypka pod rurociag
_ KONSTRUKCIA CHODNIKA NAD RUROCIAGIEM
_ humus obsiany trawa OBRZEZE BETONOWE g[kostka brukowa z bet. wibropras. 10/20 cm
min. 20 cm obrzeze betonowe 8x30 cm @ 3[miat kamienny
@ 3 [podsypka cem.-pias. 10|podbudowa pomocnicza z krusz. tam. 0/31,5 stab. mech.
_ 10 [tawa betonowa zasypka rurociggu - piasek zageszczany warstwami 20 cm
5 [podsypka piaskowa rurociag @ 800
Uwaga: Zageszczony grunt pod konstrukcja drogi dla _ i 15[podsypka pod rurociag
roweréw powinien posiadaé nastepujace parametry Uwaga: Zageszczony grunt pod konstrukcjg jezdni
techniczne: powinien posiada¢ nastepujace parametry techniczne:
- wtérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa - wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa
- wskaznik zageszczenia Is=0,98 - wskaznik zageszczenia [s=0,98
PRZEKROJ L-L
chodnik opaska jezdnia opaska droga dla roweréw zabruk chodnik |
_ f _
_ 150 szer. zmienna 650 200 150 _
. T | :
E| T E
= =)
[a} [a}
2| |
= min. 50 wymiana nawierzchni _ =
A_ _ pomiedzy podporami _A
z wiaduktu S
5 | 5
,s_ | 120,73 +s
120,60 1-3% o
(M= — : _ - _ _ == ? MY TR - 2% _
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3 3 ] T .
3 7 O _ Nazwa projektu Przebudowa ul. Poznanskiej na oao_:_?._
2) (4 4 od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy
4 2
_ Inwestor Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
4| w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S Legnica. ul. Woiska Polskiedgo 10
_ @ 8| w-wa wiazaca z bet. asfaltowego AC16W _ g e / 9
14| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 3| w-wa Scieralna z bet. asfaltowego AC5S K ok K Choi K
8| kostka brukowa z betonu wibroprasowanego 18| podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego @ 4| w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC8W | o projekty atarzyna Chojnacka
prostokatna szara o wym. 10/20 cm cementem C3/4 15[ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
3| miat kamienny 40] w-wa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego mechanicznie 502 663 462 biuro@koprojekty.pl
10| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o0 CBR= 20% 15| w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego | .
stabilizowanego mechanicznie w-wa odcinajaca z geowldkniny spoiwem hydraulicznym C1,52 lub wapnem Ret,0 ) mgr inz. Katarzyna Chojnacka [
15| w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego Zageszczony | wyprofilowany grunt rodzimy w-wa odcinajaca z geowtdkniny Projektant upr. bud. nr 108/DOS/15 ,
spoiwem hydraulicznym Ct,5/2 lub wapnem Ret,0 o wtérnym module odksztatcenia =35MPa zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy ,. | )
Nm@mwNnNo:«\ T wyprofilowany m:..::ﬂ rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >35MPa Nazwa _u_.Nm—Q.O._m _ao_x_mﬂ.:_anE:m .._.._. _A_A. LL | ¥
o wtérnym module odksztatcenia =35 MPa rysunku ’
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
07.2022 Drogi D 1:50 06
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