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PRZEBUDOWA UL. POZNANSKIEJ NA ODCINKU OD UL.
STRUGA DO UL RZESZOTARSKIEJ W LEGNICY
. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. Oswiadczenie projektanta.
Ja, nizej podpisany PAWEL KRYNICKI,
zamieszkaty w Legnicy, ul. Akacjowa 48,

posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych do projektowania budowlanymi bez ograniczen nr 272/94/Lw,
wydane przez Urzgd Wojewddzki w Legnicy,

bedac wpisanym na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
pod numerem DOS/IE/1049/01 z data waznoéci 2022-12-31.

oswiadczam,

ze, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.2351 z pdzniejszymi zmianami), projekt techniczny, dotyczgcy
zamierzenia budowlanego opisanego ponizej, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego:
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W LEGNICY

Projektant branzy elektrycznej:




PRZEBUDOWA UL. POZNANSKIEJ NA ODCINKU OD UL.
STRUGA DO UL RZESZOTARSKIEJ W LEGNICY
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.
. URZAD WOJEWODZKY Legnica, 1994.12.413

W LEGRICY

Hr 272/94/Lw

i EfCYZJA 0 STWIERDZEN!U PRZYGGTOWANIA ZAWDOOWEGO
do peinienia samodz;ainych funRCJn technicxnych w budnwn:ctwne

Ha podstawie § 2 ust. f pkt 1, § 4 ust. 2, § 7 4 § 13 ust. 1
pkt 4 . 1it. - d. rozporzadzeni:_ Ministra Gospodarkl,Terenowag i
Ochrony - Srodowiska. =z .dnia 20 ~lutego 1975 ‘. w gprawie

samodzxelnych funkcji technicznyech w budownictwie (. Dz. U. Hr &,
poz. 46 i Hxr 22, poz. {21, =z 1988 r. N> 2§, poz. 127, 2.1988.r.
Hr 42, pox. 334, z 1989 r. Hr 49, poz. £80 oraz .z 1991 r. Rr 592,
poz, £89) stwierdza sie, ze: B . ' - g T

Pan Pawel Krynicki
magister inZzZynier elektrvic . _
wrodzony -3 sierpnia 1949 r. w Jaroszoéwce

posiada przygotowanle zawodowe upowazZniajace do wykonjwanla
samodzielnej funk031 7
. projektanta )
W spec;alnosc; lnstalaczgno — InzZyniexryinej
w zakresie 31§01 i instalacji elektrycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowasniony do:

11'spor2édz§%ia ‘projektéw sieci instalacji elektrycznych' i
‘obeJmuJaceg instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzad-oenia elektroenergetyczna,

2} kierOWaﬁia, nadzorewania i kontrolowania budowy i Tobéx,
oraz weceniania 5 "badania stanu technlcznego_
obhlieRtow budowlanych w - budownictwie Jednorodzlnnym

zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m°

w zakregie instalacji’eifgxtxcznych.
-~ “".- "-‘.\ _"l.

'Ma?.gd‘ e 58

Otrzymiie: By & )

Pan inZ. Pawel EKrynicki ,P ; . . *
wl. Akacjowa 48 ’

59-220 Legnica
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego.

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RLN-7VL-K92 *

Pan Pawet Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1049/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy oswietlenia drogowego w
ramach projektu przebudowy ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej w
Legnicy.

1.1. Podstawa opracowania

e Warunki przytagczenia nr WP/063312/2022/002R01 z dnia 06.06.2022r.
e Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr:
TD/OLG/OME/K/WT/DK/46/2022, z dnia 05.05.2022r.
e Zlecenie , umowa z Inwestorem;
e Uzgodnienia robocze z Inwestorem;
e Inwentaryzacja z natury;
e Mapa do celéow projektowych;
e Opracowanie branzy drogowej;
e Norma PN-EN 13201-1:2007: Oswietlenie drog. Cz. 1: Wybdr klas oswietlenia
e Norma PN-EN 13201-2:2007: Oswietlenie drdg.
Cz. 2: Wymagania oswietleniowe
e Norma PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drég. Cz. 3: Obliczenia oswietleniowe
e PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Fundamenty konstrukcji wsporczych
e PN-80/C-8920: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
e PN-76/E-02032: Oswietlenie drég publicznych
e PN-55/E-05021: Urzadzenia elektroenergetyczne.
Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli
e PN-75/E-05100: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
e PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
e PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe.
Typowe wymagania i badania
e PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
e BN-68/6353-03: Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
e BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
e BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
e Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
e Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

-6 -
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e Norma PN —HD 60364 — 4-41: ochrona przeciwporazeniowa

e Norma PN — IEC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne

e Norma PN — |[EC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 05.V.97 r.;

e Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI.95 r.;

e Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VL.95 r.;

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

e Normy EN 50180i EN50181;

e PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu”;

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, (Dz. U. z dnia 26
listopada 1990 r.);

e Standaryzacje TAURON DYSTRYBUCIJA S.A;;

e |nne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy oswietlenia drogowego
majgcego stuzy¢  oswietleniu przebudowywanych drég, chodnikéw oraz doswietleniu
projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz sciezek rowerowych.

2. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze podfoze gruntowe
charakteryzuje sie zréznicowang budowg geologiczng. Wsrdd gruntéw rodzimych dominujg
grunty spoiste i mafo spoiste, lokalnie przewarstwiane gruntami niespoistymi. Grunty warstw,
na ktérych bedzie posadowiona konstrukcja jezdni, charakteryzujg sie stosunkowo niskimi
parametrami geotechnicznymi i zaliczono je do grupy nosnosci podfoza G4 — grunty bardzo
wysadzinowe. Grunty sg bardzo stabo przepuszczalne. Grunty s3 stabo przepuszczalne.
Warunki wodne okreslono jako przecietne. Inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.
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3. Rozwigzania projektowe

3.1. Oswietlenie drogowe

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziano z dwdch projektowanych szafek
osSwietleniowych SO-152 oraz SO-152A wykonujac podziat sieci projektowanego oswietlenia
zgodnie ze schematem jednokreskowym. Projektowang szafke oswietleniowg SO-152
(istniejgcg szafke SO-152 przewidziano do wymiany na nowa) zasilic nalezy z istniejagcego
ztgcza kablowego, ktore zasilato dotychczasowg SO-152. Z istniejgcego ztgcza kablowego
wyprowadzi¢ nalezy projektowany kabel 0,6/1kV typu NA2XY-J 4x70mm? zasilajacy
projektowang szafke oswietleniowg SO-152. Projektowang szafke oswietleniowg SO-152A
zasili¢ nalezy, zgodnie z warunkami przytgczenia, z istniejgcej rozdzielnicy nN 0,4kV w
istniejgcej stacji transformatorowej nr LGL22306. Wykorzysta¢ nalezy pole rezerwowe, w
ktorym w razie potrzeby zainstalowac¢ nalezy listwowy roztacznik bezpiecznikowy, zgodnie ze
schematem jednokreskowym. Z pola rezerwowego rozdzielnicy nN 0,4kV stacji
transformatorowej nr LGL22306 wyprowadzi¢ nalezy projektowany kabel 0,6/1kV typu
NA2XY-J 4x70mm? zasilajacy projektowang szafke o$wietleniowg SO-152A. Wyposazenie
projektowanych szafek oswietleniowych S0-152 oraz SO-152A, wraz z podziatem na
projektowane obwody osSwietleniowe, zrealizowaé¢ nalezy zgodnie ze schematem
jednokreskowym.

Jako zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych zaprojektowano kabel 0,6/1kV typu
YAKXS 4x35mm?. Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy po catej trasie prowadzi¢ w rurze
ostonowej karbowanej DVR@75 w kolorze niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz
przejsciami przez jezdnie, kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach wykonanych rurg ostonowg
gruboscienng typu RHDPE@110 na gtebokosci min. 1,2m.

Prowadzac projektowany kabel oswietleniowy przez skrzyzowanie dziatki pasa drogowego z
rowami, gdzie dziatkg nadrzedng jest pas drogowy, nalezy wykonac przepusty z rury ostonowej
grubosciennej typu RHDPE@110 nie naruszajgc urzgdzenia wodnego.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do istniejgcych naswietlaczy przejscia
dla pieszych wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, zapewniajac tym samym
zasilanie istniejacych naswietlaczy ,w przelocie” nowo projektowanych obwodow
oswietleniowych.

Dla oswietlenia objetych opracowaniem branzy drogowej przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdow drég rowerowych, zaprojektowano stupy oswietleniowe okragte, aluminiowe o
wysokosci 6m, np. typu SAL-60, anodowane w kolorze INOX C-45, zabezpieczone w dolnej
czesci stupa elastomerem pol., posadowione na dedykowanych betonowych fundamentach
prefabrykowanych B-60. Na projektowanych stupach doswietlajgcych przejscia dla pieszych
zaprojektowano naswietlacze przejscia dla pieszych LED o mocy 58W, 20LEDs 900mA CW 757.
Projektowane oprawy montowane bezposrednio na stupie, na adapterze do regulacji kata
nachylenia, ustawiajgc kat nachylenia oprawy 10°.

Dla oswietlenia objetych opracowaniem branzy drogowej drdg, chodnikéw oraz Sciezek
rowerowych, zaprojektowano stupy oswietleniowe okragte aluminiowe wzmocnione np. typu
SAL-80M, anodowane w kolorze INOX C-45, wysokosci 8m, posadowione na fundamentach
betonowych prefabrykowanych B-70, dedykowanych do rodzaju stupa. We wnece stupowej
zainstalowacd nalezy izolowane ztgcza kablowe 1ZK z zabezpieczeniem projektowanych opraw
wktadkg topikowg gG 6A. Projektowane stupy oswietleniowe oraz szafki oswietleniowe
usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu (rys. EQ1a oraz EO1b).

-8-
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Na projektowanych stupach oswietleniowych zaprojektowano oprawy oswietleniowe
LED o mocach:

- 65W, 20LEDs 1000mA NW 740;

- 38,8W, 20LEDs 600mA NW 740;

- 68W, 20LEDs 550mA NW 740;

- 13,1W, 20LEDs 200mA NW 740;

zgodnie z legendg na projekcie (planie) zagospodarowania terenu oraz na schemacie
jednokreskowym.  Projektowane oprawy oswietleniowe zamontowa¢ nalezy na
projektowanych wysiegnikach pojedynczych jednoramiennych aluminiowych o dtugosci 1,5m i
katem nachylenia 5°, np. typu WR-4/1/1,5/5ZP oraz na projektowanych wysiegnikach
dwuramiennych aluminiowych o dtugosci 2x1,5m/180°, katem nachylenia 5°, np. typu WR-
4/2/1,5/5ZP, zgodnie z legendg na projekcie (planie) zagospodarowania terenu oraz na
schemacie jednokreskowym. Projektowane oprawy LED o mocy 13,1W doswietlajgce chodniki
zainstalowac¢ nalezy na wysiegnikach o dtugosci 0,5m i kacie nachylenia 5°, dospawanym do
projektowanych stupow na wysokosci 5m.
Projektowane stupy oswietleniowe oraz wysiegniki powinny by¢ anodowane na kolor INOX o
kodzie C-45. Zasilanie projektowanych opraw (wewnatrz stupa) wykonac¢ nalezy przewodem
YDYz03x2,5mm?. Numeracje stupéw oswietleniowych przyjeto jak na projekcie (planie)
zagospodarowania terenu.

Uziemienia projektowanych stupow oswietleniowych oraz projektowanych szafek
osSwietleniowych zrealizowaé nalezy bednarkg ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac jg we
wspélnym wykopie (na dnie rowu kablowego) razem 1z projektowanym kablem
o$wietleniowym YAKXS 4x35mm?2.

Wszystkie uziemienia nalezy potaczy¢ w jedng catos¢ metody spawania, co znacznie poprawi
jakos¢ uziemienia. W przypadku wszystkich uziemien Ry, < 10Q).

Catosc¢ projektowanej linii oSwietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.

Ponadto z projektowanego stupa oswietleniowego nr PO7/I (zas. Z SO-152) wyprowadzic¢
nalezy projektowany kabel nN 0,6/1kV typu YKY 3x2,5mm? dla zasilania o$wietlenia wiaty
przystankowe;j.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004 na
dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm
linig lekko falistg, nastepnie zasypac warstwg piasku grub. 10 cm, warstwg gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dtugosci folig sygnalizacyjng niebieska
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i zasypac¢ pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca
niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem ze
grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podfgczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowac czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce wnikanie do kabli wilgoci.
Projektowane kable nN 0,6/1kV nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane
zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:
— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

_0.



A ODCINKU OD UL.
IEJ W LEGNICY

E
— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.
W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozyé i zabezpieczyé, aby nie byty narazone na
uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable
nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w
ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatdw i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce
co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, wykonawce. Szczegdtowa tresc opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.

Przy ukfadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
: 3 s g
Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych N 3 5 g.
o = 3 3
S o c o
S © o
= 3 2
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV] z kablami
15 5
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen
5 moga sie stykac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1[kV] z kablami
25
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV] < Un <30 [kV]
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 [kV] < Un<30[kV]z | 15
10
kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 [kV] 25
nie
jak w L.p.
Kable z mufami innych kabli dopuszcza
1-5
sie
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 [kV] z
50 50
kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
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W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegtosci te nie mogg byé zachowane,
dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem
w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong
otaczajgcg, a przy zblizeniu przegrodg. W takim przypadku projektowang linie kablowga nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowg typu DVR, natomiast na istniejgce kable nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu A110PS lub A160PS. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy

uzalezni¢ od srednicy zewnetrznej kabla.

Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable
te nie rezerwujg sie wzajemnie.

Przy ukfadaniu projektowanych linii kablowych nalezy zachowa¢ ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé

[cm]
Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami | 25 + $rednica | 25 + $rednica

niepalnymi rurociagu rurociagu

uzgodnié z wtascicielem, ale nie mniej
Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

nizw l.p. 1
nie moga sie
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200
krzyzowac
nie mogy sie
Czesci podziemne linii napowietrznej (ustdj, podpora, odcigzka) 40

krzyzowac

Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczétki, z wyjatkiem | nie  mogg sie

50
urzadzen wyszczegolnionychwl.p. 1, 2, 3, 4 krzyzowac
Urzadzenia do  ochrony budowli od  wytadowan wg PN-86/05003/01
atmosferycznych

Budujac oswietleniowg linie kablowg nN 0,4kV nalezy uwzgledni¢ zapisy oraz uwagi
uczestnikow narady koordynacyjnej, zgodnie z protokotem znak GK.6630.68.2022 z dnia
10.08.2022r.

-11 -



A ODCINKU OD UL.
lEJ

E W LEGNICY

Zestawienie podstawowych materiatéw dla projektowanego oswietlenia drogowego:

- Stup oswietleniowy okragty aluminiowy np. SAL-60, wysokos$¢ 6m, anodowany na kolor INOX
C-45, zabezpieczony u dotu elastomerem 7szt.

- Stup oswietleniowy okragty aluminiowy wzmocniony np. SAL-80M, wysoko$é 8m,
anodowany na kolor INOX C-45, zabezpieczony u dotu elastomerem 38szt.

- Stup oswietleniowy okragty aluminiowy wzmocniony np. SAL-80M,wysokos¢ 8m,
anodowany na kolor INOX C-45, zabezpieczony u dotu elastomerem, z dospawanym

na wysokosci 5m wysiegnikiem dtugosci 0,5m i kacie nachylenia 5° 11szt

- Wysiegnik aluminiowy jednoramienny dt. 1,5m; 5°, WR-4/1/1,5/5ZP
anodowany na kolor INOX C-45 46szt.

- Wysiegnik aluminiowy dwuramienny dt. 2x1,5m/180°; 5°, WR-4/2/1,5/5ZP
anodowany na kolor INOX C-45 3szt.

- Oprawa o$wietleniowa: naswietlacz przejscia dla pieszych LED o mocy 58W,

20LEDs 900mA CW 757 7szt.

- Oprawa oswietleniowa LED o mocy 13,1W, 20LEDs 200mA NW 740 11szt.
- Oprawa oswietleniowa LED o mocy 65W, 20LEDs 1000mA NW 740 11szt.
- Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 38,8W, 20LEDs 600mA NW 740 34szt.
- Oprawa oswietleniowa LED o mocy 68W, 20LEDs 550mA NW 740 7szt.

- Fundament betonowy prefabrykowany B-60 7szt.

- Fundament betonowy prefabrykowany B-70 49szt.
- Kabel 0,6kV/1kV typu YAKXS 4x35mm? 2368m
- Kabel 0,6kV/1kV typu NA2XY-J 4x70mm? 223m
- Kabel 0,6kV/1kV typu YKY 3x2,5mm? 17m

- Rura ostonowa DVR@75 w kolorze niebieskim 2077m
- Rura ostonowa RHDPE®110 253m
- Bednarka ocynkowana typu Fe/Zn 25x4 2197m
- Przewdd 450/750V typu YDY 3x2,5mm? 604m
- Czteropalczatka termokurczliwa 4x35mm? 118szt.
- Czteropalczatka termokurczliwa 4x70mm? 4szt.

- Izolowane ztgcza kablowe 1ZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne)  58kpl.
- Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim 2077m
- Szafka oswietleniowa 2kpl.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych/réinych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzaja prawidiowy dobér, przewodow, kabli,
zabezpieczen i pozostatych urzagdzen: spadek napiecia w normie, skutecznos¢ samoczynnego
wyfaczenia zapewniona — dobrane wielkosci wszystkich elementow przedstawiono na
schematach jednokreskowych.
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Ochrona przeciwporazeniowa:

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim)
stanowi izolacja robocza projektowanej linii oswietleniowej — kabla nN oraz opraw
oswietleniowych. Jako dodatkowy s$rodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrone przed
dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne wyfaczenie dla sieci zasilajgcej nN
w uktadzie TN-C w zgdanym czasie nie przekraczajagcym 5s. Wszystkie potgczenia przewodow
PE, N wykona¢ szczegdlnie starannie majac na uwadze zapewnienie wymaganej ochrony
przeciwporazeniowe;.

3.2. Ostona istniejacej sieci elektroenergetycznej:

W miejscach, gdzie istniejgce linie kablowe nN 0,4 kV oraz SN 20kV krzyzuja sie z
projektowang infrastrukturg drogowg (drogi, wjazdy, chodniki, Sciezki rowerowe), szczegdlnie
kiedy gteboko$¢ ich utozenia koliduje z projektowang podbudowg lub korytem projektowane;j
infrastruktury drogowej, kable nalezy ostoni¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu
APS@160 na catej dtugosci skrzyzowania. Kolorystyka rur dwudzielnych to odpowiednio: kolor
niebieski dla kabli nN oraz kolor czerwony dla kabli SN. Miejsca oston pokazano na projekcie
(planie) zagospodarowania terenu. Ostoniete kable nalezy przysypaé warstwg gruntu
rodzimego bez gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dtugosci folig sygnalizacyjna
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm koloru niebieskiego dla kabli nN 0,4kV oraz koloru
czerwonego dla kabli SN 20kV, a nastepnie zasypal pozostatym gruntem rodzimym
odpowiednio go zageszczajac.

Przed planowang ostong istniejgcych linii kablowych nN oraz SN wykonawca powinien
uzgodni¢ warunki bezpiecznej pracy ze stuzbami eksploatujgcymi przedmiotowe linie kablowe
(stuzby pogotowia TAURON DYSRYBUCIJA S.A.). Istniejgce kable ostania¢ nalezy jedynie wtedy
kiedy nie sg utozone w istniejgcych przepustach/rurach ostonowych.

Zestawienie podstawowych materiatéw dla ostony istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j:

e Rura ostonowa dwudzielna typu APS @160 w kolorze niebieskim 50m

e Rura ostonowa dwudzielna typu APS @160 w kolorze czerwonym 107m

e Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim 50m

e Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze czerwonym 107m
4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania i uzgodnienia.

Prowadzenie robdét wymagato bedzie wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia
pasa drogowego, zaleznie od przyjetej przez Wykonawce technologii robét.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu zastepczego.
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Uwagi koncowe

Catos¢ robot  wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wg
zataczonych rysunkéw z zachowaniem ostroznosci, oraz przepiséw BHP oraz PPOZ.
Teren po robotach ziemnych przywréci¢c do stanu pierwotnego (do stanu przed
robotami).

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych urzgdzen.
Przed zatgczeniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia nalezy wykonac
wymagane pomiary pomontazowe i potwierdzi¢ stosownymi protokdtami.

Wszelkie roboty w  miejscach  wystepowania (w  zblizeniach) kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodnych i gazowych oraz
pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robdét wykonac przekopy kontrolne celem
okreslenia gtebokosci utozenia kabli i innych urzadzen oraz pozostatych sieci uzbrojenia
terenu.

Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie, warunkami BHP.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi.

Istniejgce uzbrojenie przebiegajace nad projektowanymi przytaczami nalezy na czas
wykonania robdét zabezpieczy¢. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.

O terminie przystapienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikéw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji.

Wykonaé wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokdt. Zatgcznikiem do niego powinny byé mapy geodezyjne z naniesionymi
obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni oraz
oswiadczenia wiascicieli gruntéw o uporzagdkowaniu terenu po wykonanych pracach.
Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy uzgodnic¢ na
etapie wykonawstwa, ustalajgc warunki bezpiecznej pracy z wtascicielami urzadzen
badz stuzbami prowadzgcymi ich eksploatacje.

Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie

nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

-14 -



T 7
~ /
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH / Y //// / / f /
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ GK.6640.535.2021 '\\\\\\ \ / / // ]
NAZWA MIEJSCOWOSCI LEGNICA T~—_ [l )EV'L QCZ // /i
] . IDENTYFIKATOR 026201_1 \\\\\\ 5 0 I,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA = LEGNICA , ~—__ 1 I _Zb // //
IDENTYFIKATOR 0002 \\\\ d
OBREB EWIDENCYINY NAZWA 1 T ~~__ I 8 \ | \ / / /// ///
o IDENTYFIKATOR 0034 \\\\\ I | ! I / i
OBREB EWIDENCYINY S o— S~ 1%5%3 ) // * /] H
IDENTYFIKATOR 0004 L. \\\\\\ .2 I / | / / I
OBREBEWIDENCYINY NAZWA CZARNYDWOR || el \1 - = * / T/ /( 190
SKALA MAPY N Y Y R —-02049 / =~ - // I ! ) Iy 1P 7 206 // // “—
SEKCJA MAPY sisisinansisiaingz || T, S~ / T~ / / 118, / SE 157
5.05131.11.4.3,5.151.31.11.44 T S~ / T~ / I 11, 1 / I / T
5.15131.16.2.1, 5.151.31.16.2.2 ! ~ S~ ~—~__ / S~ / 1 / // / /
NAZWA UKLADU PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000 i / =7 \\\\ S~ / T~—_ I ¢ [
WSPOLRZEDNYCH ! ! ~/ =~/ ~ / / /
SPOLRZEDNYC UKLAD WYSOKOSCI PL-EVRF2007-NH // / o // / /]
OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTORY BYL PRZEDMIOTEM ! Iy I /
OPRACOWANIA —— / / g / / // ' 192
-W ZAKRESIE OPRACOWANIA NIE USTALANO WYSTEPOWANIA ()BC[ALhN SLUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI. / // 119. q c/h / / /
-PUNKTY OSNOWY GEODEZYINEJ PODLEGAJA OCHRONIE. / / 17 / 9 )
“MAPA ZAWIERA GRANICE ZGODNE Z MAPA EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW. ’ / / I y / TH#
L1 - NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA MA]’!I: URZADZEN . ‘\\\J 119 / /
PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST — . / /
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH. ) T/ 2 }
NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH OZNACZONO TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU: E -02 / / ‘ / ///
AN - NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY 5 o 19 d PO1Q$/II
------------ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU = 4 118. Y I
=3 A
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP — UCHWALA NR XXIX/305/00 (= " ik } / § N 14
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 27.11.2000r.: :El‘ ‘ / I // - 119
1189. A 1]
Ala.MW — TEREN ISTNIEJACE) ZABUDOWY MIESZKANIOWE] WIELORODZINNES . E 1195 A ]/ / 7 ) /
A1b.KS ~ TEREN DO WLACZENIA W PAS DROGOWY S~ é‘ Il 18_3 11 7 ‘ / I / /
o e - /
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP — UCHWALA NR XXX/316/00 = i
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 18.12.2000r.: = 6 8 /1 Jbt. v;g ] ~/ / 4
. y Q 'y
MW — TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) WIELORODZINNE % ib. " i | ‘117 1 ! y 5/
ZP —TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ =] [ / -~
D1/2,L1/2- TFRI‘;NY KOMUNIKAC;]I - U[,l(‘:F_ . = / / / 2
EE — PROPONOWANA LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ g { Bg // ] // 5 o .10 20
-ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP — UCHWALA NR XLIX/530/18 = M ] / / . / ,'
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 30.07.2018r.: % / 1 / / J/ II
y s /
MN,U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ % I é / / // /I
KDG —~ TERENY DRQG] PUBLICZNEJ KLASY GLOWNEJ j 20 / H / / ,’
KDL - TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ = /) T / / A
7~ |
-PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU: 55/2018, 88/2019 é ib ¥ o 3 é,." / 8.2/
-UWAGA: NANIESIONE DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIE " / IS & LU/ 140
ZWALNIAJA PROJEKTANTA Z ZAPOZNANIA Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM I OPISOWYM MPZP. a ‘71 / & I/
MAPA AKTUALNA NA DZIEN 15.10.2021 1. 102 4 i : . i
\, 4 /
Wykonana przez: \17]577 HY / ~/\J 4 /I
ST g [ e s
UL. PSZENICZNA 18, 59-220 LEGNICA £ [ !] [7[ / 1 / /, ,"
NIP 691-234-48-38, REGON 021424790 ! ~ 7 17 T[ 1 / !
< /
ARK 123 | i ) 75\27 / l’ // /
z | T 7 I // I/ / J
T I I I LTy 4 l/ / v
! 75\/\7[7[7\7 77, 177117 120/ @ o/ /; /
Jestem éwiadomy odpowiedzialnosei kamej za zdozenie falszywych ofwiadczen. Odwiadezam, ze operat | Il Il Il Il Il 7*7\777 PHO &1 ) 7 o o / H
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych \\"\:)mku rx:rsn(ch powstal ninicjszy dokument uzyskal { \H [7[7 ik 11994 i 3 iy)=cal) Ny /; /. a qu / ¥ ki
ity g Wik ek / /
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyinej GK.6640.535.2021 : I I I I I I Il \757» l 1204 191 / ‘ ‘Q" ~ { ,// ,'/
Identyfikator materialu zasobu- operatu technicznego P0262.2021.669 ll 4 '~ <Ly 1191'}9 119 71 / Lg/ / PO9/I I /!
— Organ shizby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie Prezydent Miasta Legnicy - I| I I I I I I / = / ,/// 119 /'
Wykonawca prac geodezyjnych Zaklad Ustug Inwestycyjnych i Geodezyjnych | 199 / Ji i
B / L /
Numer protokohu weryfikacji GK.6640.535.2021_4190 11 L L L L L L 103‘/ 8.46 2 14 / ~fL 3 N u /
. I H PROJ. APS@160 - 14m
Data pozytywnej weryfikacji 25.10.2021r. 1 I I I I I I 1 Ci / / // I
i i nazwisko oraz r uprawnief mgrinz. Jakub Bochenek ! 1 1/ 2 )/ / W KOLORZE CZERWONYM
zawodowych kierownika prac nr uprawniefi 21250 ]I N N N N N N / /// j ,I OSELONA ISTN. KABLA SN 20kV
! - ]_BO / {63 g J/ ! TAURON DYSTRYBUCJA
i I I I (v o S 4 /
/ i, é’u ¢‘4,’/ i //
SZKIC ORIENTACYJNY SZKIC ORIENTACYJNY i I I " I 7 Y g i i
— 22 /
=~ . II
: f 1 e bt. / [ /
i | Il I S
! —
| o : N 181
i ! e
| I} I I ~~4f..11989 |,
I
[ I / i98a-..__ 1
i | " " / 119.39
o e | ~
] 51, u‘ ;m i” R { /H\\ 2001198
i ! I I / / ~ 1e0p 11835
! : " y / I I
g noca—fuemsu I / . R p— Heo
o || I / 10371 1049 . 3 s
i 1188 . L : 851
Y | / I I )
| / J | I
:' " I I b 15004/ ©
! v
o / / I I / _ Y o013 K
: Il / 1 . / L2 ; i A 11 3 .
! ' ¥ A FER10 - foMTILE/ T
- Lo I I 1403
u MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ! / 12026 ‘ ‘ ' a
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ | GK.6640.535.2021 { N ! I ‘ ‘ H
NAZWA MIEJSCOWOSCI LEGNICA { / \\\/ v i)
o . IDENTYFIKATOR 026201_1 ! I T~ ¥ ¥
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NAZWA LEGNICA { / / | \12 . //
o IDENTYFIKATOR | 0002 { /) 0.1 I I H/
OBREB EWIDENCYINY NAZWA ' PIASKI i / I I /
. IDENTYFIKATOR 0034 ‘ ‘ ‘ / 1 g V 9 19‘ ‘ 1 ‘ ‘ /
OBREB EWIDENCYJNY NAZWA PAWICE r / / /
SKALA MAPY 1:500 H | ‘( 0 { 91 15;‘1 /
SEKCJA MAPY 5151311622, 5.151.31.11.2.4 / i | ‘/
5.15131.11.42 I N 3 119 =y /
NAZWA UKLADU ‘ PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000 IS~ 19.36 | ‘\ J/
WSPOERZEDINY CH UKLAD WYSOKOSCI PL-EVRF2007-NH [l il I /
OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTORY BYL PRZEDMIOTEM ‘ ‘ (T\
N el o o / / y ‘1‘20.35 Il i // i
N IS -W ZAKRESIE OPRACOWANIA NIE USTALANO WYSIIl’()WANIA()B(_]A/lNSl UZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI. *N¥ [l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /
-PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJA OCHRONIE. 120 /
-MAPA ZAWIERA GRANICE ZGODNE Z MAPA EWIDENCIJI GRUNTOW 1 BUDYNKOW. ‘ ‘ ‘ ‘ -
- NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE URZADZEN I 119, v % I | no/
PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACII LUB O KTORYCH BRAK JEST /f‘ H H W L
INFORMACIJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH. -
NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH OZNACZONO TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 20.3 ‘ ‘
I I 18.5
------------ - LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU / / )1 ‘ ‘IB 2 {\ﬂ\/
-ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP — UCHWALA NR XXIX/305/00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 117 15 / / |
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 27.11.2000r.: " " I femy | /
~s
Ala.MW — TEREN ISTNIEJACEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ \ [l I [l | //
AIbKS — TEREN DO WLACZENIA W PAS DROGOWY l l /
-PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU: 79/2019, 88/2019 / \\ Y I 1Y)
-UWAGA: NANIESIONE DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIE \ 11 / /
ZWALNIAJA PROJEKTANTA Z ZAPOZNANIA Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM I OPISOWYM MPZP. I b
MAPA AKTUALNA NA DZIEN 15102021 1. 11963 S | r'.‘\/
12042 (3
A brser: 12056 /,
Wykonana przez 120.4.
ZUIG ( 119.0 =y I Y/ I~
PL-GEO :
UL. PSZENICZNA 18, 59-220 LEGNICA -~ / // a2
NIP 691-234-48-38, REGON 021424790 il 7 / N
) 203 o
- ARK 273 957 I 4 18, 3 /
1189 Y1014,
~ I 12 I I i /
L el 8! /
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych owiadczen. Oswiadczam, ze operat \*\ I 1 ( A /
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat S ~
pozytywny wynik weryfikacji S
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.535.2021 \*\ I I I 120.54 = 0 S I/l | /i ~_’2 /
Identyfikator materiatu zasobu- operatu technicznego P.0262.2021.669 RNy iy - 2 iy
Organ shizby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie Prezydent Miasta Legnicy A I I 1£0 S?T ™~
Wykonawca prac geodezyjnych Zaklad Uslug lmw;(l'\%g)();ch i Geodezyjnych | kP 12071 ) L, » oh; / / / 203
Numer protokotu weryfikacji GK.6640.535.2021_4190 12015 17'09 \'? 5 35 ’ Lé ~ A A TN
Data pozytywnej weryfikacji 25.102021r. S " " f / o ‘ \\\\\\
Imi i nazwisko oraz nr uprawniei mer inz. Jakub Bochenek Fant) I/ / /
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 21250 - 1au57 " | ‘\J » /il / A
' W
| | 184 ? vy
p. ) / PED R0 F ’l /
/ O N 1 mf/ POG// I
SZKIC ORIENTACYJNY SZKIC ORIENTACYJINY eN S » 4 - / /
Z ITN. . /)
7 /
126. 118 PQ Ll g )
12051 k 12045 - I T~ / /
11919 : . op o /Y o Q Q /
B~ Jkp K 12058 v /w i / /
5 .kp. _ 5 /
I 12050 12p! 9 / ! i Q Q Q 1207 SOK
/7 11937 1BEL : 12 Y SIN Q.- O __heos
o ub. S Bsi51110730 | [ )% e
; 1203 i = J "4 7y 2051, ib. ,
| ! 1208 1 ~ B 75f0= o -~ <"o_\<,;° ISTN. gtU/P OBWIETL.
‘ s 5 1072 117. ! /s fo : ofb /,L g, %S PeY o, " 5 DO VIKAVIDACJI
2 X - 12 O 6
1f8.39 - ¥ . Owe ;
1717 120, iy / &/ S & &
w118, ~ I el T ORI Y &
/ 4 FG /M N A
- 20.5 20 A N / \ — | PO7/
11883 1 / os / 1206 \ ,
X g ) l / ; L N . Q\'\,(j | Rl ] 7
f ¢ 7 LA
N I R
Iy (/W PO5/ o WH I J , v
n. Ie) | /
,54// b // ~2J,; / / - I | | ~<// ,//
o , L, . L/ TOBUSOW A
Y Y i I S B 1 1 1 ! N/
/ / / / ! / /. / / / b,
Y (11275 i ! 7 | // b
ISTN. SEU L > \ Y[~ L / /i /
/ . z /F/ 1 3 / /
IKWIDACJ k // ¥ c?ﬁ)‘t I a PO8/I Q 2
120.33 1205 0 / = ; 17
118.71 if8g 7 R T~ Ja5lb 7 15
4
12024 - o .3 \ g/ f’ 3 L 12025
1 /i /
kp. T~ Vi) o = e/
d160 - -823/25 i/
I 120, / [ O/ i [IS] i/
/ 1188 ' J 7 8 / N o) PERON
66 W A 1
0002-02077 / &y 12019['/, o/ 12049 / = o a N / al BETO), ZO
11830}/ /183 / & % R
S I 1 I b ialel /= [,,1- . I aut, WS/ADA/VBRO‘/O/V)/ Ukcyy Wy
/ : : Po4/l ’ __PO5/1%Ys0, {2) ! Ny
/ ISTN, NASV\!IETLACZ\PRZJEJSCIA D . // A P ADA/\// O/VE
/ RIVR / / 7 =, = i : AS4 >
/ I I I / g P ; NN ERG
. 05 I 45 b1y DR W
- I I H/ .// \ ? g7 7 \\\ \\\
SN N2 & ~ : oy .
( s -~
S 0002-02076 1 n, © \12f] 7\ DN 3 NN g
~3 ~u R ( ¥ o/ W % 6/|
Y N 0 8 o )
N 12047 N/ / , /6 : : '
o 19.19 y 2 N\ >
] ! : < | A
4 3/ . &)
A4 N . ISy o : )
/ 1206 (% t X .
/% 112/ Gt A =7 - PN S AN
! ¢ ‘/""b_ 17 [ _ # NGT J I I
| : 7 T ol B _SLUP 06WI
=SS o £ f L C cJl
/ We po4ilf, 5/3p 11 ETONOWYI DO UTIY t
Chp »
0 X ,
i - 20 $f . / ’ ) 1 1 1 I eues
/ £) / : 2022 12041
/ P 06 / / § ) e uteLss i ‘ 1
/ SANED / / ) X N. St
/ 952 9 / IS / 1T/ DO LIKIWIDAGJ I
/ 5 10 / // QO Il e | I I
A (
/ 42210 c 4 / y N o g ) 12les
5 . / 4 120.20
iy kd20! 12031 121.0 Y \ HIAS
g [, 2120 21 / S / i~ L /] Q |s IINASWJETLACZ PRZ DLA P.
! 119.35 2 1208 /4 - i A
/4 / 1 PO2/If / | I I I
R P2 20! / - gl J /7
1 18! 2 / .66 12127
p 12098 1908, )/ / / /iy '/ iyeiga
7 ' 108 2012, | /) o
/, . ) 7 IS[n') // I :M y I
/ [/ / 1 2 I () /
Y 424 . 4 / 1§ sy I I %
/ I / /
12060 21 f / 3 noe M L33/ A I
131 / / - / 01
. 1211 . I /h21/34 ~
iu. -
I / I as [ [
/ / 7 1 ke [ /
// / Y/ I || I 13
112/7.12 / i 0 AT
12y ) / ) / { %) 99
[/ 12107 / A 'y Pp2Ii 1 i t -
/ <
kd200Xd 121.26 /) / i | ,ﬁ | |
11871 /f212 12y 1304[ | / iy / 216 ) b
/ /) / / oL I I ST/ SEYP OSWIETL.
< ) ib. /| / ,-', / O I IKVIDACJI
N AN f 1218
S 12 1 / "'/ I woL N &P I
X . jo1m ) f | //
w.jI / %
/i / (i ',' ) I I I
! { 1 S
/ { | I+ O
N | / 2Jp6i / D 2151 MtS -~
> 121.39 ! /
e 5477'5 s f ) I /\A o~y I 12004 -
SN 121.37/" ) ’ (i / 5 P
~ () / P -~
. 1822 / /,'12 P/ Al s
~. /i ] .~z .~
h 1213 i / 1 n (fe N4, 1198 B
N 1214 3 q / Pt 1
o~ 1214 W=0//\ " o ' DA I I I
N \ " N1 J
AN 112/ 8us7 \ %/ S SN / K/ ] tjeie3
N N 294 RHDY T 181 / S H ] "y 2L64 12083
~ N 121 N \ ~ // a8 0 / . 12015 o0 : 3)
N N \\\\ 112 S XY // X B VAl ol rH) { -
~ \ N 21, Y/ - y
N ~ ! " f{ [78) ()
~ /) ST 12049 : I -
N N \ \\ i 4 N 2] U / / ! 2 i =
N > \ ~_J/ 7\ ]
o~ \\\ \, 1; N t\\\/ /1 H// < IST -
> ~ \ N B LEGENDA:
h ~ ™ ~ 12166 | 7 II N Ny i // y ! pOLse A PROJ S.0. SO-152 PROJ. KABEL nN 0,6/1kV TYPU YAKXS 4x35mm2
~. L 5 nN O, x35mm:
N N N t A W ! ] \ A = i \f\ | ISTN. SO-152 [JO WY/ NY NMA NOWA W RURZE OSLONOWEJ DVR@75 + Fe/Zn 25x4
N ~ 4 AN ™ X 12p. 25 " // /4 Y ) 121 47(9
4 3 P , 120.2 PROJ. KABEL nN 0,6/1kV TYPU NA2XY-J 4x70mm2
/\\ - N N / /\\\ 1216 12067 /X ).k % 1,25 // 2, 66, / I I K W RURZE OSLONOWEJ DVR@T75 + Fe/Zn ;5x4
> ~ PROJ. XPS@166. 26m 549 { = / T
AN 'R 2 « L BEE LY 1 /12l 0 PROJ. KABEL nN 0,6/1kV TYPU YKY 3x2,5mm2
PN ’ S\ ‘%1 /ﬁg’ > 5 1211 T~ W RURZE OSLONOWEJ DVR@50
N SN 0 1
/\\ . ), 7 ( j Q‘? [ PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA
~o o N 5 UWAGA:
N o o1 s ] / / ISTN. GAZOCIAG gn225, gs160 DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW
o STET /1 o 21.89 y ROBOTY ZIEMNE W ZBLIZENIU DO ISTN. INNYCH PRODUCENTOW
/ AN i ES / / 1198 ~ GAZOCIAGOW PROWADZIC RECZNIE 0 ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
B 12058 I I
o / 78 2.19 K
o 120,02
AN 4 A IETL. I PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
N SSye 215 21 % y P) np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
~ /1 " 1 i POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
1 7 / 23 Z OPRAWA LED 65W, 20 LEDs 1000mA NW 740
-4 AN, i 0034-34410 NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DE. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
\7L\ 4 | 1L np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
N S 1220 6 ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA
/ » 0 1l NN : 64 LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 ©
_ 4 119.56 Z A s 200m
/ // /] N ‘ / NA WYSIEGNIKU DLUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
! I y ) Il | / | / SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
1l J/ 201226 / T~ ; / (WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
N ) / ¥ 11122.26 S
i ~ 12141 S==o -
15 A 0 ~C | <>~ T~~~ PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
- / B ) l vy / / np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
6 I k n Jamp, S~/ 0o/ POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
I — // Z OPRAWA LED 65W, 20 LEDs 1000mA NW 740
II QY / / NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DE. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
121. 7/l \ I ‘ / np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
e/ el L /. SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
27 \ I TN (OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
~ ! 215 .
/
191.42°K SO 124 N I I I s
1 / >
\121.36 t 21.89 ! // 2170%W 4 \ \\\ PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
- 160™- 15m 0.47 11771 W / 3 I I I I AN ) np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
W KOLORZE CZER PEs < ?% K ] N POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
1208 19.63 1 bl Il I I I . Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740 O
SEONA ISTN. KABLA SN 20k : Al PS54 127 0 NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DL 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
04-041 T@éﬁé}\l YSTRYBUCJA . / (N 0 N N N N np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
AN \ o i F702/|| | {\)r ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA
2\ O 121 ] 0 3 LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 ©
T, kK 1208 R 5 B 20 I I I NA WYSIEGNIKU DEUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
P N === 121 ST SL@:@Q‘/\” StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
i (WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
I
? PROU. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70

Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m

\ SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

D Q,
N &%
N\ A
N, 16 Y
A N\,
S / ~ LIy((NID (8]
gy 5 I
X8 f £ 7 L
T 1 T R /
SSIS / ¢
21E84

PRITHPs2160 - 18m |-
W KOLORZJE CZERWONYM /
OSELONA IST. KABLA SN 20K 218 ;
TAURON/DYSTRYBUCJA
g 23
] - jel 122
120.3

1 3 // /
Y N\E237H,

PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
> G..o np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM

34-24109 NS POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mANW 740 ()

NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.

np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA
LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 ©
NA WYSIEGNIKU DLUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

~
? PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70

.
.
/ R
.
~ Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt.. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.

k

kp.
1]
/ o2
122

1
i y/
f t
) Jf 1288/ ) e
y CA, F_\\\ .
np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m

N,
~ .WR- E g
SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45

219
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

0 / ;
ROJ. APS@16p - 30m N ~~Toyse ANy A et
OLORZE CZERWONYM \ - /’ S/ & — N
t ONA ISTN. KABJJA SN 20kV | o /I Y . -~ PN
TAURON DYSTRYBUCJA | j [ ISTN. SLUP OSWIETL -/ /-
‘ / I
O.O PROJ. StUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
\\\ np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOtU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYK%ANYM B-70

,
fI /
| 454
1218 |
~
Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740

f// 1
) -~

i /! 1192 : //

244 [ ~
/ W > ~ ORAZ Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740

/ NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 2x1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 2x5st.
np.WR-4/2/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAW OK. 8,3m
SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

T

122
12229 ;
1214

RIS
&

/ - 9‘ Ay,
/ .y Ukj,
“mit4 239/
/ 77t . Y
ff 1215 wo, W
/
/ 1S 1224 _ ! E PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WYS. 6m, np. SAL-60, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
Q ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-60
Z NASWIETLACZEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH LED 58W, 20 LEDs 900mA CW 757
MONTOWANYM BEZPOSREDNIO NA SLUPIE (WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY 6m)

/ 1~ B
22.
NA ADAPTERZE DO REGULACJI KATA NACHYLENIA OPRAWY (ust. kat 10st)

A

// -~ q
g
2231 L .
/ Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
Nazwa projektu | od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej w

ISTN. SLUP OSWIETL. /i a1
\ N ’ / DO LIKWIDACJI /] *
] 1 128 / ™ ~ i
J| BL > vo, i y I Legnicy
/ 0 223 . : - I
/ 12028 7 f22gy Sy, 3 Inwestor Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
C . . .
5 ~kp: o) Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
7

2e. STRUG / )
/ o N )
12075 47 o 4 /

NPO10/11}

Wykonawca

\\
) mgr inz. Pawet Krynicki
Projektant upr. nr 272/94/Lw

n
K
h

AN NN }
Nazwa Plan zagospodarowania terenu

0004-04214 rysunku
y Data Branza

06.2022 Elektr. PB 1:500 EO1a

Stadium Skala Nr rys.

043




2I51e0.4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIE KANCELARYJINE ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ

GK.6640.535.2021

5.151.31.06.4.2, 5.151.31.07.3.1 N \

NAZWA MIEISCOWOSCI LEGNICA
IDENTYFIKATOR 026201_1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NAZWA LEGNICA
IDENTYFIKATOR 0002
OBREB EWIDENCYJINY NAZWA PIASKI
IDENTYFIKATOR 0034
OBREB EWIDENCYJINY NAZWA PAWICE
IDENTYFIKATOR 0033
OBREBEWIDENCYINY NAZWA RZESZOTARY
SKALA MAPY 1:500
SEKCJA MAPY
5.151.31.06.4.4,5.151.31.07.3.3
5.151.31.11.2.2
NAZWA UKLADU PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000

WSEOLRZEDNYCH, UKLAD WYSOKOSCI

OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTORY BYL PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA

PL-EVRF2007-NH

-W ZAKRESIE OPRACOWANIA NIE USTALANO WYSTEPOWANIA OBCIAZEN SLUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI.

-PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJA OCHRONIE.

-MAPA ZAWIERA GRANICE ZGODNE Z MAPA EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW.

- NIE WYKLUCZA SllijS'I'NlENlA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAP!h URZADLEN
PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACIJI LUB O KTORYCH BRAK JEST

INFORMACIJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.

-PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU: 88/2019

MAPA AKTUALNA NA DZIEN

15.10.2021 r.

Wykonana przez:
ZUIG
PL-GEO
UL. PSZENICZNA 18, 59-220 LEGNICA
NIP 691-234-48-38, REGON 021424790

ARK3z3

Jestem gwiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywych o$wiadezeri, Oswiadezam, ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskal
pozytywny wynik weryfikacji
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.535.2021
yfi u zasobu- operatu o P0262.2021.669
Organ shuzby geodezyjnej, kidry otrzymal zgloszenie Prezydent Miasta Legnicy
Wykonawea prac geodezyjnych Zaklad Ushug Inwestycyjnych i Geodezyjnych
PL-GEO
Numer protokolu weryfikacji GK.6640.535.2021_4190
Data pozytywnej weryfikacji 25.102021r.
Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawniei mer inz. Jakub Bochenek
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 21250
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ GK.6640.535.2021
NAZWA MIEJSCOWOSCI LEGNICA
IDENTYFIKATOR 026201 _1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NAZWA LEGNICA
IDENTYFIKATOR 0002
OBREB EWIDENCYINY NAZWA PIASKI
IDENTYFIKATOR 0034
OBREB EWIDENCYINY NAZWA PAWICE
SKALA MAPY 1:500
SEKCJA MAPY 5.151.31.16.2.2,5.151.31.11.2.4
5.151.31.11.4.2
NALWA UKLADU ‘ PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000
WEROERZEDIN Y CH ‘ UKLAD WYSOKOSCI PL-EVRF2007-NH
OZNACZENIE GRANIC (S%iiil};&/::;l(/)\RY BYL PRZEDMIOTEM o— pr—

-W ZAKRESIE OPRACOWANIA NIE USTALANO WYSTEPOWANIA
-PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJA OCHRONIE.

INFORMACIJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 27.11.2000r.:

Al1b.KS — TEREN DO WLACZENIA W PAS DROGOWY

-PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU: 79/2019, 88/2019

OBCIAZEN SLUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI.

-MAPA ZAWIERA GRANICE ZGODNE Z MAPA EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW. :
- NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE URZADZEN
PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACIJI LUB O KTORYCH BRAK JEST

-NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH OZNACZONO TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU:
------------ - LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

-ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP — UCHWALA NR XXIX/305/00

Ala.MW — TEREN ISTNIEJACEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

-UWAGA: NANIESIONE DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIE
ZWALNIAJA PROJEKTANTA Z ZAPOZNANIA Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM 1 OPISOWYM MPZP.

MAPA AKTUALNA NA DZIEN

15.10.2021 r.

Wykonana przez:
ZU1G
PL-GEO
UL. PSZENICZNA 18, 59-220 LEGNICA
NIP 691-234-48-38, REGON 021424790

ARK2z3

pozytywny wynik weryfikacji

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywych o$wiadezen. Odwiadczam, ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku kidrych powstal niniejszy dokument uzyskal

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.535.2021
Identyfikator materialu zasobu- operatu technicznego PO 669
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie Prezydent Miasta Legnicy
Wykonawca prac geodezyjnych Zaklad Uslug Inwestycyjnych | Geodezyjnych
PL-GEO
Numer protokolu weryfikacji GK.6640.535.2021 4190
Data pozytywnej weryfikacji 25102021,
Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien ‘mer inz. Jakub Bochenek
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 21250
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ISTN. STACJA TRANSF.

NR LGL22306

100/23

LEGENDA:

PROJ. KABEL nN 0,6/1kV TYPU YAKXS 4x35mm2
W RURZE OSLONOWEJ DVR@75 + Fe/Zn 25x4

—— PROJ. KABEL nN 0,6/1kV TYPU NA2XY-J 4x70mm2
W RURZE OSLONOWEJ DVR@75 + Fe/Zn 25x4

PROJ. KABEL nN 0,6/1kV TYPU YKY 3x2,5mm2
W RURZE OSLONOWEJ DVR@50

[ PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA

UWAGA:
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW
INNYCH PRODUCENTOW
O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

ISTN. GAZOCIAG gn225, gs160
ROBOTY ZIEMNE W ZBLIZENIU DO ISTN.
GAZOCIAGOW PROWADZIC RECZNIE

PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 65W, 20 LEDs 1000mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA

LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 ©
NA WYSIEGNIKU DEUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 65W, 20 LEDs 1000mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
O.o np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA
LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 ©
NA WYSIEGNIKU DEUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

? PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.

np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m

SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
O.o np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA
LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 ©
NA WYSIEGNIKU DEUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

? PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740
NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.

np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m

StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

(o))

PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m

np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM

POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740
ORAZ Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740

NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 2x1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 2x5st.

np.WR-4/2/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAW OK. 8,3m

SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)

E PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WYS. 6m, np. SAL-60, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-60
Z NASWIETLACZEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH LED 58W, 20 LEDs 900mA CW 757
MONTOWANYM BEZPOSREDNIO NA StUPIE (WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY 6m)
NA ADAPTERZE DO REGULACJI KATA NACHYLENIA OPRAWY (ust. kat 10st)

Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
Nazwa projektu | od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej w
Legnicy
Inwestor Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
Wykonawca
) mgr inz. Pawet Krynicki
Projektant upr. nr 272/94/Lw
Nazwa Plan zagospodarowania terenu
rysunku
Data Branza Stadium Skala Nrrys.
06.2022 Elekr. PB 1:500 EO01b




ISTN. SO-152 DO WYMINAY NA NOWA PROJ. SZAFKE OSWIETLENIOWA

PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA SO-152A
[L1 L2 L3 [L1 L2 L3 \ LEGENDA:
e et 6o blombowan obw. | obw. Il obw. Il obw. V] ‘ ‘ ‘ Istn. rozdzielnica nN 0,4kV N ) obw. | obw. Il obw. Il obw. V] ‘ ‘ ‘
Istn. ztgcze kablowe P P RE o w stagcji transf. nr LGL22306 prEve o plombomane Rez REz 324 PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
= | " S e Jrranst [ S S o e ol
| K | ROZL. GL. | v | Rovt. ot POSADOW'ONYZNQPFF:JA"“A[/’:":':B‘(;;‘\ENBEEOLESV‘%"(;'OPR;\E;CVB;EKOWANYM B-70 - POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
[L1 L2 L3] L1 L2 L3 T . s 1000m Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740
3-faz 3 ‘ [L1L2 L3] 3-faz 3 ‘ NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DE.. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st. NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt. 1,5m ;RAZmKACIE NACHYLENIA 5st.
bRy ‘ ‘ o bROY POLE ‘ ‘ s ”P-WR;F/{ L’;g’g Ff;’\-NVAV‘I(DSL' @gﬁiﬁ::ﬁfxg‘g&gx 8,3m np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
?ééie % ‘ 25A9G L J(ET\MAT ZSA‘ S S2 S3 1 ;géic REZERW. ‘ 25A9G J) ETIMAT 25# S S2 S3 j; LED 13,1VY, 20 LEDs 200mA NW 740 © ORAZLOET)RgﬁCV?;gIf:ESIDV;IIZEJ;nE\Ell\/TV(V::‘:)UD’.\!)IKA
3 T00A < 3 om0 oo oo 73\ GNIAZDO SERWISOWE 3 “oon” - - - 7 GNIAZDO SERWISOWE NA WYSIEGNIKU DLUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m NA WYSIEGNIKU DEUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m
32A 3P 32A 3P 32A 3P PRZELACZNIK STEROWANIA| P05/| ” 32A 3P 32A 3P 32A 3P 32A 3P PRZELACZNIK STEROWANIA| StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45 StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
PEN - reczne/automatycznei0 PEN - Tecznefautomatycznei0 (WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00) (WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
— — PE o — S PE o
16495 16A00 X 16Ag0 Xﬁ I1ZK § 16800 16Aq0 Xﬁ Xﬁ ]
100A 100A 100A 100A 100A 100A T00A T00A PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8 @
s : : 3REZ. @j N 6A . E BREZ BREZ I@j {ﬁ‘ np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM " ? PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
) ) POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70 POSADOWIT)DNiAr\Il_;\BsL’\JAIY\léiTIIEEZI\TéTEEICE)',:\O{NUO?I\/%I\;J E:éiggf;gxmvm 670
PROJ. NA2XY-J 4x70mm?2 YAKXS 4x35mm2 PROJ. NA2XY-J 4x70mm2 A WY5|EGNTK%TSYXA?NL§£$;V!§LZO1 Ls?ééﬂ?icﬁ‘gvuﬁgmmum sl Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740
-2m/7m- + FelZn 25x4 -209m/216m- np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 83m NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DE. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st.
= +Fe/Zn 25x4 12m/17m —_ +Fe/Zn 25x4 " GLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C45 np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00) StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
(OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
R<10Q R<10Q
PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m )
YAKXS 4x35mm2  pO1/III YAKXS 4x35mm2 PO2/III YAKXS 4x35mm2  p3/||| YAKXS 4x35mm2  PO4/II YAKXS 4x35mm2 PO®6/III YAKXS 4x35mm2  p7/]|| YAKXS 4x35mm2  pOg/||| YAKXS 4x35mm2 POY/III YAKXS 4x35mm2 PO10/1ll  YAKXS 4x35mm2 PO11/lll  YAKXS 4x35mm2 PO12/11I (¢® np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM -~ PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m
+ Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + FelZn 25x4 + Fe/Zn 25x4 POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYK%‘\NYM B-70 np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
: 19m/24 35m/40 32m/37 14m/19 9m/14 9m/ Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740 POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70
ZWIEKSZENIE ISTN. MOCY PRZYLACZEN IOWEJ DO: m/24m 7k m/40m 7k m/37m 7k m/19m 7k m/14m 7k m/15m 7K 29m/34m 7K 30m/35m 7k 34m/39m 7k 16m/21m 7K 12m/17m 7K P - 1 3kW (3_faz ) NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DE. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st. Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA Nw 740 (@
= = = = = = —= = —= —= —= . np.WR-4/1/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY OK. 8,3m ORAZ Z OPRAWA LED 68W, 20 LEDs 550mA NW 740 (
P = 13kW (3-f R<10Q 2xBA R<10Q 2xB6A R<10Q 2xB6A R<10Q 6A R<10Q 6A R<10Q 2x6A R<10Q 2xB6A R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA | = 20.96A ORAZ OPRAWA DLA OSWIETLENIA CHODNIKA NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM DL, 2x1 5m ORAZ KAGIE NACHYI:E.NIA st
- ( -1az. ) ’ LED 13,1W, 20 LEDs 200mA NW 740 © np.WR-4/2/1,5/5 ZP, WYS. ZAWIESZENIA OPRAW OK. 8,3m
_ I b = 2 5A NA WYSIEGNIKU DEUGOSCI 0,5m/5st. DOSPAWANYM NA WYS. 5m SLUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C.45
I - 20 ’ 96A = )) ') ) ') ) StUP ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45 (WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
I b = 2 5A ) ) ) - - (WSZYSTKIE OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
? PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WZMOCNIONY WYS. 8m ? PROJ. SLUP OKRAGLY ALUMINIOWY WYS. 6m, np. SAL-60, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM
np. SAL-80M, ZEBEZPIECZONY U DOLU ELASTOMEREM ANODOWANY W KOLORZE INOX C-45
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-70 POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-60
Z OPRAWA LED 38,8W, 20 LEDs 600mA NW 740 Z NASWIETLACZEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH LED 58W, 20 LEDs 900mA CW 757
YAKXS 4x35mm2 PO1/Il YAKXS 4x35mm2 PO2/II YAKXS 4x35mm2 ISTN.-PO3/I1I YAKXS 4x35mm2 PO4/II YAKXS 4x35mm2 PO5/II YAKXS 4x35mm2 PO®6/II YAKXS 4x35mm2 PO7/II YAKXS 4x35mm2 POS8/II YAKXS 4x35mm2 POYI/II YAKXS 4x35mm2 PO10/11 YAKXS 4x35mm2 PO11/1l POS8/II YAKXS 4x35mm2 PO7/II YAKXS 4x35mm2 PO®6/II YAKXS 4x35mm2 POS5/II YAKXS 4x35mm2 PO4/II YAKXS 4x35mm2 PO3/II YAKXS 4x35mm2 PO2/II YAKXS 4x35mm2 PO1/II YAKXS 4x35mm2 NA WYSIEGNIKU ALUMINOWYM Dt.. 1,5m ORAZ KACIE NACHYLENIA 5st. MONTOWANYM BEZPOSREDNIO NA SLUPIE (WYS. ZAWIESZENIA OPRAWY 6m)
+ FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 + FelZn 25x4 f \ np.WR-21/1,5/5 Z;Z)\I\Z/SAN ZYA\\IIVVIE(SJECE;?E?SSQ\Z‘LSK- 8,3m NA ADAPTERZE DO REGULACJI KATA NACHYLENIA OPRAWY (ust. kat 10st)
t UP ANOD -
58m/63m 7k 29m/34m 7k 27m/32m 7k 19m/24m 7k 28m/33m 7« 32m/37m 7k 38m/43m 7k 39m/44m 7k 54m/59m 7k 46m/51m 7k 46m/51m 7k 7k 15m/20m 7k 46m/51m 7k 46m/51m 7k 49m/54m 7k 49m/54m 7k 51m/56m 7k 52m/57m 7k 55m/60m (OPRAWY Z REDUKCJA MOCY O 35% POMIEDZY GODZ. 23.00-5.00)
R<10Q 2x6A R<10Q 3x6A R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q 6A R<10Q 6A R<10Q 6A R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA
) 3 UWAGA:
/ / DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW
0 ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
ISTN. KABEL ZASILAJACY
NASWIETLACZ - DO UNIECZYNNIENIA
PROJ. PODZIAL SIECI
INFORMACJE DODATKOWE:
YAKXS 4x35mm2  pQ1/] YAKXS 4x35mm2 PO2/I YAKXS 4x35mm2 PO3/I YAKXS 4x35mm2 POS5/I YAKXS 4x35mm2 POS8/I YAKXS 4x35mm2 PO10/I YAKXS 4x35mm2 PO11/I YAKXS 4x35mm2 PO12/I YAKXS 4x35mm2 PO13/I YAKXS 4x35mm2 PO14/I YAKXS 4x35mm2 PO15/I YAKXS 4x35mm2 PO16/| YAKXS 4x35mm2 PO11/I YAKXS 4x35mm2 PO10/I YAKXS 4x35mm2 POY/I YAKXS 4x35mm2 POS8/I YAKXS 4x35mm2 PO7/I YAKXS 4x35mm2 PO®6/I YAKXS 4x35mm2 POS5/I YAKXS 4x35mm2 PO4/| YAKXS 4x35mm2 PO3/I YAKXS 4x35mm2 PO2/I YAKXS 4x35mm2 PO1/I YAKXS 4x35mm2 DLA SEUPOW O WYSOKOSC! 8rm: DLA SEUPOW O WYSOKOSCI 6m:
+ Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fe/Zn 25x4 + Fel/Zn 25x4
23m/28m 1IZK 33m/38m 41m/46m 37m/42m 31m/36m 27m/32m 41m/46m 38m/43m 49m/54m 47m/52m 47m/52m 46m/51m < 35m/40m 36m/41m 30m/35m 13m/18m 36m/41m 46m/51m 51m/56m 48m/53m 47m/52m 50m/60m 55m/60m 12m/17m
1ZK R<1 OQ 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK X .
= = < = = = = = = = = = = = = = — — — =% E E f|
R<10Q 2x6A R<10Q 2%6A R<10Q R<10Q R<10Q 6A R<10Q A R<10Q 2x6A R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q 2xBA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q BA R<10Q A R<10Q A R<10Q A R<10Q A : A
N N ( o~
) ) { =
YAKXS 4x35mm2 ‘ DLA FUNDAMENTU PREFABRYKOWANEGO B-70 DLA FUNDAMENTU PREFABRYKOWANEGO B-60
+ Fe/Zn 25x4 YAKXS 4x35mm2 FUNDAMENTY: DO SLUPA O WYSOKOSCI 8m: DO SLUPA O WYSOKOSCI 6m: WYSIEGNIKI:
YAKXS 4x35mm2 32m/37m + FelZn 25x4
+ Fe/Zn 25x4 26m/31m - = = {
13m/18m e e —— | i
ISTN.-PO4/| PO6/I POY/I | | HJ
1ZK WR-4/2/1,5/5ZP
R<10Q 6A R<10Q 2xBA
L\ 0 e T Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku
/ 860 = — Nazwa projektu | od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej w
| fund b B-70 b ld Legnicy
33 1 Typ fundamentu betonoweg: a 3 v = i N 5 - A snicki
ISTN. KABEL ZASILAJACY {@} : E@] = = R a—— 860 vestor ['L'Zﬁ?é’;ﬁ?'&'V%Tskﬁapfif‘siigéﬁi Miejskich
. YAKXS 4x35mm2 - Ksztah Kod 311160 T
NASWIETLACZ - DO UNIECZYNNIENIA + Fe/Zn 25x4 —— E Rozmiar AxBxH [mm] 400x410x1200 Ksztak ko projekty Katarzyna Chojnacka
47m/52m —E— Rozstaw érub E [mm] 300 Rozmiar AxBxH [mm] 32033051000 Wykonawca ul. Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
PO7/I Wysokosé zakoriczenia - ST = 502663462  biuro@koprojekty.pl
YKY 3x2,5mm2 WIATA alii Gl — mgr inz. Pawet Krynicki
. Waga [kal 2% Z,LZZ:?:;CZS kﬁ:jem 35 Projektant upr. nr 272/94/Lw
- 12m/17m PRZYSTANKOWA s
vaga [kq! 7
S BA Elementy zigczne 4008
R<100 Nazwa Schemat jednokreskowy oswietlenia
rysunku drogowego
Data Branza Stadium Skala Nrrys.
06.2022 Elektr. PT b.s. E02




