
kratka ściekowa
projektowana istniejąca kratka ściekowa do usunięcia

LEGENDA BR. ELEKTR.:

proj. kabel nN 0,6/1kV TYPU YAKXS 4x35mm2
w rurze osłonowej DVRØ75 + Fe/Zn 25x4

proj. kabel nN 0,6/1kV TYPU YAKXS 4x70mm2
w rurze osłonowej DVRØ75 + Fe/Zn 25x4

proj. kabel nN 0,6/1kV TYPU YKY 3x2,5mm2
w rurze osłonowej DVRØ50

proj. słupy oświetleniowe z oprawą LED

proj. naswietlacze przejść dla pieszych oraz przejazdów 
rowerowych z asymetryczną oprawą LED

proj. szafka oświetleniowa

proj. kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami

LEGENDA BR. SANITARNA:

'PODMOKŁA ŁĄKA PRZY UL. 

POZNAŃSKIEJ'

'BAGNO PRZY UL. POZNAŃSKIEJ'
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0+00,00

wiadukt PKP
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wjazd na pętlę autobusową
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0+791
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STRUGA

0+11,80

pas rowerowy   
   0+984,20

jednokierunkowe drogi dla rowerów  
  

 0+954,20

zjazd
0+846,40

0+226,30
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0+39,68
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LEGENDA:

krawężnik istniejący

124

granica działki

numer działki

obrzeże istniejące

obszar opracowania

zakres MDCP

latarnia istniejąca

N

drzewo istniejące 

hydrant istniejący (naziemny/ podziemny)

osnowa geodezyjna do zabezpieczenia

krawędź chodnika istniejącego

krawędź jezdni istniejącej

istniejący chodnik z kostki betonowej / kostki kamiennej 

przedept istniejący

projektowany chodnik z kostki betonowej 
poszerzenie / przebudowa istn. chodnika / budowa

projektowany krawężnik wysokość zmienna H=0-2cm

krawędź pobocza

projektowana krawędź jezdni

projektowany krawężnik betonowy

projektowana droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej
(na zjazdach nawierzchnia wzmocniona)

projektowane obrzeże betonowe

projektowany zabruk
kostka kamienna 6x8

ZAKRES OPRACOWANIA

projektowane skarpy

projektowane rowy

projektowany przepust 

P 4-przęsłowa wiata przystankowa

projektowany krawężnik przystankowy zaokrąglony 
typu Butrans H=18cm

pasy ostrzegawcze/ prowadzące

miejsce oczekiwania dla osoby niepełnosprawnej

projektowany ciąg pieszo-rowerowy
o nawierzchni bitumicznej

projektowany peron o nawierzchni bitumicznej wzmocnionej zbrojonej

projektowany teren zielony

ściek podchodnikowy korytowy

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

istniejący zjazd do przebudowy
(nawierzchnia z kostki/ nawierzchnia bitumiczna)

wzmocnienie skarpy na wysokości wpustu skarpowego

projektowany opaska z płytek

Data Stadium Skala

1:500

Branża Nr rys.

Drogi PZT-1

Nazwa 
rysunku

Nazwa projektu

Wykonawca
ko projekty     Katarzyna Chojnacka

Projektant

Inwestor Miasto Legnica - Zarząd Dróg Miejskich
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10

   ul. Norwida 13/1  58-500 Jelenia Góra
   502 663 462         biuro@koprojekty.pl

D

mgr inż. Katarzyna Chojnacka
upr. bud. nr 108/DOŚ/15 

Plan zagospodarowania terenu

07.2022

Przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku 
od Struga do ul. Rzeszotarskiej w 
Legnicy 
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