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Przekrdj typowy w miejscu wtqczenia studni Sciekowych
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Szczegdty przekrojow oraz rozwiazahn typowych
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&( PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
1.Nawierzchnie chodnika nalezy utozyé na podbudowie o parametrach: ESOWA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PrROJEKT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

—wartos¢ wzkaznika zageszczenia ls>1,00
—wartos¢ wtdrnego modutu sprezystosci E,>120MPa
3.Warstwy konstrukcyjne nalezy utozyé na podtozu G1 charakteryzujgcym sie:

5+410-7+140 w m. Jodtowa

Tytut proj.:Przebudowa drogi pow. nr 1310R Bielowy-Jodtowa-budowa chodnika w km

—wartos¢ wzkaznika zageszczenia 1s>0,98
—wartos¢ wtérnego modutu sprezystosci E,>80MPa

Inwestor:

Zarzad Droég Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28;39-200 Debica

4.Na cafej dfugosci chodnika przewidziano ciecie istniejacej krawedzi jezdni Lokalizacja:

Jodfowa dz. nr ewid. ... gmina Jodtowa, powiat debicki

Parametry chodnika:

nawierzchnia —kostka brukowa bet. gr.6cm(szara)

szer. chodnika—0,154+2,00+0,08=2,23m

Przedmiot
rysunku:

Przekroje typowe , szczegoty

Skala:
1:100
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