OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

|. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

-budowe chodnika przy drodze powiatowej -DP1310R Bielowy-Jodtowa w km 6+540,00 - 6+514,00 (dtugosci tacz-
nej okoto26m)

[l. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]
-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie".
Transprojekt-Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. IBDIM Warszawa, Warszawa 2001 [4]
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDIM Warszawa, Warszawa 1997 [5]
-Wytyczne Projektowania Drég VI i VIl klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa
1995 [6]

l1Il..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU | KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar robét sporzgdzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosz-
torysu inwestorskiego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar robét wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano srednie ceny rynku lokalnego Il kwartat 2023r

IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej
firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoscio-
wego, wytrzymato$ciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane
réznicg zastosowanego produktu, materiatow obcigzajg wykonawce.

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB oraz inny-
mi dokumentami powigzanymi, stanowigcymi catos¢ opracowania. Przed przystapieniem do wyceny a przede
wszystkim przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentaciji
projektowej. Kazdorazowo przed zamawianiem materiatow, ilosci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowaé
na budowie.
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1310R Bielowy — Jodtowa w Jodtowej — budowa chodnika w km 6+514,0 —

6+540,0

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi
- 6+540,0

powiatowej nr 1310R Bielowy — Jodtowa w Jodiowej — budowa chodnika w km 6+514,0

1

45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

71355000-1

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wyskosciowych -
trasa drog w terenie rowninnym wraz z wykona-
niem geodezji powykonawczej

Dtugosc wedtug planu sytuacyjnego:

-km 6+514,0 — 6+540,0-dtugo$¢ wedtug planu
sytuacyjnego

0,026

km

km

0,03

RAZEM

0,03

45111100-9

D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég

KNR AT-03
0101-02

D-01.02.04

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu-
micznych na gt. 6-10 cm-wraz z rozbidrka odcie-
tej krawedzi-ciecie pitg istniejacej hawierzchni na
dtugosci chodnika

-km 6+514,0 — 6+540,0-obciecie krawedzi jezdni
na dtugosci chodnika

26,0

m

26,00

RAZEM

26,00

45112200-7

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

©w w|w

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

D-01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j
(humusu) o sr. grubosci w-wy 15¢cm z wywozem
urobku na odkfad miejsce odktadu zapewnia Wy-
konawca-usuniecie humusu ze skarp i dna rowu
-km 6+514,0 — 6+540,0-zdjecie humusu ze skarp
rowu (wg. Tabeli odhumusowania)

26"4,0

m?2

m?2

104,00

RAZEM

104,00

45112200-7

ROBOTY ZIEMNE

45112200-7

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-V

N
—_ -k (N

d.2.

KNR 2-01
0206-02

D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi
0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odktad (od-
wiezienie nadmiaru miejsce odwozu gruntu za-
pewnia Wykonawca) ]

GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW

-grunt z odhumusowania

104*0,15

-koryto pod konstrukcje nawierzchni chodnika
39*0,4

GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-korpus pod chodnik-likwidacja rowu grunt z wy-
kopu

-15,6

-humusowanie skarp

-26*0,10

m3

m3

m3

m3

m3

15,60
15,60

-15,60
-2,60

RAZEM

13,00

2.2

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

d.2.2

KNR 2-01
0235-02

D-02.03.01

Wykonanie nasypu drogowego z dowozem grun-
tu wraz z zageszczeniem i schodkowaniem ist-
niejacych skarp- grunt kat I-Ill - grunt niewysa-
dzinowy o roéznoziarnistosci U<10 z wykopu
Korpus pod chodnik-likwidacja rowu wedfug tabe-
li robét ziemnych wykopy

15,6

m3

m3

15,60

RAZEM

15,60

N O

KNR 2-01
0235-02

D-02.03.01
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Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu
wraz z zageszczeniem i schodkowaniem istnieja-
cych skarp- grunt kat I-1ll - grunt niewysadzino-
wy 0 roznoziarnistosci U<10 z dowozu i zakupu

m3




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1310R Bielowy — Jodtowa w Jodtowej — budowa chodnika w km 6+514,0 —

6+540,0

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz. | Razem

Korpus pod chodnik-likwidacja rowu wedfug tabe-
li robét ziemnych-nasypy
36,0

m3

36,00

RAZEM 36,00

45233340-4

PODBUDOWY

-- W

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mecha-

nicznie

=~

d.3.

KNNR 6
0103-03

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa-
ne mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

-km 6+514,0 — 6+540,0 strona P-powierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego:

26"2,5

m?2

m?2

65,00

RAZEM 65,00

-

d.3.

KNNR 6
0113-06

D-04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.
15cm stabilizowanej mechanicznie

-km 6+514,0 — 6+540,0 strona P-konstrukcja na-
wierzchni chodnika,powierzchnia wedtug planu
sytuacyjnego:

26"2,0

m?2

m?2

52,00

RAZEM 52,00

3.2

45233340-4

D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

licznym

spoiwem hydrau-

N ©

KNNR 6
0109-01

D-04.05.00

Podbudowa pomocnicza z mieszanki (kruszywa
naturalnego 0/63mm) gr. 15cm zwigzanej spoi-
wem hydraulicznym C(1,5/2)- 4,0MPa - z
dowozu.

-km 6+514,0 — 6+540,0 strona P-powierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego:

26,072,5

m?2

m?2

65,00

RAZEM 65,00

45233220-7

NAWIERZCHNIE DROG | AUTOSTRAD

4.1

45233220-7

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa profilowa

10
d.4.1

KNNR 6
0108-01

D-05.03.05b

Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczng asfaltowg reczne
Uzupetnienie przy krawezniku -km 6+540,00 - 7+
140,00-dtugo$¢ wedtug planu sytuacyjnego:
26,070,2%0,2

t

t

1,04

RAZEM 1,04

4.2

45233260-9

D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonow

ej

11
d.4.2

KNR 2-31
0401-08

D-08.01.01b

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy-
miarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV

-km 6+514,0 — 6+540,0-dtugo$¢ wedtug planu
sytuacyjnego:

26*1,5

m

39,00

RAZEM 39,00

12
d.4.2

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01

tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z opo-
rem z betonu C12/15 (wedtug rys.)

Dtugosc wedtug planu sytuacyjnego:
-kraweznik

26,070,06

-obrzeze

28,070,03

m3

m3

m3

1,56
0,84

RAZEM 2,40

13
d.4.2

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej

-km 6+514,0 — 6+540,0-dfugo$¢ wedtug planu
sytuacyjnego:

26,00

26,00

RAZEM 26,00
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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1310R Bielowy — Jodtowa w Jodtowej — budowa chodnika w km 6+514,0 —
6+540,0

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.

14/KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce|m
d.4.2/0407-05 cem.piaskowej gr. 5¢cm z wyp.spoin zaprawa
cem.
-km 6+514,0 — 6+540,0-dtugo$¢ wedtug planu
sytuacyjnego:
28,0 m 28,00

RAZEM 28,00

15/KNR 2-31 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2
d.4.2/0511-02 6 cm na podsypce grys ptukany 2/8mm gr. 3cm
(kostka szara Holland rzad skrajny kolor czerwo-

ny)

-km 6+514,0 — 6+540,0 strona P-nawierzchnia
chodnika, powierzchnia wedtug planu sytuacyj-
nego:

26*2,0 m2 52,00

RAZEM 52,00

5/45233141-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1 D-06.00.00 Zielen drogowa

16|KNR 2-01 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie (metodg hydrosiewu), |m?2
d.5.1|0510-01 humus grubosci 10cm (cato$¢ humusu pochodzi
ze zdjecia humusu)
Obmiar zgodnie z tabelg humusowania
26*1,0 m?2 26,00

RAZEM 26,00
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