[C ELEMENTY ISTNIEJACE
[CJ ELEMENTY PROJEKTOWANE
PROJ. IZOLACJA INIEKCYJNA POZIOMA

[[C7] zAWILGOCONE | ODPARZONE TYNKI - DO REMONTU
W SYSTEMIE TYNKOW RENOWACYJNYCH,
Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEJ KOLORYSTYKI
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SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH PROJ. SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZEWIAZAC Z ISTNIEJACYMI PRETAMI @10 CO DRUGA WARSTWE.
NA STYKU PROJ. POSADZKI | ISTN. SCIAN W KONDYGNACJI PIWNIC,
DO USZCZELNIENIA SZCZELIN ROBOCZYCH WYKONAC FASETE
Z ELASTYCZNEJ, DWUSKLADNIKOWEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ.
PO ZBICIU ISTN. ZAWILGOCONYCH TYNKOW W KONDYGNACJI PIWNIC,
NA OCZYSZONE SCIANY NALOZYC TYNKI KOMPRESOWE (TRACONE)
O GR. 3,0CM. NALEZY WYKONYWAC KONTROLE ZAWILGOCENIA ORAZ
ZASOLENIA. W SYTUACJI PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNYCH WSKAZNIKOW,
TYNKI SKUC | W RAZIE KONIECZNOSCI WYKONAC PONOWNIE NOWE.
ZBICIE ZAWILGOCONYCH | ODPARZONYCH TYNKOW WYKONAC W PASIE 100CM
POWYZEJ WIDOCZNYCH ZAWILGOCEN.
5. WYSOKOSC ISTN. ZAWILGOCEN SCIAN WEW. NA PARTERZE BUDYNKU

- POM. 1.03, 1.10i 1.15 DO 1,5M, POZOSTALE POMIESZCZENIA DO 0,5M.
6.  MALOWANIE ELEWACJI DYFUZYJNA FARBA SYLIKATOWA WYKONAC
NA CALOSCI REMONTOWANYCH ELEWACJI, W CELU UJEDNOLICENIA KOLORU,
Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEJ KOLORYSTYKI. PRZED MALOWANIEM
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WYKONAC PROBY KOLORU NA FRAGMENCIE.

7.  PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE W KSZTALCIE "Z" NA SCIANACH
ELEWACJI PLN.-ZACH. BUDYNKU WYKONAC DO WYSOKOSC MAKS. 50,0CM
PONAD POZIOM TERENU

8.  WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

9.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM
| UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
FAKT TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.
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10.  RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI
W CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE

NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
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ROBOT.

ok fnknlatnint| 11.  WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE
PROJ. ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

- SZKLANE SYSTEMOWE 12.  DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE
0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE

I’_ AP Acz LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J.

arch. Pawet tapacz | arch. Marcin Winkowski
WINKOWSKI

ul. Krzycka 22/1 | 53-020 Wroctaw
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PROJ. BALUSTRADA STALOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH O WYS. 80CM (WYMAGANA
WYSOKOSC OD POZIOMU TERENU 110CM)
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www.lapaczwinkowski.pl

SPECJALNOSC . . ) WP-OIA/OKK/
NUMER

ARCHITEKTONICZNA | mgr inz. arch. Marcin Winkowski PODPIS
PROJEKTANT 9 UPRAW. | UpB/17/2010
SPECJALNOSC 66/DSOKK/
ARCHITEKTONICZNA | Mg inZ. arch. Pawet kapacz NUMER PODPIS
SPRAWDZAJACY 9 p UPRAW. 2015
WSPOLPRACA mgr inz. arch. Przemystaw Prosniak N PODPIS

X L . NUMER
WSPOLPRACA mgr inz. arch. Marta Wielgus UPRAW. PODPIS

REMONT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SWIETEJ KATARZYNIE WRAZ Z BUDOWA ZEW.

TEMAT SCHODOW DO KONDYGNACJI PIWNIC ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR GMINA SIECHNICE, UL. JANA PAWLA Il 12, 55-011 SIECHNICE

OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY BRANZA | ARCHITEKTURA

NR
. RYS. 5
DZ. NR 234/10, 234/12, OBREB 17 SWIETA KATARZYNA

LOKALIZACJA a
UL. GLOWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DATA 23.03.2018
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